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Seznam dilU

Digitalni cilovy panel DC napajeci kabel
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Sestavte digitalni cilovy panel

' |
Zapojte napajeci kabel ve spodni ¢asti sloupu do elektrické zasuvky. Stisknéte sponu nad napajecim kabelem na sloupku,
abyste jej zajistili a zabranili sklouznuti. Zapnéte hlavni vypinac. Vypinac se rozsviti cervené, kamery budou blikat cervené v
kruhu a dotykovy monitor se rozsviti.
@ POZNAMKA: Zkontrolujte, zda neni nedopatfenim stisknuto tlacitko nouzového zastaveni. Pokud ano, uvolnéte tlatitko oto¢enim ve sméru hodinovych rucicek.
\ -
@ POZNAMKA: PoZadavky na napéjeni systému: 100-264 V AC, < 5 A a 50-60 Hz (musi byt uzemnéno).

pPosuﬁte dvé posuvné desky na pficce smérem k levé a pravé strané. Drzte rukojet na zadni strané digitalniho cilového panelu a
vyrovnejte jeho polohovaci prostory s drazkami na jedné z posuvnych desek.

@ POZNAMKA: Dva digitalni terové panely Ize namontovat na levou nebo pravou posuvnou desku bez ohledu na stranu.




pVIoite konec stejnosmérného napajeciho kabelu ve tvaru L do portu digitalniho cilového panelu a rovny konec do portu
posuvné desky. Kontrolka napajeni na posuvné desce se rozsviti zelené.

vNamontujte druhy digitalni cilovy panel na dal3i posuvnou desku. Po zapnuti se na digitalnich cilovych panelech zobrazi
obrazovky indikujici, Ze se pfipojily ke kalibraénimu ramu pres Wi-Fi.
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Pripojte MaxiSys Tablet ke kalibra¢nimu ramu
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Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Zapnéte tablet MaxiSys. Klepnéte na aplikaci Nastaveni v
nabidce Uloh MaxiSys.

0| %P

Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization
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ADAS & Aligner Settings

% Ccommon Settings >

[T Calibration Frame Connection Mot Connected )]

£& Network Configuration >
Klepnéte na moznost ADAS & Aligner Settings v levém sloupci. EVDiag Box Settings
1w ™ e M it . v s z . R . Update >
Vybé&rem moznosti Pripojeni kalibra¢niho rdmu zobrazite obrazovku Pfipojeni “ Batiy Tast ®
kalibracniho ramu. M Hand-held Inclinometer Update >
Country/Region Code
{+) Maintenance & Service >
m Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
o [
(3 Alinnmant Drarharl Cafhuara Cattinace 5
_fh settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
. . > . , , OBFCM Upload g
Prepnéte tlacitko Wi-Fi do polohy ZAPNUTO. Tablet vyhleda dostupné
jednotky. Nazev Wi-Fi kalibra¢niho rémce bude ,ADAS" a bude dopInén @ Veicle List s
sériovym cislem. Klepnutim na pfislusnou jednotku se pfipojte. Po navazani m EVDiag Box Settings
W WiF
L e, -
spojeni je stav pfipojeni ,Pfipojeno”. ‘] e P et
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
POZNAMKA: PFipojeni tabletu ke kalibraénimu rdmecku maze trvat aZ 30 B ADASS518N0401217 bt Gonnested
Laws and Regulations
sekund. Cekejte prosim trpélivé. B — —_—
E System Settings
m Ao Tap o connect o disconnect
Pripojte kalibracni ram k vasi siti Wi-Fi
™ Settings ADAS & Aligner Settings

Vyberte moznost Konfigurace sité na obrazovce Nastaveni ADAS & Aligner.
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Klepnutim na rozeviraci tlacitko na pravé strané pole zobrazeni nazvu Wi-Fi

vyberte svou sit' Wi-Fi, zadejte heslo Wi-Fi a klepnéte na tlacitko Pripojit.
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Navazte komunikaci mezi tabletem MaxiSys a digitalnim zarizenim
Cilovy panel

vemi ‘3{ J/ADAS

x . . . . Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS
Klepnéte na aplikaci ADAS Targets v nabidce MaxiSys Job Menu.

S

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Klepnutim na tlacitko OK stahnéte software ADAS Targets do svého tabletu. T i s DA VAl Sofeede e P
diagnostic tool, Please download it first.

Zadejte sériové ¢islo kalibra¢niho ramecku, které najdete na hlavni fidici jednotce, a poté klepnéte na tlacitko Registrovat.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

sériové Cislo

New calibration frame serial number




Klepnéte na tlacitko OK, kdyzZ se objevi vyskakovaci okno s upozornénim na o

. xx o . Fa N v P z z . " The serial number S5T850 0 has been
Uspésné pripojeni, indikujici, Ze byla navazana spravna komunikace mezi successfully nked.

tabletem a digitalnim cilovym panelem.

Pripojte digitalni cilovy panel ke kalibracnimu ramu pres Wi-Fi
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Vyberte vzor, ktery vlastnite, z obrazovky Digitalni vzor a prejdéte na

obrazovku Néhled digitalniho vzoru. Vzor zobrazeny na tabletu se

promitne na digitalni cilovy panel.

The digital i ished to exit

POZNAMKA: Obrazky v této Struéné referenéni pFiru¢ce jsou pouze orientacni. Skute¢ny produkt se mize lisit.





