AUTEL Stru€na referencni prirucka

E-mail: sales@autel.com
Web: www.autel.com Sada upinky pneumatik (AUTEL-CSC0500/17)

www.maxisysadas.com

Dékujeme, Ze jste si zakoupili sadu upinani pneumatik. Tato stru¢nd referencni prirucka vam poradi, jak sestavit, upravit a nainstalovat objimky pneumatik.
PFed pouzitim sady upinky pneumatik si jej prosim peclivé prectéte.

Popis produktu

Soucésti sady jsou Ctyfi objimky na pneumatiky. Kazda svorka pneumatiky ma tfi zépadky.
Svorky pneumatik Ize nastavit pomoci jejich zadpadek tak, aby pasovaly na pneumatiky o pridméru
19 az 37 palch.

1. Zvedaci rukojet’

2. Ovladaci tlacitko

3. Slot pro zapadku
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4. Uzamykaci rukojet’

5. Otvor pro montaz terce

6. Zamykaci knoflik

Montaz objimek pneumatik

4 ks 4 ks 8 ks

Vyjméte jednu sadu nesmontované svorky na pneumatiky ze sady svorky na
pneumatiky.

Jednou rukou uchopte zvedaci rukojet a palcem stisknéte ovladaci tlacitko
na Stérbiné zapadky. Poté druhou rukou zasurite zapadku do otvoru pro
zapadku. Kdyz je zdpadka zcela pfipevnéna, uvolnéte ovladaci tlacitko.

Zapadka je nyni nainstalovana.

@ POZNAMKA: Zapadka s taznou rukojeti musi byt nainstalovéna do otvoru pro zapadku nejbliZze zvedaci rukojeti.




Nainstalujte dal3i dvé zapadky, jak je popsano vyse. Objimka pneumatiky je nyni

sestavena.

PFi sestavovani dal3ich tfi objimek pneumatik postupujte podle vy3e uvedenych kroku.

Sada upnuti pneumatik je pripravena k pouZiti.

Pozice 1

Poté, co jsou CtyFi objimky pneumatik spravné sestaveny, muizete je upravit podle
prameéru pneumatiky.

+ Pozice 1: Mezi 19 a 27 palci.

+ Pozice 2: Mezi 24 a 32 palci.

+ Pozice 3: Mezi 30 a 37 palci.

Zatéhnéte za zapadky nahoru nebo dolli a upravte polohu, kterou potfebujete. Pokud

byla poloha zapadky Usp&sné nastavena, uslysite ,cvaknuti”.

Pozice 2

Pozice 3

@ POZNAMKA: Ti zépadky musi byt nastaveny na stejnou délku.




Instalace cilt

TARGET (AUTEL-CSC0500/16/LF)

Jakmile jsou Ctyfi objimky pneumatik spravné sestaveny, vyjméte ter¢, ktery
odpovidé objimce pneumatiky.

Uchopte zvedaci rukojet a uvolnéte zajistovaci knoflik na svorce pneumatiky,
poté vloZte polohovaci kolik terce do odpovidajiciho otvoru, aby bylo

mozné terc zasunout do otvoru pro montaz terce na svorce pneumatiky.

Po Uplném pripevnéni terce utdhnéte zajistovaci knoflik.

Chcete-li nainstalovat dalsi tfi cile, postupujte podle vy3e uvedenych kroku.

POZNAMKA: Objimky pneumatik a terce jsou oznaceny nalepkou, takze miizete cil a objimku pneumatiky sladit kontrolou &isel polozek na nalepkéach. Napfiklad cil oznaceny
AUTEL-CSC0500/16/LF by mél byt nainstalovan na objimce pneumatiky oznacené AUTEL-CSC0500/17/LF.




Instalace svorek pneumatik na pneumatiky

Pred instalaci objimek pneumatik na pneumatiky se ujistéte, Ze jsou objimky
pneumatik spravné namontovany, poloha zapadek je nastavena podle priméru

pneumatiky a Ze jsou spravné nainstalovany terce.

Uchopte zvedaci rukojet. Zvednéte taznou rukojet, aby se viechny zapadky
dotykaly povrchu béhounu pfislusné pneumatiky a omezujici drézky na zapadkach
byly v kontaktu s okrajem pneumatiky. Poté uvolnéte taznou rukojet’a mirné
zatfeste svorkou pneumatiky, abyste se ujistili, Ze jsou zapadky pevné pripevnény.
Zajistéte zajistovaci rukojet ve sméru hodinovych rucicek, abyste zajistili objimku

pneumatiky. Objimka pneumatiky s ter¢ikem je nyni nainstalovana.

Nainstalujte zbyvajici tfi objimky pneumatik na odpovidajici pneumatiky, jak je
popsano vyse.

Pevné pripojeno

POZNAMKA: Abyste spravné namontovali objimku pneumatiky na pneumatiku, zkontrolujte &isla polozek uvedené na objimce pneumatiky. Napfiklad objimka pneumatiky oznacena AUTEL-CSC0500/17/LF by méla byt

instalovana na levou pfedni pneumatiku.

Kalibrace svorek pneumatik

Chcete-li ziskat pfesna méreni béhem procesu vyrovnani kol a kalibrace ADAS, je tfeba pred pouzitim zkalibrovat objimky pneumatik. Podrobné pokyny krok za krokem ziskate takto:
1. Klepnéte na Nastaveni  Nastaveni ADAS & Aligner ~ Udrzba a servis  Kalibrace cile upnuti kola z tabletu a dokongete kalibraci upinky pneumatiky podle pokyn na obrazovce.

2. Navstivte nasi webovou stranku na adrese www.autel.com a stadhnéte si dokument s nazvem ,Calibrating the Tire Clamps".

Provadeéni kontroly pfesnosti

Po kalibraci objimek pneumatik, abyste minimalizovali chyby béhem kalibrace, musite provést kontrolu pfesnosti. Podrobné pokyny krok za krokem ziskate:

1. Klepn&te na Nastaveni  Nastaveni ADAS & Aligner ~ Udrzba a servis  Kontrola pfesnosti z tabletu a provedte kontrolu pFesnosti podle pokynt na obrazovce.

2. Navstivte nasi webovou stranku na adrese www.autel.com a stahnéte si dokument s nazvem ,Calibrating the Tire Clamps”.

POZNAMKA: Obrazky v této Struéné referenéni pFiru¢ce jsou pouze orientacni. Skute¢ny produkt se mize lisit.





