AUTEUL Strucna referencni prirucka
E-mail: sales@autel.com

Web: www.autel.com

) Kalibra¢ni rémecek IAT000WA
Www.maX|sysadas.com
(AUTEL-CSC1000)

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto nastroje Autel. Toto naradi je vyrobeno podle vysokého standardu a bude poskytovat roky bezporuchového
provozu, bude-li pouZivano v souladu s témito pokyny a Fadné udrZovano.

0 DULEZITE: Pfed provozem nebo udrzbou této jednotky si prosim petlivé prettéte tyto pokyny. PouZivejte tuto jednotku spravné a opatrné, protoze v opaéném pFipadé miize
dojit k poSkozeni a/nebo zranéni osob a bude zruSena zaruka na produkt.

Seznam dild

Kalibra¢ni ramecek
AUTEL-CSC1000
1PC

Balici krabice
3KS

Odstrarite prachovy kryt a ochrannou félii z kalibra¢niho rémecku.
Odlozte tfi krabice (1) pro pozdé&jsi pouZiti a poté odstrarite pénovou
vyplh (2) kolem kalibra¢niho rémecku.




OdSroubuijte Ctyfi Srouby na zadni strané dievéné prepravni
tyCe a odstrarite ty¢ ve tvaru U (1). OdSroubujte Ctyfi Srouby ve
spodni ¢asti a sejméte ty€ stojanu (2). OdSroubujte viechny
Srouby na osmi rohovych konzolach ve tvaru Z (3), abyste
odstranili konzoly a dvé tyce ve tvaru U (4) pod konzolami.

PFipevnéte preklizkovy kryt k dfevéné paleté na zadni strané
kalibra¢niho ramu, aby slouZil jako
rampa. Srolujte kalibragni rdm dolG po rampé na podlahu

pracovniho prostoru.

POZNAMKA: Upravte polohu a smér dvou zadnich kol tak, aby
byla zarovnana se sklony dievéné palety. To umozni, aby
kalibraéni rdm hladce sklouzl z dfevéné palety na podlahu

pracovniho prostoru.

3 b

Odstrarite pénovou vyplfi (1) z horni a vnéjsi strany pri¢niku. Sklopte ob& ramena
pFicniku dold a sejméte

pénové polstrovani (2) uvnitr.




Odkryjte dotykovy monitor

Odstrarite ochrannou félii a pénovou vypli kolem
dotykového monitoru. Nastavte monitor do vhodné
polohy pro sledovani.

Odstranite ochrannou félii z kabel(. Zkontrolujte, zda jsou napéjeci
kabel, kabel HDMI a kabel USB pevné pripojeny k pFislusnym vstupnim
portdim na dotykovém monitoru.

Napéjeci kabel (1)
HDMI kabel (2)
USB kabel (3)

Zapnéte IAT000WA

' Zapojte napajeci kabel ve spodni ¢asti sloupu do elektrické zasuvky. Stisknéte sponu nad napajecim kabelem na sloupku, abyste jej zajistili a
zabranili sklouznuti. Zapnéte hlavni vypinac. Vypinac se rozsviti ¢ervené, kamery budou blikat ¢ervené v kruhu a dotykovy monitor se rozsviti.

]
]
@ POZNAMKA: Zkontrolujte, zda neni nedopatienim stisknuto tlagitko nouzového zastaveni. Pokud ano, uvolnéte tlaéitko oto¢enim ve sméru hodinovych rucicek.

POZNAMKA: PoZadavky na napéjeni systému: 100-264 V AC, < 5 A a 50-60 Hz (musi byt uzemnéno).




Sestavte Sablonu

' Zvednéte pficku do pozadované polohy pridrzenim tlac¢itka NAHORU v horni €asti sloupu.

RozloZte a narovnejte levy a pravy drzak desky
vzoru (1) z pfi¢niku.
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9 Zarovnejte drazky na spodnim okraji vzorovaci desky s polohovacimi mezerami (2) na liStach drzaku vzorovaci desky. Posurite
posuvné desky smérem k desce vzoru, abyste zajistili desku vzoru ve Stérbindch na posuvnych deskach.




Po kalibraci vyjméte desky vzord. Sklopte levy a pravy drzak desky vzoru,

dokud nezapadnou do pricky.

sloupu.

Uvolnéte zdmek pricky stisknutim uvolfiovaciho mechanismu. Sklopte obé& ramena pFi¢niku o 90° nahoru.
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@ POZNAMKA: PFi skladani ramen pFinikl se ujistéte, Ze posuvné desky nejsou v blizkosti sklopného kloubu, aby nedoslo k poskozeni nebo ndhodnému padu.

POZNAMKA: Obrazky v této Stru¢né referenéni pFirucce jsou pouze orientaéni. Skute¢ny produkt se méze lisit.





