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Strucna referencni prirucka

Dvouradkovy laser
AUTEL-CSCO50A/15

ProdluZovaci ty¢
AUTEL-CSC050A/18
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Namontujte dvouradkové lasery na posuvné desky
Otevrete kryt baterii ve spodni ¢asti levého dvouradkového laseru a vloZte Ctyfi AA baterie (nejsou soucasti baleni). Postavte se pred
kalibraéni rdm. Upevnéte montazni plochu dvouradkového laseru do drazky na levé posuvné desce a zajistéte jej na misté.
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Zajistéte na levé posuvné desce.
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Posunte predni spina¢ na dvouradkovém laseru doprava. Rozsviti se dvé kontrolky nahore, které budou v riznych pracovnich stavech
zobrazovat rdzné barvy. Vyznam kazdé kontrolky je nasledujici:
Kontrolky
® |eva kontrolka: ®  Pprava kontrolka:
Cervena: Bluetooth neni pfipojen; Zelen&: Dvouradkovy laser pracuje normaing; s ™
Modra: Bluetooth pfipojeno; Cervené: Slabé baterie.
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Zkontrolujte, zda dvouradkovy laser funguje spravné: Kdyz je dvouradkovy laser zapnuty, aktivujte nebo deaktivujte laser stisknutim horniho
tlacitka. PodrZenim tlacitka po dobu 4 sekund prepnete laser do pohotovostniho reZimu. Pokud je aktivovan, laser automaticky prestane vysilat
po 5 minutach a po 10 minutach pfejde do pohotovostniho rezimu.
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l Nainstalujte pravy dvouradkovy laser na pravou posuvnou desku stejnym zptsobem jako u levého dvouradkového laseru.
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Namontujte prodluZovaci ty€e a dvouradkové lasery na posuvné desky
I Postavte se pred kalibracni ram. Vyrovnejte polohovaci prostory levé prodluzovaci ty€e s drazkami na levé posuvné desce.
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Pevné utdhnéte upevriovaci knoflik na prodluZovaci tyci.
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Otevrete kryt baterii ve spodni ¢asti levého dvouradkového laseru a vloZte Ctyfi AA baterie (nejsou soucasti baleni). Upevnéte montazni
povrch laseru do drazky na levé prodluzovaci tyci, abyste jej zajistili na miste.
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Zajistéte na levé posuvné desce.
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Leva posuvné deska

Posuiite predni spina¢ na dvouraddkovém laseru doprava. Rozsviti se dvé kontrolky nahote, které budou v riznych pracovnich stavech
zobrazovat rGizné barvy. Vyznam kaZzdé kontrolky je nasledujici:

. . Kontrolk:
® | eva kontrolka: ® Prava kontrolka: Y
Cervené: Bluetooth neni pFipojen; Zelena: Dvouradkovy laser pracuje normalnég; - ~
Modra: Bluetooth pfipojeno; Cervena: Slaba baterie.
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Zkontrolujte, zda dvouradkovy laser funguje spravné: Kdyz je dvouradkovy laser zapnuty, aktivujte nebo deaktivujte laser stisknutim horniho tlacitka. Podrzenim tlacitka

po dobu 4 sekund prepnete laser do pohotovostniho reZimu. Pokud je aktivovan, laser automaticky prestane vysilat po 5 minutéch a po 10 minutéch prejde do

pohotovostniho rezimu.
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Zajistéte na levé posuvné desce.

Leva posuvna deska

AUTEL

Zajistéte na levé posuvné desce.

Levé posuvna deska

Nainstalujte pravy dvoufadkovy laser a prodluZovaci ty¢ na pravou posuvnou desku stejnym zplsobem jako u levého dvoufadkového laseru a prodluZovaci tyce.
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Zajistéte na pravé posuvné desce.

Pravé posuvné deska

AUTEL

Zajistéte na pravé posuvné desce.

Prava posuvna deska

POZNAMKA: Obrazky v této Stru¢né referenéni p¥irucce jsou pouze orientacni. Skute¢ny produkt se mize liit.






