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Ersatzteilliste

Digitales Zielpanel Gleichstromkabel

2 STK 2 STK

Montieren Sie die digitale Zieltafel

v |
Stecken Sie das Netzkabel unten an der Saule in eine Steckdose. Driicken Sie den Clip uber dem Netzkabel an der Saule fest, um es zu
fixieren und ein Abrutschen zu verhindern. Schalten Sie den Netzschalter ein. Der Netzschalter leuchtet rot, die Kameras blinken rot im
Kreis und der Touchscreen-Monitor leuchtet auf.
@ HINWEIS: Uberpriifen Sie, ob der Not-Aus-Schalter versehentlich gedriickt wurde. Wenn dies der Fall ist, drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, um ihn zu lgsen.
L /
@ HINWEIS: Systemstromversorgungsanforderungen: 100-264 Volt Wechselstrom, < 5 Ampere und 50-60 Hz (muss geerdet sein).

pBewegen Sie die beiden Gleitplatten auf der Querstange jeweils nach links und rechts. Halten Sie den Griff auf der Riickseite einer digitalen
Zieltafel fest und richten Sie die Positionierungsbereiche an den Rillen auf einer der Gleitplatten aus.

N /

@ HINWEIS: Die beiden digitalen Zieltafeln kénnen seitenunabhéngig sowohl auf der linken als auch auf der rechten Schiebeplatte montiert werden.




Stecken Sie das L-formige Ende des Gleichstromkabels in den Anschluss der digitalen Zieltafel und das gerade Ende in den Anschluss der Gleitplatte. Die

Betriebsanzeige auf der Gleitplatte leuchtet griin.

LS
Montieren Sie die zweite digitale Zieltafel auf der anderen Gleitplatte. Nach dem Einschalten zeigen die digitalen Zieltafeln Bildschirme an, die anzeigen, dass
sie Uber WLAN mit dem Kalibrierungsrahmen verbunden sind.
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Verbinden Sie das MaxiSys Tablet mit dem Kalibrierungsrahmen

vem f/aohs

. . . . - . . Settings VCMI Mana MaxiTools Guided ADAS
Schalten Sie das MaxiSys-Tablet ein. Tippen Sie im MaxiSys-Jobmenii — s “rlge "ok

auf die Anwendung ,Einstellungen®.

&

Hand-held Inclinometer ADAS Tz S Support QEM Authori:




i Settings ADAS & Aligner Settings

% Common Settings >
OBFCM Upload
[T Calibration Frame Connection Mot Connected >]
Vehicle List
. o . . . . X £& Network Configuration >
Tippen Sie in der linken Spalte auf die Option ADAS- und Aligner-Einstellungen. EVDiag Box Settings
Wabhlen Sie die Option ,Kalibrierungsrahmenverbindung®, um den Bildschirm “ R ® update ?
,Kalibrierungsrahmenverbindung" anzuzeigen. S8 Hand-held Inclinometer Update >
Country/Region Code
{+) Maintenance & Service >
m Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
]
(3 Alinnmant Drarharl Cafhuara Cattinace 5
-
) settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
o . . . X OBFCM Upload
Schalten Sie die Wi-Fi-Taste auf EIN. Das Tablet sucht nach verfiigbaren Einheiten.
Der Wi-Fi-Name des Kalibrierungsrahmens lautet ,ADAS*, gefolgt von einer @ Vehicle List ' p— .
Seriennummer. Tippen Sie auf die entsprechende Einheit, um eine Verbindung m EVDiag Box Settings
W WiF
herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird als Verbindungsstatus 4
Battery Test % ADAS-S51BRO701025 Not Connacted
,Verbunden“ angezeigt. 1
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
HINWEIS: Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis das Tablet mit dem m o e B ADASSSIBN0401217 et Connoctod
Kalibrierungsrahmen verbunden ist. Bitte haben Sie Geduld. S kR RO i i
E System Settings
E Ao Tap to connect or disconnect
™ Settings ADAS & Aligner Settings
Language
Q Common Settings >
E Printing Settings
T Calibration Frame Connection ADAS-S518: >
E Report Settings
(S Network Configuration Not configured )J
Wahlen Sie auf dem Bildschirm ,ADAS- und Aligner-Einstellungen* die Option B Puaht
) o @ Update >
+Netzwerkkonfiguration®. E Auto Update
= Hand-held inclinometer Update >
= DAS & Aligner Settings
43 Maintenance & Service >
OBFCM Upload i
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£5 Alimmmant Dranhank Cafnunra Carinan .
L Network Configuration
& Connected Wi-Fi TestPile {connected)
OBFCM Upload WiFr
@ Vehicle List | i - o
Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltflache auf der rechten Seite des Anzeigefelds E EVDiag Box Settings
fir den WLAN-Namen, um Ihr WLAN-Netzwerk auszuwéhlen, geben Sie das “ Battery Test
WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltflache ,Verbinden*.
E Country/Region Code
i Disgoonest |
Laws and Regulations

m System Settings
£ o




Herstellen einer Kommunikation zwischen dem MaxiSys Tablet und dem Digital
Zielfenster

Tippen Sie im MaxiSys-Jobmen( auf die Anwendung ,ADAS-Ziele*.

Settings

vemi ‘3{ J/ADAS

VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

S

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Tippen Sie auf die Schaltflache ,OK*, um die ADAS Targets-Software auf Ihr Tablet

herunterzuladen.

Note

There is na ADAS Targets software in the current
diagnostic tool, Please download it first.

Geben Sie die Seriennummer des Kalibrierungsrahmens ein, die sich auf der Hauptsteuereinheit befindet, und tippen Sie dann auf die Schaltflache ,Registrieren*.

Seriennummer

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can e libration frame:
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

New calibration frame serial number




Tippen Sie auf die Schaltflache ,,OK*, wenn ein Popup-Meldungsfenster angezeigt

wird, das Sie Uber die erfolgreiche Verbindung informiert und darauf hinweist, dass
eine ordnungsgemane Kommunikation zwischen dem Tablet und dem digitalen

Zielfeld hergestellt wurde.

v

The serial number S5T850 0 has been
successfully linked.

Verbinden Sie die digitale Zieltafel tGber WLAN mit dem Kalibrierungsrahmen

Tippen Sie adf'@as Symbol auf der rechten Seite des Digital Pattern-Bildschirms

und wéhlen Sie die Schaltflache ,WLAN konfigurieren* aus.

i Digital Pattern

All L3 I -

@ Link Calibration Frame

..-.. f. :Ej B Paid order

(@ update
AUTEL-CSCO01/24/01 > AL CacIAN L > AUTELCSCOGOTT >
.- LEe e e '
o AUTEL-CSCO601/13L & e
AUTEL-CSCOB0T/12 3 it AUTELCSCOBOT/02 3 AUTELCSCOBOTNG 3

e HE NS &

Lk Calibeion firme sl number - SSTBROTDI4Y

Waéhlen Sie im Bildschirm ,Digitales Muster ein Muster aus, das Sie besitzen, um
den Bildschirm ,Vorschau des digitalen Musters* aufzurufen. Das auf dem Tablet

angezeigte Muster wird auf die digitale Zieltafel projiziert.
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HINWEIS: Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung dienen nur zu Referenzzwecken. Das tatséchliche Produkt kann abweichen.






