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Tak fordi du har kebt dette Autel-veerktgj. Dette vaerktgj er fremstillet til en hgj standard og vil give mange ars problemfri ydeevne, nar det bruges i
overensstemmelse med disse instruktioner og vedligeholdes korrekt.

0 VIGTIGT: Fer du betjener eller vedligeholder denne enhed, bedes du laese denne vejledning omhyggeligt. Brug denne enhed korrekt og med forsigtighed, da
undladelse af at gere dette kan forarsage skade og/eller personskade og vil ugyldiggere produktgarantien.

Reservedelsliste

Kalibreringsramme

AUTEL-CSC1000
1PC

Emballageseske
3STK

Fjern stovdeekslet og beskyttelsesfilmen fra kalibreringsrammen.
Leeg de tre kasser (1) til side til senere brug, og fiern derefter
skumpolstringen (2) omkring kalibreringsrammen.




Skru de fire skruer pa bagsiden af treetransportstangen af for at
flerne den U-formede stang (1). Skru de fire skruer i bunden af
for at fierne stativet (2). Skru alle skruer af pa de otte Z-formede
hjgrnebeslag (3) for at fierne beslagene og de to U-formede
stang (4) under beslagene.

Fastger krydsfinerdeekslet til treepallen pa bagsiden af
kalibreringsrammen for at tiene som en

rampe. Rul kalibreringsrammen ned ad rampen til gulvet i

arbejdsomradet.

BEMAERK: Juster positionen og retningen af de to baghjul, s&
de flugter med treepallens hzeldninger. Dette vil gare det muligt
for kalibreringsrammen at glide jeevnt fra traepallen og ned pa
arbejdsomradets gulv.
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Fjern skumpolstringen (1) fra toppen og ydersiden af tvaerstangen. Fold begge
arme pa tveerstangen ned for at fierne

skumpolstring (2) indeni.




Afdaek bergringsskeaermen

Fjern den beskyttende film og skumpolstringen omkring touchscreen-
skaermen. Juster skaermen til en passende position til visning.

Fjern beskyttelsesfilmen fra kablerne. Kontroller, at stremkablet, HDMI-
kablet og USB-kablet er tilsluttet korrekt til deres respektive
indgangsporte pa bergringsskeermen.

Stremkabel (1)
HDMI-kabel (2)
USB-kabel (3)

Teend for IAL000WA

’ Seet netledningen i bunden af sgjlen i en stikkontakt. Tryk pa clipsen over netledningen pé sgjlen for at sikre den og forhindre at glide. Teend for stremafbryderen.
Stremafbryderen lyser rgdt, kameraerne blinker radt i en cirkel, og bergringsskeermen lyser op.
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@ BEMAERK: Kontroller, om ngdstopknappen er trykket ned utilsigtet. Drej i sa fald knappen med uret for at slippe den.

BEM/AERK: Systemets strgmkrav: 100-264 volt AC, < 5 ampere og 50-60 Hz (skal jordes).




Saml mgnsterbraettet

’ Heev tveerstangen til den gnskede position ved at holde OP-knappen nede i toppen af sgjlen.

Fold og ret venstre og hgjre mgnsterpladeholdere
(1) ud fra tveerstangen.
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p Juster rillerne pa den nederste kant af mgnsterpladen med positioneringsmellemrummene (2) pa megnsterpladeholderens afsatser.
Flyt glidepladerne mod mgnsterpladen for at fastgare mansterpladen i slidserne pa glidepladerne.




Fjern mgnsterpladerne efter kalibrering. Fold venstre og hgjre
mgnsterpladeholdere, indtil de l&ser i tvaerstangen.

Seenk tveerstangen til dens laveste position ved at holde NED-knappen
nede i toppen af sgjlen.

Friger tveerstangslasen ved at trykke p& udlgsermekanismen. Fold begge arme pa tveerstangen 90° opad.
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BEM/ERK: Nar du folder tveerstangsarmene, skal du sgrge for, at glidepladerne ikke er i nserheden af foldesamlingen for at forhindre beskadigelse eller
utilsigtede fald.

BEMAERK: lllustrationerne i denne hurtige referencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.



