AUTEL Tablet konfiguration

E-mail: sales@autel.com
Hjemmeside: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Indstil land/region

Tryk p& appen Indstillinger fra Android-startskeermen pa MaxiSys-tabletten.
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" - Veelg Wi-Fi for at fa vist skeermen Wi-Fi-indstillinger. Tryk pa Indstillinger
®  assmsnoina (tandhjulsikonet) i gverste hgijre hjgrne af skeermen.
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Choase a country or region

® America

O Canada

O Mexico

Brazil

O Russia Veelg dit lokale land/omréde fra pop op-vinduet.
O Germany

O spain

QO ray

O Portugal

O TheUnited Arsh Emirates.
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4. Gentag den samme proces pa skeermen.

Tilslut kalibreringsrammen via Wi-Fi

Measurement

Teend for MaxiSys-tabletten. Tryk pa applikationen Indstillinger p& MaxiSys-jobmenuen.

Battery Test Settings Update

B Settings ADAS & Aligner Settings
Lo
£ commen Settings >
[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3
£ Hework Configustion ! Tryk pé indstillingen ADAS & Aligner Settings i venstre kolonne. Veelg indstillingen
) J Calibration Frame Connection for at f& vist skeermbilledet Calibration Frame Connection.
)
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
Avout




Stryg Wi-Fi-omskifteren for at aktivere kalibreringsramme-Wi-Fi. Tabletten vil sage efter
tilgeengelige enheder. Wi-Fi-navnet pa kalibreringsrammen vil veere "ADAS", suffikset

med et serienummer. Tryk pa den relevante enhed for at oprette forbindelse. Nar en
forbindelse er etableret, lyder forbindelsesstatussen "Forbundet".

Nar rammen er forbundet med Wi-Fi, vil tabletskaermen blive projiceret pa skaermen.
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BEMAERK: Det kan tage op til 30 sekunder at tilslutte tabletten til en

kalibreringsramme. Vent venligst tlmodigt.

Tilslut MaxiSys-tabletten til dit Wi-Fi-netvaerk

o Settings ADAS & Aligner Settings.
[A] anguage
£ Common Settings. >
D Printing Settings
B e 1 Callbration Frame Connection Asasssiamocoiots 3
ings
e ) Tryk pa Indstillinger > ADAS & Aligner-indstillinger, og veelg derefter
= 5 ,_ Upedate. * . . . .
e Netveerkskonfiguration for at &bne skeermen Netvaerkskonfiguration.
m s {® Maintenance & Service >
County/egion code 21 Wheel Algnment Software Settings >
m System Settings.

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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ot = Tryk pa rullelisten. Veelg dit Wi-Fi-netveerk, og indtast din adgangskode, nar du
bliver bedt om det.
o Settings - Network Configuration
Language
0 No Confrgurste Wi-F1 found curently
D Printing Settings [
Ennpmnmm Guest a °
=3 Fassword o . . . . .
E SECTENNNN | p— r Tryk pa knappen Tilslut for at oprette forbindelse til det valgte Wi-Fi-netveerk.
& Aoas s Aligner 2 . .
RS Nar forbindelsen er vellykket, vises en bekreeftelsesmeddelelse.
m Vehicle List
CountryfRegion Code
H System Settinga
I son
AN
@ BEMZERK: Nar du har tilsluttet tabletten til Wi-Fi-netveerket, skal du trykke pa Indstillinger > ADAS & Aligner-indstillinger for yderligere at udfagre konfigurationen af kalibreringsrammen.

BEMAERK: lllustrationerne i denne hurtige referencevejledning er kun til reference. De faktiske skaermbilleder kan variere.





