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Tak, fordi du har kebt deekklemmesaettet. Denne hurtige referencevejledning instruerer dig i, hvordan du samler, justerer og installerer deekklemmerne.
Lees det omhyggeligt, for du bruger deekklemmesaettet.

Produktbeskrivelse

Fire deekklemmer er inkluderet i saettet. Hver deekklemme har tre paler.
Daekklemmerne kan justeres ved hjeelp af palerne, s& de passer til deek fra 19 til 37 tommer
i diameter.

1. Lefteh&ndtag
2. Kontrolknap

3. Palspalte
4. Lsehandtag
5. Mal monteringshul

6. Laseknap

Samling af daekklemmer

4 stk 4 stk 8 stk

Tag et saet usamlet deekklemme ud af deekklemmeseettet.

Tag fat i leftehdndtaget med den ene hand, og tryk pa kontrolknappen pa
palens abning med tommelfingeren. Indseet derefter palen i spalten med den
anden hand. Nar palen er helt fastgjort, skal du slippe kontrolknappen. Palen

er nu installeret.

@ BEMAERK: Palen med treekh&ndtag skal installeres i spalten til palen neermest Igftehandtaget.




Installer de to andre paler som beskrevet ovenfor. Daekklemmen er nu samlet.

Folg trinene ovenfor for at samle de tre andre deekklemmer.

Daekklemmeseettet er klar til brug.

Position 1

Nar de fire deekklemmer er korrekt samlet, kan du justere dem i henhold til

deekdiameteren.
« Position 1: Mellem 19 og 27 tommer.
« Position 2: Mellem 24 og 32 tommer.

« Position 3: Mellem 30 og 37 tommer.

Treek palerne op eller ned for at justere den position, du har brug for. Hvis palens

position er blevet justeret korrekt, vil du hgre et "klik".

Position 2

Position 3

®

BEMZERK: De tre paler skal justeres til samme laengde.




Installation af malene
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Nar de fire deekklemmer er korrekt samlet, skal du tage malet ud,
der matcher deekklemmen.

Tag fat i leftehandtaget og slip laseknappen pa deekklemmen,
indsaet derefter malpositioneringsstiften i det tilsvarende
abningshul, s& malet kan indsaettes i malmonteringshullet pa
daekklemmen. Speaend l&seknappen, efter at malet er helt fastgjort.

Falg trinene ovenfor for at installere de tre andre mal.

BEM/RK: Dzekklemmerne og méalene er maerket med et klistermaerke, s du kan matche malet og deekklemmen ved at tjekke varenumrene pa
klistermaerkerne. For eksempel skal malet meerket AUTEL-CSC0500/16/LF monteres pa daekklemmen maerket AUTEL-CSC0500/17/LF.




Montering af deekklemmerne pa deekkene

Far du installerer deekklemmerne pa deekkene, skal du sikre dig, at deekklemmerne
er korrekt monteret, at palernes position er justeret i henhold til deekdiameteren,

og at mélene er installeret korrekt.

Tag fat i leftehndtaget. Laft treekhandtaget for at lade alle palerne komme i
kontakt med slidbanen pa det tilsvarende deek, og de begraensende riller pa
palerne er i kontakt med deekkets kant. Slip derefter treekh&ndtaget og ryst let p&
daekklemmen for at sikre, at palerne sidder godt fast. L&s l&sehandtaget i urets

retning for at fastggre deekklemmen. Daekklemmen med mélet er nu monteret.

Monter de resterende tre daekklemmer pa de tilsvarende deek som beskrevet
ovenfor.

Fast feestnet

BEMZERK: For at montere daekklemmen korrekt pa deekket, skal du kontrollere varenumrene pa deekklemmen. For eksempel skal deekklemmen maerket AUTEL-CSC0500/17/LF monteres pa
venstre fordaek.

For at f& ngjagtige mélinger under processen med hjuljustering og ADAS-kalibrering skal deekklemmerne kalibreres far brug. For detaljerede trin-for-trin instruktioner kan du:
1. Tryk pa Indstillinger ¥ ADAS & Aligner-indstillinger y Vedligeholdelse og service y Kalibrering af hjulklemmemal fra tabletten, og felg instruktionerne pa skaermen for at fuldfere kalibreringen af deekklemme.

2. Besgg vores websted p& www.autel.com for at downloade dokumentet med navnet "Calibration the Tire Clamps".

Udfarelse af ngjagtighedstjek

Efter kalibrering af deekklemmerne skal du udfare ngjagtighedskontrol for at minimere fejlene under kalibreringen. For detaljerede trin-for-trin instruktioner kan du:

1. Tryk pa Indstillinger § ADAS & Aligner-indstillinger y Vedligeholdelse og service y Kontrol af ngjagtighed fra tabletten, og fglg instruktionerne pa skeermen for at udfare ngjagtighedstjek.

2. Besgg vores websted p& www.autel.com for at downloade dokumentet med navnet "Calibration the Tire Clamps".

BEMZERK: lllustrationerne i denne hurtige referencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.






