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Reservedelsliste

Digitalt malpanel DC strgmkabel
2 STK 2 STK

Saml det digitale malpanel

v |
Seet netledningen i bunden af sgjlen i en stikkontakt. Tryk pa clipsen over netledningen pa sgijlen for at sikre den og forhindre at
glide. Teend for stramafbryderen. Strgmafbryderen lyser rgdt, kameraerne blinker radt i en cirkel, og bergringsskeermen lyser op.
@ BEMAERK: Kontroller, om ngdstopknappen er trykket ned utilsigtet. Drej i s& fald knappen med uret for at slippe den.
. /
@ BEMZARK: Systemets strgmkrav: 100-264 volt AC, < 5 ampere og 50-60 Hz (skal jordes).

pFlyt de to glideplader pa tvaerstangen mod henholdsvis venstre og hgjre side. Hold handtaget pa bagsiden af et digitalt malpanel,
og flugt dets positioneringsrum med rillerne pa en af glidepladerne.

@ BEM/ERK: De to digitale malpaneler kan samles pa enten venstre eller hgjre glideplade uden hensyn til siden.




plndseet den L-formede ende af jeevnstramskablet i porten pa det digitale malpanel og den lige ende i porten pa glidepladen.
Stregmindikatoren pa glidepladen bliver grgn.

vSamI det andet digitale malpanel pa den anden glidende plade. Nar de er teendt, vil de digitale malpaneler vise skeerme, der

angiver, at de er forbundet til kalibreringsrammen via Wi-Fi.

(2] wea ——

Dighal target pansl Calbration frams

Connecting to Wi-Fi: ADAS-551BXXXXXXXX

Note:
16 Iiaeation frame is pawered on
2 Comnect gl frame.

3 1 you want to moddy the culibraticn frame Wii-Fi that th W connected ta,
enter the ADAS Targees applcation in the diagnostic tool 1o comfigure Wi-Fi

Tilslut MaxiSys-tabletten til kalibreringsrammen

Settings

Teend for MaxiSys-tabletten. Tryk pa applikationen
Indstillinger pd MaxiSys-jobmenuen.

5

vem!

VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

8% Q

Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings ADAS & Aligner Settings
% Ccommon Settings >
OBFCM Upload
[T Calibration Frame Connection Mot Connected )]
Vehicle List
. » . . ) £& Network Configuration >
Tryk pa indstillingen ADAS & Aligner Settings i venstre kolonne. EVDiag Box Settings
Veelg indstillingen Calibration Frame Connection for at f& vist skeermbilledet “ — @ wpdite d
Calibration Frame Connection. S8 Hand-held Inclinometer Update >
Country/Region Code
{+) Maintenance & Service >
m Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
£ o
(3 Alinnmant Drarharl Cafhuara Cattinace 5
Settings - Calibration Frame Connection m
° R . . N ) R OBFCM Upload g
Sla Wi-Fi-knappen til TIL. Tabletten vil sgge efter tilgeengelige enheder. Wi-Fi-
navnet pa kalibreringsrammen vil veere "ADAS", suffikset med et serienummer. @ Vehicle List ! p— '
Tryk pa den relevante enhed for at oprette forbindelse. Nar forbindelsen er m EVDiag Box Settings
W WiF
etableret, viser forbindelsesstatussen "Forbundet". ‘] T T G Eoongali
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
BEMAERK: Det kan tage op til 30 sekunder at tilslutte tabletten til m s and Regietions B ADASS518N0401217 Not Connected
kalibreringsrammen. Vent venligst tdlmodigt. S ADASSSIBROCO1005 it

E System Settings
£ e

Tap to connect or disconnect

Tilslut kalibreringsrammen til dit Wi-Fi-netveerk

Veelg indstillingen Netvaerkskonfiguration pa skeermen for ADAS & Aligner-

indstillinger.

ﬂ Settings

@
E Printing Settings
E Report Settings

ADAS & Aligner Settings

Q Common Settings

OBFCM Upload

E EVDiag Box Settings

T Calibration Frame Connection  ADAS-S518% >
(S Netwaork Configuration Not configured )J
@ Update >
Hand-held Inclinometer Update >
& Mai ;

#> Maintenance & Service >
o

s2a Wheel Alignment Software Settings >

£5 Alimmmant Dranhank Cafnunra Carinan

Tryk p& rullemenuen i hgjre side af visningsboksen for Wi-Fi-navne for at

veelge dit Wi-Fi-netveerk, indtast Wi-Fi-adgangskoden, og tryk p& knappen

Tilslut.

ﬂ_ Settings

§5 ADAS & Aligner Settings

OBFCM Upload

@ Vehicle List

E EVDiag Box Settings
‘] Battery Test

E Country/Region Code
m Laws and Regulations
m System Settings
£ oo

L Network Configuration

& Connected Wi-Fi TestPile (connected)

Wi

= WD




Etabler kommunikation mellem MaxiSys-tabletten og den digitale
Malpanel

vemi ‘3{ J/ADAS

Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Tryk pd ADAS Targets-applikationen p& MaxiSys Job Menu.

R

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Tryk pa knappen OK for at downloade ADAS Targets-softwaren pa din tablet. T i s DA VAl Sofeede e P
diagnostic tool, Please download it first.

Indtast serienummeret pa kalibreringsrammen, som kan findes pa hovedkontrolenheden, og tryk derefter pa knappen Registrer.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

Serienummer

New calibration frame serial number




Tryk pa knappen OK, nar der vises en pop-up-meddelelse for at give besked

om den vellykkede forbindelse, der angiver, at der er etableret korrekt
kommunikation mellem tabletten og det digitale malpanel.

v

The serial number SSTBA 4 has buen
successfully linked.

Tilslut det digitale malpanel til kalibreringsrammen via Wi-Fi

Tryk pa ikoneti hgjre side af skeermen Digital Pattern, og veelg knappen
Konfigurer Wi-Fi.

i Digital Pattern @

@ Link Calibration Frame

.-. f. kEJ B Paid order

(@ update
AUTEL-CSCO01/24/01 > AL CacIAN L > AUTELCSCOGOTT >
.- LEe e e '
o AUTEL-CSCO601/13L & e
AUTEL-CSCOB0T/12 3 it AUTELCSCOBOT/02 3 AUTELCSCOBOTNG 3

e HE NS &

Lithed Calbetion frame seral numiss : SSTGAOTO 1049 Help ESC
- Configure Wi-Fi
Configure Wi-Fi
g Dol ot 1.Uos the Type. cabl 1o sonnect e gt target
L pancl and the dagnostic ool
= ] :
. . . . .. o . Configure Wi-Fi ll
Folg trinene i hgjre kolonne for at forbinde det digitale malpanel til i
ADAS-S5180 - > O ne
hrari - ] 2 Chose the required mainframe W, ensuing tht
kalibreringsrammen via Wi-Fi. i ben g
Save "
4. Afe sucesafully confiurng WL he igha g
5 e the et ug the Type©
S P — o the caibiaton
rare
P Digital Pattern Preview
Left digital target
panel
S56AM —

Veelg et mgnster, du ejer, fra skeermen Digital Pattern for at &bne skeermen
Digital Pattern Preview. Det mgnster, der vises pa tabletten, vil blive

projiceret pa det digitale mélpanel.

The digital i ished to exit

BEMZERK: lllustrationerne i denne hurtige referencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.






