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Saml to-line lasere pa glidepladerne

Abn batterideekslet i bunden af venstre to-linje laser og iseet fire AA batterier (medfalger ikke). Stil dig foran kalibreringsrammen. Fastgar
monteringsoverfladen af to-line laser til rillen p& venstre glideplade for at fastgagre den pa plads.

Skub den forreste kontakt pa to-linje laseren til hgjre. De to indikatorlamper gverst teendes, hvilket vil vise forskellige farver i forskellige arbejdstilstande.
Betydningen af hvert indikatorlys er som fglger:

o o Indikatorlys

® Venstre indikatorlys: ® Hgjre indikatorlys:

Rad: Bluetooth ikke tilsluttet; Grgn: To-line laser fungerer normalt; Fa ~

Bla: Bluetooth tilsluttet; Rad: Lavt batteri.
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Kontroller, om to-linje laseren fungerer korrekt: Nar to-line laser er teendt, tryk p& den gverste knap for at aktivere eller deaktivere laseren.
Hold knappen nede i 4 sekunder for at seette laseren i standbytilstand. Hvis den er aktiveret, stopper laseren automatisk med at udsende

efter 5 minutter og gér i standbytilstand efter 10 minutter.
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l Installer den hgjre to-line laser pa den hgijre glideplade ved at bruge samme metode som for den venstre to-line laser.
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Fastger pa venstre glideplade. —i ger pa hgjre g
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Saml forlaengersteengerne og to-line lasere pa glidepladerne

| Sta foran pa kalibreringsrammen. Juster positioneringsrummene pa den venstre forleengerstang med rillerne pa& den venstre glideplade.

| _©

Y
| o




Speend fastggrelsesknappen pa forleengerstangen godt fast.
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Abn batteridaekslet i bunden af venstre to-linje laser og iszet fire AA batterier (medfalger ikke). Fastger laserens monteringsflade til rillen pd venstre
forleengerstang for at fastgere den pa plads.
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Fastger pa venstre glideplade.
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Venstre glideplade
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Skub den forreste kontakt pa to-linje laseren til hgjre. De to indikatorlamper gverst teendes, hvilket vil vise forskellige farver i forskellige arbejdstilstande.
Betydningen af hvert indikatorlys er som fglger:

T R Indikatorlys
® venstre indikatorlys: ® Hgjre indikatorlys:
Rad: Bluetooth ikke tilsluttet; Grgn: To-line laser fungerer normalt; e N
Bla: Bluetooth tilsluttet; Rad: Lavt batteri.
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minutter.

Kontroller, om to-linje laseren fungerer korrekt: Nar to-line laser er teendt, tryk pa den gverste knap for at aktivere eller deaktivere laseren. Hold knappen nede i 4

sekunder for at seette laseren i standbytilstand. Hvis den er aktiveret, stopper laseren automatisk med at udsende efter 5 minutter og gér i standbytilstand efter 10
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Venstre glideplade

Fastger pa venstre glideplade.

Venstre glideplade
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Venstre glideplade

AUTEL AUTELCSCosoR L

l.:.l

Installer den hgijre to-line laser og forleengerstangen pé den hgjre glideplade ved at bruge samme metode som for den venstre to-line laser og forleengerstangen.

Fastger pa hgjre glideplade.

Hagijre glideplade
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Fastger pa hgjre glideplade.

Hgjre glideplade

BEMZERK: lllustrationerne i denne hurtige referencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.






