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Lista de piezas

Panel de objetivos digitales Cable de alimentacion de CC

2 piezas 2 piezas

Ensamblar el panel de objetivo digital
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Conecte el cable de alimentacion en la parte inferior de la columna a una toma de corriente. Presione el clip que se encuentra sobre el cable de alimentacion en la
columna para asegurarlo y evitar que se deslice. Encienda el interruptor de alimentacion. El interruptor de alimentacion se iluminara en rojo, las camaras parpadearan
en rojo en un circulo y el monitor de pantalla tactil se iluminara.
@ NOTA: Verifique si el botdn de parada de emergencia se presioné inadvertidamente. Si es asi, gire el botdn en el sentido de las agujas del reloj para liberarlo.
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@ NOTA: Requisitos de energia del sistema: 100-264 voltios CA, < 5 amperios y 50—-60 Hz (debe estar conectado a tierra).

Mueva las dos placas deslizantes de la barra transversal hacia los lados izquierdo y derecho, respectivamente. Sujete la manija en la parte posterior de un panel de objetivo

digital y alinee sus espacios de posicionamiento con las ranuras en una de las placas deslizantes.
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@ NOTA: Los dos paneles de objetivo digitales se pueden ensamblar en la placa deslizante izquierda o derecha sin tener en cuenta el lado.




plnserte el extremo en forma de L del cable de alimentacion de CC en el puerto del panel de destino digital y el extremo recto en el puerto de la

placa deslizante. La luz indicadora de alimentacion de la placa deslizante se pondra verde.

vEnsamble el segundo panel de objetivo digital en la otra placa deslizante. Una vez encendidos, los paneles de objetivo digital mostraran pantallas
que indican que se han conectado al marco de calibracién a través de Wi-Fi.
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Conecte la tableta MaxiSys al marco de calibracién
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. . . v . .z Settings VCMI Mana MaxiTools Guided ADAS
Encienda la tableta MaxiSys. Pulse la aplicacion Configuracion en e MR rrlige .

el menu de tareas de MaxiSys.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings ADAS & Aligner Settings

% Common Settings >
OBFCM Upload
. [T Calibration Frame Connection Mot Connected >]
"= |8 vehicle List
£& Network Configuration >
Toque la opcién Configuracion de ADAS y alineadores en la columna izquierda. EVDiag Box Settings
. ., ., . L. L @ Update >
Seleccione la opcién Conexion del marco de calibracién para mostrar la pantalla “ Batiery Test
Conexion del marco de calibracion. S8 Hand-held Inclinometer Update >
=1 Country/Region Code
m {+) Maintenance & Service >
Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
]
") Alinnmant Drachark Saftwara Qattinac a ¥
el
-
) settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
. . R , . . . OBFCM Upload
Active el boton de Wi-Fi. La tableta buscara las unidades disponibles. El nombre
de Wi-Fi del marco de calibracién sera “ADAS”, con un nimero de serie como @ Vehicle List ' _—— .
sufijo. Toque la unidad correspondiente para conectarse. Cuando se establezca m EVDiag Box Settings
" Wi-R
la conexion, el estado de la conexion indicara “Conectado”. I] B . T
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
NOTA: La conexién de la tableta al marco de calibracion puede demorar hasta B ADASSSIBN0401217 et Connoctod
Laws and Regulations
30 segundos. Espere pacientemente. S kR RO i i
l:l System Settings
E Ao Tap to connect or disconnect
C te el d libracic d Wi-Fi
™ Settings ADAS & Aligner Settings
Language
Q Common Settings >
E Printing Settings
E T Calibration Frame Connection ADAS-S518: >
Report Settings
(S Network Configuration Not configured )J
Seleccione la opcion Configuracion de red en la pantalla de Configuracion B Puaht
i @ update >
de ADAS y alineador. E Auto Update
= e : Hand-held inclinometer Update >
= gner Settings
43 Maintenance & Service >
OBFCM Upload i
=
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£ Nimnmant Dranhank Safiumrn Sattinan N
L Network Configuration
& Connected Wi-Fi TestPile {connected)
OBFCM Upload Wi
@ Vehicle List | - - Q
Toque el boton desplegable en el lado derecho del cuadro de visualizacion del E EVDiag Box Settings
nombre de Wi-Fi para seleccionar su red Wi-Fi, ingrese la contrasefia de Wi-Fi “ Battery Test
y toque el botén Conectar.
E Country/Region Code
Disconnect
Laws and Regulations c =

m System Settings
£ o




Establecer comunicacién entre la tableta MaxiSys y el dispositivo digital
Panel de destino

vemi ‘3{ J/ADAS

. .. . . . . Settings VCMI M, MaxiTools Guided ADAS
Toque la aplicacion Objetivos ADAS en el menu de trabajos de MaxiSys. HERE it S e
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Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Toque el botdn Aceptar para descargar el software ADAS Targets en su

There is na ADAS Targets software in the current
diagnostic tool, Please download it first.

tableta.

Ingrese el numero de serie del marco de calibracién, que se encuentra en la unidad de control principal, luego toque el botédn Registrar.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can e libration frame:
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

Numero de serie

New calibration frame serial number




Pulse el botdn Aceptar cuando aparezca un mensaje emergente para

notificar la conexion exitosa, indicando que se ha establecido una
comunicacion adecuada entre la tableta y el panel de destino digital.
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The serial number S5T850 0 has been
successfully linked.

Conecte el panel de objetivo digital al marco de calibracién a través de Wi-Fi

Toque el icono en el lado derecho de la pantalla Patrén digital y

seleccione el boton Configurar Wi-Fi.

i Digital Pattern

@ Link Calibration Frame
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@) Update
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Configure Wi-Fi
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Seleccione un patron que posea en la pantalla de patrones digitales para
ingresar a la pantalla de vista previa de patrones digitales. El patrén que

se muestra en la tableta se proyectara en el panel de destino digital.

Configure Wi-Fi
g Byt 1 £ cathe ko crn e kel st
et o dapntiisl
& o] :
. Configure Wi-Fi J
Siga los pasos de la columna de la derecha para conectar el panel de ADAS 55188 T Re i
- - . ” . - O T——————
objetivo digital al marco de calibracion a través de Wi-Fi. " ‘
Save
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NOTA: Las ilustraciones de esta Guia de referencia rapida son solo para referencia. El producto real puede diferir.






