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Kiitos, etté ostit taméan Autel-tydkalun. Tama tydkalu on valmistettu korkeatasoisesti ja se tarjoaa vuosien hairiéttoméan suorituskyvyn, kun sita
kaytetdan naiden ohjeiden mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.

o TARKEAA: Lue nama ohjeet huolellisesti ennen taman laitteen kayttda tai huoltoa. Kayta tata laitetta oikein ja varovasti, silla sen laiminlynti voi aiheuttaa vaurioita
ja/tai henkildvahinkoja ja mitatdi tuotteen takuun.

Osaluettelo

Kalibrointikehys

AUTEL-CSC1000
1PC

Pakkauslaatikko
3 kpl

Irrota polysuoja ja suojakalvo kalibrointikehyksesta. Aseta kolme
laatikkoa (1) sivuun my6hempaa kayttoa varten ja poista sitten
vaahtomuovipehmuste (2) kalibrointikehyksen ymparilta.




Irrota puisen kuljetustangon takana olevat nelja ruuvia U-
muotoisen tangon irrottamiseksi (1). Irrota tukitanko (2)
ruuvaamalla irti pohjassa olevat nelja ruuvia. Irrota kaikki
kahdeksan Z-muotoisen kulmakannattimen (3) ruuvit
kiinnikkeiden ja kiinnikkeiden alla olevan U-muotoisen tangon
(4) poistamiseksi.

Kiinnita vanerin kansi puiseen lavaan kalibrointikehyksen
takaosassa, jotta se toimii

ramppi. Vie kalibrointikehys alas ramppia pitkin tyétilan lattialle.

HUOMAA: Saada kahden takapyoran asentoa ja suuntaa
niin, etta ne ovat linjassa puulavan kaltevuuden kanssa.
Tama mahdollistaa kalibrointikehyksen liukumisen sujuvasti
puulavalta tyétilan lattialle.
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Poista vaahtomuovipehmuste (1) poikkipalkin yla- ja ulkopuolelta. Kaanna
poikkipalkin molemmat varret alas irrottaaksesi

sisélla vaahtomuovipehmuste (2).




Paljasta kosketusnaytto

Poista suojakalvo ja vaahtomuovipehmuste kosketusnaytén
ympariltd. Saada nayttd sopivaan asentoon katselua varten.

Poista suojakalvo kaapeleista. Tarkista, etté virtajohto, HDMI-kaapeli
ja USB-kaapeli on liitetty kunnolla kosketusnayton tuloportteihinsa.

Virtajohto (1)
HDMI-kaapeli (2)
USB-kaapeli (3)

Kaynnista IAI000WA
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Liitd pylvaan alaosassa oleva virtajohto pistorasiaan. Paina pylvaan virtajohdon ylapuolella olevaa pidiketta kiinnittdéksesi sen ja estagksesi liukastumisen. Kytke virta
paalle. Virtakytkin syttyy punaisena, kamerat vilkkuvat punaisena ympyréassa ja kosketusnayttodn syttyy valo.
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@ HUOMAA: Tarkista, onko hatapyséaytyspainiketta painettu vahingossa. Jos nain on, vapauta se kiertamalla painiketta myotapaivaan.
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HUOMAA: Jarjestelmén tehovaatimukset: 100—264 volttia vaihtovirtaa, < 5 ampeeria ja 50-60 Hz (tdytyy maadoittaa).




Kokoa kuviotaulu

’ Nosta poikkipalkki haluttuun asentoon pitamélla YLOS-painiketta alas sarakkeen ylaosassa.

Avaa ja suorista vasen ja oikea kuviolevyn pidike (1)
poikkipalkista.

p Kohdista kuviolevyn alareunan urat kuviolevyn pidikkeen reunusten kohdistustiloihin (2). Siirré liukulevyjé kuviolevya kohti kiinnittaéksesi kuviolevyn
liukulevyjen koloihin.




Irrota kuviolevyt kalibroinnin jalkeen. Taita vasen ja oikea kuviolevyn
pidike, kunnes ne lukittuvat poikkipalkkiin.

Laske poikkipalkki alimpaan asentoonsa pitamalla ALAS-painiketta
alas sarakkeen ylaosassa.
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@ HUOMAA: Kun taitat poikkitangon varsia, varmista, etta liukulevyt eivat ole lahella taittoliitosta, jotta valtyt vaurioilta tai vahingossa putoavilta.

HUOMAUTUS: Taman pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisia. Todellinen tuote voi olla erilainen.






