AUTEL
Séhkoposti: sales@autel.com

Verkkosivusto: www.autel.com

IA1000WA digitaalinen kohdepaneeli
AUTEL-CSCO050A-16

www.maxisysadas.com

Osaluettelo
Digitaalinen kohdepaneeli DC virtajohto
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Kokoa digitaalinen kohdepaneeli

v |
Liitd pylvaén alaosassa oleva virtajohto pistorasiaan. Paina pylvaéan virtajohdon ylapuolella olevaa pidiketta kiinnittdéksesi sen
ja estaédksesi liukastumisen. Kytke virta paalle. Virtakytkin syttyy punaisena, kamerat vilkkuvat punaisena ympyrassa ja
kosketusnayttoon syttyy valo.
@ HUOMAA: Tarkista, onko hatapysaytyspainiketta painettu vahingossa. Jos néin on, vapauta se kiertamalla painiketta myotapaivaan.
. /
@ HUOMAA: Jéarjestelméan tehovaatimukset: 100-264 volttia vaihtovirtaa, < 5 ampeeria ja 50-60 Hz (taytyy maadoittaa).

pSiirré poikittaispalkissa olevia kahta liukulevyd vasempaan ja oikeaan puoleen. Pidé kiinni digitaalisen kohdepaneelin takana
olevasta kahvasta ja kohdista sen sijoitustilat yhden liukulevyn uriin.

@ HUOMAA: Kaksi digitaalista kohdepaneelia voidaan koota joko vasemmalle tai oikealle liukulevylle sivusta riippumatta.




pTy('jnna tasavirtakaapelin L-muotoinen paa digitaalisen kohdepaneelin porttiin ja suora paa liukulevyn porttiin. Liukulevyn virran merkkivalo

muuttuu vihreaksi.

vKokoa toinen digitaalinen kohdepaneeli toiseen liukuvaan levyyn. Kun virta on kytketty paélle, digitaaliset kohdepaneelit nayttavéat néaytot, jotka
osoittavat, ettd ne ovat muodostaneet yhteyden kalibrointikehykseen Wi-Fi-yhteyden kautta.
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Liitd MaxiSys Tablet kalibrointikehykseen
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Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Kytke MaxiSys-tabletti paélle. Napauta Asetukset-sovellusta
MaxiSys-tyovalikossa.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization
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Napauta Wi-Fi-nimen nayttdruudun oikealla puolella olevaa
pudotusvalikkopainiketta valitaksesi Wi-Fi-verkkosi, anna Wi-Fi-salasana
ja napauta Yhdista-painiketta.
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Muodosta yhteys MaxiSys Tabletin ja Digitalin vélille
Kohdepaneeli
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Napauta ADAS Targets -sovellusta MaxiSysin tyovalikossa. g M e =0
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Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Napauta OK-painiketta ladataksesi ADAS Targets -ohjelmiston tablet-

There is no ADAS Targets software in the curent
. diagnostic tool, Please download it first.
laitteeseen.

Syota kalibrointikehyksen sarjanumero, joka ldytyy paaohjausyksikosta, ja napauta sitten Rekisterdi-painiketta.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

Sarjanumero

New calibration frame serial number




Napauta OK-painiketta, kun nékyviin tulee viesti ponnahdusikkuna, joka

ilmoittaa onnistuneesta yhteyden muodostamisesta, mika osoittaa, etta
tabletin ja digitaalisen kohdepaneelin valille on muodostettu oikea yhteys.

v

The serial number SSTBA 4 has buen
successfully linked.
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Liita digitaalinen kohdepaneeli kalibrointikehykseen Wi-Fi-yhteyden kautta
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Valitse omistamasi kuvio Digital Pattern -naytosta siirtyéksesi Digital
Pattern Preview -nayttodn. Tabletissa nékyva kuvio heijastetaan

digitaaliseen kohdepaneeliin.

HUOMAUTUS: Taman pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisid. Todellinen tuote voi olla erilainen.




