AUTEL Tabletin asetukset

Sahkoposti: sales@autel.com
Verkkosivusto: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Aseta maa/alue

Napauta MaxiSys-tabletin Android-aloitusnaytdsta Asetukset-sovellusta.

-
w Valitse Wi-Fi nayttaaksesi Wi-Fi-asetukset-nayton. Napauta Asetukset (rataskuvake)
®  osssmsmoiis nayton oikeassa ylakulmassa.
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Choase a country or region
@  America

O canada

O mexico

Brazil

O husia Valitse paikallinen maa/alue ponnahdusikkunasta.
O Germany

O spain

Q aty

O Porugal

O TheUnited Arsh Emirates.
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4. Toista sama toimenpide naytdssa.

Yhdistéa kalibrointikehys Wi-Fin kautta

Kytke MaxiSys-tabletti paélle. Napauta Asetukset-sovellusta MaxiSys-ty6valikossa.

B Settings ADAS & Aligner Settings
Lo
a £ commen Settings >
[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3
£ Hework Configustion . Napauta ADAS & Aligner Settings -vaihtoehtoa vasemmassa sarakkeessa. Valitse
) ¥ Calibration Frame Connection -vaihtoehto nayttdaksesi Calibration Frame Connection
> -nayton.
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
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Ota kalibrointikehyksen Wi-Fi kaytt6on pyyhkaisemalla Wi-Fi-vaihtokytkinta. Tabletti
etsii kaytettavissa olevia yksikdita. Kalibrointikehyksen Wi-Fi-nimi on "ADAS", johon

on liitetty sarjanumero. Napauta sopivaa yksikkda muodostaaksesi yhteyden. Kun
yhteys on muodostettu, yhteyden tila on "Yhdistetty".

Kun kehys on yhdistetty Wi-Fi-yhteydella, tabletin nayttd heijastetaan naytélle.

. HUOMAUTUS: Tabletin yhdistaminen kalibrointikehykseen voi kestaa jopa
30 sekuntia. Odota karsivallisesti.

Liita MaxiSys Tablet Wi-Fi-verkkoosi
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ADAS & Aligner Settings.

£ Common Settings. >
1" Calibration Frame Connection Anasssiamocoiots 3

Mt configured >

@ updare >
{8 Maintenance & Service >

0 Wneel Alignment Software Settings >

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

Napauta Asetukset > ADAS- ja kohdistusasetukset ja valitse sitten Verkkoasetukset
siirtyéksesi verkkoasetusnayttoon.
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Napauta avattavaa luetteloa. Valitse Wi-Fi-verkkosi ja anna salasanasi
pyydettédessa.
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Pasaword:

Napauta Yhdista-painiketta muodostaaksesi yhteyden valittuun Wi-Fi-verkkoon.
Kun yhdistaminen onnistui, vahvistusviesti tulee nakyviin.

@ HUOMAUTUS: Kun olet yhdistanyt tabletin Wi-Fi-verkkoon, napauta Asetukset > ADAS & Aligner Settings suorittaaksesi kalibrointikehyksen konfiguroinnin.

HUOMAUTUS: Tamén pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset nayt6t voivat olla erilaisia.




