AUTEL Guide de référence rapide

Courriel : sales@autel.com
Web: www.autel.com Panneau de cible numérique IA1T000WA
www.maxisysadas.com AUTEL-CSCO050A-16

Liste des piéces

Panneau cible numérique Céble d'alimentation CC

2 piéces 2 piéces

Assembler le panneau cible numérique

Branchez le cordon d'alimentation situé au bas de la colonne sur une prise de courant. Appuyez sur le clip situé au-dessus du cordon d'alimentation sur la

colonne pour le fixer et éviter qu'il ne glisse. Allumez l'interrupteur d'alimentation. L'interrupteur d'alimentation s'allume en rouge, les caméras clignotent en
rouge en cercle et I'écran tactile s'allume.

@ REMARQUE : Vérifiez si le bouton d'arrét d'urgence n'est pas enfoncé par inadvertance. Si c'est le cas, faites tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre
pour le relacher.

@ REMARQUE : Exigences d’alimentation du systéme : 100-264 V CA, < 5 A et 50-60 Hz (doit étre mis a la terre).

Déplacez les deux plaques coulissantes de la barre transversale vers les cotés gauche et droit, respectivement. Maintenez la poignée située a I'arriere d'un

panneau cible numérique et alignez ses espaces de positionnement avec les rainures de I'une des plaques coulissantes.

N /

@ REMARQUE : les deux panneaux cibles numériques peuvent étre assemblés sur la plaque coulissante gauche ou droite sans tenir compte du coté.




plnsérez I'extrémité en L du cable d'alimentation CC dans le port du panneau cible numérique et I'extrémité droite dans le port de la plaque coulissante.

Le voyant d'alimentation de la plaque coulissante devient vert.

vAssembIez le deuxiéme panneau cible numérique sur l'autre plaque coulissante. Une fois sous tension, les panneaux cibles numériques afficheront
des écrans indiquant qu'ils sont connectés au cadre d'étalonnage via Wi-Fi.
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Connectez la tablette MaxiSys au cadre d'étalonnage
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. o . N Settings VCMI Mana MaxiTools Guided ADAS
Allumez la tablette MaxiSys. Appuyez sur I'application Paramétres — e e e

dans le menu des taches MaxiSys.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings ADAS & Aligner Settings

% Common Settings >
OBFCM Upload
[T Calibration Frame Connection Mot Connected >]
Vehicle List
£& Network Configuration >
Appuyez sur 'option Parametres ADAS et aligneur dans la colonne de gauche. EVDiag Box Settings
Sélectionnez I'option Connexion du cadre d’étalonnage pour afficher I'écran “ P ® update ?
Connexion du cadre d'étalonnage. B Hand-held Inclinometer Update >
=1 Country/Region Code
m {+) Maintenance & Service >
Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
]
(3 Alinnmant Drarharl Cafhuara Cattinace 5
-
) settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
— L X OBFCM Upload
Basculez le bouton Wi-Fi sur ON. La tablette recherchera les unités disponibles.
Le nom Wi-Fi du cadre d'étalonnage sera « ADAS », suivi d'un numéro de @ Vehicle List ' _—— '
série. Appuyez sur |'unité appropriée pour vous connecter. Une fois la m EVDiag Box Settings
W WiF
connexion établie, I'état de la connexion indique « Connecté ». I] B . T
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
REMARQUE : la connexion de la tablette au cadre d'étalonnage peut prendre m o e B ADASSSIBN0401217 et Connoctod
jusqu'a 30 secondes. Veuillez patienter. S kR RO i i
l:l System Settings
E Ao Tap to connect or disconnect
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Connectez le cadre d'étalonnage a votre réseau Wi-Fi
™ Settings ADAS & Aligner Settings
Language
Q Common Settings >
E Printing Settings
E T Calibration Frame Connection ADAS-S518: >
Report Settings
(S Network Configuration Not configured )J
Sélectionnez 'option Configuration réseau sur I'écran Parametres ADAS et B T
) @ Update >
Aligner. E Auto Update
= Hand-held inclinometer Update >
doas DAS & Aligner Settings
L=
43 Maintenance & Service >
OBFCM Upload i
=
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£ Nimnmant Dranhank Safiumrn Sattinan N
L Network Configuration
& Connected Wi-Fi TestPile {connected)
OBFCM Upload Wi
@ Vehicle List | i - o
Appuyez sur le bouton déroulant situé a droite de la zone d’affichage du nom E EVDiag Box Settings
Wi-Fi pour sélectionner votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe Wi-Fi et “ Battery Test
appuyez sur le bouton Connecter.
E Country/Region Code
Disconnect
Laws and Regulations c =

m System Settings
£ o




Etablir une communication entre la tablette MaxiSys et le numérique

Panneau cible

Appuyez sur I'application Cibles ADAS dans le menu des taches MaxiSys.

Settings
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VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS
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Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Appuyez sur le bouton OK pour télécharger le logiciel ADAS Targets sur

votre tablette.

Note

There is na ADAS Targets software in the current
diagnostic tool, Please download it first.

Numéro de série

Saisissez le numéro de série du cadre d'étalonnage, qui se trouve sur l'unité de commande principale, puis appuyez sur le bouton Enregistrer.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can e libration frame:
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

New calibration frame serial number




Appuyez sur le bouton OK lorsqu'un message contextuel s'affiche pour

vous informer de la réussite de la connexion, indiquant qu'une communication

appropriée a été établie entre la tablette et le panneau cible numérique.

v

The serial number S5T850 0 has been

successfully linked.

Connectez le panneau cible numérique au cadre d'étalonnage via Wi-Fi

Appuyez sufTicone sur le coté droit de I'écran Digital Pattern et

sélectionnez le bouton Configurer le Wi-Fi.
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Suivez les étapes de la colonne de droite pour connecter le panneau cible

numérique au cadre d'étalonnage via Wi-Fi.
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Configure WiFi

ADAS-S513M—

Configure Wi-Fi

Configure Wi-Fi

1. Use the Type<C cable to connect the digital

panc and the diagnosti tod

2. Choose the required main frame WIFY ensuring that
the mein frame 5 powered an.

3. Ciick Savi t complits the configuration
4. After succasstully configuring Wi e digital targ
panel wil restart,

5. After the restar is successiul unghug the Typs-C
cabie snd i the digital target panel 16 the calibration
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Sélectionnez un motif que vous possédez dans I'écran Motif numérique
pour accéder a I'écran Apercu du motif numérique. Le motif affiché sur la

tablette sera projeté sur le panneau cible numérique.

Left digital target
panel
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Digital Pattern Preview

The digital
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REMARQUE : les illustrations de ce guide de référence rapide sont fournies a titre indicatif uniquement. Le produit réel peut différer.






