AUTEL Configuration de la tablette

Courriel : sales@autel.com
Web: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Définir le pays/la région

Appuyez sur I'application Paramétres depuis I'écran d’accueil Android sur la
tablette MaxiSys.
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w Sélectionnez Wi-Fi pour afficher 'écran Paramétres Wi-Fi. Appuyez sur Paramétres
®  osssmsmoiis (ricdne d’engrenage) dans le coin supérieur droit de I'écran.
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Choase a country or region
® America

O Canada

O Mexico

O Brazil

O Russia Choisissez votre pays/région local dans la fenétre contextuelle.
O Germany

O s

QO ray

O Portugal

O TheUnited Arsb Emirates

canceL

4. Répétez le méme processus sur le moniteur.

Connectez le cadre d'étalonnage via Wi-Fi

Allumez la tablette MaxiSys. Appuyez sur I'application Paramétres dans le menu
des taches MaxiSys.

Settings Update

M Settings ADAS & Aligner Settings
&
£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

= [P Appuyez sur l'option Paramétres ADAS et aligneur dans la colonne de gauche.
¥ Sélectionnez I'option Connexion du cadre d'étalonnage pour afficher I'écran
> Connexion du cadre d'étalonnage.
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
pres




Faites glisser le commutateur a bascule Wi-Fi pour activer le Wi-Fi du cadre d'étalonnage. La
tablette recherchera les unités disponibles. Le nom Wi-Fi du cadre d'étalonnage sera

« ADAS », suivi d'un numéro de série. Appuyez sur l'unité appropriée pour vous connecter.

Lorsqu'une connexion est établie, I'état de la connexion indique « Connecté ».

Une fois le cadre connecté au Wi-Fi, I'écran de la tablette sera projeté sur le moniteur.
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REMARQUE : la connexion de la tablette a un cadre d'étalonnage peut prendre jusqu'a

30 secondes. Veuillez patienter.

Connectez la tablette MaxiSys a votre réseau Wi-Fi

o Settings ADAS & Aligner Settings.
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E Auto Update

£ Common Settings. >
1" Calibration Frame Connection Anasssiamocoiots 3

Mt configured >

Appuyez sur Parametres > Paramétres ADAS et aligneur, puis sélectionnez Configuration

@ updare >

S réseau pour accéder a I'écran de configuration réseau.
{8 Maintenance & Service >
0 Wneel Alignment Software Settings >

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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E — = Appuyez sur la liste déroulante. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et entrez votre mot de

passe lorsque vous y étes invité.
o Settings - Network Configuration

Language
0 No Confrgurste Wi-F1 found curently

D Printing Settings [

E Report settings Guest a °

E Auks Update Pasaword: ) . X )
___________ - Appuyez sur le bouton Connecter pour vous connecter au réseau Wi-Fi sélectionné.

Une fois connecté avec succes, un message de confirmation apparaitra.

Countyfhegion Code

E System Settings
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REMARQUE : apres avoir connecté la tablette au réseau Wi-Fi, appuyez sur Paramétres > Paramétres ADAS et aligneur pour poursuivre la configuration du cadre d'étalonnage.

REMARQUE : les illustrations de ce guide de référence rapide sont fournies a titre indicatif uniquement. Les écrans réels peuvent différer.





