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Popis dijelova

Kratki referentni vodic

Dvolinijski laser
AUTEL-CSCO50A/15

Produzna Sipka
AUTEL-CSCO50A/18

Lijevi dvolinijski laser

1 kom

.

Desni dvolinijski laser

1 kom

Lijeva produZna Sipka

1 kom

Desna produzna Sipka

1 kom

Sastavite dvolinijske lasere na kliznim plo¢ama

Otvorite poklopac baterije na dnu lijevog dvolinijskog lasera i umetnite Cetiri AA baterije (nisu ukljucene). Stanite ispred okvira za kalibraciju. Pri¢vrstite montaznu
povrsinu dvolinijskog lasera na utor na lijevoj kliznoj plo¢i kako biste je ucvrstili na mjestu.
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Osiguraijte na lijevoj kliznoj ploci.

Pomaknite prednji prekidac na laseru s dvije linije udesno. Ukljucit ¢e se dva indikatorska svjetla na vrhu, koja ¢e prikazati razlicite boje u razli¢itim radnim

stanjima. Znacenje svake indikatorske lampice je sljedece:
® Lijevi pokazivac: ®  Desno indikatorsko svjetlo:

Crveno: Bluetooth nije povezan; Zeleno: dvoredni laser radi normalno;

Plavo: Bluetooth povezan; Crveno: slaba baterija.

Indikatorska svjetla
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Provjerite radi li dvolinijski laser ispravno: Kada je dvolinijski laser ukljucen, pritisnite gornji gumb za aktiviranje ili deaktiviranje
lasera. Drzite gumb 4 sekunde kako biste laser prebacili u stanje pripravnosti. Ako je aktiviran, laser ¢e automatski prestati
N

emitirati nakon 5 minuta i u¢i u stanje pripravnosti nakon 10 minuta.

J
l Ugradite desni dvolinijski laser na desnu kliznu plocu koristeci istu metodu kao i za lijevi dvolinijski laser.
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Sastavite produzne Sipke i dvolinijske lasere na kliznim plo¢ama

l Stanite ispred okvira za kalibraciju. Poravnajte prostore za pozicioniranje lijeve produZne Sipke s utorima na lijevoj kliznoj ploci.
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Cvrsto zategnite gumb za pri¢vrécivanje na produznoj $ipki.
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Otvorite poklopac baterije na dnu lijevog dvolinijskog lasera i umetnite Cetiri AA baterije (nisu uklju€ene). Pri€vrstite montaznu povrsinu lasera na utor na

lijevoj produznoj Sipki kako biste je u€vrstili na mjestu.
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Osiguraijte na lijevoj kliznoj ploci.
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Lijeva klizna ploca
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Pomaknite predniji prekidac na laseru s dvije linije udesno. Ukljucit ¢e se dva indikatorska svjetla na vrhu, koja ¢e prikazati razli¢ite boje u razlic¢itim radnim
stanjima. Znacenje svake indikatorske lampice je sljedece:
L . Indikatorska svjetla
® Ljjevi pokazivac: ®  Desno indikatorsko svjetlo:
Crveno: Bluetooth nije povezan; Zeleno: dvoredni laser radi normalno; - ~
Plavo: Bluetooth povezan; Crveno: slaba baterija.
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Provjerite radi li dvolinijski laser ispravno: Kada je dvolinijski laser ukljucen, pritisnite gornji gumb za aktiviranje ili deaktiviranje lasera. Drzite gumb 4 sekunde
kako biste laser prebacili u stanje pripravnosti. Ako je aktiviran, laser ¢e automatski prestati emitirati nakon 5 minuta i u¢i u stanje pripravnosti nakon 10 minuta.
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Ugradite desni dvolinijski laser i produznu Sipku na desnu kliznu plocu koristedi istu metodu kao za lijevu dvolinijsku lasersku i produznu Sipku.

AUTEL e oS - AUTEL AUTEL CSCO50N

Osigurajte na lijevoj kliznoj ploci. Osigurajte na desnoj kliznoj ploci.

Lijeva klizna ploca Desna klizna ploca

Osigurajte na lijevoj kliznoj plo¢i.

Desna klizna plo¢a

Lijeva klizna ploca

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom referentnom vodicu sluZe samo za referencu. Stvarni proizvod mozZe se razlikovati.



