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Popis dijelova

Digitalna ciljna ploca DC kabel za napajanje

2 KOM 2 KOM

Sastavite plocu digitalne mete

' |
Ukljucite kabel za napajanje na dnu stupca u uti¢nicu. Pritisnite kop€u iznad kabela za napajanje na stupu kako biste ga ucvrstili
i sprijecili klizanje. Ukljucite prekidac napajanja. Prekida¢ za napajanje svijetlit ¢e crveno, kamere ¢e bljeskati crveno u krugu, a
zaslon osjetljiv na dodir e svijetliti.
@ NAPOMENA: Provjerite je li tipka za zaustavljanje u nuzdi nenamjerno pritisnuta. Ako je tako, okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.
\ -
@ NAPOMENA: Zahtjevi za napajanje sustava: 100-264 volta izmjeni¢ne struje, < 5 ampera i 50-60 Hz (mora biti uzemljen).

pPomaknite dvije klizne ploce na precki prema lijevoj odnosno desnoj strani. Drzite ru¢ku na poledini digitalne ciljne ploce i
poravnajte njezine prostore za pozicioniranje s utorima na jednoj od kliznih ploca.

@ NAPOMENA: Dvije digitalne ciljne plo¢e mogu se sastaviti na lijevu ili desnu kliznu plo€u bez obzira na stranu.




pUmetnite kraj kabela za napajanje u obliku slova L u priklju¢ak na digitalnoj ciljnoj plo¢i, a ravni kraj u priklju¢ak na kliznoj
ploci. Svjetlo indikatora napajanja na kliznoj ploci svijetlit ¢e zeleno.

vSastavite drugu digitalnu ciljnu plo¢u na drugu kliznu plo¢u. Nakon ukljucivanja, digitalne ciljne ploce prikazat ¢e zaslone koji
pokazuju da su se povezali s kalibracijskim okvirom putem Wi-Fi veze.
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Spojite MaxiSys tablet na kalibracijski okvir
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Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Ukljucite MaxiSys tablet. Dodirnite aplikaciju Settings na
MaxiSys Job Menu.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization
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Uspostavite komunikaciju izmedu MaxiSys Tableta i Digitala
Target Panel
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Dodirnite aplikaciju ADAS Targets na MaxiSys Job Menu.
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Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Dodirnite gumb U redu za preuzimanje softvera ADAS Targets na svoj tablet. ) )
There is no ADAS Targets software in the current
diagnostic tool, Please download it first.

Unesite serijski broj kalibracijskog okvira koji se nalazi na glavnoj upravljackoj jedinici, zatim dodirnite gumb Registriraj.

Link Calibration Frame

Note:

1. At least one calibration frame serial number needs 1o be linked before using
ADAS Targets,

2. Each can three ealibration frame:
serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the madi required, .

Serijski broj

New calibration frame serial number




Dodirnite gumb U redu kada se pojavi sko¢ni prozor s porukom koja vas o
P P . . P . . The serial number S5T850 0 has been
obavjestava o uspjeSnom povezivanju, pokazujudi da je uspostavljena successfully nked.

ispravna komunikacija izmedu tableta i digitalne ciljne ploce.

Povezite Digital Target Panel s kalibracijskim okvirom putem Wi-Fi veze
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Odaberite uzorak koji posjedujete na zaslonu Digital Pattern da biste usli

u zaslon Preview Digital Pattern. Uzorak prikazan na tabletu projicirat ¢e

se na digitalnu ciljnu plo¢u.

The digital i ished to exit

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom referentnom vodicu sluZe samo za referencu. Stvarni proizvod moZe se razlikovati.



