AUTEL Konfiguracija tableta

E-posta: sales@autel.com
Web: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Postavite drZzavu/regiju

Dodirnite aplikaciju Postavke na pocetnom zaslonu Androida na MaxiSys tabletu.
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- e Odaberite Wi-Fi za prikaz zaslona Wi-Fi postavki. Dodirnite Postavke (ikona
® s essnains zupcanika) u gornjem desnom kutu zaslona.
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Choase a country or region

® America

O Canada

O Mexico

Brazil

O Russia Odaberite svoju lokalnu drZavu/regiju iz sko¢nog prozora.
O Germany

O spain

QO ray

O Porugal

O TheUnited Arsh Emirates.
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4. Ponovite isti postupak na monitoru.

Spojite kalibracijski okvir putem Wi-Fi veze

Ukljucite MaxiSys tablet. Dodirnite aplikaciju Settings na MaxiSys Job Menu.

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

i Hework Comtigerssion . Dodirnite opciju ADAS & Aligner Settings u lijevom stupcu. Odaberite opciju
) ¥ Calibration Frame Connection za prikaz zaslona Calibration Frame Connection.
>
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
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Povucite Wi-Fi prekida¢ za ukljucivanje Wi-Fi okvira za kalibraciju. Tablet ¢e traZiti
dostupne jedinice. Wi-Fi naziv kalibracijskog okvira bit ¢e "ADAS" sa sufiksom

@ sengs - Cafratins Friae Conpmctian e
o[- serijskog broja. Dodirnite odgovarajucu jedinicu za povezivanje. Kada se veza
L D M T uspostavi, status veze glasi "Povezano".
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B0 e e Nakon 3to se okvir poveZze Wi-Fi mrezom, zaslon tableta projicirat ¢e se na monitor.
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[ 21 [ e et NAPOMENA: Povezivanje tableta s okvirom za kalibraciju moZe potrajati do 30

sekundi. Molimo vas da strpljivo pricekate.

Spojite MaxiSys tablet na svoju Wi-Fi mrezu

o Settings ADAS & Aligner Settings.
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£ Common Settings. >
1" Calibration Frame Connection Anasssiamocoiots 3

Mt configured >

Dodirnite Settings > ADAS & Aligner Settings, a zatim odaberite Network
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= Configuration za ulazak u zaslon Network Configuration.
m — {8 Maintenance & Service >

Country/Reg 0 Wneel Alignment Software Settings >

m System Settings.

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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- = Dodirnite padajuci popis. Odaberite svoju Wi-Fi mreZu i unesite lozinku kada se to
od vas zatraZi.
o Settings - Network Configuration
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@ NAPOMENA: Nakon povezivanja tableta s Wi-Fi mreZzom, dodirnite Postavke > ADAS & Postavke poravnanja za daljnje konfiguriranje okvira za kalibraciju.

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom referentnom vodicu sluze samo za referencu. Stvarni zasloni mogu se razlikovati.



