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Koszonjuk, hogy a gumibilincs készletet vasarolta. Ez a Gyors Gtmutatd a gumiabroncs bilincseinek dsszeszereléséhez, beallitdsahoz és felszereléséhez nyuijt segitséget.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el az abroncsbilincskészlet hasznélata el6tt.

Termékleiras

A készlet négy gumibilincset tartalmaz. Minden gumibilincsnek harom kilincse van.
Az abroncsbilincsek kilincseivel allithaték, hogy a 19-37 hiivelyk atméréji gumikhoz

illeszkedjenek.

1. Emel6 fogantyd

2. Vezérl6gomb

3. Pawl nyilas

4. Reteszel6 fogantyu
5. Cél rogzitési furat

6. Zarégomb

Az abroncsbilincsek dsszeszerelése
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Vegyen ki egy darab 6ssze nem szerelt gumibilincset a gumibilincskészletbél.

Egyik kezével fogja meg az emel6fogantyut, és hiivelykujjaval nyomja meg a
vezérl6gombot a kilincsnyildson. Ezutan a masik kezével helyezze be a kilincset
a kilincsnyilasba. Amikor a kilincs teljesen régzitve van, engedije el a

vezérl6gombot. A kilincs most fel van szerelve.

@ MEGJEGYZES: A htizéfogantyUs kilincset az emel6fogantydhoz legkdzelebbi kilincsnyildsba kell beszerelni.




Szerelje fel a masik két kilincset a fent leirtak szerint. A gumibilincs most 6ssze

van szerelve.

Kovesse a fenti |épéseket a masik harom gumibilincs 6sszeszereléséhez.

A gumibilincs készlet hasznalatra kész.

Az abroncsbilincsek bedallitasa

1. pozicié

Miutan a négy gumibilincset megfelel6en 6sszeszerelték, beéllithatja 6ket a
gumiabroncs d&tméréjének megfeleléen.

+ 1. pozicid: 19 és 27 hiivelyk kozott.

+ 2. pozicié: 24 és 32 hiivelyk kozott.

+ 3. pozicid: 30 és 37 hiivelyk kozott.

Huzza fel vagy le a kapcsokat a kivant pozicié beallitdsdhoz. Ha a kilincs helyzetét

sikeresen bedllitotta, kattanast fog hallani.

2. pozicié

3. pozicié

®

MEGJEGYZES: A harom kilincset azonos hossztisagura kell bedllitani.




A célpontok telepitése

TARGET (AUTEL-CSC0500/16/LF)
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Miutan a négy abroncsbilincset megfelel6en 6sszeszerelték, vegye ki a

gumibilincsnek megfelel6 célpontot.

Fogja meg az emel6fogantyt, és engedje el az abroncsbilincsen 1évé
régzitégombot, majd helyezze be a célpont pozicionalé csapot a megfelel§
nyitényilasba, hogy a célpont beilleszthet6 legyen a gumibilincsen 1évé cél
régzité furatdba. Hizza meg a reteszelé gombot, miutan a céltargy teljesen

régzitve van.

Kovesse a fenti [épéseket a masik harom célpont telepitéséhez.

MEGJEGYZES: Az abroncsbilincsek és a célpontok matricaval vannak felcimkézve, igy a matricakon talalhaté cikkszamok ellenérzésével 6ssze tudja egyeztetni a célt és a
gumibilincset. Példaul az AUTEL-CSC0500/16/LF feliratt céltargyat az AUTEL-CSC0500/17/LF feliratd gumibilincsre kell felszerelni.




Az abroncsbilincsek felszerelése a gumiabroncsokra

Miel6tt az abroncsbilincseket az abroncsokra szerelné, gy6z6djon meg arrél, hogy
az abroncsbilincsek megfelel6en vannak felszerelve, a kilincsek helyzete a
gumiabroncs dtméréjének megfelelen van beallitva, és a célpontok megfeleléen

vannak felszerelve.

Fogja meg az emel&fogantyut. Emelje fel a htizéfogantyut, hogy az ésszes kilincs
hozzaérjen a megfelelé gumiabroncs futéfellletéhez, és a kilincseken 1évé
hatérold hornyok érintkezzenek a gumiabroncs szélével. Ezutan engedije el a
huzéfogantylt, és enyhén razza meg a gumibilincset, hogy megbizonyosodjon
arroél, hogy a kilincsek szilardan régzitve vannak. Rogzitse a rogzité fogantyit az
6ramutaté jarasaval megegyez6 irdnyba, hogy rogzitse a gumibilincset. Az
abroncsbilincs a célponttal most fel van szerelve.

Szerelje fel a maradék harom abroncsbilincset a megfelel§ gumiabroncsokra a
fent leirtak szerint.

Szildrdan régzitve

@ MEGJEGYZES: Az abroncsbilincs abroncsra valé helyes felszereléséhez ellendrizze a gumibilincsen feltiintetett tételszamokat. Példaul az AUTEL-CSC0500/17/LF feliratt gumibilincset a bal elsé gumiabroncsra kell felszerelni.
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A gumibilincsek kalibralasa

A kerékbedllitas és az ADAS-kalibralas sorén a pontos mérések eléréséhez hasznalat el6tt kalibralni kell az abroncsbilincseket. A részletes, [épésenkénti utasitasokért a kovetkezéket teheti:

1. Erintse meg a Bedllitdsok  ADAS és beallité beallitdsai  Karbantartas és szerviz  Kerékbilincs célkalibracio lehetdséget a tablagépen, és kévesse a képernyén megjelend utasitasokat az abroncsbilincs

kalibraldsdnak befejezéséhez.

2. Latogasson el weboldalunkra a www.autel.com cimen, és toltse le a "Gumibilincsek kalibraldsa" cimi dokumentumot.
Pontossagi ellen6rzés végrehajtasa

Az abroncsbilincsek kalibralasa utan a kalibralas soran eléfordulé hibdk minimalizalasa érdekében pontossagi ellenérzést kell végezni. A részletes, |épésenkénti utasitasokért a kovetkezéket teheti:

1. Erintse meg a Beéllitisok  ADAS és Aligner beéllitdsai  Karbantartas és szerviz ~ Pontossag ellendrzése lehetéséget a tablagépen, és kévesse a képernySn megjelend utasitasokat a pontossag

ellenérzéséhez.

2. Latogasson el weboldalunkra a www.autel.com cimen, és toltse le a "Gumibilincsek kalibraldsa" cimé dokumentumot.

MEGJEGYZES: A Gyors Gtmutatéban talalhatd illusztraciok csak tajékoztatd jellegiiek. A tényleges termék eltérhet.



