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Gyors utmutatoé

Kétsoros lézer
AUTEL-CSC0O50A/15

Hosszabbité rud
AUTEL-CSC050A/18

Bal kétsoros lézer
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Jobb kétsoros lézer
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Bal hosszabbité rud
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Jobb hosszabbité rud
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Szerelje fel a kétsoros |ézereket a csUszélapokra

Nyissa ki az elemtarté fedelét a bal oldali kétsoros Iézer aljan, és helyezzen be négy AA elemet (nem tartozék). Alljon a kalibralé keret elé. Rgzitse a kétsoros
|ézer rogzitéfeluletét a bal oldali csiszélap hornydhoz, hogy rogzitse a helyén.
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ogzitse a bal oldali cstiszdlapra.

® Bal oldali jelz6fény:

Kék: Bluetooth csatlakoztatva;

Piros: a Bluetooth nincs csatlakoztatva;

allapotokban. Az egyes jelz6lampak jelentése a kdvetkezd:

®  jobb oldali jelz6lampa:

Piros: Alacsony akkumulator.

CsUsztassa jobbra a kétsoros Iézer ellilsé kapcsoléjat. A tetején 1évé két jelz6lampa kigyullad, amelyek kiilénb6z6 szineket jelenitenek meg kiilénb6z6 mikddési

Jelz6fények

Z6ld: Normal mikodést kétsoros lézer; 7 ~
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Ellendrizze, hogy a kétsoros lézer megfelel6en miikodik-e: Ha a kétsoros lézer be van kapcsolva, nyomja meg a felsé gombot a lézer be- vagy
kikapcsoldsahoz. Tartsa lenyomva a gombot 4 masodpercig, hogy a |ézer készenléti médba kerdiljon. Aktivaldsa esetén a |ézer 5 perc elteltével

automatikusan ledllitja a sugarzast, és 10 perc mulva készenléti tizemmadba Iép.
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Szerelje fel a jobb oldali kétsoros lézert a jobb oldali csiszélapra ugyanazzal a médszerrel, mint a bal kétsoros Iézer esetében.
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Szerelje dssze a hosszabbito rudakat és a kétsoros |ézereket a csuszélapokra

Alljon a kalibracios keret elé. Igazitsa a bal oldali hosszabbité rid helyzetét a bal oldali cstiszélap hornyaihoz.
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Biztonsagosan hizza meg a hosszabbité rad régzitégombjat.
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Nyissa ki az elemtarté fedelét a bal oldali kétsoros lézer aljan, és helyezzen be négy AA elemet (nem tartozék). Rogzitse a lézer rogzitési felliletét a bal oldali

hosszabbité riad hornyahoz, hogy régzitse a helyén.
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Rbﬁzw’tse a bal oldali csuszélapra.
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CsUsztassa jobbra a kétsoros lézer ellilsé kapcsoléjat. A tetején lévé két jelz6lampa kigyullad, amelyek kilénb6z6 szineket jelenitenek meg kilonb6z6 mkddési
allapotokban. Az egyes jelz8lampdak jelentése a kovetkezd:
G S Jelz6fények
® Bal oldali jelz6fény: ® Jobb oldali jelz6lampa:
Piros: a Bluetooth nincs csatlakoztatva; Z6ld: Normal muikodés(i kétsoros lézer; Ye N
Kék: Bluetooth csatlakoztatva; Piros: Alacsony akkumulator.
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Ellendrizze, hogy a kétsoros lézer megfelel6en mikdodik-e: Ha a kétsoros Iézer be van kapcsolva, nyomja meg a felsé gombot a Iézer be- vagy kikapcsolasahoz.
Tartsa lenyomva a gombot 4 méasodpercig, hogy a lézer készenléti médba keriljon. Aktivalasa esetén a lézer 5 perc elteltével automatikusan ledllitja a sugérzast,

és 10 perc mulva készenléti Gzemmaodba Iép.
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Szerelje fel a jobb oldali kétsoros lézert és hosszabbité rudat a jobb oldali cstiszélapra, ugyanazzal a médszerrel, mint a bal kétsoros lézer és hosszabbité rud
esetében.
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Rogzitse a bal oldali cstiszélapra. ROgzitse a jobb oldali cstszdlapra.

Bal csuszolap Jobb cstszélap
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Rd?zitse a bal oldali cstiszélapra. Régzitse a jobb oldali csiszdlapra.

Bal cstnszdlap e Jobb cstszélap

MEGJEGYZES: A Gyors Gtmutatéban talalhatd illusztraciok csak tajékoztatd jellegtiek. A tényleges termék eltérhet.



