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Digitalis céltabla DC tapkabel
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Szerelje 6ssze a Digital Target Panelt

' |
Dugja be az oszlop aljan talalhaté tapkabelt egy konnektorba. Nyomja meg a kapcsot a tapkabel felett az oszlopon, hogy
rogzitse és megakadalyozza a csuUszast. Kapcsolja be a f6kapcsolét. A f6kapcsold pirosan vilagit, a kamerak kérben pirosan
villognak, és az érint6képernyds monitor vilagit.
@ MEGJEGYZES: Ellenérizze, hogy nem nyomta-e le véletlenil a Vészleallité gombot. Ha igen, forgassa el a gombot az éramutaté jarasaval megegyezé irdnyba, hogy elengedie.
\ -
@ MEGJEGYZES: A rendszer tapellatasi kovetelményei: 100-264 V AC, < 5 amper és 50-60 Hz (foldelni kell).

pMozgassa a keresztridon |év6 két csuszélapot bal és jobb oldal felé. Fogja meg a digitalis céltabla hatuljan talalhaté fogantyut,
és illessze a helyére az egyik csuszélap hornyait.

@ MEGJEGYZES: A két digitalis céltébla oldalra valé tekintet nélkiil a bal vagy a jobb oldali cstszélapra is felszerelhetd.




pDugja be az egyendramu tapkabel L alaki végét a digitdlis célpanel portjdba, az egyenes végét pedig a csliszélemez portjaba. A cstszélapon lévé

tapfesziltség jelz6fény zoldre valt.

szertee fel a masodik digitalis céltablat a masik csiszélapra. Bekapcsolds utén a digitalis célpanelek képernyét jelenitenek meg, jelezve, hogy Wi-Fi-
n keresztll csatlakoztak a kalibraciés kerethez.
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Csatlakoztassa a MaxiSys Tabletet a kalibracids kerethez

vem!

. . z , Zo. 211742 Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS
Kapcsolja be a MaxiSys tablagépet. Erintse meg a Bedllitasok

alkalmazast a MaxiSys Job Menuben.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support QEM Author




i Settings ADAS & Aligner Settings

% Common Settings >
OBFCM Upload
[T Calibration Frame Connection Mot Connected >]
Vehicle List
, £& Network Configuration >
Erintse meg az ADAS & Aligner Settings opciét a bal oldali oszlopban. EVDiag Box Settings
A Calibration Frame Connection képerny6 megjelenitéséhez valassza a “ R @ wpdite ?
Calibration Frame Connection opci6t. 28 Hand-held Inclinometer Update >
=] Country/Region Code
m {+) Maintenance & Service >
Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
o [
(%) Alinnmant Brarharl Saftuara Sattinae 5
X,
) settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
. o A L L . L, " OBFCM Upload
Kapcsolja BE allasba a Wi-Fi gombot. A tablagép megkeresi az elérhetd
egységeket. A kalibracios keret Wi-Fi neve ,ADAS", sorozatszammal @ Vehicle List s
kiegészitve. A csatlakozashoz érintse meg a megfelel§ egységet. Amikor a m EVDiag Box Settings
W WiF
kapcsolat létrejott, a kapcsolat dllapota ,Csatlakozva” lesz. I] ot veat iR o et
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
MEGJEGYZES: Akéar 30 masodpercig is eltarthat, amig a tablagépet a m T B ADASS518N0401217 bt Gonnested
kalibraciés kerethez csatlakoztatja. Kérjik, varjon tirelmesen. B — —_—
l:l System Settings
E Ao Tap to connect or disconnect
Csatlakozt kalibraciés keretet a Wi-Fi hal6zath
™ Settings ADAS & Aligner Settings
Language
Q Common Settings >
‘ : I Printing Settings
E T Calibration Frame Connection ADAS-S518: >
Report Settings
(S Network Configuration Not configured )J
Vélassza a Haldézati konfiguracié opcidt az ADAS & Aligner Settings B T
. i @ update >
képerny6jén. E Auto Update
= e : Hand-held inclinometer Update >
= gner Settings
48} Maintenance & Service >
OBFCM Upload hd
=
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£ Ainmmant Brashanl Snfuara Sainan N
- Netwaork Configuration
& Connected Wi-Fi TestPile {connected)
OBFCM Upload WiFr
@ Vehicle List | i - o
Erintse meg a Wi-Fi név megjelenitési mez&jének jobb oldalan talalhaté E EVDiag Box Settings
leg6rdilé gombot a Wi-Fi hal6zat kivalasztasahoz, adja meg a Wi-Fi jelsz6t, “ T
és érintse meg a Csatlakozas gombot.
E Country/Region Code
Disconnect
Laws and Regulations c =

m System Settings
£ o




Kommunikacié létrehozasa a MaxiSys Tablet és a Digital kdzott
Cél panel

vemi ‘3{ J/ADAS

, Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS
Erintse meg az ADAS Targets alkalmazést a MaxiSys Job Menuben.

S

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Erintse meg az OK gombot az ADAS Targets szoftver letéltéséhez a s o ADAS Tk el i et
diagnostic tool, Please download it first.

tablagépére.

Adja meg a kalibracios keret sorozatszamat, amely a f6 vezérl6egységen talalhatd, majd érintse meg a Regisztralas gombot.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

Sorozatszdm

New calibration frame serial number




Erintse meg az OK gombot, amikor megjelenik egy felugré tizenet, amely értesiti a sikeres o

Ao Al z PPy " 4 P PRI The serial number S5T850 0 has been
csatlakozasrol, jelezve, hogy megfelel6 kommunikacié jott létre a tablagép és a digitélis successfully nked.

célpanel koézott.

Csatlakoztassa a Digital Target Panelt a kalibraciés kerethez Wi-Fi-n keresztul
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Erintse meg & Digitalis minta képernyd jobb oldalan taldlhaté ikont, és
vélassza a Wi-Fi konfiguralasa gombot. " LT - e
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ADAS-S5188 - > O L}
a kalibraciés keret csatlakoztatasdhoz Wi-Fi-n keresztil. s iny
4. A sty contunng W 1 gl
& A the et g e Typec
e
P Digital Pattern Preview
uﬂﬂ%ﬁmﬂ
S56AM —

Valassza ki a sajat mintajat a Digitalis minta képernydn, hogy belépjen

a Digitdlis minta el6nézeti képernydjére. A tablagépen megjelené

mintat a rendszer a digitalis célpanelre vetiti.

The digital i ished to exit

MEGJEGYZES: A Gyors Gtmutatéban talalhatd illusztraciok csak tajékoztatd jellegliek. A tényleges termék eltérhet.



