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Kdszonju k, hogy megvasarolta ezt az Autel eszkdzt. Ez a szerszam magas szi nvonalon készu It, és évekig problémamentesen mi kddik, ha az
utasi tasoknak megfeleld en hasznaljak és megfelel6 en karbantartjak.

o FONTOS: A készl 1ék U zemeltetése vagy karbantartasa elé tt figyelmesen olvassa el ezeket az utasi tadsokat. A készu |éket helyesen és koru Itekinté en hasznalja,
mert ennek elmulasztdsa karokat és/vagy személyi sérii 1ést okozhat, és érvényteleni ti a termék garanciajat.

Alkatrészlista

Kalibraciés keret Csomagolé doboz

AUTEL-CSC1000 3db

1db PC

Tavoli tsa el a porvédd fedelet és a védd foliat a kalibrald
keretré |. Tegye félre a harom dobozt (1) késé bbi hasznalatra, majd
tavoli tsa el a habpdarnat (2) a kalibracios keret kora .




Csavarja ki a négy csavart a fa szalli tasi rd d hatuljan az U
alakd rua d (1) eltévoli tdsahoz. Csavarja ki a négy csavart az
aljan az allvanyru d (2) eltavoli tasahoz. Csavarja ki az 6sszes
csavart a nyolc Z-alaki saroktartén (3) a konzolok és a két U-
alaku rua d (4) eltavoli tdsahoz a konzolok alatt.

Rogzi tse a rétegelt lemez fedelét a fa raklaphoz a kalibralé
keret hatsé oldalan, hogy

rampa. Gorgesse le a kalibracids keretet a rdmpan a
munkateru let padléjara.

MEGJEGYZES: Alli tsa be a két hatsé kerék helyzetét és irdnyéat
a fa raklap lejt6 ihez igazodva. Ez lehet& vé teszi, hogy a
kalibralé keret siman csu sszon a fa raklaprél a munkatert let

padléjara.
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Tavoli tsa el a habparnat (1) a keresztrd d tetejérd | és ki vi Ir6 |. Hajtsa le a
keresztri d mindkét karjat az eltdvoli tdsdhoz

hab parnazas (2) belu I.




Fedezze fel az érintd képernyd s monitort

Tavoli tsa el a védd folidt és a habparnat az érinté képernyd s
monitor kdrii 1. Alli tsa a monitort a nézéshez megfelels
pozi ciéba.

Tavoli tsa el avédé foliat a kabelekré I. Ellend rizze, hogy a tapkabel,
a HDMI-kabel és az USB-kdbel megfelel6 en csatlakozik-e az
érinté képerny6 s monitor megfelel§ bemeneti portjaihoz.

Tapkabel (1)
HDMI kabel (2)
USB-kabel (3)

Kapcsolja be az IAT000WA-t

' Dugja be az oszlop aljan talalhaté tapkabelt egy konnektorba. Nyomja meg a kapcsot a tapkabel felett az oszlopon, hogy régzi tse és megakadalyozza a csu szast.
Kapcsolja be a f6 kapcsolot. A f6 kapcsold pirosan vilagi t, a kamerak kérben pirosan villognak, és az érinté képernyd s monitor vilagi t.

@ MEGJEGYZES: Ellend rizze, hogy nem nyomta-e le véletlenii | a Vészlealli t6 gombot. Ha igen, forgassa el a gombot az éramutatd jarasaval megegyezé irdnyba, hogy elengedie.

MEGJEGYZES: A rendszer tapellatasi kévetelményei: 100-264 V AC, < 5 amper és 50-60 Hz (foldelni kell).




Szerelje 8ssze a Mintatablat

' Emelje fel a keresztlécet a ki vant pozi cidba az oszlop tetején taldlhaté FEL gomb nyomva tartasaval.

Hajtsa ki és egyenesi tse ki a bal és jobb oldali
't mintatabla tartét (1) a keresztrd drél.
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9 Igazi tsa a mintatabla als6 szélén |évé hornyokat a mintatabla-tarté parkanyon Iévé pozicionalé hézagokhoz (2). Mozgassa a csu szélapokat
a mintatabla felé, hogy rogzi tse a mintalapot a csu szélapokon 1évé nyi lasokban.




A kalibralds utan tavoli tsa el a mintatablakat. Hajtsa be a bal és jobb
oldali mintatabla tartét, ami g be nem pattan a keresztrd dba.

Engedje le a keresztlécet a legalacsonyabb helyzetébe U gy, hogy

lenyomva tartja a LE gombot az oszlop tetején.

Oldja ki a keresztru d rogzi tését a kioldé mechanizmus megnyomasaval. Hajtsa fel a keresztrd d mindkét karjat 90°-kal felfelé.
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MEGJEGYZES: A keresztrti d karjainak dsszecsukasakor U gyeljen arra, hogy a csu szélapok ne legyenek a felhajthatd csuklé kézelében, hogy elkerii lje a
sérl |ést vagy a véletlen leejtést.

MEGJEGYZES: A Gyors U tmutatéban talalhaté illusztracidk csak tajékoztaté jellegli ek. A tényleges termék eltérhet.



