AUTEL Configurazione del tablet
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Imposta Paese/Regione

Toccare I'applicazione Impostazioni dalla schermata iniziale di Android sul tablet
MaxiSys.
-
§ e Seleziona Wi-Fi per visualizzare la schermata Impostazioni Wi-Fi. Tocca Impostazioni
®  ssssnons (l'icona dell'ingranaggio) nell'angolo in alto a destra dello schermo.
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Choase a country or region
® America
O canads
O Mexico
O Brazil
Q! e Seleziona il tuo Paese/regione locale dalla finestra pop-up.
O Germany
O spain
QO tay
O Portugal
O TheUnited Arab Emirates

4. Ripetere lo stesso procedimento sul monitor.

Collegare il Calibration Frame tramite Wi-Fi

Accendere il tablet MaxiSys. Toccare I'applicazione Impostazioni nel menu MaxiSys Job.

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

AR Cotgurm i . Tocca I'opzione ADAS & Aligner Settings nella colonna di sinistra. Seleziona l'opzione
) ¥ Calibration Frame Connection per visualizzare la schermata Calibration Frame Connection.
>
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
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Scorri l'interruttore a levetta Wi-Fi per abilitare il Wi-Fi del frame di calibrazione. Il tablet cerchera
le unita disponibili. Il nome Wi-Fi del frame di calibrazione sara "ADAS", con un suffisso di

numero di serie. Tocca l'unita appropriata per connetterti. Quando viene stabilita una connessione,

lo stato della connessione & "Connesso".

Dopo che la cornice & connessa tramite Wi-Fi, lo schermo del tablet verra proiettato sul monitor.

NOTA: Potrebbero essere necessari fino a 30 secondi per collegare il tablet a un frame

di calibrazione. Si prega di attendere pazientemente.

Collega il MaxiSys Tablet alla tua rete Wi-Fi

i Settings
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ADAS & Aligner Settings.

¥ Common Settings >
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Not configured >
@) Update >

{8 Maintenance & Service >

0 Wneel Alignment Software Settings >

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

Toccare Impostazioni > Impostazioni ADAS e allineatore, quindi selezionare Configurazione

di rete per accedere alla schermata Configurazione di rete.
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Tocca I'elenco a discesa. Seleziona la tua rete Wi-Fi e inserisci la tua password quando

richiesto.
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Pasaword:

Tocca il pulsante Connetti per connetterti alla rete Wi-Fi selezionata.

Una volta effettuata la connessione correttamente, verra visualizzato un messaggio di conferma.
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NOTA: dopo aver connesso il tablet alla rete Wi-Fi, toccare Impostazioni > Impostazioni ADAS e allineatore per procedere ulteriormente con la configurazione del telaio di

calibrazione.

NOTA: le illustrazioni in questa Guida di riferimento rapido sono solo a scopo di riferimento. Le schermate effettive potrebbero differire.




