AUTEL Nettbrettkonfigurasjon

E-post: sales@autel.com
Internett: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Angi land/region

Trykk pa Innstillinger-appen fra Android-startskjermen pa MaxiSys-nettbrettet.
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-« oo Velg Wi-Fi for & vise skjermen for Wi-Fi-innstillinger. Trykk p& Innstillinger
*  sossemmoions (tannhjulikonet) gverst til hayre pa skjermen.
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Choase a country or region

®  America

O canads

O Mexico

Brazil

O russia Velg ditt lokale land/region fra popup-vinduet.
O Germany

O spain

O tay

O Portugal

O TheUnited Arsh Emirates.
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4. Gjenta den samme prosessen pa skjermen.

Koble til kalibreringsrammen via Wi-Fi

Measurement

Sla pa MaxiSys-nettbrettet. Trykk pa Innstillinger-applikasjonen pa MaxiSys jobbmenyen.

Battery Test Settings Update

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

AR Cotgurm i ! Trykk pa alternativet ADAS & Aligner Settings i venstre kolonne. Velg alternativet
) ¥ Calibration Frame Connection for & vise skjermbildet Calibration Frame Connection.
>
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
e




Sveip pa Wi-Fi-bryteren for & aktivere Wi-Fi for kalibreringsramme. Nettbrettet vil soke
etter tilgjengelige enheter. Wi-Fi-navnet pa kalibreringsrammen vil veere «<ADAS»,

suffikset med et serienummer. Trykk pa riktig enhet for & koble til. Nar en tilkobling er
opprettet, vises tilkoblingsstatusen «Tilkoblets.

Etter at rammen er koblet til via Wi-Fi, vil nettbrettets skjerm bli projisert pa skjermen.
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[ P W i o MERK: Det kan ta opptil 30 sekunder & koble nettbrettet til en kalibreringsramme.

Vennligst vent tdlmodig.

Koble MaxiSys-nettbrettet til Wi-Fi-nettverket ditt

o Settings ADAS & Aligner Settings.
[A] anguage
£ Common Settings. >

D Printing Settings
B e 1 Callbration Frame Connection Asasssiamocoiots 3

ings

e ) Trykk p& Innstillinger > ADAS & Aligner-innstillinger, og velg deretter

Lol s = ol ¥ . . . . . . . .
e Nettverkskonfigurasjon for & g& inn i skjermbildet Nettverkskonfigurasjon.
m s {® Maintenance & Service >
Couniry/Region Code T4 Wheel Alignment Software Settings >
m System Settings.

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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ot = Trykk pa rullegardinlisten. Velg Wi-Fi-nettverket og skriv inn passordet ditt nar du
blir bedt om det.
o Settings - Network Configuration

Language

0 No Confrgurste Wi-F1 found curently
D Printing Settings [
Ennpmnmm Guest a °
E Auto Update Passwond o ) o X .

___________ r Trykk pa Koble til-knappen for & koble til det valgte Wi-Fi-nettverket.
L anks 8 Algner _— ) ) )
dit) " NAr tilkoblingen er vellykket, vises en bekreftelsesmelding.
m Vehicle List
CountryfRegion Code.
H System Settings
I son
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@ MERK: Etter & ha koblet nettbrettet til Wi-Fi-nettverket, trykk pa Innstillinger > ADAS & Aligner-innstillinger for & utfare konfigurasjonen av kalibreringsrammen ytterligere.

MERK: lllustrasjonene i denne hurtigreferansen er kun ment som referanse. De faktiske skjermene kan variere.



