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Deleliste
Digitalt malpanel DC strgmkabel
2 STK 2 STK

Sett sammen det digitale malpanelet

v |
Koble strgmledningen nederst pa kolonnen til en stikkontakt. Trykk pa klipsen over stramledningen pa sgylen for & sikre den og
forhindre at den sklir. SI& pa strembryteren. Strgmbryteren vil lyse radt, kameraene vil blinke radt i en sirkel, og beraringsskjermen
vil lyse opp.
@ MERK: Sjekk om ngdstoppknappen er trykket ned utilsiktet. | sa fall dreier du knappen med klokken for & frigjare den.
. 5
@ MERK: Systemstrgmkrav: 100-264 volt AC, < 5 ampere og 50—-60 Hz (ma jordes).

pFlytt de to glideplatene pa tverrstangen mot henholdsvis venstre og hgyre side. Hold handtaket pa baksiden av et digitalt malpanel
og juster posisjoneringsplassene med sporene pa en av glideplatene.

@ MERK: De to digitale malpanelene kan settes sammen pa enten venstre eller hayre skyveplate uten hensyn til siden.




pSett den L-formede enden av likestrsmkabelen inn i porten pa det digitale malpanelet og den rette enden inn i porten pa
glideplaten. Strgmindikatorlampen pa skyveplaten blir grgnn.

vMonter det andre digitale malpanelet pa den andre glideplaten. Nar de er slatt pa, vil de digitale malpanelene vise skjermer som
indikerer at de er koblet til kalibreringsrammen via Wi-Fi.
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Dighal target pansl Calbration frams

Connecting to Wi-Fi: ADAS-551BXXXXXXXX

Mote:

16 Iiaeation frame is pawered on
2 Comnect gl frame.
3 M you want to mody the calibration Frame Wi-Fi that th W eonnected ta,

enter the ADAS Targees applcation in the diagnostic tool 1o comfigure Wi-Fi

vem!

Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Sla pa MaxiSys-nettbrettet. Trykk pa Innstillinger-applikasjonen
pa MaxiSys jobbmenyen.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings ADAS & Aligner Settings

52 ADAS & Aligner Settings
% Ccommon Settings >

OBFCM Upload

[T Calibration Frame Connection Mot Connected )]
Vehicle List
. . . i £& Network Configuration >
Trykk pa alternativet ADAS & Aligner Settings i venstre kolonne. EVDiag Box Settings
Velg alternativet Calibration Frame Connection for & vise skjermbildet “ R @ wpdite ?
Calibration Frame Connection. - W Hand-held Inclinometer Update >
Country/Region Code
{+) Maintenance & Service >
m Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
]
(3 Alinnmant Drarharl Cafhuara Cattinace 5
Settings - Calibration Frame Connection m

SI& Wi-Fi-knappen til PA. Nettbrettet vil sgke etter tilgjengelige enheter. Wi-Fi-navnet p&

kalibreringsrammen vil veere "ADAS", suffikset med et serienummer. Trykk p& den aktuelle

i S—

@ Vehicle List ' )
Devices

enheten for & koble til. Nar tilkoblingen er opprettet, viser tilkoblingsstatusen "Tilkoblet". E EVDiag Box Settings
Wi

‘] Battery Test % ADAS-S51BRO701025 Not Connacted

E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
MERK: Det kan ta opptil 30 sekunder & koble nettbrettet til kalibreringsrammen. |

ppi g m Lews il eguietions “Sh ADASS51BN0401217 Not Connected |

VennllgSt Vent taImOdlg' ‘“ZTa ADAS-S51BROCO1005 Not Connected

E System Settings

[ o2 0 T st

Koble kalibreringsrammen til Wi-Fi-nettverket ditt
™ Settings ADAS & Aligner Settings

. Language

Q Common Settings >
E Printing Settings
T Calibration Frame Connection  ADAS-S518% >
E Report Settings
(S Netwaork Configuration Not configured )J
Velg alternativet Nettverkskonfigurasjon pa skjermen til ADAS & Aligner-
—— @ update >
innstillinger.
Hand-held Inclinometer Update >
48} Maintenance & Service >
OBFCM Upload hd
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£ Ainmmant Brashanl Snfuara Sainan N
h  settings o~ Network Configuration
& Connected Wi-Fi TestPile {connected)
OBFCM Upload WiFr
@ Vehica List [ 1o o
. . . . " . = = Password
Trykk pé rullegardinknappen pa hgyre side av visningsboksen for Wi-Fi-navn E EVDiag Box Settings

for & velge Wi-Fi-nettverket ditt, skriv inn Wi-Fi-passordet og trykk pa Koble

til-kknappen.

“ T _
E Country/Region Code

| Disponnset |
m Laws and Regulations

m System Settings
£ o




Etabler kommunikasjon mellom MaxiSys-nettbrettet og det digitale
Malpanel

vemi ‘3{ J/ADAS

Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Trykk p& ADAS Targets-applikasjonen pa MaxiSys jobbmenyen.

R

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note
Trykk p& OK-knappen for & laste ned ADAS Targets-programvaren il i I 1 A, ARG et e ner
diagnostic tool, Please download it first.
nettbrettet.

Skriv inn serienummeret til kalibreringsrammen, som du finner pa hovedkontrollenheten, og trykk deretter p& Registrer-knappen.

Link Calibration Frame

Note:

1. At least one calibration frame serial number needs 1o be linked before using
ADAS Targets,

2. Each can three ealibration frame:
serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the madi required, .

Serienummer

New calibration frame serial number




Trykk p& OK-knappen ndr en popup-melding vises for & varsle om vellykket Q

The serial number S5T850 0 has been

tilkobling, som indikerer at riktig kommunikasjon er etablert mellom nettbrettet successfully inked.

og det digitale malpanelet. I o l

Koble det digitale malpanelet til kalibreringsrammen via Wi-Fi

i Digital Pattern @

@ Link Calibration Frame

.-. f. kEJ B Paid order

dats
N . _ N _ ] amscscnaann > | AECAL o | e cscanm > || KO
Trykk pé ikorret pa hayre side av Digital Pattern-skjermen og velg Konfigurer
Wi-Fi-knappen. o o o o
AUTEL-CSCOB0T/12 3 ‘%féfgsuggg’u‘{)#ﬂﬁ > AUTELCSCORO1/02 3 AUTELCSCOBOTNG 3
B EHE W S
Linkid calibtion fairme sersl number - SSTBROTOIM0 Help _ESC
e .

- Configure Wi-Fi
Configure Wi-Fi
g Dol ot 1.Uos the Type. cabl 1o sonnect e gt target
L pancl and the dagnostic ool
) f——
. . o L o . Configure Wi-Fi il J
Folg trinnene i hgyre kolonne for & koble det digitale malpanelet til 4
ADAS-S5188 - > O L}
kalibreringsrammen via Wi-Fi 2 Chose the required mainframe W, ensuing tht
gl g
lug the Type.©
cable o e il target el 0 th cotbiaton
tame
P Digital Pattern Preview
Left digital target
panel
S56AM —

Velg et mgnster du eier fra Digital Pattern-skjermen for & g& inn i Digital

Pattern Preview-skjermen. Mgnsteret som vises pa nettbrettet vil bli

projisert pa det digitale mélpanelet.

The digital i ished to exit

MERK: lllustrasjonene i denne hurtigreferansen er kun ment som referanse. Det faktiske produktet kan avvike.



