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Dwuliniowy laser
AUTEL-CSCO50A/15

Pret przedtuzajacy
AUTEL-CSC0O50A/18

www.maxisysadas.com

Lista czesci
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Lewy dwuliniowy laser 5 =ﬁ Prawy dwuliniowy laser

1 szt.

.

1 szt. °

Lewy drazek przedtuzajgcy Prawy pret przedtuzajgcy

1 szt.

1 szt.

Zt6z lasery dwuliniowe na ptytach przesuwnych

Otworz pokrywe baterii na dole lewego lasera dwuliniowego i wtdz cztery baterie AA (brak w zestawie). Stanl przed ramg kalibracyjng. Przymocuj powierzchnie

montazowg lasera dwuliniowego do rowka na lewej ptycie przesuwnej, aby zabezpieczy¢ go na miejscu.

AUTEL

a lewej plycie przesuwnej.
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Przesun przedni przetacznik na dwuliniowym laserze w prawo. Zapalg sie dwie kontrolki na gérze, ktére bedg wyswietlac rézne kolory w réznych stanach roboczych.
Znaczenie kazdej kontrolki jest nastepujgce:

_ Kontrolki $wietlne
®  Lewa kontrolka kierunkowskazu: L]

Kontrolka prawego kierunkowskazu:

Czerwony: Bluetooth nie jest potaczony; Zielony: Laser dwuliniowy dziata normalnie;
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Niebieski: potaczenie Bluetooth; Czerwony: Niski poziom natadowania baterii
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Sprawdz, czy dwuliniowy laser dziata prawidtowo: Gdy dwuliniowy laser jest wigczony, nacisnij gérny przycisk, aby aktywowac lub dezaktywowac laser.
Przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy, aby przetaczy¢ laser w tryb czuwania. Jesli jest aktywowany, laser automatycznie przestanie emitowac po 5 minutach i
przejdzie w tryb czuwania po 10 minutach.

Zainstaluj prawy dwuliniowy laser na prawej ptycie przesuwnej, stosujgc te samg metode, co w przypadku lewego dwuliniowego lasera.
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Z167 prety przedtuzajgce i lasery dwuliniowe na ptytach przesuwnych

Stan przed rama kalibracyjna. Wyréwnaj przestrzenie pozycjonujgce lewego preta przedtuzajgcego z rowkami na lewej ptycie przesuwne;j.




Mocno dokre¢ pokretto mocujgce na precie przedtuzajgcym.
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Otworz pokrywe baterii na dole lewego lasera dwuliniowego i wtéz cztery baterie AA (brak w zestawie). Przymocuj powierzchnie montazowg lasera do rowka na

lewym precie przedtuzajgcym, aby zabezpieczy¢ go na miejscu.
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Zabezpiecz na lewej plycie przesuwnej.
& B (o I "lr;ﬁl:

=

Lewa plyta przesuwna
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Przesun przedni przetgcznik na dwuliniowym laserze w prawo. Zapalg sie dwie kontrolki na gérze, ktére bedg wyswietla¢ rézne kolory w réznych stanach roboczych.
Znaczenie kazdej kontrolki jest nastepujace:
Kontrolki $wietlne
®  [ewa kontrolka kierunkowskazu: ®  Kontrolka prawego kierunkowskazu:
Czerwony: Bluetooth nie jest potgczony; Zielony: Laser dwuliniowy dziata normalnie; s ~N
Niebieski: potaczenie Bluetooth; Crenwony: Niski poziom natadowania baterii
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Sprawdz, czy dwuliniowy laser dziata prawidtowo: Gdy dwuliniowy laser jest wkgczony, nacisnij gérny przycisk, aby aktywowac lub dezaktywowac laser. Przytrzymaj
przycisk przez 4 sekundy, aby przetgczy¢ laser w tryb czuwania. Jesli jest aktywowany, laser automatycznie przestanie emitowac po 5 minutach i przejdzie w tryb
czuwania po 10 minutach.
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Zamontuj prawy dwuliniowy laser i drazek przedtuzajgcy na prawej ptycie przesuwnej, stosujac te samg metode, co w przypadku lewego dwuliniowego lasera i
drazka przedtuzajacego.
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Zabezpiecz na lewej plycie przesuwnej. Zabezpiecz na prawej plycie przesuwnej.

Lewa plyta przesuwna Prawa plyta przesuwna

AUTEL

Zabezpiecz na lewej plycie przesuwnej. Zabezpiecz na prawej plycie przesuwnej

Lewa plyta przesuwna e Prawa plyta przesuwna

UWAGA: Ilustracje w tym Szybkim przewodniku referencyjnym sa jedynie pogladowe. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.



