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Lista czesci

Kabel zasilajgcy DC
2 SZT.

Cyfrowy panel docelowy
2 SZT.

Zt6z cyfrowy panel docelowy
'Pod#qcz przewdd zasilajgcy na dole kolumny do gniazdka elektrycznego. Nacisnij zacisk nad przewodem zasilajgcym na kolumnie, aby go
zabezpieczyc¢ i zapobiec zeslizgnieciu. Wigcz przetgcznik zasilania. Przetacznik zasilania zaswieci sie na czerwono, kamery zaczng miga¢ na

czerwono w kotko, a monitor dotykowy zaswieci sie.

@ UWAGA: Sprawd?z, czy przycisk zatrzymania awaryjnego zostat naci$niety przypadkowo. Jeéli tak, obré¢ przycisk zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby go
zwolnic.

UWAGA: Wymagania dotyczace zasilania systemu: prad zmienny 100-264 V, <5 A i czestotliwo$¢ 50-60 Hz (konieczne jest uziemienie).

@

pPrzesuh dwie ptyty przesuwne na poprzeczce odpowiednio w lewg i prawg strone. Przytrzymaj uchwyt z tytu cyfrowego panelu docelowego i

wyrdwnaj jego przestrzenie pozycjonujgce z rowkami na jednej z ptyt przesuwnych.

;:'l

@ UWAGA: Dwa cyfrowe panele docelowe mozna zamontowac na lewej lub prawej ptycie przesuwnej, bez wzgledu na strone.




pwmz koncowke w ksztatcie litery L kabla zasilajgcego DC do portu cyfrowego panelu docelowego, a prostg koricéwke do portu
ptyty przesuwnej. Kontrolka zasilania na ptycie przesuwnej zaswieci sie na zielono.

vZk')Z drugi cyfrowy panel docelowy na drugiej przesuwnej ptycie. Po wigczeniu zasilania cyfrowe panele docelowe wyswietlg ekrany
wskazujgce, ze potgczyty sie z rama kalibracyjng za posrednictwem Wi-Fi.
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Dighal target pansl Calbration frams

Connecting to Wi-Fi: ADAS-551BXXXXXXXX
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Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Wiacz tablet MaxiSys. Stuknij aplikacje Ustawienia w menu
zadan MaxiSys.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings ADAS & Aligner Settings

52 ADAS & Aligner Settings
o >

Common Settings
OBFCM Upload

[T Calibration Frame Connection Mot Connected )]
Vehicle List
£& Network Configuration >
Kliknij opcje Ustawienia ADAS i Aligner w lewej kolumnie. EVDiag Box Settings
. . . . " STV . . Update >
Wybierz opcje Potgczenie z ramka kalibracji, aby wyswietli¢ ekran Potgczenie “ Batiy Tast ®
zramka kalibragji. M Hand-held Inclinometer Update >
Country/Region Code
m {+) Maintenance & Service >
Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
o [
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_fh settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
. . . . . OBFCM Upload g
Przetacz przycisk Wi-Fi na ON. Tablet wyszuka dostgpne jednostki. Nazwa Wi-
Fi ramki kalibracyjnej bedzie ,ADAS” z dodanym numerem seryjnym. Stuknij @ Vehicle List _——
odpowiednig jednostke, aby sie potgczy¢. Po nawigzaniu potgczenia status m EVDiag Box Settings
W WiF
potaczenia bedzie wyswietlany jako ,Potgczono”. ‘] ot veat iR o et
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
UWAGA: Podtgczenie tabletu do ramki kalibracyjnej moze potrwac do 30 m T B ADASS518N0401217 bt Gonnested
sekund. Prosze cierpliwie czekac. B — —_—
E System Settings
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™ Settings ADAS & Aligner Settings
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Q Common Settings >
E Printing Settings
T Calibration Frame Connection  ADAS-S518% >
E Report Settings
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Wybierz opcje Konfiguracja sieci na ekranie Ustawienia ADAS i Aligner. B T
@ Update >
E Auto Update
— Hand-held Inclinometer Update >
= ADAS & Aligner Settings
48} Maintenance & Service >
OBFCM Upload hd
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£ Ainmmant Brashanl Snfuara Sainan N
h  settings o~ Network Configuration
= ADAS & Aligner Setti

& Connected Wi-Fi TestPile (connected)

OBFCM Upload WiE
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Kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie pola wyswietlania nazwy sieci Wi- E EVDiag Box Settings =
Fi, aby wybra¢ swoja sie¢ Wi-Fi, wprowadz hasto Wi-Fi i kliknij przycisk Potacz. “ T
E Country/Region Code

| Disponnset |
m Laws and Regulations

m System Settings
£ o




Nawigz komunikacje miedzy tabletem MaxiSys a komputerem cyfrowym

Panel docelowy

Kliknij aplikacje ADAS Targets w menu zadan MaxiSys.

Settings

vemi ‘3{ J/ADAS

VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

S

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Kliknij przycisk OK, aby pobra¢ oprogramowanie ADAS Targets na tablet.

Note

There is na ADAS Targets software in the current
diagnostic tool, Please download it first.

Numer seryjny

Wprowadz numer seryjny ramki kalibracyjnej, ktéry znajduje sie na gtéwnej jednostce sterujacej, a nastepnie nacisnij przycisk Zarejestruj.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

New calibration frame serial number




Gdy pojawi si¢ komunikat informujacy o pomys$inym nawigzaniu potaczenia, Q
naci$nij przycisk OK. Oznacza to, ze pomiedzy tabletem a cyfrowym panelem A

docelowym zostata nawigzana prawidtowa komunikacja. ' 3 ]

Podtgcz cyfrowy panel docelowy do ramki kalibracyjnej za pomocg Wi-Fi

i Digital Pattern @

@ Link Calibration Frame
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Kliknij ikong*po prawej stronie ekranu Wzorca Cyfrowego i wybierz przycisk
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Configure Wi-Fi

Configure Wi-Fi

L@ D trgetomel 1. Use the Type-C cable to connect the digitaltarget
o panc and the diagnosti tod

N

= ]
Configure Wi H J
ADAS 55188 - - - ]

Aby potaczy¢ cyfrowy panel docelowy z ramka kalibracyjng za posrednictwem

(4]

2. Choose the required main frame WIFY ensuring that

Wi-Fi, wykonaj czynnosci podane w prawej kolumnie.

o

Save "
& digit ey
g the Type-C
cabie s f the digital trget panel 1o the calibration
frame.
- Digital Pattern Preview
Left digital target
panel
Soem—

Wybierz wzér, ktéry posiadasz z ekranu Digital Pattern, aby przejs¢ do

ekranu Digital Pattern Preview. Wzér wyswietlany na tablecie zostanie

wyswietlony na cyfrowym panelu docelowym.

The digital i ished to exit

UWAGA: Ilustracje w tym Szybkim przewodniku referencyjnym sg jedynie poglagdowe. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.



