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Rama kalibracyjna IAT000WA
(AUTEL-CSC1000)

www.maxisysadas.com

Dziekujemy za zakup tego narzedzia Autel. To narzedzie jest produkowane zgodnie z wysokimi standardami i zapewni lata bezproblemowej pracy,
jesli bedzie uzywane zgodnie z tymi instrukcjami i prawidtowo konserwowane.

0 WAZNE: Przed rozpoczeciem obstugi lub konserwacji tego urzadzenia nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza instrukcje. Uzywaj tego urzadzenia prawidtowo i ostroznie, poniewaz
nieprzestrzeganie tych zasad moze spowodowac uszkodzenie i/lub obrazenia ciata oraz uniewazni gwarancje produktu.

Lista czesci

Rama kalibracyjna Pudetko opakowaniowe

AUTEL-CSC1000 3 SZT.

1 szt.

Zdejmij ostone przeciwpytowg i folie ochronng z ramki
kalibracyjnej. Odtéz trzy pudetka (1) do pdzniejszego uzycia, a
nastepnie usun piankowa wysciétke (2) wokét ramki kalibracyjnej.




Odkrec cztery Sruby z tytu drewnianego drazka transportowego,
aby usung¢ drazek w ksztatcie litery U (1). Odkrec¢ cztery $ruby
na dole, aby usung¢ drazek stojaka (2). Odkre¢ wszystkie $ruby
na o$miu naroznych wspornikach w ksztatcie litery Z (3), aby
usungc¢ wsporniki i dwa drazki w ksztatcie litery U (4) pod

wspornikami.

Przymocuj ostone ze sklejki do drewnianej palety z tytu ramy
kalibracyjnej, aby stuzyta jako
rampa. Przetocz rame kalibracyjng po rampie na podtoge

przestrzeni roboczej.

UWAGA: Dostosuj potozenie i kierunek dwéch tylnych két, aby
wyréwnac je ze spadkami drewnianej palety. Umozliwi to
ptynne przesuwanie ramy kalibracyjnej z drewnianej palety na

podtoge w miejscu pracy.
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Zdejmij piankowa wysciotke (1) z gornej i zewnetrznej czesci poprzeczki. Zt6z
oba ramiona poprzeczki, aby ja wyjac.

wewnatrz piankowa wysciétka (2).




Odkryj monitor dotykowy

Zdejmij folie ochronng i piankowg wysciétke wokét monitora
dotykowego. Ustaw monitor w odpowiedniej pozycji do
ogladania.

Zdejmij folie ochronnga z kabli. Sprawdz, czy kabel zasilajacy, kabel
HDMI i kabel USB sg mocno podtgczone do odpowiednich portéw
wejéciowych na monitorze dotykowym.

Kabel zasilajacy (1)
Kabel HDMI (2)
Kabel USB (3)

Witacz IAT000WA

Podtacz przewdd zasilajacy na dole kolumny do gniazdka elektrycznego. Naciénij zacisk nad przewodem zasilajagcym na kolumnie, aby go zabezpieczy¢ i zapobiec

zeslizgnieciu. Wtacz przetacznik zasilania. Przetgcznik zasilania zaswieci sie na czerwono, kamery zaczng migac na czerwono w koétko, a monitor dotykowy zaswieci sie.
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@ UWAGA: Sprawdz, czy przycisk zatrzymania awaryjnego zostat nacisniety przypadkowo. Jesli tak, obré¢ przycisk zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, aby go
zwolnic.

UWAGA: Wymagania dotyczace zasilania systemu: prad zmienny 100-264 V, < 5 A i czestotliwo$¢ 50-60 Hz (konieczne jest uziemienie).




Zt67 tablice wzorcowg

' Podnies$ poprzeczke do zadanej pozycji, przytrzymujac przycisk UP znajdujacy sig na gérze kolumny.

Roztéz i wyprostuj lewy i prawy uchwyt deski
wzorcowej (1) od poprzeczki.
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9 Wyréwnaj rowki na dolnej krawedzi ptyty wzorcowej z przestrzeniami pozycjonujgcymi (2) na pétkach uchwytu ptyty wzorcowej. Przesun ptyty
przesuwne w kierunku ptyty wzorcowej, aby zabezpieczy¢ ptyte wzorcowg w szczelinach na ptytach przesuwnych.




Wyjmij deski wzorcowe po kalibracji. Zt6z lewy i prawy uchwyt deski

wzorcowej, az zablokujg sie w poprzeczce.

Opusé¢ poprzeczke do najnizszej pozycji, przytrzymujac przycisk W DOk

znajdujacy sie na goérze kolumny.

Zwolnij blokade poprzeczki, naciskajgc mechanizm zwalniajacy. Zt6z oba ramiona poprzeczki o 90° w gére.
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UWAGA: Podczas sktadania ramion poprzeczki nalezy upewnic sie, ze ptytki przesuwne nie znajdujg sie w poblizu sktadanych potaczen, aby zapobiec uszkodzeniom lub

przypadkowemu upuszczeniu.

UWAGA: Ilustracje w tym Szybkim przewodniku referencyjnym sa jedynie poglagdowe. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.



