AUTEL Konfiguracja tabletu

Adres e-mail: sales@autel.com
Strona internetowa: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Ustaw kraj/region

Kliknij aplikacje Ustawienia na ekranie gtéwnym Androida na tablecie MaxiSys.

v e
- e Wybierz Wi-Fi, aby wys$wietli¢ ekran Ustawienia Wi-Fi. Stuknij Ustawienia (ikona kota
® s essnains zebatego) w prawym gérnym rogu ekranu.
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Choase a country or region

@  America

O canada

O mexico

Brazil

O russis Wybierz swéj kraj/region z okna podrecznego.
O Germany

O spain

Q aty

O Porugal

O TheUnited Arsh Emirates.
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4. Powt6rz ten sam proces na monitorze.

Potgcz ramke kalibracyjng przez Wi-Fi

Wigcz tablet MaxiSys. Stuknij aplikacje Ustawienia w menu zadar MaxiSys.

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

il Meowrk Cortigussiln ! Kliknij opcje ADAS & Aligner Settings w lewej kolumnie. Wybierz opcje Calibration
) ¥ Frame Connection, aby wyswietli¢ ekran Calibration Frame Connection.
>
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
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Przesun przetacznik Wi-Fi, aby wtgczy¢ ramke kalibracji Wi-Fi. Tablet wyszuka dostepne
jednostki. Nazwa Wi-Fi ramki kalibracji bedzie ,ADAS" z sufiksem w postaci numeru

seryjnego. Stuknij odpowiednig jednostke, aby sie potgczy¢. Po nawigzaniu potgczenia
status potgczenia bedzie wyswietlany jako ,Potgczono”.

Po potaczeniu ramki przez Wi-Fi, na monitorze zostanie wyswietlony ekran tabletu.

. UWAGA: Podtaczenie tabletu do ramki kalibracyjnej moze potrwac do 30
sekund. Prosze cierpliwie czekac.

Podtgcz tablet MaxiSys do sieci Wi-Fi

o Settings ADAS & Aligner Settings.

m Langusge
D Printing Settings

1" Calibration Frame Connection Anasssiamocoiots 3
B Report settings

ol Network Config Not configured >
[ e

@ updare >

£ Common Settings. >

5 ADAS & Aligner

{8 Maintenance & Service >
Wahicls List

County/egion code 21 Wheel Algnment Software Settings >
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@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

Kliknij Ustawienia > Ustawienia ADAS i Aligner, a nastepnie wybierz Konfiguracja
sieci, aby przej$¢ do ekranu Konfiguracja sieci.
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Kliknij liste rozwijang. Wybierz swojg sie¢ Wi-Fi i wprowadz hasto, gdy zostaniesz o
to poproszony.

o Settings - Network Configuration

Language

© o Contrguratie Wi found curenty
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E Report settings Guest a °

E Auks Update Fassword
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= ADAS & Aligner

m Wahicle List

[ spem seings

E

Kliknij przycisk Potacz, aby potaczy¢ sie z wybrang siecig Wi-Fi.
Po pomys$lnym nawigzaniu potgczenia pojawi sie komunikat potwierdzajacy.

@ UWAGA: Po podtgczeniu tabletu do sieci Wi-Fi dotknij opcji Ustawienia > Ustawienia ADAS i alignera, aby przeprowadzi¢ dalszg konfiguracje ramki kalibracyjnej.

UWAGA: Tlustracje w tym Szybkim przewodniku referencyjnym sg jedynie pogladowe. Rzeczywiste ekrany mogg sie réznic.




