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Laser cu doua linii
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AUTEL-CSCO50A/15
Tija de prelungire

AUTEL-CSC050A/18
Lista de piese

Laser pe doua linii stanga 5 &

1 buc

Laser dreapta pe doua linii

1 buc o
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Tija de extensie stanga Tija de prelungire dreapta

1 buc

1 buc

Asamblati laserele cu doua linii pe placile glisante

Deschideti capacul bateriei din partea de jos a laserului cu doua linii din stanga si introduceti patru baterii AA (nu sunt incluse). Stati in fata cadrului de calibrare. Atasati suprafata de montare a

laserului cu doua linii la canelura de pe placa de alunecare din stdnga pentru a o fixa pe loc.

Glisati comutatorul frontal al laserului cu doud linii spre dreapta. Cele doua lumini indicatoare de deasupra se vor aprinde, ceea ce va afisa culori diferite in diferite stdri de lucru. Semnificatia

fiecdrui indicator luminos este dupd cum urmeaza:

) ) o a . . . Indicatoare luminoase
@® Indicator luminos din stanga: @®  Indicator luminos din dreapta:

Rosu: Bluetooth nu este conectat; Verde: Laser cu doua linii functioneaza normal;

Albastru: Bluetooth conectat; Rosu: baterie descarcata.
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Verificati daca laserul cu doua linii functioneaza corect: Cand laserul cu doua linii este pornit, apasati butonul de sus pentru a activa sau dezactiva laserul. Tineti
apasat butonul timp de 4 secunde pentru a pune laserul in modul de asteptare. Daca este activat, laserul va inceta automat emisia dupa 5 minute si va intra in
modul de asteptare dupa 10 minute.
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l Instalati laserul cu doua linii drept pe placa de alunecare din dreapta folosind aceeasi metoda ca si pentru laserul cu doua linii din stanga.
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Asamblati tijele de extensie si laserele cu doua linii pe placile glisante
I Stati in partea din fata a cadrului de calibrare. Aliniati spatiile de pozitionare ale tijei de extensie din stdnga cu canelurile de pe placa de alunecare din stanga.
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Strangeti bine butonul de fixare de pe tija de prelungire.
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Deschideti capacul bateriei din partea de jos a laserului cu doua linii din stdnga si introduceti patru baterii AA (nu sunt incluse). Atasati suprafata de montare a laserului la

canelura de pe tija de extensie din stdnga pentru a-l fixa pe loc.
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Fixati pe placa de alunecare din stanga.
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de prelungire
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Glisati comutatorul frontal al laserului cu doua linii spre dreapta. Cele doua lumini indicatoare de deasupra se vor aprinde, ceea ce va afisa culori diferite in diferite stari de lucru.
Semnificatia fiecarui indicator luminos este dupa cum urmeaza:
Indicatoare luminoase
®  Indicator luminos din stanga: ®  Indicator luminos din dreapta:
Rosu: Bluetooth nu este conectat; Verde: Laser cu doua linii functioneaza normal; s ~
Albastru: Bluetooth conectat; Rosu: baterie descarcata.
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modul de asteptare dupa 10 minute.

Verificati dacd laserul cu doua linii functioneaza corect: Cand laserul cu doua linii este pornit, apasati butonul de sus pentru a activa sau dezactiva laserul. Tineti

apasat butonul timp de 4 secunde pentru a pune laserul in modul de asteptare. Daca este activat, laserul va inceta automat emisia dupa 5 minute si va intra in
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extensie din stanga.

Placa glisanta din stanga

Instalati laserul cu doua linii drepte si tija de extensie pe placa de alunecare din dreapta folosind aceeasi metoda ca si pentru laserul cu doud linii si tija de
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Fixati pe placa de alunecare din dreapta.

Placa culisanta dreapta

din stanga
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Fixati pe placa de alunecare din dreapta.

Placa culis:

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referint& rapida sunt doar pentru referinti. Produsul real poate diferi.




