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E-mail: sales@autel.com

Site: www.autel.com .
www.maxisysadas.com Cadru de calibrare IAT000WA
(AUTEL-CSC1000)

Va multumim pentru achizitionarea acestui instrument Autel. Acest instrument este fabricat la un standard ridicat si va oferi ani de performanta fara probleme
atunci cand este utilizat in conformitate cu aceste instructiuni si intretinut corespunzator.

0 IMPORTANT: Inainte de a utiliza sau de a intretine aceasta unitate, vd rugam s cititi cu atentie aceste instructiuni. Utilizati aceasta unitate corect si cu grija, deoarece
nerespectarea acestui lucru poate cauza daune si/sau vatamare corporala si va anula garantia produsului.

Lista de piese

Cadru de calibrare
AUTEL-CSC1000

Cutie de ambalare
3 buc

1 buc

Mutati cadrul de calibrare

Scoateti capacul de praf si folia de protectie de pe cadrul de
calibrare. Puneti deoparte cele trei cutii (1) pentru utilizare ulterioara,

apoi indepartati captuseala de spuma (2) din jurul cadrului de
calibrare.




Desurubati cele patru suruburi de pe spatele barei de transport
din lemn pentru a indeparta bara in forma de U (1). Desurubati
cele patru suruburi din partea de jos pentru a scoate bara de
suport (2). Desurubati toate suruburile de pe cele opt colturi

in forma de Z (3) pentru a indeparta suporturile si cele doud
bare in forma de U (4) de sub suporturi.

Atasati capacul din placaj pe paletul de lemn din partea din
spate a cadrului de calibrare pentru a servica a

rampa. Rotiti cadrul de calibrare pe rampa pana la podeaua
spatiului de lucru.

NOTA: Reglati pozitia si directia celor doué roti din spate
pentru a se alinia cu pantele paletului de lemn. Acest lucru va
permite cadrul de calibrare sa alunece fara probleme de pe

paletul de lemn pe podeaua spatiului de lucru.
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Indepartati captuseala din spuma (1) din partea superioara si in afara barei transversale.

Rabatati ambele brate ale barei transversale pentru a indeparta

captuseala din spuma (2) in interior.




Descoperiti monitorul cu ecran tactil

Indepartati folia de protectie si captuseala din spuma din jurul
monitorului cu ecran tactil. Reglati monitorul intr-o pozitie
adecvata pentru vizionare.

Scoateti folia de protectie de pe cabluri. Verificati daca cablul de
alimentare, cablul HDMI si cablul USB sunt bine conectate la porturile
de intrare respective de pe monitorul cu ecran tactil.

Cablu de alimentare (1)
Cablu HDMI (2)
Cablu USB (3)

Porniti IA1T000WA

Conectati cablul de alimentare din partea de jos a coloanei la o priza. Apasati clema de deasupra cablului de alimentare de pe coloana pentru a-l fixa si a preveni

alunecarea. Porniti intrerupatorul de alimentare. Comutatorul de alimentare se va aprinde in rosu, camerele vor clipi rosu intr-un cerc, iar monitorul cu ecran tactil

se va aprinde.

L]
@ NOTA: Verificati daca butonul Oprire de urgenta este apasat din greseala. Dacé da, rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera.

NOTA: Cerinte de alimentare ale sistemului: 100-264 volti AC, < 5 amperi si 50-60 Hz (trebuie s fie impamantat).




Asamblati placa de model

Ridicati bara transversald in pozitia dorita tinand apasat butonul SUS din partea de sus a coloanei.

Desfaceti si indreptati suporturile pentru placi de model din

LY stanga si din dreapta (1) de pe bara transversala.

Aliniati canelurile de pe marginea inferioara a placii de model cu spatiile de pozitionare (2) de pe marginile suportului placii de model. Deplasati placile de alunecare spre placa
de model pentru a fixa placa de model in fantele de pe placile de alunecare.




Scoateti placile de model dupa calibrare. Indoiti suporturile pentru placi de model

din stanga si din dreapta pana cand se blocheaza in bara transversala.

Coborati bara transversala in pozitia sa cea mai de jos tinand apdsat
butonul JOS din partea de sus a coloanei.

Eliberati blocarea barei transversale apasand mecanismul de eliberare. indoiti ambele brate ale barei transversale la 90° in sus.
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NOTA: Cand pliati bratele barei transversale, asigurati-va ca plicile de alunecare nu sunt in apropierea imbinarii de pliere pentru a preveni deteriorarea
sau caderile accidentale.

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referinta rapida sunt doar pentru referinti. Produsul real poate diferi.



