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Lista de piese

Cablu de alimentare DC

2 buc

Panoul tinta digital

2 buc

Asamblati panoul tinta digitala
'Conectati cablul de alimentare din partea de jos a coloanei la o priza. Apasati clema de deasupra cablului de alimentare de pe coloana pentru a-l
fixa si a preveni alunecarea. Porniti intrerupatorul de alimentare. Comutatorul de alimentare se va aprinde in rosu, camerele vor clipi rosu intr-un

cerc, iar monitorul cu ecran tactil se va aprinde.

@ NOTA: Verificati daca butonul Oprire de urgent3 este apasat din greseala. Daca da, rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera.

NOTA: Cerinte de alimentare ale sistemului: 100-264 volti AC, < 5 amperi si 50-60 Hz (trebuie sa fie impamantat).

@

pDepIasati cele doud placi glisante de pe bara transversala spre partea stangd, respectiv dreapta. Tineti manerul de pe spatele unui panou tinta

digital si aliniati spatiile de pozitionare a acestuia cu canelurile de pe una dintre placile de glisare.
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@ NOTA: Cele doud panouri tinta digitale pot fi asamblate fie pe placa de glisare din stanga, fie pe placa dreapt, indiferent de lateral.




plntroducegi capatul in forma de L al cablului de alimentare CC in portul panoului tinta digital si capatul drept in portul placii
glisante. Indicatorul luminos de alimentare de pe placa glisanta va deveni verde.

vAsamblati al doilea panou tinta digital pe cealalta placa glisanta. Odata pornit, panourile tinta digitale vor afisa ecrane care
indica faptul ca s-au conectat la cadrul de calibrare prin Wi-Fi.
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Dighal target pansl Calbration frams

Connecting to Wi-Fi: ADAS-551BXXXXXXXX

Mote:

16 Iiaeation frame is pawered on
2 Comnect gl frame.
3 M you want to mody the calibration Frame Wi-Fi that th W eonnected ta,

enter the ADAS Targees applcation in the diagnostic tool 1o comfigure Wi-Fi

Conectati tableta MaxiSys la cadrul de calibrare

vem!

Porniti tableta MaxiSys. Atingeti aplicatia Setari din meniul — -

MaxiSys Job.

o]

Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings ADAS & Aligner Settings

52 ADAS & Aligner Settings
o >

Common Settings
OBFCM Upload

[T Calibration Frame Connection Mot Connected )]
Vehicle List
£& Network Configuration >
Atingeti optiunea ADAS & Aligner Settings din coloana din stanga. EVDiag Box Settings
Selectati optiunea Calibration Frame Connection pentru a afisa ecranul “ Batiy Tast @ upcare ?
Calibration Frame Connection. 3B Hand-held Inclinometer Update »
=1 Country/Region Code
m {+) Maintenance & Service >
Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
o [
") Alinnmant Drachark Saftwara Qattinac a ¥
el
.
_fh settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
. S " e . o OBFCM Upload g
Comutati butonul Wi-Fi la ON. Tableta va cauta unitatile disponibile. Numele
Wi-Fi al cadrului de calibrare va fi ,ADAS”, cu sufixul unui numar de serie. @ Vehicle List s
Atingeti unitatea corespunzatoare pentru a va conecta. Cand conexiunea m EVDiag Box Settings
W WiF
. . . M -
este stabilita, starea conexiunii arata ,Conectat”. ‘] ot veat iR o et
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
NOTA: Conectarea tabletei la cadrul de calibrare poate dura pana la 30 de m T B ADASS518N0401217 bt Gonnested
secunde. Va rugam sa asteptati cu rabdare. B — —_—
l:l System Settings
m AR Tap ta connect or discannect
Conectati cadrul de calibrare la reteaua dvs. Wi-Fi
¥ ¥
™ Settings ADAS & Aligner Settings
Language
Q Common Settings >
| : I Printing Settings
E T Calibration Frame Connection  ADAS-S518% >
Report Settings
(S Netwaork Configuration Not configured )J
Selectati optiunea Configurare retea de pe ecranul ADAS & Aligner Settings. B T
E @ Update >
Auto Update
-2 Tm— ’ Hand-held Inclinometer Update >
= gner Settings
43 Maintenance & Service >
OBFCM Upload i
=
@ Vehicle List B Wheel Alignment Software Settings >
E EVDiag Box Settings
£ Ainmmant Brashanl Snfuara Sainan N
h  settings o~ Network Configuration
= ADAS & Aligner Setti

& Connected Wi-Fi TestPile (connected)

OBFCM Upload WiE

@ Vehicle List [ 1o - o

Atingeti butonul drop-down din partea dreapta a casetei de afisare a numelui E EVDiag Box Settings
Wi-Fi pentru a va selecta reteaua Wi-Fi, introduceti parola Wi-Fi si atingeti “ Battery Test

butonul Conectare.
E Country/Region Code

| Disponnset |
m Laws and Regulations

m System Settings
£ o




Stabiliti o comunicare intre tableta MaxiSys si digital

Panoul tinta

vemi ‘3{ J/ADAS

Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Atingeti aplicatia ADAS Targets din MaxiSys Job Menu.

&

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Atingeti butonul OK pentru a descarca software-ul ADAS Targets pe tableta.

There is na ADAS Targets software in the current
diagnostic tool, Please download it first.

Introduceti numérul de serie al cadrului de calibrare, care poate fi g&sit pe unitatea de control principald, apoi apasati butonul Inregistrare.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

Numar de serie

New calibration frame serial number




Atingeti butonul OK cand apare un mesaj pop-up pentru a anunta cu privire

la conexiunea reusitd, indicand ca a fost stabilitd o comunicare adecvata
intre tableta si panoul tinta digital.

v

The serial number S5T850 0 has been
successfully linked.

Conectati panoul tinta digital la cadrul de calibrare prin Wi-Fi

Atingeti pictograma din partea dreapta a ecranului Digital Pattern si

selectati butonul Configurare Wi-Fi.

8 Digital Pattern @

All L3 I -

© Link Calibration Frame |

" " = B pari

@) Update
AUTELCSCO601/24/01 > AL CacIAN L > AUTEL-CSCOGI/TT >
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AUTEL-CSCO801/12 3 ATELOCOANTLE > AUTELCSCOS01/02 D AUTELCSCO601/18 3
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Lithed Calbetion frame seral numiss : SSTGAOTO 1049 Help _ESC
- Configure Wi-Fi
Configure Wi-Fi
g Dt et 1ot 1,Uos the Type. cabl o connect e cigtal targel
L pancl and the dagnostic ool
. .. . . . - L. Configure Wi-Fi
Urmati pasii din coloana din dreapta pentru a conecta panoul tinta digital la P ~
cadrul de calibrare prin Wi-Fi.
Save
rame
P Digital Pattern Preview
uﬂﬂ%ﬁmﬂ

Selectati un model pe care il detineti din ecranul Digital Pattern pentru a
intra in ecranul Digital Pattern Preview. Modelul afisat pe tableta va fi

proiectat pe panoul tinta digital.
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The digital i ished to exit

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referinta rapida sunt doar pentru referinta. Produsul real poate diferi.




