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Va multumim ca ati achizitionat setul de cleme pentru anvelope. Acest Ghid de referintd rapida va instruieste cum sa asamblati, sa reglati si sa instalati clemele pentru anvelope.

V& rugam sa fl cititi cu atentie inainte de a utiliza kitul de cleme pentru anvelope.

Descriere produs

Patru cleme pentru anvelope sunt incluse in kit. Fiecare clema de anvelopa are trei clichete.
Clemele pentru anvelope pot fi reglate prin clichetele pentru a se potrivi anvelopelor cu diametrul

cuprins intre 19 si 37 de inci.
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6. Buton de blocare

Asamblarea clemelor pentru anvelope
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Scoateti un set de cleme de anvelope neasamblate din kitul de cleme de anvelope.

Prindeti manerul de ridicare cu o mana si apasati butonul de comanda de pe
fanta clichetului cu degetul mare. Apoi, introduceti clichetul in fanta pentru
clichet cu cealaltd mana. Cand clichetul este atasat complet, eliberati butonul

de comanda. Clichetul este acum instalat.

@ NOTA: Clichetul cu maner de tragere trebuie instalat in fanta pentru clichet cea mai apropiatd de manerul de ridicare.




Instalati celelalte doua clichete asa cum este descris mai sus. Clema anvelopei
este acum asamblata.

Urmati pasii de mai sus pentru a asambla celelalte trei cleme pentru anvelope.

Setul de cleme pentru anvelope este gata de utilizare.

Reglarea clemelor anvelopelor

Pozitia 1

Dupa ce cele patru cleme de anvelopa sunt asamblate corect, le puteti regla in functie de

diametrul anvelopei.

« Pozitia 1: Intre 19 si 27 inchi.
« Pozitia 2: Intre 24 si 32 inchi.
« Pozitia 3: Intre 30 si 37 inchi.

Trageti clichetele Tn sus sau n jos pentru a regla pozitia de care aveti nevoie. Daca pozitia

clichetului a fost reglata cu succes, veti auzi un ,clic”.

Pozitia 2

Pozitia 3

@ NOTA: Cele trei clichete trebuie reglate la aceeasi lungime.




Instalarea tintelor

TARGET (AUTEL-CSC0500/16/LF)

Odata ce cele patru cleme de anvelopd sunt asamblate corect, scoateti tinta

care se potriveste cu clema de anvelopa.

Prindeti manerul de ridicare si eliberati butonul de blocare de pe clema
anvelopei, apoi introduceti stiftul de pozitionare a tintei in orificiul de
deschidere corespunzator, astfel incat tinta sa poata fi introdusa in orificiul
de montare tintd de pe clema anvelopei. Strangeti butonul de blocare dupa

ce tinta este atasata complet.

Urmati pasii de mai sus pentru a instala celelalte trei tinte.

NOTA: Clemele pentru anvelope si tintele sunt etichetate cu un autocolant, astfel incat s& puteti potrivi tinta si clema anvelopei verificand numerele articolelor de pe autocolante.

De exemplu, tinta etichetatd AUTEL-CSC0500/16/LF ar trebui instalatd pe clema anvelopei etichetata AUTEL-CSC0500/17/LF.




Instalarea clemelor pentru anvelope pe anvelope

inainte de a instala clemele anvelopelor pe anvelope, asigurati-va ca clemele
pentru anvelope sunt asamblate corect, pozitia clichetelor este reglata in functie

de diametrul anvelopei si tintele sunt instalate corect.

Prindeti manerul de ridicare. Ridicati manerul de tragere pentru a lasa toate
clichetele sa intre In contact cu suprafata benzii de rulare a anvelopei
corespunzatoare, iar canelurile de limitare de pe clichete sunt in contact cu
marginea anvelopei. Apoi eliberati manerul de tragere si scuturati usor clema
anvelopei pentru a va asigura ca clichetele sunt bine atasate. Blocati manerul de
blocare in sensul acelor de ceasornic pentru a fixa clema anvelopei. Clema
anvelopei cu tinta este acum instalata.

Instalati cele trei cleme de anvelopa ramase pe anvelopele corespunzatoare, asa
cum este descris mai sus.

Ferm atasat
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NOTA: Pentru a instala corect clema anvelopei pe anvelop, va rugdm s verificati numerele de articole etichetate pe clema anvelopei. De exemplu, clema anvelopei cu eticheta AUTEL-CSC0500/17/LF ar trebui instalata

pe anvelopa stanga fata.

Calibrarea clemelor anvelopelor

Pentru a obtine masuratori precise in timpul procesului de aliniere a rotilor si de calibrare ADAS, clemele anvelopelor trebuie calibrate Tnainte de utilizare. Pentru instructiuni detaliate pas cu pas, puteti:
1. Atingeti Setari ~ Setari ADAS si aliniere Intretinere si service  Calibrare tinta a clemei rotii de pe tableta si urmati instructiunile de pe ecran pentru a finaliza calibrarea clemei anvelopei.

2. Vizitati site-ul nostru la www.autel.com pentru a descarca documentul numit ,Calibrarea clemelor anvelopelor”.

Efectuarea verificarii preciziei

Dupa calibrarea clemelor anvelopei, pentru a minimiza erorile in timpul calibrarii, trebuie sa efectuati verificarea preciziei. Pentru instructiuni detaliate pas cu pas, puteti:

1. Atingeti Setari  Setari ADAS si aliniere  Intretinere si service  Verificare acuratete de pe tableta si urmati instructiunile de pe ecran pentru a efectua verificarea preciziei.

2. Vizitati site-ul nostru la www.autel.com pentru a descarca documentul numit ,Calibrarea clemelor anvelopelor”.

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referint& rapida sunt doar pentru referinti. Produsul real poate diferi.



