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Setati Tara/Regiune

Atingeti aplicatia Setari din ecranul de start Android de pe tableta MaxiSys.
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Choase a country or region
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O Russia Alegeti tara/regiunea locald din fereastra pop-up.
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4. Repetati acelasi proces pe monitor.

Conectati cadrul de calibrare prin Wi-Fi

Porniti tableta MaxiSys. Atingeti aplicatia Setari din meniul MaxiSys Job.

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

i Hework Comtigerssion . Atingeti optiunea ADAS & Aligner Settings din coloana din stanga. Selectati optiunea
) ¥ Calibration Frame Connection pentru a afisa ecranul Calibration Frame Connection.
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E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
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Glisati comutatorul de comutare Wi-Fi pentru a activa cadrul de calibrare Wi-Fi. Tableta
va cauta unitatile disponibile. Numele Wi-Fi al cadrului de calibrare va fi ,ADAS", cu

sufixul unui numar de serie. Atingeti unitatea corespunzatoare pentru a va conecta.
Cand se stabileste o conexiune, starea conexiunii va fi ,Conectat”.

Dupad ce cadrul este conectat prin Wi-Fi, ecranul tabletei va fi proiectat pe monitor.

NOTA: Conectarea tabletei la un cadru de calibrare poate dura pana la 30 de
secunde. Vd rugam sa asteptati cu rabdare.

Conectati tableta MaxiSys la reteaua dvs. Wi-Fi
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ADAS & Aligner Settings.

Settings:
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0 Wneel Alignment Software Settings

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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Atingeti Setari > Setari ADAS si aliniere, apoi selectati Configurare retea pentru a

intra in ecranul Configurare retea.
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Atingeti lista verticala. Selectati reteaua Wi-Fi si introduceti parola cand vi se
solicita.
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Pasaword:

Atingeti butonul Conectare pentru a va conecta la reteaua Wi-Fi selectata.
Odata conectat cu succes, va aparea un mesaj de confirmare.

@ NOTA: Dupa conectarea tabletei la reteaua Wi-Fi, atingeti Setari > Setari ADAS si aliniere pentru a continua configurarea cadrului de calibrare.

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referinta rapida sunt doar pentru referinta. Ecranele reale pot diferi.




