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Tack for att du kopte detta Autel-verktyg. Detta verktyg ar tillverkat enligt en hog standard och kommer att ge manga ar av problemfri prestanda nar
det anvands i enlighet med dessa instruktioner och underhalls pa ratt satt.

0 VIKTIGT: Innan du anvander eller underhaller denna enhet, las dessa instruktioner noggrant. Anvand denna enhet korrekt och med forsiktighet eftersom
underlatenhet att gora det kan orsaka skada och/eller personskada och kommer att ogiltigforklara produktgarantin.
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Ta bort dammskyddet och skyddsfilmen fran kalibreringsramen.
L&gg at sidan de tre ladorna (1) fér senare anvéandning, ta sedan bort
skumstoppningen (2) runt kalibreringsramen.




Skruva loss de fyra skruvarna pa baksidan av tratransportstangen
for att ta bort den U-formade stangen (1). Skruva loss de fyra
skruvarna i botten for att ta bort stativstdngen (2). Skruva loss
alla skruvar pa de atta Z-formade hornfastena (3) for att ta bort
konsolerna och de tvad U-formade stangerna (4) under fastena.

Fast plywoodkapan pa trapallen pa baksidan av kalibreringsramen
for att fungera som en

ramp. Rulla kalibreringsramen nerfér rampen till arbetsytans golv.

OBS: Justera positionen och riktningen for de tva bakhjulen for
att passa in i lutningarna pa trapallen. Detta gor det majligt for

kalibreringsramen att glida smidigt fran trapallen till arbetsytans
golv.

3 b

Ta bort skumstoppningen (1) fran toppen och utsidan av tvarbalken. Vik ner
ba&da armarna pé tvarstangen for att ta bort

skumstoppning (2) inuti.




Avtack pekskarmsskarmen

Ta bort skyddsfilmen och skumstoppningen runt pekskérmen. Justera
monitorn till en lamplig position for visning.

Ta bort skyddsfilmen fran kablarna. Kontrollera att stromkabeln, HDMI-
kabeln och USB-kabeln &r ordentligt anslutna till sina respektive
ingangar pa pekskarmsskarmen.

Stromkabel (1)
HDMI-kabel (2)
USB-kabel (3)
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Anslut natsladden langst ner p& kolonnen till ett eluttag. Tryck pa klamman ovanfér natsladden pa pelaren for att sékra den och férhindra att den glider. SIa pa strémbrytaren.
Strombrytaren lyser rott, kamerorna blinkar rétt i en cirkel och pekskarmsskarmen lyser.
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@ OBS: Kontrollera om nédstoppsknappen har tryckts ned oavsiktligt. Om sa &r fallet, vrid knappen medurs for att slappa den.
= _/
OBS: Systemets stromkrav: 100-264 volt AC, < 5 ampere och 50-60 Hz (maste vara jordad).




Satt ihop monsterkortet

’ Hoj ribban till dnskad position genom att halla UPP-knappen i toppen av kolumnen.

Vik ut och réata ut vanster och hoger
[ monsterbradehallare (1) fran tvarbalken.
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g Rikta in sparen pa monstertavlans nedre kant med positioneringsutrymmena (2) p& monstertavlans hallarkanter. Flytta glidplatarna
mot monsterbradan for att fasta monsterbradan i skarorna pa glidplatarna.




Ta bort monsterbradorna efter kalibrering. Vik de vanstra och hégra
monsterbradehallarna tills de lases i tvarbalken.

Sank ribban till dess lagsta lage genom att halla nere knappen NER
langst upp i kolumnen.

Lossa tvarbalkslaset genom att trycka pa frigéringsmekanismen. Vik tvarstangens bada armar 90° uppat.
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@ OBS: Nér du faller tvarstdngsarmarna, se till att glidplattorna inte &r nara vikleden for att férhindra skador eller oavsiktligt fall.

OBS: lllustrationerna i denna snabbreferensguide ar endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig at.



