AUTEL Konfiguration av surfplatta

E-post: sales@autel.com
Webbplats: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Stall in land/region

Tryck pa appen Instéliningar frdn Android-startskarmen pa MaxiSys-surfplattan.
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- e Valj Wi-Fi for att visa skarmen Wi-Fi-instéllningar. Tryck p& Installningar
@ s ssanoine (kugghjulsikonen) i det 8vre hdogra hérnet av skarmen.
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Choase a country or region

®  America

O canads

O Mexico

Brazil

O russia Valj ditt lokala land/region i popup-fonstret.
O Germany

O spain

O tay

O Portugal

O TheUnited Arsh Emirates.
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4. Upprepa samma process pa monitorn.

Anslut kalibreringsramen via Wi-Fi

Measurement

Sla pa MaxiSys-surfplattan. Tryck pa applikationen Instéllningar pa MaxiSys jobbmenyn.

Battery Test Settings Update

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

AR Cotgurm i ! Tryck pa alternativet ADAS & Aligner Settings i den vanstra kolumnen. Valj alternativet
) ¥ Calibration Frame Connection for att visa skarmen Calibration Frame Connection.
)
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
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Svep pa Wi-Fi-omkopplaren for att aktivera Wi-Fi for kalibreringsramen. Surfplattan
soker efter tillgangliga enheter. Wi-Fi-namnet pa kalibreringsramen kommer att vara

"ADAS", suffixat med ett serienummer. Tryck pa lamplig enhet for att ansluta. Nar en
anslutning upprattats lases anslutningsstatusen "Ansluten”.

Nar ramen &r ansluten via Wi-Fi kommer surfplattans skarm att projiceras pa monitorn.

OBS! Det kan ta upp till 30 sekunder att ansluta surfplattan till en kalibreringsram.

Vanta talmodigt.

Anslut MaxiSys-surfplattan till ditt Wi-Fi-natverk

i Settings
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E Auto Update

m Vahicle List
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ADAS & Aligner Settings.

£ Common Settings. >
1" Calibration Frame Connection Anasssiamocoiots 3

o MNetwork Configurat

Mt configured >

- @ updare >
15} ADAS & Aligner Settings

{8 Maintenance & Service >

0 Wneel Alignment Software Settings >

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

Tryck pa Instéllningar > ADAS & Aligner-instéllningar och vélj sedan
Nétverkskonfiguration for att ppna skarmen Natverkskonfiguration.
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ot = Tryck pa rullgardinsmenyn. Valj ditt Wi-Fi-natverk och ange ditt Isenord nar du
uppmanas.
o Settings - Network Configuration
Language
0 No Confrgurste Wi-F1 found curently
D Printing Settings [
E Report settings Guest a °
E Auks Update Password o . ) .
___________ r Tryck pa knappen Anslut for att ansluta till det valda Wi-Fi-natverket.
& Aoas s Aligner " . . “
gy SN Nar anslutningen lyckats visas ett bekraftelsemeddelande.
m Vehicle List
CountryfRegion Code
H System Settinga
I son
AN
@ OBS: Nar du har anslutit surfplattan till Wi-Fi-natverket trycker du pa Instéliningar > ADAS & Aligner-instéliningar for att ytterligare utfora konfigurationen av kalibreringsramen.

OBS: lllustrationerna i denna snabbreferensguide ar endast avsedda som referens. De faktiska skarmarna kan skilja sig at.




