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Montera tvaradslasrarna pa glidplattorna

I Oppna batteriluckan langst ner p& den véanstra tvaradiga lasern och sétt i fyra AA-batterier (ingér ej). Sta framfor kalibreringsramen. Fést monteringsytan pa
tvaradslasern i sparet pa den véanstra glidplattan for att sékra den pa plats.
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Fast pa vanster glidplatta.

Skjut den framre omkopplaren pa tvaradslasern &t hoger. De tva indikatorlamporna pa toppen kommer att tdndas, vilket kommer att visa olika farger i olika
arbetslagen. Betydelsen av varje indikatorlampa ar som féljer:

. o . o Indikeringslampor
® Vanster indikatorlampa: ® Hoger indikatorlampa:
Réd: Bluetooth inte ansluten; Gron: Tvadinjers laser fungerar normalt; s ~
BI&: Bluetooth ansluten; Rod: Lagt batteri.
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Kontrollera om tvaradslasern fungerar korrekt: Nar tvéradslasern ar pa, tryck pa den évre knappen for att aktivera eller avaktivera
lasern. Hall knappen intryckt i 4 sekunder for att satta lasern i standbylage. Om den ar aktiverad kommer lasern automatiskt att sluta

avge efter 5 minuter och ga in i standby-lage efter 10 minuter.
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l Installera den hogra tvaradslasern pa den hogra glidplattan med samma metod som for den vanstra tvaradslasern.
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Montera forlangningsstavarna och tvaradslasrarna pa glidplattorna
l Sta framfor kalibreringsramen. Rikta in positioneringsutrymmena pa den vanstra forlangningsstangen med sparen pa den vanstra
glidplattan.
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Dra at fastvredet pa foérlangningsstangen ordentligt.
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Oppna batteriluckan langst ner p& den vanstra tvéradiga lasern och sétt i fyra AA-batterier (ingdr ej). Fast laserns monteringsyta i sparet pa den vénstra
forlangningsstangen for att sékra den pa plats.
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Skjut den framre omkopplaren pa tvaradslasern at hoger. De tva indikatorlamporna pa toppen kommer att tdndas, vilket kommer att visa olika farger i olika
arbetslagen. Betydelsen av varje indikatorlampa &r som foljer:
o o Indikeringslampor
® vanster indikatorlampa: ® Hoger indikatorlampa:
R&d: Bluetooth inte ansluten; Gron: Tvadinjers laser fungerar normalt; 7 ™
BI&: Bluetooth ansluten; Rod: Lagt batteri.
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Kontrollera om tvaradslasern fungerar korrekt: N&r tvaradslasern ar pd, tryck p& den 6vre knappen for att aktivera eller avaktivera lasern. Hall knappen intryckt i 4

sekunder for att sétta lasern i standbylage. Om den &r aktiverad kommer lasern automatiskt att sluta avge efter 5 minuter och ga in i standby-lage efter 10 minuter.
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Installera den hogra tvaradiga lasern och forlangningsstangen p& den hogra glidplattan med samma metod som for den vanstra tvaradiga lasern och
férlangningsstangen.
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Fast pa vanster glidplatta. Fast pa hoger glidplatta.
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Fast pa vanster glidplatta.
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OBS: lllustrationerna i denna snabbreferensguide &r endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig at.



