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Seznam delov

Digitalna ciljna plosca DC napajalni kabel

2 KOSov 2 KOSov

Sestavite digitalno tarc¢no plosco

' |
Prikljucite napajalni kabel na dnu stebra v elektri¢no vti¢nico. Pritisnite sponko nad napajalnim kablom na stebru, da ga
pritrdite in preprecite zdrs. Vklopite stikalo. Stikalo za vklop bo zasvetilo rdece, kamere bodo utripale rdece v krogu in zaslon
na dotik bo zasvetil.
@ OPOMBA: Preverite, ali je gumb za zaustavitev v sili pritisnjen nenamerno. Ce je tako, obrnite gumb v smeri urinega kazalca, da ga sprostite.
. 5
@ OPOMBA: Zahteve za sistemsko napajanje: 100-264 voltov AC, < 5 amperov in 50-60 Hz (potrebno je ozemljiti).

pPremaknite dve drsni ploS¢&i na precki proti levi oziroma desni strani. Drzite ro€aj na hrbtni strani digitalne ciljne plo3¢e in
poravnajte njegove prostore za pozicioniranje z utori na eni od drsnih ploS¢.

@ OPOMBA: Dve digitalni ciljni plo3¢&i je mogoce sestaviti na levo ali desno drsno plo$¢o ne glede na stran.




pKonec napajalnega kabla za enosmerni tok v obliki ¢rke L vstavite v vrata digitalne ciljne plo3¢e, ravni konec pa v vrata drsne
plosce. Indikatorska luc¢ka napajanja na drsni plo3¢i bo zasvetila zeleno.

vSestavite drugo digitalno ciljno plos¢o na drugo drsno plos¢o. Ko so digitalne ciljne plosce vklopljene, bodo prikazane zaslone,
ki oznacujejo, da so se povezali z okvirjem za umerjanje prek Wi-Fi.
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Connecting to Wi-Fi: ADAS-551BXXXXXXXX
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Prikljucite tablico MaxiSys na kalibracijski okvir

vem!

Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Vklopite tablico MaxiSys. Tapnite aplikacijo Settings v
meniju MaxiSys Job.
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Hand-held Inclinameter ADAS Targets Support OEM Authorization




i Settings

52 ADAS & Aligner Settings
OBFCM Upload

Vehicle List

ADAS & Aligner Settings

% Ccommon Settings >

[T Calibration Frame Connection Mot Connected )]

£& Network Configuration >
Tapnite mozZnost ADAS & Aligner Settings v levem stolpcu. EVDiag Box Settings
Izberite moZnost Calibration Frame Connection, da prikaZete zaslon “ R ® update ?
Calibration Frame Connection. : 3B Hand-held Inclinometer Update »
Country/Region Code
{+) Maintenance & Service >
m Laws and Regulations
E System Settings ﬂ Wheel Alignment Software Settings >
o [
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_fh settings - Calibration Frame Connection | Refresh |
i3 ADAS & Aligner Set
. R . . o OBFCM Upload g
Preklopite gumb Wi-Fi na VKLOP. Tablica bo poiskala razpoloZljive enote. Ime
Wi-Fi okvirja za umerjanje bo »ADAS« s pripono s serijsko Stevilko. Dotaknite @ Vehicle List ; p— -
se ustrezne enote za povezavo. Ko je povezava vzpostavljena, se stanje m EVDiag Box Settings
W WiF
povezave gIaS| Povezano®. ‘] Battery Test % ADAS-S51BRO701025 Not Connacted
E Country/Reglon Code a ADASS518R0C01007 Not Connected
OPOMBA: povezava tabli¢nega racunalnika z okvirjem za umerjanje lahko B ADASS518N0401217 bt Gonnested
Laws and Regulations
traja do 30 sekund. Prosimo, pocakajte potrpezljivo. B — —_—
E System Settings
m AR Tap ta connect or discannect
o . ee 1. . ~. PR
PoveZite kalibracijski okvir z omrezjem Wi-Fi
™ Settings ADAS & Aligner Settings

Izberite moznost Network Configuration na zaslonu ADAS & Aligner

Settings.

Language

E Printing Settings
E Report Settings

Q Common Settings

Calibration Frame Connection  ADAS-8518%

>

(S Network Configuration Not configured

)

§55 ADAS & Aligner Settings

OBFCM Upload

E EVDiag Box Settings

@ Update

Hand-held Inclinometer Update

Maintenance & Service
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Wheel Alignment Software Settings

£5 Alimmmant Dranhank Cafnunra Carinan
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Tapnite spustni gumb na desni strani polja za prikaz imena Wi-Fi, da izberete

svoje omreZzje Wi-Fi, vnesite geslo za Wi-Fi in tapnite gumb PoveZi.

ﬂ Settings
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OBFCM Upload
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E EVDiag Box Settings
‘] Battery Test

E Country/Region Code
m Laws and Regulations
m System Settings
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& Connected Wi-Fi TestPile (connected)
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Vzpostavite komunikacijo med MaxiSys Tablet in Digital
Ciljna plosca

vemi ‘3{ J/ADAS

Settings VCMI Manager MaxiTools Guided ADAS

Tapnite aplikacijo ADAS Targets v MaxiSys Job Menu.

&

Hand-held Inclinometer ADAS Targets Support QEM Authorization

Note

Tapnite gumb V redu, da prenesete programsko opremo ADAS Targets v svoj e o ADAS i st e et

v e v n diagnostic tool, Please download it first.
tabli¢ni racunalnik.

Vnesite serijsko Stevilko kalibracijskega okvirja, ki ga najdete na glavni krmilni enoti, nato tapnite gumb Register.

Link Calibration Frame

Note:
1. At least one calibration frame serial number needs to be linked before using
ADAS Targets.

2.Each can h libration frame
‘serial numbers.

3, Thelinked calibration frame serial number cannot be modified by yourself If
the moil required, .

Serijska Stevilka

New calibration frame serial number




Tapnite gumb V redu, ko se pojavi pojavno sporocilo, ki vas obvesti o uspesni

povezavi, kar pomeni, da je bila vzpostavljena pravilna komunikacija med
tablico in digitalno ciljno plo3¢o.

v

The serial number S5T850 0 has been
successfully linked.

Povezite digitalno ciljno plosco s kalibracijskim okvirjem prek Wi-Fi

Tapnite ikon6'na desni strani zaslona Digitalni vzorec in izberite gumb

Konfiguriraj Wi-Fi.
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- Configure Wi-Fi
Configure Wi-Fi
g Dt et 1ot 1,Uos the Type. cabl o connect e cigtal targel
L pancl and the dagnostic ool
) L. - .. Configure Wi-Fi
Sledite korakom v desnem stolpcu za povezavo digitalne ciljne plo3ce z ADASSS A ~
okvirjem za umerjanje prek Wi-Fi.
Save
rame
P Digital Pattern Preview
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Na zaslonu Digitalni vzorec izberite vzorec, ki ga imate, da odprete zaslon
Predogled digitalnega vzorca. Vzorec, prikazan na tablici, bo projiciran na

digitalno ciljno plo3co.
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The digital i ished to exit

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem referenénem vodniku so samo za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.




