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Nastavite drzavo/regijo

Tapnite aplikacijo Nastavitve na zacetnem zaslonu Android na tabli¢nem ra¢unalniku
MaxiSys.
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" - Izberite Wi-Fi, da prikaZete zaslon z nastavitvami Wi-Fi. Tapnite Nastavitve (ikona
O ossesmains zobnika) v zgornjem desnem kotu zaslona.
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Choose a country of region
®  America
O canads
O Mexico
O Bl
O: Rk V pojavnem oknu izberite svojo lokalno drZzavo/regijo.
O Germany
O spain
Q oy
O Porugal
O TheUnited Arab Emirates

4. Isti postopek ponovite na monitorju.

Povezite kalibracijski okvir prek Wi-Fi

Vklopite tablico MaxiSys. Tapnite aplikacijo Settings v meniju MaxiSys Job.

M Settings ADAS & Aligner Settings

Language

£ commen Settings >

[‘t‘ Calibration Frame Connection ] Nt Connected 3

i Hework Comtigerssion . Tapnite moZnost ADAS & Aligner Settings v levem stolpcu. Izberite moZnost Calibration
) ¥ Frame Connection, da prikaZete zaslon Calibration Frame Connection.
>
E Cauntry/Region Cade T4 Whe! Alignment Software Settings >
E System Settings
@ Your device has been bound 10 the ADAS frame.
|




Povlecite preklopno stikalo Wi-Fi, da omogocite Wi-Fi okvirja za umerjanje. Tablica bo
poiskala razpoloZljive enote. Ime Wi-Fi okvirja za umerjanje bo »ADAS« s pripono

@ seings - Caboios Frune Convmctian et
o[- serijske Stevilke. Tapnite ustrezno enoto za povezavo. Ko je povezava vzpostavljena,
[ prrqsecmm D ' ‘ _r. se stanje povezave glasi »Povezano«.

[ o emn i

B0 e e Ko je okvir povezan z Wi-Fi, bo zaslon tablice projiciran na monitor.
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[ 1 U8 e et OPOMBA: povezava tabli¢tnega racunalnika z okvirjem za umerjanje lahko

traja do 30 sekund. Prosimo, pocakajte potrpeZzljivo.

racunalnik MaxiSys z vasim omrezjem Wi-Fi

Povezite tabli¢n

o Settings ADAS & Aligner Settings.

m Langusge
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1" Calibration Frame Connection Anasssiamocoiots 3

D Report settings
A e @ , Tapnite Settings > ADAS & Aligner Settings, nato izberite Network Configuration,
= s Settings e 3 .
da odprete zaslon Network Configuration.

£ Common Settings. >

m — @® Maintenance & Service >
Country/Region 2 Wheel Alignment Sofiware Settings >

o
@ Your device has been bound to the ADAS frame.
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- = Tapnite spustni seznam. Izberite svoje omreZzje Wi-Fi in ob pozivu vnesite geslo.
o Settings - Network Configuration
Language
0 No Confrgurste Wi-F1 found curently
[ e sems e
Ennpmnmm Guest a °
E Auto Update Pasaword . .. ~ . . . P
___________ r Tapnite gumb PoveZi, da se poveZete z izbranim omrezjem Wi-Fi.
& Aoas s Aligner . « R . s
dit) " Ko je povezava uspe3na, se prikaze potrditveno sporotilo.
m Wahicle List
CountryfRegion Code.
Emm
I son
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@ OPOMBA: Ko tabli¢ni racunalnik poveZete z omreZzjem Wi-Fi, tapnite Settings > ADAS & Aligner Settings za nadaljnjo konfiguracijo kalibracijskega okvirja.

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem referencnem vodniku so samo za referenco. Dejanski zasloni se lahko razlikujejo.



