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Seznam delov

Hitri referencni vodnik

Dvovrsticni laser
AUTEL-CSC050A/15

PodaljSevalna palica

AUTEL-CSC0O50A/18

Levi dvovrstic¢ni laser
1 PC
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Desni dvovrsticni laser

1PC

Levi podaljsek
1PC

Desni podaljsek
1PC

Sestavite dvovrsti¢ne laserje na drsne plosce

dvovrsti¢nega laserja pritrdite na utor na levi drsni plosc¢i, da jo pritrdite na svoje mesto.

Odprite pokrov baterije na dnu levega dvovrsti¢nega laserja in vstavite Stiri AA baterije (niso priloZene). Stojte pred kalibracijskim okvirjem. Montazno povrsino

Potisnite sprednje stikalo na dvovrsticnem laserju v desno. Prizgali se bosta indikatorski lu¢ki na vrhu, ki bosta v razli¢nih delovnih stanjih prikazovali razlitne barve.

Pomen vsake indikatorske lucke je naslednji:

® |evaindikatorska lucka:
Rdeca: Bluetooth ni povezan;

Modra: povezava Bluetooth;

® Desna indikatorska lucka:

Zelena: Dvovrsticni laser deluje normalno;

Rdeca: prazna baterija.

Indikatorske lucke
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po 10 minutah.

Preverite, ali dvovrsti¢ni laser deluje pravilno: Ko je dvovrsti¢ni laser vklopljen, pritisnite zgornji gumb, da aktivirate ali deaktivirate laser. Drzite gumb 4

sekunde, da preklopite laser v stanje pripravljenosti. Ce je aktiviran, bo laser samodejno prenehal oddajati po 5 minutah in presel v stanje pripravljenosti
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I Namestite desni dvovrsticni laser na desno drsno plo3co po enaki metodi kot levi dvovrsticni laser.
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Sestavite podaljSke in dvolinijske laserje na drsne plosce
Stojte pred okvirjem za umerjanje. Poravnajte pozicionirne prostore leve podaljSke z utori na levi drsni plo3¢i.
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Trdno privijte pritrdilni gumb na podaljSku.
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Odprite pokrov baterije na dnu levega dvovrsti¢nega laserja in vstavite tiri AA baterije (niso priloZene). Pritrdite montaZno povrsino laserja na utor na levi
podaljski, da jo pritrdite na svoje mesto.
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Zavarujte na levi drsni plosci.
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Leva drsna plo3ca
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Potisnite sprednje stikalo na dvovrsticnem laserju v desno. Prizgali se bosta indikatorski lucki na vrhu, ki bosta v razli¢nih delovnih stanjih prikazovali razli¢ne
barve. Pomen vsake indikatorske lucke je naslednji:
- M - . Indikatorske lucke
® |evaindikatorska lucka: ® Desna indikatorska lucka:
Rdeca: Bluetooth ni povezan; Zelena: Dvovrsticni laser deluje normalno; s ~N
Modra: povezava Bluetooth; Rdeca: prazna baterija.
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Preverite, ali dvovrsticni laser deluje pravilno: Ko je dvovrsti¢ni laser vklopljen, pritisnite zgornji gumb, da aktivirate ali deaktivirate laser. DrZite gumb 4 sekunde,

da preklopite laser v stanje pripravljenosti. Ce je aktiviran, bo laser samodejno prenehal oddajati po 5 minutah in presel v stanje pripravljenosti po 10 minutah.
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Leva drsna plosZa

AUTEL

Zavarujte na levi drsni plosci.

Leva drsna plosca

AUTEL

Zavarujte na levi drsni plos¢i.

Leva drsna plo3ca

Desni dvolinijski laser in podaljSek namestite na desno drsno plos¢o na enak nacin kot za levi dvolinijski laser in podaljsek.
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Zavaruijte na desni drsni plo3¢i.

Desna drsna plosca

AUTEL

Zavaruijte na desni drsni plosci.

Desna drsna plo3ca

OPOMBA: Ilustracije v tem kratkem referen¢nem vodniku so samo za referenco. Dejanski izdelek se lahko razlikuje.




