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Szabadalom

Ez a termék szabadalmak védelme alatt &ll az Egyesiilt Allamokban és masutt. Tovabbi informaciékért kérjk,

latogasson el a_https://autel.us/virtual-patents/ weboldalra.
Védjegyek
Az Autel® és a MaxiSys® az Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. Kindban, az Egyesiilt Allamokban és mas

orszagokban bejegyzett védjegyei. Minden mas védjegy a megfelel6 tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett

védjegye.
Szerzdi jogi informaciok

A jelen kézikdnyv egyetlen részét sem szabad az Autel el6zetes irdsbeli engedélye nélkul reprodukalni, adatrégzité
rendszerben térolni vagy barmilyen formaban vagy eszkdzzel elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal,

rogzitéssel vagy mas médon tovabbitani.

A szavatossag kizarasa és a felel6sség korlatozasa

A kézikdnyvben taldlhaté dsszes informacio, specifikacié és illusztracié a nyomtatds idépontjadban rendelkezésre

4ll6 legfrissebb informaciékon alapul.

Az Autel fenntartja a jogot, hogy barmikor, elézetes értesités nélkil valtoztatasokat eszkozoljon. Bar a jelen
kézikonyvben taldlhaté informacidk pontossagat gondosan ellendriztiik, a tartalom teljességére és helyességére

nem vallalunk garanciét, beleértve, de nem kizarélagosan a specifikacidkat, funkcidkat és illusztracidkat.

Az Autel nem véllal felel6sséget semmilyen kozvetlen, kilénleges, véletlenszer(i vagy kdzvetett karért, illetve
semmilyen gazdasagi kévetkezményes karért (beleértve az elmaradt hasznot is), amely a berendezés hasznalatabol

ered.

© ronros

A berendezés Uzemeltetése vagy karbantartasa el6tt kérjik, figyelmesen olvassa el ezt a kézikdnyvet, kilénds

figyelmet forditva a biztonsagi figyelmeztetésekre és dvintézkedésekre.
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+86 (0755) 8614-7779 (Kina)
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Biztonsagi informaciok
Sajat és masok biztonsaga, valamint a berendezés és a jarmUvek karosodasanak elkerilése érdekében,

amelyeken hasznaljék, fontos, hogy a jelen kézikdnyvben taldlhaté biztonsagi utasitdsokat mindenki
elolvassa és megértse, aki a berendezést kezel6 vagy azzal kapcsolatba kerdl.

Szamos eljaras, technika, eszkoz és alkatrész szlikséges a jdrmlvek szervizeléséhez, valamint a munkat
végz6 személy szakértelméhez. A tesztelési alkalmazasok hatalmas szdma és a berendezéssel tesztelhetd
termékek valtozatai miatt nem tudunk minden kértlményre elére Iatni, tandcsokat vagy biztonsagi
Gzeneteket adni. Az autészereld felel6ssége, hogy ismerje a tesztelt rendszert. Rendkivil fontos a megfelel6
szervizmoédszerek és tesztelési eljdrasok alkalmazasa. Alapvet6 fontossagu, hogy a teszteket megfelel és
elfogadhaté médon végezze el, amely nem veszélyezteti az On biztonsagat, a munkaterdleten tartézkodok

biztonsagat, a hasznalt eszkdzt vagy a tesztelt jarmuvet.

A berendezés hasznalata el6tt mindig olvassa el és kdvesse a tesztelt jarmU vagy berendezés gyartéja altal
megadott biztonsagi lizeneteket és vonatkozé vizsgalati eljarasokat. A berendezést csak a jelen
kézikényvben leirtak szerint hasznalja. Feltétlenll olvassa el, értse meg és kdvesse a jelen kézikdnyvben

talalhaté 6sszes biztonsagi Gzenetet és utasitast.
Biztonsagi Uzenetek

A biztonsagi Uzenetek a személyi sériilések és a berendezés karosodasanak megel6zését szolgaljak.
Minden biztonsagi Uzenetet egy jelz6sz6 vezet be, amely a veszélyességi szintet jelzi.

A VESZELY

Kdzvetlenil veszélyes helyzetet jel6l, amely - ha nem kerdlik el - a kezel vagy a kdzelben tartézkodok

halalat vagy sulyos sértilését okozhatja.

A FIGYELMEZTETES

Potencialisan veszélyes helyzetet jeldl, amely - ha nem kerdlik el - a kezel6 vagy a kdzelben tartézkoddk

halalat vagy sulyos sérilését okozhatja.

Biztonsagi utasitasok

Az itt taldlhat6 biztonsagi lzenetek olyan helyzeteket érintenek, amelyekrél az Autel a kiadas id6pontjaban tudomast szerzett.
Az Autel nem ismerheti, nem értékelheti és nem adhat tanacsot az dsszes lehetséges veszélyrél. Biztosnak
kell lennie abban, hogy a felmerdlt korilmények vagy szervizelési eljardsok nem veszélyeztetik személyes

biztonsagat.



A VESZELY

Amikor a motor mikédik, tartsa JOL SZELLOZTETVE a szervizelési teriiletet, vagy csatlakoztasson éplilet kipufogégéz-

elszivo rendszert a motor kipufogérendszeréhez. A motorok szén-monoxidot termelnek, egy szagtalan, mérgezd gézt,

amely lassabb reakci6id6t okoz, és stlyos személyi sériiléshez vagy haldlhoz vezethet.

A Nem ajanlott fejhallgatét nagy hangerén haszndlni

A hosszU ideig tartd, nagy hangerén torténd zenehallgatas hallaskarosodast okozhat.

A Biztonsagi figyelmeztetések

Az autoéipari vizsgalatokat mindig biztonsagos kérnyezetben végezze.
Viseljen ANSI szabvanyoknak megfelel6 védészemiveget.

Tartsa tavol ruhdzatat, hajat, kezét, szerszamait, tesztberendezéseit stb. minden mozgé vagy forré targytél

motoralkatrészek.
A jarmtivet j6l szell6z6 munkateruleten Gzemeltesse, mivel a kipufogégazok mérgezéek.

Kapcsolja a sebességvaltét PARKOLAS &lldsba (automata sebességvaltd esetén) vagy URES llasba (manudlis sebességvaltd esetén).
sebességvalto), és gyéz6djon meg arrdl, hogy a rogzitéfék be van hizva.
Helyezzen bakokat a hajtokerekek elé, és soha ne hagyja felugyelet nélkil a jarm(ivet menet kdzben.

tesztelés.

Legyen kulondsen évatos a gyujtétekercs, az elosztéfedél, a gyujtokabelek és a gyljtogyertydk kdzelében végzett

munka sorén. Ezek az alkatrészek veszélyes feszlltséget hoznak |étre jaré motor esetén.

Tartson a kozelben benzin-, vegyi- és elektromos tiizek oltasara alkalmas tlzoltd készuléket.

Ne csatlakoztasson és ne valasszon le semmilyen méréberendezést, amig a gyujtas be van kapcsolva, vagy a motor jar.

Tartsa a tesztberendezést szérazon, tisztan, olaj-, viz- és zsirmentesen. Sziikség esetén enyhe mosészerrel és tiszta

ruhdval tisztitsa meg a berendezés kilsejét.

Ne vezessen jarmlivet és ne kezelje a tesztberendezést egyszerre. Barmilyen figyelemelterelés balesetet okozhat.

Tekintse meg a szervizelt jarm( szervizkdnyvét, és tartsa be az dsszes diagnosztikai eljarést és évintézkedést. Ennek

elmulasztasa személyi sériilést vagy a tesztberendezés karosodasat okozhatja.

A tesztberendezés karosodasénak vagy a hamis adatok generalasanak elkerilése érdekében gy6z6djén meg arrol,

hogy a jarmd akkumulatora teljesen fel van téltve, és a jorm(i DLC-jéhez val6 csatlakozas tiszta és

biztonsagos.

Ne helyezze a méréberendezést a jarmi elosztéjara. Az erés elektromdagneses interferencia karosithatja a berendezést.



LEZERSUGARZAS

A

Soha ne irdnyitsa a lézersugarat emberekre, kiilondsen az arcukra vagy a szemukre.

LASER
2

A lézerberendezés kifejezés olyan eszkdzdkre, rendszerekre vagy tesztberendezésekre utal, amelyek lézersugarzast

generalnak, tovabbitanak vagy alkalmaznak.

A lézerberendezés osztdlya jelzi a rendelkezésre all6 1ézersugarzashoz kapcsol6dé potencidlis veszély szintjét. A 2.
osztalyu lézerberendezések esetében a rendelkezésre 4ll6 1ézersugarzas a lathatd spektralis tartomanyban van
(400 nm-t8l 700 nm-ig).

A szemhéjak megfelel§ védelmet nyudjtanak az ilyen lézersugérzas véletlen, révid idej(i szemkontaktusa esetén. A
2. osztalyu lézerkésziilékek ezért tovabbi dvintézkedések nélkiul hasznalhaték, ha a felhasznéalénak biztosan nem
kell szdndékosan hosszabb ideig (>0,25 s) a |ézerbe néznie, vagy ismételten a lézerbe vagy a kdzvetlenil visszavert

lézersugérzasba néznie.

A FIGYELMEZTETES

A gydgyszerek szedése vagy az alkoholfogyasztas lelassitja a szemhéjak reflexmiikédését.
Ez kuldnleges kockazatot jelent. R1 védelmi szintl |ézervédd szemiiveg viselése ajanlott mindenkinek, aki gyégyszer

hatdsa alatt all.

Azok a személyek, akik nem kaptak képzést |ézerberendezésekkel valé6 munkavégzésre és a lézersugarzas
veszélyeire vonatkozéan, nem léphetnek be olyan munkahelyekre, ahol Iézersugarakkal vagy |ézert kibocsaté

eszkozzel dolgoznak.
Biztonsagi intézkedések:

A kezel6nek a ,Figyelmeztetés lézersugarra” figyelmeztetd tablat szemmagassagban és jol lathaté médon kell
elhelyeznie a méréallomason.
Ne nézzen kdzvetlendl a [ézerforrasba. A

kezelének be kell tartania a rendeltetésszer( hasznalatot.



INFRAVOROS SUGARZAS

Infravoros eszkdz a hézban. Kerllje a kozvetlen szembe jutast.
Forré felllet. Kerllje a kzvetlen érintkezést.
Biztonsagi intézkedések:

A kezelének szemmagassagban kell elhelyeznie az ,Infravérds sugarzasra valé figyelmeztetés” figyelmeztetést, és
jol lathaté médon a méréallomason.
Ne nézzen kdzvetleniil az infravords forrasba.

A kezelének be kell tartania a termék rendeltetésszer( hasznélatat.

VISELJEN BIZTONSAGI CIPOT

Biztonsagi cip6t kell viselni.

A 1ab sériilésének kockazataval jaré6 munka végzésekor figyelni kell a védécipd viselésének sziikségességére. A
labséruléseket okozhatjak példaul elesés vagy leesé szerszdmok vagy munkaeszkozdk, a Iab beszorulasa, szégek

vagy fémforgacsok el6fordulasa a talpban stb.

Biztonsagi intézkedések:

A kezel6nek szemmagassagban és jél Iathaté médon kell elhelyeznie a , Biztonsagi cip6 viselése kotelez6” tablat a

mérdéallomason.

A kezel6knek mindig az ajanlott véddcipét kell viselnitk.
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1 A kézikonyv hasznalata

Ez a kézikdnyv tartalmazza a készilék hasznalatara vonatkozé utasitdsokat.

A kézikdnyvben lathaté abrak némelyike olyan modulokat és opciondlis berendezéseket tartalmazhat,
amelyek nem részei az On rendszerének. Tovabbi modulok és opcionlis szerszamok vagy tartozékok
elérhet8ségével kapcsolatban forduljon értékesitési képvisel6jéhez.

1.1 Konvencidk

A kovetkez6 konvencidkat haszndljuk:
1.1.1 Félkovér széveg

A félkovér széveq a kivalaszthatd elemek, példaul gombok és mentpontok kiemelésére szolgal.

Példa:

Koppintson az OK gombra.

1.1.2 Megjegyzések és fontos Uzenetek

1.1.2.1 Megjegyzések

A MEGJEGYZES hasznos informacidkat tartalmaz, példaul tovabbi magyarazatokat, tippeket és megjegyzéseket.

Példa:

@ jecvzer
Az Uj akkumulatorok korulbelil 3-5 toltési és kistutési ciklus utan érik el teljes kapacitasukat.

1.1.2.2 Fontos

A FONTOS jelzés olyan helyzetet jel6l, amely - ha nem kertilik el - a tdblagép vagy a jarm( karosodasédhoz vezethet.

Példa:

O ronros
Tartsa tavol a kabelt hétél, olajtdl, éles szélektdl és mozgd alkatrészektdl. A sérilt kabeleket
azonnal cserélje ki.




1.1.3 Hivatkozasok

A hiperhivatkozasok elektronikus dokumentumokban érheték el. A délt kék széveg kivalaszthato
hiperhivatkozast jeldl; az aldhuzott kék széveg webhelyhivatkozast vagy e-mail cimhivatkozast jeldl.

1.1.4 lllusztraciok

Mivel a kézikdnyvben hasznalt illusztraciok csak mintak, a tényleges tesztképernyd a tesztelt jarm(itél
fligg6en eltérd lehet. A megfeleld opcié kivalasztasdhoz kdvesse a menticimeket és a képernyén

megjelené utasitasokat.

Az illusztracidk az ADAS és Aligner beadllitasok alapértelmezett beallitasain alapulnak , a bedllitasokat az
igényeinek és a tényleges helyzetnek megfelel6en médosithatja. Az alapértelmezett beallitdsok médositasahoz

kérjuk, tekintse meg az Aligner és ADAS beallitasok cimU részt a részletekért.

A kézikdnyvben taldlhaté bilincseket dbrazolé illusztraciok abroncsbilincsek hasznalatan alapulnak, és
a kalibralashoz szlikséges bilincsek hasznalatanak eljarasat is ez a kézikdnyv szemlélteti.

1.1.5 Eljarasok
Egy nyil ikon egy eljarast jeldl.
Példa:

A kamera hasznélata

1. Koppintson a Kamera gombra. Megnyilik a kamera képernyéje.

2. Fékuszalja a régziteni kivant képet a keres6ben.

3. Koppintson a képerny6 jobb oldalan taldlhaté kamera ikonra. A keres6 most megjelenik.
a rogzitett képet, és automatikusan menti a készitett fotét.

4. A tarolt elemek megtekintéséhez koppintson a képernyd jobb felsé sarkaban talalhaté miniatdr képre.
kép.

5. A kamera alkalmazasbdl vald kilépéshez érintse meg a Vissza vagy a Kezd6lap gombot.



2 Altalanos bevezetés

Az Autel teljesen automatizalt ADAS kalibralé és kerékbedllitasi rendszere, az IA1000 (a tovabbiakban ,IAT000WA")
egy teljesen automatizalt rendszer az ADAS kalibraldsahoz, a fejlett diagnosztikahoz és a kerékbeallitashoz. Az

IA1000WA segitségével a vezeték egyenes vonalban haladhatnak, elére lathatjak a lehetséges veszélyeket stb.

Az IA1000WA jarmUspecifikus, 1épésrél [épésre torténd utasitasokat biztosit a kompatibilis diagnosztikai

tablagépen keresztil, lehetévé téve a technikus szamara a jarmivek hatékony és pontos kalibralasanak elvégzését.

2.1 Biztonsagqgi utasitasok és évintézkedések

—-

. Ellenérizze a tapegységet, gy6z6djon meg arrél, hogy a tapfesziltség stabil és megfelelen van-e bedllitva.
foldelt.

2. Ovatosan helyezze el a zsinért, hogy ne akadjon be és ne gubancolédjon &ssze.

w

. Az daramutés kockazatanak csokkentése érdekében ne haszndlja esds vagy nedves talajon.

4. Ne haszndlja és ne tarolja a készliléket erds fustds, poros vagy kddods helyeken.

wu

Amikor a kalibraciés keret a kivant poziciéba kerdlt, nyomja meg a
labféket, hogy megakadalyozza a kalibrécios keret elmozdulasat.

o

. Kerulje a kalibraciés keret hasznalatat erds rezgésben és er6s szeles kérnyezetben, mivel a remegd kalibraciés

keret pontatlan mérési eredményekhez vezet.

~N

. Olvassa el és kovesse a kalibraciés kereten és egyéb szerszamokon elhelyezett 6sszes figyelmeztetést és

figyelmeztetd cimkét. A nem megfelel§ hasznalat személyi sériilést okozhat és lerdviditheti a kalibréciés
keret élettartamat.

2

. Kérjuk, kdvesse a kézikdnyvben taldlhaté utasitdsokat a kalibraciés keret és mas eszkdzok hasznélatahoz.

eszkozok.

2.2 Termékleiras

2.2.1 Kalibracios keret

Az IAT000WA kalibracios keret stabil és megbizhaté felépitési. Optikai célpont-elhelyezéssel, preciz kameras +
|ézervezérelt holttér-, ACC- és AVM-minta-pozicionalassal, egyenetlen padlé kompenzaciéval, valamint 4tfogd
célpont-érvényesitéssel és jelentéskészitéssel rendelkezik. Az egylépéses robotizalt figgéleges és vizszintes LDW
célpont-elhelyezés, fizikai célpontok vagy a rendelkezésre all6 27"-os digitélis célpanel segitségével, jelentésen
csokkenti a kézi mikddtetést és a bedllitasi id6t. Automatikus boélintas, gordilés, elfordulas és eldlrél hatrafelé

torténd finomhangolasu robotbedllitasok.



javitja a pontossagot és csdkkenti az emberi hibakat.

(@) JEGYZET

A keresztrud felemelése vagy behajtasa el6tt tavolitson el minden akadalyt és tartozékot.

Osszecsukaskor ne helyezze a cstszélapokat az 6sszecsukhaté illesztés kozelébe.

Biztonsagi okokbdl ne emelje fel vagy engedie le a keresztrudat, amikor a karjai be vannak hajtva.

A keret maximum 9 1&b 1 hivelyk (109 hivelyk) magassagig emelhetd. Gy6z6djon meg arrél, hogy

a munkateruleted elegendé hellyel rendelkezik a sértilések elkeriilése érdekében.

_
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2-1 dbra AUTEL-CSC1000 kalibracios keret

(@) JEGYZET

Tiszta és vizszintes felulet, amelynek hossza 4 m/13,2 1ab, szélessége pedig 5,33 m/10,92 lab

szlikséges a kalibracios keret elhelyezéséhez.

A teljes futomUibeallitas és az ADAS kalibralas elvégzéséhez 10 m/32,8 1ab hosszl és 5 m/16,4 1ab széles

terllet sziikséges.

2-1. tablazat Kalibracios keret specifikaciéi

Tétel

Leiras
Modell AUTEL-CSC1000
Névleges teljesitmény 360 W

Tapegység

100-264 V, 50/60 Hz

Kalibracioés keret 6sszehajtva
Méretek

800 x 1000 x 1900 mm (31,50 x 39,37 x 74,80 huvelyk)

(Szé*Ma*Mé)



Tétel Leiras

Keresztrud kihajtott hossza 2700 mim (106,30 huvelyk)

Keresztléc 6sszecsukott hossza 400 mm (15,75 hivelyk)

Kalibraciés keret magassaga .
1670-2770 mm (65,75-109,06 huvelyk)

Hatotavolsag

Keresztléc magassagtartomanya 300-2500 mm (11,18-98,43 huvelyk)
Kameraszamok 6

Egyetlen kamera pixel 3072*2048

Uzemi hémérséklet -10-50 °C (14-122 °F)

Tarolasi hémérséklet -20-60 °C (-4-140 °F)

MaxiSys Ultra tabletta sorozat (a tovabbiakban: ,MaxiSys

Kompatibilis tablagép Ultra tabletta’)
ra tabletta

2-2. tablazat: A kalibracios kereten taldlhaté szimbélumok magyarazata

Szimbolum Név Magyarézat

( )] FEL Nyomja meg a keresztrid felemeléséhez.

LE Nyomija meg a keresztléc leengedéséhez.

) VESZLEALLITAS Vészhelyzet esetén nyomja meg.




Szimbo6lum Név Magyarazat

USB interfész USB kabel csatlakoztatasahoz.

H D m I HDMI interfész HDMI kébel csatlakoztataséhoz.

& Lézersugarra vonatkozo figyelmeztetds Figyelmeztetd jelzés.

VIGYAZAT Figyelmeztets jelzés.

Infravoros eszkoz belil.
- L Figyelmeztet6 jelzés.
Kertlje a szembe jutast.

Forré felulet. Kerdlje a

- . Figyelmeztet§ jelzés.
érintkezés. 4 !

Viztél védve Figyelmeztets jelzés.

Ovja a napfénytdl Figyelmeztet§ jelzés.

CSIPESI PONT.

Vigyazz a kezeidre.
. ) Figyelmeztetd jelzés.
Tartsa tavol a kezét

m(ikodés kdzben.

Ne lépjen ra, és ne helyezzen ra

nehéz targyakat a kalibraciés Figyelmeztet§ jelzés.
keret tetején.




Szimb6lum Név Magyarazat

Robbanasveszélyes jel Figyelmeztetd jelzés.
Gyulékony jel Figyelmeztet§ jelzés.
NE DONTSON” tabla Figyelmeztetd jelzés.

2.2.1.1 Osszecsukhaté mechanizmus

Van egy 6sszecsukhaté mechanizmus a keresztléc bal és jobb karjainak kibontasahoz vagy 6sszecsukaséhoz.

2-2. 4bra Osszecsukd mechanizmus
2.2.1.2 Vezérl6gombok
Harom vezérldgomb all rendelkezésre: VESZLEALLITO gomb, FEL gomb és LE gomb. A VESZLEALLITO gomb a

keresztrid emelkedésének és sullyedésének ledllitdsara szolgal vészhelyzetben, a FEL gomb a keresztrud

felemelésére, mig a LE gomb a keresztrud leengedésére szolgal.



2-3. dbra Vezérl6gombok

1. VESZLEALLITO gomb
2. FEL gomb
3. LE gomb

2.2.1.3 Labfék

A kalibracios keret hatuljan két 1abfék taldlhaté. Ha a kalibraciés keretet mozdulatlanul szeretné tartani, nyomja

le a labféket a labaval.
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2-4. abra Két labfék
2.2.1.4 Kamerakészlet
Egy k6zéps6 kamera, egy jobb oldali kameraegység és egy bal oldali kameraegység van felszerelve

a keresztgerenddra. A kamerakészlet elengedhetetlen része az ADAS kalibraciés funkcié és a
futédmdbeallitas funkcié végrehajtasanak.



@) JEGYZET

A kalibracios keret eleje felé nézve a bal oldali kameraegység a bal oldalon, a jobb oldali kameraegység a jobb

oldalon talalhaté.

Ko6zépsé kamera

A kdzépsd kamerat a kijeldlt célpont azonositasara hasznaljak.

2-5 dbra K6zéps6 kamera AUTEL-CSC0500/18

1. USB-port

2. Tapcsatlakozé

Jobb oldali kameraegység

A jobb oldali kameraegység, amely harom kamerat tartalmaz, a kijeldlt célpont azonositasara szolgal.

2-6 abra Jobb kameraegység AUTEL-CSC0500/18

1. USB-port
2. Tapcsatlakoz6

Bal oldali kameraegység

A két kamerat tartalmazé bal oldali kameraegység a kijeldlt célpont azonositasara szolgal.



2-7 4bra Bal kameraegység AUTEL-CSC0500/18

1. USB-port

2. Tapcsatlakozé

2.2.1.512V/24V kilsé tapkabel

A 12 V/24 V-os kils6 tapkabel a fogantylhoz van csatlakoztatva. Csatlakoztassa a kabel egyik végét a kalibracios
keret DC kimeneti portjahoz; a 12 V-os bemeneti kabelt pedig az Autel tablet vagy az Autel NV kalibrator
tapbemeneti portjdhoz, hogy a kalibracios keret feltdltse azokat.

Vagy csatlakoztassa a 24 V-os bemeneti kabelt a radar kalibraciés doboz tapbemeneti portjdhoz; a kalibraciés keret

a radar kalibraciés dobozt is téltheti.

2-8. abra 12 V/24 V kils6 tapkabel

2.2.1.6 24"-0s LCD érint6képerny6s monitor

A monitor automatikusan megoszthatja a képerny6t a tablagéppel, miutan létrejott a Wi-Fi kapcsolat a kalibraciés

keret és a tablagép kozott.



o
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2-9. dbra 24 hiivelykes LCD érint6képerny6s monitor
Az érint6képerny8s monitor hasznélata
1. Tavolitsa el a védéfoliat az érintéképernyés monitor koral.

2. Allitsa be a monitort a megfelelé nézépoziciéba.

@ JEGYZET

A habszivacs parnazés eltavolitasa és a kalibraciés keret bekapcsoldsa utan ellenérizze, hogy a Vészledllité gomb

véletlenll lenyomédott-e. Ha igen, forgassa el a gombot az éramutaté jardsdval megegyezd irdnyba a kioldashoz.

3. Tavolitsa el a védéfoliat a kabelekrél.

4. Ellendrizze, hogy a tapkabel (1), a HDMI-kabel (2) és az USB-kédbel (3) megfeleléen csatlakozik-e az

érint6képerny6s monitor megfelel6 bemeneti portjaihoz.

5. Az érint6képernyé most mar hasznalatra kész.

11



3 Tartozékok bemutatasa

3.1 Standard tartozékok

3-1. tablazat: Standard tartozékok kerékbilincs (felnibilincs) valtozatban

Név Modell Mennyiség
AUTEL-CSC0500/19/LF
AUTEL-CSC0500/19/RF
Kerékbilincs (Front AUTEL-CSC0500/19/LR 4db
Bilincs)
AUTEL-CSC0500/19/RR
AUTEL-CSC0500/16/LF
AUTEL-CSC0500/16/RF
cél 4db
AUTEL-CSC0500/16/LR
AUTEL-CSC0500/16/RR
Fékpedal
AUTEL-CSC0500/26 1db
Lehlzé izom
Kormanykerék AUTEL-CSC0500/27 1db
Tartéallvany eszkoz
Igazitasi segédeszkoz AUTEL-CSC0500/08 1db
Imbuszkulcs (5 mm)
AAAAAAAAAAAAA 1db
Bedllitéeszkoz telepitéséhez
Kerékék B 2db

12



3-2. tablazat: Standard tartozékok kerékbilincs (abroncsbilincs) valtozatban

Név Modell Mennyiség

AUTEL-CSC0500/17/LF

AUTEL-CSC0500/17/RF

Kerékbilincs (Gumiabroncs

AUTEL-CSC0500/17/LR 4db
Bilincs)

AUTEL-CSC0500/17RR

AUTEL-CSC0500/16/LF
AUTEL-CSC0500/16/RF
cél 4 db
AUTEL-CSC0500/16/LR

AUTEL-CSC0500/16/RR

Fékpedal

AUTEL-CSC0500/26 1db
Lehuzé izom
Kormanykerék AUTEL-CSC0500/27 1db
Tartéallvany eszkoz
Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08 1db
Imbuszkulcs (5 mm)

............... 1db
Beéllitéeszkoz telepitéséhez
Kerékék | e 2db

13



3.1.1.1 Kerékbilincs (felnibilincs)

A jarmu kerekéhez fliggélegesen rogzitve az AUTEL-CSC0500/19 kerékrogzitd (felnirdgzitd) a kijeldlt AUTEL-
CSC0500/16 céltargyat tartja, hogy a kamerakészlet azonositani tudja azt.

3-1. dbra Kerékbilincs (felnibilincs) AUTEL-CSC0500/19
1. Rogzit6tengely-nyilds - a céltargy rogzitétengelyének behelyezéséhez.
2. Huzécsavar - a céltargy behelyezett rogzitétengelyének meghtzasahoz.
3. Régzitégomb - a kerékbilincs (felnibilincs) keréken valé meghuzéasahoz.
4. Rogzitépeckek - a kerék &tmérdjének megfeleléen helyezze a rogzitépeckeket a megfeleld rogzitépeckek nyilasaiba.

5. Kampok - a kerékbilincs (felnibilincs) kerékhez rogzitésére.

3.

—_

.1.2 Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs)

Egy készlet négy kerékbilincset (abroncsbilincset) tartalmaz, mindegyik kerékbilincset (abroncsbilincset) a hozza
ill6 gumiabroncsra kell felszerelni. Kilénb6z6 atmérdjli gumiabroncsok esetén minden kerékbilincs harom

fokozattal allithat6. Az egyes fokozatokhoz tartozé gumiabroncs-atmérék a kdvetkezék:

Els6 fokozat: 19-27 hivelyk
Masodik sebességfokozat: 24-32 hiivelyk

Harmadik fokozat: 30-37 hivelyk



3-2. abra Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17

1. Vezérl6gomb
2. A csoport
3. Kilincsnyilas
4. Huzza meg a fogantyut
5. Emel6fogantyu
6. Rogzitd fogantyu
7. Régzité tengelyhorony
8. Régzitégomb

A kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) 6sszeszereléséhez

1. Fogja meg az emel6fogantyut (5), és nyomja meg a kilincsnyilason (3) talalhaté vezériégombot (1).

2. Helyezze be a megfeleld régzitépecket a rogzitényilasba.

©

MEGJEGYZES Elész6r a hizéfogantyUs kilincset szerelje fel, és helyezze azt az emel&fogantydhoz legkézelebbi kilincsnyildsba, majd

a masik két kilincset ugyanigy szerelje fel.

3. Amikor a kilincs teljesen be van helyezve a kilincsnyilasba, engedje el a vezérlsgombot —

a kilincs jol van felszerelve.

4. Miutdn mindharom régzitépecket jol felszerelte, a gumiabroncs atméréjének megfeleléen bedllithatja a
sebességfokozatot.

5. Nyomja meg a vezérl6gombot, hizza a karokat felfelé vagy lefelé a sebesség beallitdsdhoz.

6. Amikor egy kattanast hall, az azt jelzi, hogy a sebességvalté beallitdsa megtortént.

sikeresen. Ezutan elengedheti a vezérlégombot.

15



©

MEGJEGYZES A fokozat beéllitdsa utan, ha nem lathaté szam, akkor az els6 fokozatban van, és a peckeket csak kifelé lehet hizni; ha
a 2-es szam lathatd, akkor a masodik fokozatban van; ha a 3-as szam lathatd, akkor a harmadik fokozatban van. Gy6zédjon meg

arrél, hogy a harom pecek ugyanabban a fokozatban van. Szerelje dssze a masik harom gumiabroncs-bilincset a fent leirtak szerint.

A célpont telepitéséhez

1. Miutan a kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) 6ssze van szerelve, vegye ki a gumiabroncs-bilincshez ill§

céltargyat.
2. Fogja meg az emeléfogantyut (5), és engedje el a régzitégombot (8).

3. Helyezze be a céltargy pozicionald csapjat a megfelel6 régzitéfuratba Ggy, hogy a céltargy behelyezhetd

legyen a régzitétengely nyildsaba (7).

4. Miutdn a céltargyat jol behelyezte, hlizza meg a régzitégombot.

©

MEGJEGYZES A kerékbilincsnek (abroncsbilincsnek) és a céltargynak illeszkednie kell. Példaul a bal hatsé céltargyat a bal hatsé

kerékbilincsre (abroncsbilincsre) kell felszerelni.

Kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) felszerelése a gumiabroncsra

1. Mielétt a kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) a gumiabroncsra szerelné, gy6z6djon meg arrdl, hogy a céltargy jol van

felszerelve, és a sebességfokozat a gumiabroncs atméréjének megfeleléen van beéllitva.

2. Fogja meg az emeléfogantyut (5), és emelje fel a hizéfogantyut (4) a kerékbilincs (abroncsbilincs) megfelel§
abroncsra valé felszereléséhez.

3. Miutan az 6sszes rogzitépecket szorosan régzitette a gumiabroncshoz, engedje el a huzékart, és
régzitse a régzité6fogantyut (6).

4. A kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) a céltablaval jél van felszerelve.

3.1.1.3 Célpont

Négy célpont van. Az elsé célpontokat a bal elsé és a jobb elsé kerékbilincsekbe, a hatsé célpontokat pedig a bal
hatsoé és a jobb hatsé kerékbilincsekbe kell behelyezni. Mind a négy célpont a kerékbedllitasi paraméterek pontos

leolvasaséra szolgal.



3-3. dbra Cél AUTEL-CSC0500/16

A kerékbilincs (felnibilincs) és a céltargy felhelyezéséhez a kerékre
1. Tavolitsa el a fedeleket a felnibilincs régzitékapcsairdl.

2. Helyezze a peckeket a megfelel§ peceknyilasokba a kerékméretnek megfelel6en (14" és
23" atmér6jl kerekekhez illeszkedik).

3. Lazitsa meg a régzitégombot (3) a kerékbilincs (felnibilincs) kerékre szereléséhez.

4. Szlkség szerint allitsa be, majd hizza meg a régzitégombot, hogy a kerékbilincs
(felnibilincs) biztonsdgosan rogzuljon a kerékre.

5. Lazitsa meg a rogzitécsavart (2), helyezze be a céltargy rogzitétengelyét a rogzitétengely
nyiladsaba (1), a céltargy pozicionalé csapjat pedig a megfeleld régzitéfuratba. Miutan
a céltargyat megfelelSen felszerelte, hizza meg a rogzitécsavart.

Q)

MEGJEGYZES A kerékbilincset (felnibilincset) és a céltargyat egyeznie kell. Péld4ul a bal hatsé céltargyat a bal hatsé kerékbilincsre

(felnibilincsre) kell felszerelni.
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3.1.1.4 Fékpedal-lenyom6

Segit a fékpedal lenyomasaban.

3-4. 4bra Fékpedal lenyomé AUTEL-CSC0500/26

1. Horog

2. Gyorskioldé allitérendszer

3. Fékpedal érintkez6bilincs
A fékpedal-lenyomo6 beszereléséhez
1. Pattintsa a fékpedalt a fékpedal érintkezékarjaba.

2. Nyomija le erésen, és allitsa be a gyorskioldé rendszert Ugy, hogy a horgok beakadjanak az tilésbe, ezaltal

régzitve a fékpedalt.

3.1.1.5 Kormanykerék-tarté allvany eszkoz

A kormanykerék-tarto allvany szerszam a kormanykerék helyzetének rogzitésére és a jarmi beallitasara szolgal.

o .
\ : i\’ _—9

3-5. dbra Kormanykerék-tarté allvanyszerszdm AUTEL-CSC0500/27



1. Horog
2. Régzitégomb
3. Gyorskioldo allitérendszer
A kormanykerék tartéallvanyanak felszereléséhez
1. Helyezze a kormanykerék-tarté allvany szerszamot az lésre.
2. Lazitsa meg a régzitégombot.

3. Allitsa be a gyorskioldé allitérendszert Ggy, hogy a horgok érintkezzenek a kormanykerékkel, ezaltal

korlatozva a kormanykerék elfordulasat.
4. Régzitéshez huzza meg a régzitégombot.

3.1.1.6 Igazitasi segédeszkoz

egyes pozicidja kozott.

loooo!

3-6 abra Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08
1. Tavolsagméré célpont
2. Rogzitégomb
A bedllitasi segédeszkoz telepitéséhez

1. Els6 hasznalatkor régzitse az alapot és a rudat egy csavarral és az imbuszkulccsal (5 mm).

2. Lazitsa meg a rogzitégombot, régzitse a tavolsagmérd céltablat a ridhoz, majd

hlzza meg a régzitégombot.
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3.1.1.7 Kerékék

A kerékfék a kormanykerék mogé keril, hogy megakaddlyozza a jarm( elgurulasat.

3-7. dbra Kerékék

A kerékék elhelyezése
1. Parkolja le a jarmvet sik teruleten.

2. Ekelje be a kerékéket a kerékbe az abran lathaté médon, hogy megakadalyozza a kerék elcstiszasat.
elgurulva.

Wheel Chock

3. Hasznélat utan tarolja el.

3.2 Egyéb szukséges tartozékok (nem tartozékok)

3.2.1 Kerékbeallitas és ADAS kalibralas

3-3. tablazat : Kerékbeallitas és ADAS kalibralas

Név Modell

AUTEL-CSC0500/10

Kalibraciés rud (abroncsbilincshez)
AUTEL-CSC0500/12

MaxiSys Ultra tabletta | =
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3.2.1.1 Kalibracids sav

A nagy mérési pontossagu kalibralé rud professzionalis eszkdz a kerékkiegyenesitéshez. Fékbeallitd
kalibralas, pontossag-ellen6rzés vagy kerékbilincs-célpont kalibralasa esetén kalibralé radra van
szlikség.

3-8. abra Kalibraciés sav
Kerékbilincs (felnibilincs) felszerelése a kalibraciés rudra
1. Tavolitsa el a kerékbilincs (felnibilincs) régzitkapcsairdl a fedeleket.
2. Helyezze be a peckeket a megfelel6 pecknyildsokba a kalibracids rid méretének megfelel&en.

3. Lazitsa meg a kerékbilincs (felnibilincs) régzitégombjat a felszereléshez.
kalibracids sav.

4. Szukség szerint allitsa be, majd hiizza meg a régzitégombot, hogy a kerékbilincs (felnibilincs)
biztonsagosan rogziljon a kalibraciés radra.
Kerékbilincs (abroncsbilincs) felszerelése a kalibracids rudra

1. Fogja meg az emel&fogantyut, és emelje fel a gumiabroncs-régzité hizéfogantyujat a régzitépeckek felszereléséhez.
a kalibracios rud nyilasaiba.

2. Miutan a kerékbilincs (abroncsbilincs) megfelel6en fel van szerelve a kalibraciés rddra, forgassa el a
régzitékart, hogy a kerékbilincs (abroncsbilincs) biztonsagosan régziljon a kalibraciés radon.

3.2.1.2 MaxiSys Ultra tabletta

Az IA1000WA-t MaxiSys Ultra tablettel kell haszndalni, a futémuallitas és az ADAS kalibraciés funkcio
csak akkor végezhet§ el, ha az IAT000WA MaxiSys Ultra tablethez van csatlakoztatva.
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3-9. dbra MaxiSys Ultra tabletta

Szoftveraktivalas

Mivel a MaxiSys Ultra nem rendelkezik kerékbeallitas funkciéval, a kerékbeallitas funkcié végrehajtasa elétt
el8szor aktivalnia kell a kerékbedllitas alkalmazast a tablagépen, miutan megvasarolta a kerékbeallitas és ADAS

kalibrécids kértyat a www.autel.com weboldalrél.

A Kerékbeallitds és ADAS kalibraciés alkalmazas aktivalasahoz
1. Ellendrizze, hogy elérhet6k-e a frissitések a regisztralt MaxiSys Ultra tablagépen.
2. Valassza a Bedllitdsok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
3. Koppintson az ADAS és igazit6 beallitasai elemre.

4. Vélassza ki a kalibraciés keretet, amelyhez kotni kell, majd adja meg az érvényesitési kédot a
kerékbeallitas és ADAS kalibraciés alkalmazaskartyarol.

5. Toltse le a kerékbeallitas és ADAS kalibraciés alkalmazas szoftverét.

Kalibracios keret csatlakozas

A tdblagép és az IA1000WA kozotti kommunikacio |étrehozasahoz a tablagépnek csatlakoznia kell a kalibraciés
kerethez az IA1T000WA Wi-Fi-n keresztul.

@ JEGYZET

A kalibracioés keret csatlakoztatasa el6tt ellenérizze az orszag-/régidbedllitdsokat a tablagép Android rendszerén.

A tdblagép kalibraciés kerethez valé csatlakoztatdsahoz

1. A monitor telepitése utan csatlakoztassa az oszlop aljan talalhaté tapkabelt a konnektorba, majd

kapcsolja be a f6kapcsolot a kalibraciés keret bekapcsolasahoz.

2. Kapcsolja be a tablagépet. Vdlassza a Beallitasok lehet6séget a tablagép féképernydjén.
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3. Koppintson az ADAS és igazit6 beallitasai elemre a képernyé bal oldalan.
4. Koppintson a Kalibracids keret csatlakozasa elemre a képerny6 jobb oldalan.

1 Settings ADAS & Aligner Settings

:":": ADAS 8 Aligner Settings

n OBFCM Upload

ﬂ Common Settings >
__t" Calibration Frame Connection Not Connected >

@ Network Configuration

- 1:‘) Update >

i‘ Battery Test

B Hand-held Inclinometer Update >
Country/Region Code

{é\— Maintenance & Service
m Laws and Regulations
E System Settings :I: Wheel Alignment Software Settings >
Y e

(%) Alinnmant Drashansk Gnfruars Qatinae S

3-10. dbra Az IAT000WA csatlakoztatasa Wi-Fi-n keresztul 1

5. Keresse meg a kalibraciés keret Wi-Fi nevét, és csatlakozzon.

6. Amikor a tablet csatlakoztatva van a kalibraciés kerethez, a kommunikécié allapota

.Kapcsolatban” felirat olvashaté.

m Settings - Calibration Frame Connection

ADAS & Aligner Setlings
n DBFCM Upload |I

Vehicle List

Devices
EVDiag Box Settings

@ IAT000 Wi-Fi [ on @l
‘] Barttery Test % ADAS-S518R0701025 Not Connected
Country/Reglon Code “Su ADAS-S518ROC01007 Not Connected
m Loiid a FagLlamond 2N ADASS518ND401217 Not Connected

S ADAS-E518ROC01005 Not Connected
m Systern Settings
B mm 'I';m 10 connect or disconnect

3-11. dbra Az IAT000WA csatlakoztatdsa Wi-Fi 2-n keresztl

23



Halézati konfigurécio

Miutan a tdblagépet csatlakoztatta az IAT000WA Wi-Fi-hez, a kdvetkez6 bedllitdsokon keresztil kell csatlakoztatnia
a tablagépet egy internetkapcsolattal rendelkezd Wi-Fi-hez.

Atablagép internetkapcsolatanak eléréséhez elérhetd Wi-Fi-n keresztil
1. Vélassza a Bedllitdsok lehetéséget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazit6 bedllitasai elemre a képernyé bal oldalan.

3. Koppintson a Haldzati konfiguracié lehetségre (gy6z6djon meg arrél, hogy az IAT000WA Wi-Fi csatlakozik,

kaléonben nem aktivalédik).

4. Koppintson a Wi-Fi név megjelenitési mezéjének jobb oldalén talalhaté legdrdiilé menire a Wi-Fi halézat

kivalasztasdhoz, majd adja meg a Wi-Fi jelszot.

5. Miutan kivalasztotta a Wi-Fi nevet és megadta a jelszét, koppintson a Csatlakozds gombra .

™  Settings - Network Configuration
:-}: ADAS & Aligner Settings
- o Connected WP TestPrig (connected)
B osrem Uplosd W
=~
Q Vehicle List e . v

P d:
m EVDiag Box Settings R

l‘ Battery Test

Disconnect
D Laws and Regulations

m System Settings
Y oo

3-12. dbra Csatlakozas internetkapcsolattal rendelkezé Wi-Fi-hez

6. A Vissza gombra koppintva térjen vissza az el6z6 oldalra, vagy a Kezdélap gombra koppintva Iépjen ki az
ADAS és igazit6 beallitdsok képernydjébdl.

JarmlGkommunikacié létrehozasa

A futémdallitas és az ADAS kalibraciés funkcié elvégzése elétt megfelel6 kommunikéciot kell 1étrehozni a jarmd
és a MaxiSys Ultra tablet kozott.

A jarmu és a tablet kozotti megfelel6 kommunikacié kialakitasa

1. Csatlakoztassa a VCI eszkdzt a jarm(i DLC-jéhez a kommunikacié és a tapellatas érdekében.
forras.
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2. Csatlakoztassa a VCI eszkdzt a tablagéphez Bluetooth-parositassal, Wi-Fi-vel vagy USB-n keresztil.
kapcsolat.

3. A fenti Iépések elvégzése utdan ellendrizze a VCI navigaciés gombot a képerny6 alsé savjan. Ha egy zold
BT, Wi-Fi vagy USB ikon jelenik meg a jobb alsé sarokban, a MaxiSys Ultra tablet készen all a

kerékkiegyenesités és az ADAS kalibraciés funkcié elvégzésére.

3.2.2 ADAS kalibralashoz

3-4. tablazat Az ADAS kalibralasdhoz

Név Modell

Reflektor AUTEL-CSC0602/01
Mini reflektor AUTEL-CSC0602/07
Kalibraciés allvany AUTEL-CSCO0800

L. tartozékkészlet (Japan és

Dél-koreai jarmuvek)

Tartozékkészlet II (eurdpai és amerikai

jarmuvekhez)

Savelhagyasra figyelmeztet6 céltabla

Figyelmeztetd rendszer (LDW)

El6lapi kamera kalibrator AUTEL-CSC0701/23

Mintatabla (LDW rendszerhez) | wees

Mintakészlet II (AVM-hez (kb.

(Tekintse meg a monitorozé rendszert)
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Név Modell

Digitalis céltabla AUTEL-CSCO50A-16

Egyendramu tapkabel

Bal oldali hosszabbité rud AUTEL-CSC050A/18_L
Jobb oldali hosszabbité rud AUTEL-CSC050A/18_R
Bal kétvonalas lézer AUTEL-CSCO50A/15-L
Jobb kétvonalas lézer AUTEL-CSCO50A/15-R
Szerel6lemez AUTEL-CSCO50A/17

3.2.2.1 Reflektor

A reflektor a kalibracios keret pozicionalasahoz és a radar kalibralasdhoz szikséges.

3-13. dbra Reflektor AUTEL-CSC0602/01

1. Lézeres atvezetd furat

2. Fényvisszaverd felllet

3. Fogantyu

4. Szindtmenet

5. Sebességvalté gomb - kilénbdzé fokozatokhoz, a kiilonb6z6 kalibréldsokhoz sziikséges médon.

6. Horog
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3.2.2.2 Mini reflektor

A kalibracids kereten 1évé |ézerrel egyltt egy mini reflektor segitségével lehet a kalibraciés kereten 1évé

reflektort a radarral parhuzamosan bedllitani.

3-14. dbra Mini reflektor AUTEL-CSC0602/07

3.2.2.3 Kalibralé allvany

A kalibralé allvany a sarokreflektor tartasara szolgal a radar kalibrélasahoz.

=
: [\ ;
Abra 3-15 Kalibrator allvany AUTEL-CSC0800

1. R6gzit6zar - a régzitényilds meghlzasahoz.

2. Rogzitényilas - a sarokreflektor vagy mas régzitétengelyének felszereléséhez
kalibral6 eszkdzok.

3. Fogantyu
4.Vonalzé - a magassag mérésére.
5. Szinadtmenet

6. Vizszintes allitécsavarok - a csliszéblokk vizszintes helyzetének beallitdsdhoz

magassag.
3.2.2.41. tartozékkészlet (japan és dél-koreai jdrmdvekhez)

Radar kalibréciés lemez
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Az AUTEL-CSC0602/02 radarkalibracios lemez a kalibracios keret csuszélapjahoz régzitve
hasznalhaté a Continental radar kalibralasara.

e

3-16. abra Radarkalibraciés lemez AUTEL-CSC0602/02

1. Lemezfelllet

2. Szindtmenet

3. Fogantyu

4. Horog

5. Lézeres atvezet6 furat

Sarokreflektor

A kalibracids keret csuszélapjahoz rogzitve az AUTEL-CSC0802/01 sarokreflektor hasznalhaté a
milliméteres hullamu radar kalibralasara.

3-17. abra Sarokreflektor AUTEL-CSC0802/01

1. Haromszog alaku jelvevd kartya
2. 7# Szarazelem
3. Akkumulatordoboz

4. Rogzitétengely

28



5. F6kapcsold

ACC céltabla

Az AUTEL-CSC0802/03 ACC Target Board az adaptiv sebességtarté automatika rendszer kalibralaséra szolgal

Nissan és Infiniti jarm(veken.

3-18 dbra ACC céltabla AUTEL-CSC0802/03

Kalibrécios allvany

A MaxiSys ADAS kalibralé allvany, az Autel-CSC0802 Nissan és Infiniti jarmUvek radar kalibralasara szolgal.

3-19 abra Kalibralé allvany Autel-CSC0802
3.2.2.5 Tartozékkészlet II (eurdpai és amerikai jarmUvekhez)
NV kalibrator (Volkswagen és GM jarm(vekhez)
A kalibracios keret keresztlécén 1évé csisz6 deszkahoz rogzitve az NV kalibrator
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Az AUTEL-CSC0603/01 a Volkswagen és a GM éjjellatd rendszereinek kalibralaséra szolgal.
jarmuvek.

3-20. dbra NV kalibrator AUTEL-CSC0603/01

-

. Szindtmenet

N

. Bekapcsolasjelzd LED (piros)

w

. Bekapcsolasjelz6 LED (z6ld)

4. Lézeres atvezet6 furat

w

. Fogantyu

o

MUkodtetd kapcsold

~N

. F6kapcsolo

o

. Biztositékaljzat

9. Egyendramu tapegység bemeneti portja

10. Horog

NV kalibrator (Benz)

Az AUTEL-CSC0803/01 NV kalibratort Benz jarmdvek éjjellaté rendszerének kalibralasara hasznaljak.
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3-21. dbra NV-kalibrator (Benz) AUTEL-CSC0803/01
1. F6kapcsolo
2. Biztositékaljzat
3. Egyendramu tapegység bemeneti portja
4. Vizszintes allitdcsavarok
5. Szinatmenet

Radar kalibraciés doboz

A kalibracids keret keresztlécén 1évé cstszd deszkdhoz régzitve a CSC0605/01
radarkalibracios doboz a Volkswagen jarmUvek holttér-érzékel6 rendszerének kalibralasara
szolgal.

i
o

| [

3-22. dbra Radarkalibraciés doboz AUTEL-CSC0605/01
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1. Bekapcsolasjelzd LED (z6ld)

2. Bekapcsolasjelz LED (piros)

3. Szindtmenet

4. Egyenadramu tapegység bemeneti portja
5. Biztositékaljzat

6. F6kapcsolo

7. Horog

Radar kalibraciés lemez

3-23. dbra Radarkalibraciés lemez AUTEL-CSC0602/08
1. Fogantyu
2. Szindtmenet
3. Mérlegtabla
4. Szerel6csat
5. Lézerlyuk
Céltabla

Az AUTEL-CSC0806/01 mintaval egyutt az AUTEL-CSC0804/01 céltabla a Volkswagen jarmUvek kdrpanoramas

megfigyelérendszerének kalibralasara szolgal.
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3-24. 4bra Céltabla AUTEL-CSC0804/01
3.2.2.6 Céltabla és kalibrator (LDW rendszer kalibralasahoz)

Céltabla AUTEL-CSC0601/08-L

AUTEL-CSC0601/08-L céltabla, a Honda jarmivek savelhagyasra figyelmeztetd rendszerének kalibralasahoz.

3-25. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/08-L
Céltabla AUTEL-CSC0601/08-R

AUTEL-CSC0601/08-R céltabla, a Honda jarmuvek savelhagyasra figyelmeztetd rendszerének kalibraldsahoz.

3-26. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/08-R
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Céltabla AUTEL-CSC0601/05

AUTEL-CSC0601/05 céltabla, a Honda jarmuvek savelhagyasra figyelmeztetd rendszerének kalibralasahoz.

3-27. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/05

Céltabla AUTEL-CSC0601/11

AUTEL-CSC0601/11 céltabla, a savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibraldsdhoz
Toyota és Lexus jarmUveken (1).

3-28. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/11

Céltabla AUTEL-CSC0601/15

AUTEL-CSC0601/15 céltabla, a savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibralasahoz
Toyota jarmUveken (2).

3-29. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/15

Céltabla AUTEL-CSC0601/09

AUTEL-CSC0601/09 céltabla, savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibralasahoz Hyundai
és KIA jarmuveken.
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3-30. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/09

Céltabla AUTEL-CSC0601/02

AUTEL-CSC0601/02 céltabla, a sdvelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibraldsahoz Mercedes Benz jarmUiveken.

o + ©

3-31. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/02
Céltabla AUTEL-CSC0601/19

AUTEL-CSC0601/19 céltabla, savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibraldsahoz Benz
jadrmuveken (2).

© + ©o

3-32. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/19
Céltabla AUTEL-CSC0601/03-L

AUTEL-CSC0601/03-L céltabla, a savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibralasahoz
Nissan jarmUveken (1).
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3-33. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/03-L

Céltabla AUTEL-CSC0601/03-R

AUTEL-CSC0601/03-R céltébla, a sdvelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibraldsahoz

Nissan jarmdveken (1).

3-34. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/03-R
Céltabla AUTEL-CSC0601/04-L

AUTEL-CSC0601/04-L céltabla, a savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibraldsahoz

Nissan jarmuveken (3).

3-35. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/04-L

Céltabla AUTEL-CSC0601/04-R

AUTEL-CSC0601/04-R céltabla, a savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibraldsahoz
Nissan jarmdveken (3).



-

3-36. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/04-R
Céltabla AUTEL-CSC0601/06-L

AUTEL-CSC0601/06-L céltabla, savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibraldsahoz
Nissan és Infiniti jarmdveken (2).

3-37. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/06-L

Céltabla AUTEL-CSC0601/06-R

AUTEL-CSC0601/06-R céltabla, savelhagyasra figyelmeztetS rendszer kalibralasahoz
Nissan és Infiniti jarmuUveken (2).

“y

3-38. abra Céltadbla AUTEL-CSC0601/06-R
Céltabla AUTEL-CSC0601/12

AUTEL-CSC0601/12 céltabla, a sdvelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibralasahoz
Mazda jarmdveken (1).
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3-39. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/12
Céltabla AUTEL-CSC0601/13-L

AUTEL-CSC0601/13-L céltabla, savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibraldsahoz
Mazda jarmdveken (2).

3-40. dbra Céltabla AUTEL-CSC0601/13-L
Céltabla AUTEL-CSC0601/13-R

AUTEL-CSC0601/13-R céltabla, savelhagyasra figyelmeztet§ rendszer kalibralasahoz
Mazda jarmdveken (2).

3-41. dbra Céltdbla AUTEL-CSC0601/13-R
Céltabla AUTEL-CSC0601/22-L

AUTEL-CSC0601/22-L céltabla, a savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibralasahoz Mitsubishi jarmdveken.



3-42. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/22-L

Céltabla AUTEL-CSC0601/22-R

AUTEL-CSC0601/22-R céltébla, a savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibralasahoz Mitsubishi jarmdveken.

3-43. abra Céltabla AUTEL-CSC0601/22-R

El6lapi kamera kalibrator

AUTEL-CSC0701/23 elsé kamera kalibrator, savelhagyasra figyelmeztetd rendszer
kalibraldsahoz Hyundai és KIA jarmUveken.

A 17
&l (6

3-44 abra Ellls6é kamera kalibrator AUTEL- CSC0701/23
3.2.2.7 Mintatabla (LDW rendszer kalibralasdhoz)
Mintatébla AUTEL-CSC0601/07

AUTEL-CSC0601/07 minta tabla, savelhagyasra figyelmeztetd rendszer kalibralasahoz
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Hyundai és KIA jarmuvek (1). Céltabla tartdk a tabla régzitéséhez.

3-45 abra Mintatabla AUTEL-CSC0601/07
Mintatabla AUTEL-CSC0601/01

AUTEL-CSC0601/01 mintatabla, a Volkswagen és Porsche jarmivek savtarté asszisztens (LKA) rendszerének

kalibraldsahoz (1). Céltabla tarték a tabla rogzitéséhez.

3-46 abra Mintatabla AUTEL-CSC0601/01
Mintatdbla AUTEL-CSC0601/14-01

AUTEL-CSC0601/14-01 mintatabla, Subaru jdrmUvek LKA rendszereinek kalibralasara.
Céltabla tartok a tabla régzitéséhez.
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3-47 4bra Mintatabla AUTEL-CSC0601/14-01
3.2.2.8 Mintakészlet II (AVM rendszer kalibralasahoz)

Minta AUTEL-CSC0806/01

Az AUTEL-CSC0806/01 minta a Volkswagen jarmivek kérpanoramas megfigyelérendszerének
kalibraldsdhoz hasznélatos.

3-48 dbra AUTEL-CSC0806/01 minta
Minta AUTEL-CSC1004/02

Az AUTEL-CSC1004/02 minta bizonyos Honda jarm(ivek (1) kérpanoramas megfigyelérendszerének
kalibralasahoz hasznélatos.

3-49 dbra AUTEL-CSC1004/02 minta
Minta AUTEL-CSC1004/03

Az AUTEL-CSC1004/03 minta bizonyos Honda jarm(ivek (2) kérpanoramas megfigyelérendszerének
kalibralasadhoz hasznélatos.
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3-50 dbra AUTEL-CSC1004/03 minta
Minta AUTEL-CSC1004/01

Az AUTEL-CSC1004/01 minta a Volkswagen jarmuvek (2) kérpanordamas megfigyel6rendszerének
kalibraldsahoz hasznalatos.

I [
e

3-51 dbra AUTEL-CSC1004/01 minta

Minta AUTEL-CSC1004/05

Az AUTEL-CSC1004/05 minta a Ford jarmuUvek 360°C-os parkolékamera rendszerének kalibraldsdhoz hasznélatos.

e =it
e e e oS

3-52 dbra AUTEL-CSC1004/05 minta
Minta AUTEL-CSC1004/06

Az AUTEL-CSC1004/06 minta a Cadillac jarm(vek kdrpanoramas megfigyelérendszerének kalibralasahoz

hasznélatos.

3-53 dbra AUTEL-CSC1004/06 minta
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Minta AUTEL-CSC1004/07

AUTEL-CSC1004/07 minta, Porsche jarmUivek 360°C-os parkolékamera rendszerének kalibraladséhoz.

3-54 dbra AUTEL-CSC1004/07 minta
Minta AUTEL-CSC1004/08

Az AUTEL-CSC1004/08 minta a PSA jarmUvek kérpanordmas megfigyelérendszerének kalibraldsdhoz hasznalatos.

g
® =B

BB

3-55 abra AUTEL-CSC1004/08 minta
Minta AUTEL-CSC1006/03

Az AUTEL-CSC1006/03 minta a Nissan jarmivek nem kinai tertleten hasznalt, kérpanoramas
megfigyel6rendszerének kalibraldsahoz hasznélatos.

3-56 dbra AUTEL-CSC1006/03 minta
Minta AUTEL-CSC1006/04

Az AUTEL-CSC1006/04 minta a Nissan jarmuvek panoramafigyeld rendszerének kalibraldsahoz hasznalatos
Kindban.
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3-57 dbra AUTEL-CSC1006/04 minta

Minta AUTEL-CSC1006/01

AUTEL-CSC1006/01 minta, Benz jarmUvek hatsé Utkozésre figyelmeztetd rendszeréhez hasznaljak.

4====,=

3-58 dbra AUTEL-CSC1006/01 minta
3.2.2.9 Digitdlis céltabla

Az AUTEL-CSCO050A-16 digitalis céltabla a savelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibralasara szolgal.

3-59. dbra Digitdlis céltabla AUTEL-CSCO50A-16

3.2.2.10 Egyendramu tapkabel

A digitalis céltabla tapelldtasat egyendramu tapkabel biztositja, amelyet az IA1000 kalibralé keret
csuszélemezéhez kell csatlakoztatni.

3-60. abra Egyenaramu tapkabel

3.2.2.11 Hosszabbité rud
Bal hosszabbité rud AUTEL-CSCO50A/18_L

Az AUTEL-CSC050A/18_L bal oldali hosszabbité rad a bal oldali csiszélapra szerelve (a kalibracios
keret eleje felé nézve) a bal oldali kétvonalas |ézerrel egy(tt hasznalhaté pozicionalashoz.
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3-61 dbra Bal hosszabbité rud AUTEL-CSCO50A/18_L
Jobb oldali hosszabbité rud AUTEL-CSCO50A/18_R

Az AUTEL-CSC050A/18_R jobb oldali hosszabbité rid a jobb oldali csuszélapra szerelve (a
kalibralokeret eleje felé nézve) a jobb oldali kétvonalas |ézerrel egyltt hasznalhato

pozicionalashoz.
5 -
° °
° ° ’ ° o LJ\Y \o,

3-62. abra Jobb oldali toldérid AUTEL-CSCO50A/18_R

e

©)

1. Régzitégomb
2. Magneses rogzit6horony
3. Pozicionalasi tér
3.2.2.12 Kétvonalas lézer
Bal kétsoros |ézer AUTEL-CSCO50A/15-L
Az AUTEL-CSCO50A/15-L bal oldali kétvonalas 1ézer a kdrpanordmas megfigyel6rendszer kalibralasara

szolgal, a bal oldali hosszabbité radra vagy a bal oldali csiszélemezre (a kalibracids keret eleje felé
nézve) torténd felszereléssel.

Jobb oldali kétvonalas lézer AUTEL-CSCO50A/15-R

Az AUTEL-CSC050A/15-R jobb oldali kétvonalas lézer a kérpanoramas megfigyel6rendszer kalibralasara
szolgél, a jobb oldali hosszabbité ridra vagy a jobb oldali csiszélapra (a kalibracids keret eleje felé
nézve) torténd felszereléssel.
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3-63. dbra Jobb oldali kétvonalas lézer AUTEL-CSCO50A/15-L/R

1. F6kapcsolo

2. Lézervédé fedél

3. Szerelési felllet

4. Biztonsagi pant

5. Lézeraktivalé gomb

6. Jelz6fények

7. USB Type-C port

3.2.2.13 Szerel6lap

Az AUTEL-CSCO050A/17 rogzit6lemez a sédvelhagyasra figyelmeztet6 rendszer kalibrélasara szolgél Subaru
jarmuveken.

3-64 abra Szerel6lap AUTEL-CSCO50A/17
1. Magneses régzitéhorony
2. Biztonsagi pant

3. Rogzit6horony
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4 kerékbeallitas funkcié

A jarm( négy kerekének, a kormanyszerkezetnek, valamint az elsé és hatsé tengelyeknek egy bizonyos
relativ helyzetben kell lennilik, ez a relativ helyzet a gyarté altal meghatérozott standard érték. A relativ
helyzet azonban megvaltozhat a kapcsol6dé alkatrészek Ujratelepitése vagy a jdrmi egy bizonyos ideig
torténd vezetése utdn. A bedllitds és az adott helyzet visszaallitdsdnak folyamatat futémuallitdsnak
nevezik. A futomUallitds utdn a jarmdvet a lehetd legjobban egyenes vonalban lehet vezetni, a kormanyzas
kénnyebbé valik, a gumiabroncsok kopdasa és az energiafogyasztas csokken. Ezért vezetés elétt el kell
végezni a futomuallitast.

Ebben a fejezetben bemutatjuk a mUiszaki adatokat, a hasznalattal kapcsolatos évintézkedéseket, a
funkcibgombokat, a futém(ibeallitas el6készitését és az eljarasokat stb.

4.1 MUszaki adatok

A mUszaki adatok az alabbi tablazatban lathatok.

4-1. tablazat MUszaki adatok

Tétel Leiras

Ajénlott munka

Tavolsag 2667 mm (105 hiivelyk)

Tamogatott tengelytavolsag 2032-5588 mm (80-220 hivelyk)

Tamogatott kerék

. A 1270-2490 mm (50-98,03 hivelyk)
Tavolsag

Tamogatott felni atmérd

279-609 mm (11-24 hivelyk)
(Hasznaljon felnibilincset)

Tamogatott gumiabroncs-atméré .
482,6-939,8 mm (19-37 hivelyk)

(Hasznaljon gumiabroncs-rogzitét)

Keresztléc magassagtartomanya 300-2500 mm (11,18-98,43 hivelyk)

Mérési frekvencia (tipikus)

9 alkalommal/masodperc

Keresztléc emelési sebessége 50 mm/s
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Tétel Leiras
Uzemi hdmérséklet -10-50 °C (14 °F-122 °F)
Tarolasi h6mérséklet -20-60 °C (-4 °F-140 °F)

4.2 Hasznalat kdzbeni 6vintézkedések

1. Amikor a jarm{ az emel6n van, gy6z6djon meg arrél, hogy az elsé kerék a sulypont kdzepén van.

kormanykerék.

2. Miutan a jarmdlvet felhajtottdk az emel6re, kerékékeket kell helyezni a két hatsé kerék elejére és
hatuljara, hogy megakadalyozzak a jarmU elgurulasat.

3. Legyen 6vatos a jarm( emelésekor. Kévesse a biztonsagos emelési eljarasokat.
jarmuvek.

4. Amikor a jarmuvet a kivant magassagba emelték, a jarm(ivet csak azutan lehet elinditani, hogy
a biztositas érvényes és a biztonsag garantalt.

5. A lift kezelése szigoruan tilos, mikézben valaki dolgozik rajta.
6. Gy6z6djon meg arrél, hogy a kamera lencséje és a célpont tiszta.

7. Ha kerékbilincsekre van sziikség, gy6z6djon meg arrél, hogy minden kerékbilincsen 1évé peckek a megfelel helyzetben vannak.

ugyanaz a felszerelés.

8. Szigoruan kdvesse a szoftver utasitasait és utasitasait a m{ikddtetéshez.

4.3 Funkciéképernydk és gombok

A MaxiSys Ultra tablet dsszes alkalmazasa menuvezérelt. A kivalasztas utan

Megjelenik a kapcsolédé képernyd. Minden egyes kivalasztas szlkiti a fokuszt, és a kivant elemhez vezet.
Az egyes képerny8kon taldlhaté funkciégombok [épésrél 1épésre végigvezetik a kerékkiegyenesitési
eljarasokon.

4.3.1 Funkciéképerny6k

A teljes kerékbedllitasi eljaras 1ényegében a kdvetkezd képerny6n lathaté.
Kovesse a képernyén megjelené utasitdsokat a navigaciés savon taldlhaté kerékkiegyenesitési eljarasok
egyesével torténd elvégzéséhez.
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4-1. abra Teljes kerékbedllitasi eljarasok képernyéje
4.3.2 Funkciégombok

Ebben a részben bemutatunk néhany gyakran hasznalt funkciégombot (nem az 6sszes funkcidgombot) a tableten,

amelyek futému-beallitast végeznek.

4-2. tablazat Funkciégombok

Gomb Név Leiras

Next Kovetkezs Koppintson a folytatashoz.

A tablet az El6készité Munka befejezése utan

bod ‘
3 Compensation

Kartérités a Kompenzacié képernyére Iép.
o ’ v P
@ Caster/SAl Gorgé/SAT Végezze el a d6léssz6g/SAI

mérési funkciot.

== ;ﬂeasélfed Meért eredmény Koppintson a futéméllitas el6tt mért
== Resyl

eredmény mentéséhez.

Alignment i Segitséget nyujt a kerékkiegyenesités
Guide Igazitasi Utmutaté

elvégzésében.
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Gomb Név Leiras
. Jelenitse meg a kerékkiegyenesités utani
Overhaul Report Atvizsgalasi jelentés L. )
feldjitando6 jelentést.
Save Report Jelentés mentése Koppintson a jelentésként valé mentéshez.

Koppintson a kerékbeallitasi eljarasokbdl

[‘ Exit Ahgnment Kilépési igazitas

valé kilépéshez.

4.4 Kerékbedllitas el6tt

4.4.1 El6készit6é munka

A futémuiallitas elvégzése el6tt kérjik, ellendrizze és készitse eld a kdvetkez6ket:

1. A tdblagép csatlakozik az IAT000WA Wi-Fi és internet-hozzaféréssel rendelkez6 halézathoz. Lasd

A részletekért 14sd: Kalibracios keret csatlakozésa és hélézati konfiguracié .

2. A gyujtas ki van kapcsolva, és az IA1T000WA csatlakoztatva van a télt6hoz, hogy elkerilje az akkumulator

toltéttségi szintjének csdkkenését, mivel a teljes futémd-beadllitasi folyamat hosszu id6t vehet igénybe.
3. Készitse el a kévetkez6 eszkozoket:
Kerékbilincsek (felnibilincsek), kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és céltargyak
A kerékbilincsek (felnibilincsek) és a céltargyak kerekekre térténd felszereléséhez lasd: Céltargy.

A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és céltargyak gumiabroncsokra torténé felszereléséhez lasd: Kerékbilincs

(Gumiabroncs-bilincs).

©

MEGJEGYZES Itt kerékbilincseket (gumiabroncs-bilincseket) valasztottunk ki illusztracioként.

1) Forgdétanyér
2) Kormanykerék-tarté allvany szerszam és fékpedal-lenyoméd
3) Kerékék

4) Kormanykerék vizszintezése
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4.4.2 JarmUkommunikacié és -kivalasztas

Koppintson a Kerékkiegyenesités lehetéségre a MaxiSys Ultra tablet f6képernydjén, két lehetéség
kozil valaszthat: Kerékkiegyenesités és Specidlis kerekkiegyenesités.

-#4.
i

Wheel Alignment Advanced Wheel Alignment

Perform the wheel alignment, steering

ERESTRYD 3037 SN SN M L angle reset and ADAS calibration.

Do not remind again, directly go to Whee! Alignment

4-2. dbra - Kerékbedllitas funkcié belépési képernydje

1) Amikor a Kerékbeallitds gombra koppint, a tablet csak a kerékbedllitas funkcié végrehajtasahoz
vezeti el.

2) Amikor a Speciélis kerékkiegyenesités elemre koppint, a tablagép végigvezeti Ont a
kerékkiegyenesités, a kormanyszdg visszadllitdsa és az ADAS kalibraciés funkcié elvégzésén.

4.4.2.1 Kerékbeallitas

1. Ha a Kerékbeallitas lehetéséget valasztja , a képernyd a kdvetkez&képpen néz ki:

'] m Al Fovormes | Moy  America  Eurape Asia Chine Q

|
GM

Test Chevrolet
Ford Chrysler DODGE RAM JEEP
Tesla Volk Brazil M des-Benz LD Maserati Sasb

4-3. dbra Jarmuvalasztasi képerny6 (kerékbeallitas)
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2. Megfelel6 kommunikacié létrehozésa a jarmd és a tablet kozott a csatlakoztatassal
VCI eszkdzt a jarmi DLC-jéhez.

3. Valassza ki és koppintson a jarm( gyartéjara a jarmUigyarté gombok kozil. Ezutan kdvesse a képernyén
megjelend utasitasokat a jdrmU konfiguraciés adatainak egyenkénti kivalasztasahoz.

Configuration information

Moded Polestar 1

Yo 2020-2071 >

Specs  Start  ESC

4-4. 3bra 1. konfiguracids képernyd kivalasztasa (kerékkiegyenesités)

4. Miutan a konfiguraciés informaciok megadéasa megtortént, koppintson a Specifikaciok gombra a futémdallitasi
adatok ellenérzéséhez és szerkesztéséhez. Lasd: Kerékbedllitasi paraméterek.

5. Ha a futémd-beallitassal kapcsolatos paraméterek helyesek, koppintson a Start gombra , és kévesse a
képerny6n Iépésrél épésre megjelend utasitasokat a folytatashoz, végul pedig Iépjen be a teljes futémd-
beallitasi eljaras képernydjére. Lasd a 4-1. abrat: Teljes futdomu-bedllitasi eljarasok képernydje.

4.4.2.2 Kerékbeallitasi paraméterek

A jarmUkonfiguraciés informacidk kivalasztasa utan a funkciégombok részben elérhetd a Specifikaciok gomb.
Ez a gomb a futémU-kiegyenesitési paraméterek testreszabdsara szolgal, és olyan jarmlvekhez alkalmas,

amelyek paraméterei eltérnek az eredeti gyari értékektdl az alvdz médositasa utan.

1. Koppintson a Specifikaciék gombra, ellendrizheti az dsszes futémU-beallitasi paramétert.



—

ont e Aeasuramant (I

Total toe et -2'05 015
Lefitoe oros’ 002 o0
Right 108 o4 002 10
Left camber 105 023 1'47
Right cambes 108 0z 1447
Cross cambar oo’ 004 04z
Lefi caster 543 507 6y
Right caster 543 507 MY
path Polastar 1 Detault spectficativas

4-5. dbra Bedllitasi specifikaciok képerny6

2. Ha barmilyen paramétert szerkeszteni kell, koppintson a fliggvény Szerkesztés gombjéra.
gombok részleg.

Front speeifi Rear spacifications

3 i nt Measutement Adjicatrmerit l
Total toe 007 "z 1z - -
Total toe {raised) - - - = =
Leftie 004" 006 008 - -
Right toe 004" 0°06 908
Cross e
Left camber o8 raz 04z
Right camber 105" raz 04z -
Cross camber 000 raz 04z - -
patly Pobestar 17 20202021 / Delaull specifications

4-6. dbra: Igazitasi specifikaciok szerkesztése képernyd

3. Koppintson a szerkeszteni kivadnt paraméterekre, és térélje azokat, majd adja meg a helyes értékeket.

paraméterek. Ezutan koppintson a Mentés vagy a Mentés masként gombra a Specifikaciok mentése képernyé megnyitédséhoz.
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Save Specifications

Title

Annotation

en
v

0K ESC

4-7. abra - Specifikdciék mentése 1. képernyd

4. Adja meg a jarmU modelljét és a specifikacidkhoz tartozé megjegyzéseket, hogy jobban meg tudja kildonboztetni

és megtaldlja 6ket.

5. A jarmiimodell és a paraméterekhez tartozé megjegyzések megadasa utan koppintson az OK gombra a mentéshez

a paraméterek.

4-8. abra - Specifikaciék mentése 2. képernyd

6. Az sszes paraméter szerkesztése és mentése utan a tablet visszatér a Kerékbedllitasi paraméterek képernyére,
majd az ESC gomb megnyomasaval kivalaszthatja a jArm( mentett paramétereit a konfiguraciés informaciék

képernyén.
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Configuration Information Specifications

(x

Mode Polestar 2 Q
Yeat 2021 Default spacifications

Equipment Dynamic = _, Test Spec

Specs start ESC

4-9. dbra 2. konfiguraciés képernyd kivalasztasa (kerékkiegyenesités)

7. Ezutan koppintson a Start gombra , és kévesse a képernyén [épésrél |épésre megjelend utasitdsokat a
folytatashoz, végul pedig Iépjen be a teljes kerékbeallitasi eljaras képernydjére. Lasd a 4-1. abrat: Teljes
kerékbeallitasi eljarasok képernydje.

4.4.2.3 Specialis futomallitas
1. Ha a Specidlis kerékkiegyenesités lehet6séget valasztja , a képernyé a kévetkez6képpen néz ki (ugyanaz, mint

a Diagnosztikai alkalmazés képernyéje):

Qmumwmma

|

S

EOBD

Rolls-Royce

Fiat Lancia Mercedes-Benz

BMW
Alfa

LT3
Abarth
Smart

Mercedes-Benz LD Porsche FordEU Maserati

4-10. dbra Jarmuvalasztasi képernyd (Specialis kerékkiegyenesités)

2. Megfelel6 kommunikéacié létrehozasa a jarm( és a tablet k6zott a csatlakoztatdssal
VCI eszkdzt a jarmU DLC-jéhez.

55



3. Koppintson a VID gombra a jarm(i automatikus VIN-érzékeléssel, manuélis VIN-bevitellel vagy VIN/rendszém
beolvaséssal torténd csatlakoztatdsahoz. Vagy koppintson a jarmUi gyartéjara a jarmdgyarté gombok kozdl, és
végul Iépjen be a kovetkezé képernydre (a képerny6 jarmivenként eltéré lehet, kérjlk, tekintse meg a

tablagépén ténylegesen megjelend képernyét).

- Automatic selection

29 Manual selection : Reat

"

g oK ESC

4-11. dbra VIN-szdm beszerzése képernyd (Specidlis kerékkiegyenesités)

4. Itt az Automatikus kivalasztas lehetéséget valasztjuk szemléltetésképpen, majd koppintson az Olvasas gombra a
VIN-informacidk beszerzéséhez. A VIN beszerzése utén koppintson az OK gombra a jdrm(iadatok megerd&sitéséhez.
Ezutan koppintson az OK gombra a f6 funkciéképernyé megnyitasdhoz, majd valassza ki a Kerékbedllitas
lehet6séget a navigacios sdvon. Ezutan a képerny6 jobb oldalan valassza ki azokat a helyzeteket, amelyekben a
kerékbeallitas elvégzése szlikséges.

Wheel Alignment

R Auto scan
Perform the wheel alignment after following siuations ocour: v
XB Control unit
* wheel alignment being performed as routine maintenance V]
¥ Whest Aligriment
* Stearing and/or suspension components have besn seviced =
) ADAS callbration
* Abnormal tire wear o new tires installed V]
B3 Hol functions 7
N . »-
e Vehice palls to ane side, snd/or steering wheed is not centered
’-J Custornization
+ Wheel alignment recommended/ required prior to ADAS calibration (V]
=% Retrofit
Not selectable o
ot cangeaia
cangeatsie
nructions s oK Cancel

o Selacted vat changeabie Vg Selected chanigesle

4-12. dbra Kerékbeallitas képernyd (Specidlis kerékbeallitas)

5. A konfiguraciés informéaciok kitéltéséhez koppintson az OK gombra a helyzetek kivalasztasa utan.
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AR Auto scan Configuration Information

87/RS7 1

XE3 Control unt ot Audh A7/S7/RST 201>

1201

3 el alignment Your 2011-2017
- ir

W) ADAS callbeation || SUaPension Air Suspension

28 venicleprcfle g O Heavy Duty Suspension (1BS)

J
| Driving Positon LHD >

Specs  Start ESC
4-13. 4bra Teljes konfiguracids informaciék (Specialis kerékkiegyenesités)

6. Miutan a konfiguraciés informaciok megadasa megtértént, koppintson a Specifikaciok gombra a
kerékbeallitasi paraméterek ellenérzéséhez és szerkesztéséhez. Lasd: Kerékbeallitasi paraméterek.

7. A kerékbedllitasi paraméterek ellenérzése és szerkesztése utan koppintson a Start gombra . Ezutan
kovesse a képernyén 1épésrél 1épésre megjelend utasitasokat a folytatashoz, és végul Iépjen be a teljes
kerékbeallitasi eljaras képernydjére. Lasd a 4-1. abrat: Teljes kerékbeallitasi eljarasok képernydje.

4.5 Kerékbedllitasi eljarasok

4.5.1 Jarm(vizsgalat
1. A futémdllitas elvégzése el6tt elészor ellendrizni kell a gumiabroncs futéfeliletének allapotét és
mélységét, mivel a gumiabroncsok rendellenességei befolydsoljak a futémduallitasi teszt eredményeit.

2. A kerékkiegyenesités elvégzése el6tt a gumiabroncsok nyomasét is ellenérizni kell, és a jdrmUire vonatkozé

szabvanyos értékre kell beallitani. Ez azért van, mert a nyomas eltérése befolyasolja a kerékkiegyenesitési
teszt eredményeit.

3. Az alvaz alkatrészei hibatipus vagy sebezhet&ség szerint vizsgalhatok.

O rontos

A kerékkiegyenesités elvégzése el6tt kérjlk, ellendrizze a bedllitdsokat a Bedllitdsok mentpontban.

- ADAS és futomUallité bedllitdsok - A futdmdallité szoftver beallitasainal a beallitdsokat az igényeinek és
a tényleges helyzetnek megfelel6en médosithatja. A kézikdnyvben ismertetett teljes futémdallitasi eljaras az
ADAS és futomuallité bedllitdsok alapértelmezett bedllitdsain alapul.




4.5.1.1 Futéfelulet-ellenérzés
a) Futéfelllet allapota (megjegyzés megengedett) oszlop

A négy gumiabroncs éllapotétdl fliggéen koppintson a futéfelilet dllapotat leiré terliletre a jarm( egyes
futéfelulet-dllapotainak hozzdadasahoz vagy szerkesztéséhez. A futéfelilet allapota a kdvetkezdket
tartalmazza: Normal, Kiilsé kopas, Belsé kopas, Kétoldali kopas, Peremkopas, Foltos kopéas, Oregedés,
Laposodas, Tulzott kopds, Kidudorodas, Kopas/Defekt, Eltérd futéfelilet/mérka egy tengelyen, Gumiabroncs
szelep eléregedése, Felni sérulése és Nem engedélyezett gumiabroncs. Megjegyzések flizheték hozza, ha a
gumiabroncs rendellenes. Miutan kivalasztotta az sszes gumiabroncs futéfeliletének allapotat, koppintson
az OK gombra. Ezutan ellendrizze a négy gumiabroncs szinét a képernyén. Ha a gumiabroncs szine piros

vagy sarga, cserélje ki vagy javitsa meg a gumiabroncsot az adott helyzetnek megfelel6en, miel6tt a Tovabb gombra k
b) Foték hozzdadasa oszlop

A futéfelllet dllapotanak jobb megitélése és megtekintése érdekében a foték hozzdadésa oszlopban a

kamera ikonra koppintva legfeljebb harom fotét adhatsz hozza az egyes futéfeltletekrdl.

Tread Degth & Pressure inspection Ghassis Wupection

& Provaton
waork

e
+% Compensation

s >
D Costs
\ . |
= . - Right
( ot >
w ent &
N
B pirgross i
, gm
resr > C]
- .
Overhaud Raport Lk
resr > (o]
[ Exit Alignment
™
rte
Next

4-14. dbra Futéfelllet -vizsgélat képernyd

4.5.1.2 Futéfelulet mélységének és nyomasanak ellenérzése

A jarmU atvizsgdlasakor a futéfellilet mélységét és nyomdasat is ellendrizni kell.
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sﬂ Venicie Tread Inspection
Inspection

& Freovton 85
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e
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»Rie front
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OF rear
Resorts
Left rear har
[ Extt Algnment .. o

Unit All Tread
Setting  Check  Next

4-15. &bra Futéfelllet-mélység és -nyomas ellendrzési képernyd 1
1. Futéfelllet nyomasanak ellenérzése

a) frja be a szabvényos futéfeliileti nyomast a megfeleld beviteli mezébe. A szabvanyos

gumiabroncsnyomas a gumiabroncs- és terhelési informaciés tablan talalhatd, amely altaldban a
B-oszlopon talalhaté.

4-16. dbra A standard gumiabroncsnyomas értékének helye

b) A gumiabroncsnyomdas méréséhez Autel ITS600 sorozatu készulék (a tovabbiakban ITS600 készulék)
vagy mas gumiabroncsnyomas-méré eszkoz sziikséges. Ha az ITS600 késziléket hasznélja a
gumiabroncsnyomas méréséhez, az értékek automatikusan megjelennek a megfeleld beviteli

mez8ben; ha mas eszkdzoket hasznal a gumiabroncsnyomdas méréséhez, akkor manualisan kell
beirnia az értékeket a megfeleld beviteli mezébe.

MEGJEGYZES Gumiabroncsnyoméas mérésekor csatlakoztatni kell az ITS600 eszkdzt (nem tartozék. Kérjik, vasarlasaval kapcsolatban
forduljon a helyi markakeresked6khéz), a diagnosztikai eszkéz automatikusan felismeri a feltéltétt gumiabroncsnyomas-adatokat.
Az adatok a Nyomasadatok terhelése gomb megnyomésaval is szinkronizalhatdk .

59



4-17. bra ITS600 eszkdz (nem tartozék) és hasznalati diagramja
ITS600 eszk6zhoz valé csatlakozashoz
1. Koppintson a Gumiabroncsnyomdas-méré eszkoz kivalasztasa lehetéségre az ADAS és a futémui beallitasai kozul .
2. Koppintson a képerny6 jobb oldalan taldlhaté BE/KI gombra az elérhetd eszkoz(ok) kereséséhez.

3. Kdvesse a képernyén megjelend utmutatasokat az ITS600 eszkoz és a diagnosztikai eszk6z ugyanahhoz a Wi-Fi-halézathoz

valé csatlakoztatéaséhoz.

TS600 Device Connection x

Asollsnie devee(s
No TS600 device found!

Ensure that the ITS600 App Version greater than or equal 1o V1,82, and Sonnect 10 the same Wi-Fi as
the disgnestic tool. and keep the screen on,

Qe etings P et 10 (1G] WA 13 tu
e WA 9 e

Search Deyice

4-18. dbra Csatlakozas a MaxiTPMS TBE eszkdzh6z

4. Miutan az ITS600 eszkdz és a diagnosztikai eszkdz ugyanahhoz a Wi-Fi-halézathoz csatlakozott, koppintson a
csatlakoztatni kivant eszkdzre az elérhet6 eszk6zok listajaban. Miutan az ITS600 eszkdz csatlakozott, a

csatlakozasi allapot ,Parositva” lesz.

5. Az ITS600 eszkoz csatlakoztatasa utan Iépjen ki az ITS600 csatlakozasi képerny6jébél.

2. Futéfelllet-mélység ellendrzése

a) A futdfelulet-mélység mérésére létezik teljes futofelllet-ellenbrzés és egyszeri ellendrzés. A teljes futdfelilet-

ellenérzés harom ponton méri a futéfelllet mélységét, beleértve a kilsé pontot is.
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a gumiabroncs kdzepén és belsejében (a jarmU karosszéridjahoz legkdzelebb); mig az Egyszeri ellendrzés
csak a futéfellilet mélységének mérésére szolgal a kdvetkezd pozicidk egyikében: a gumiabroncs kiilsé,
k6zéps6 vagy belsé részén (a jarmd karosszéridjahoz legkdzelebb). Az ellenérzési méd megvaltoztatdsahoz

koppintson a Teljes futdfelllet ellenérzése vagy az Egyszeri ellenérzés lehetéségre .

b) A futéfellilet-mélység méréséhez Autel MaxiTPMS TBE sorozatul eszkdz (a tovabbiakban: TBE eszkdz) vagy mas
futéfelulet-mélységméré eszkoz sziikséges.
Ha TBE eszkozt hasznal a futéfelllet mélységének méréséhez, az értékek automatikusan megjelennek a
megfeleld beviteli mezében. Ha més eszkozdket haszndl a futéfelllet mélységének méréséhez, akkor
manudlisan kell megadnia az értékeket a megfelel§ beviteli mez&ben.

©

MEGJEGYZES Miutdn megadta az ésszes futéfeliilet-mélység és futdfelilet-nyomas értéket, ellendrizze a négy gumiabroncs szinét a

képernyén, és az adott helyzetnek megfelelSen cserélje ki vagy javitsa meg a gumiabroncsot.

Traad Inspecton Tread Depth & Pressure Inspection Chassis Inspection
inapection

Proparation
Work

*5* Compenaati
75, Compensation

4 g 4 . & I
. Left
2 ' J i P11 V.
- {
o [l ‘ . e
{ i
W Allgnmar ) s 25 b
% - 1==T=1N
Aughn
. 25
) ADAS rear . S, e
Overhout Repont 1 £l 9 . 1
Leftrear 25 o
[ Ext Alignment [rom—
oo Unit

Single
Setting | Check  Next

4-19. 4bra Futdfelllet-mélység és -nyomas ellendrzése 2. képerny6

©

MEGJEGYZES A futéfeliilet mélységének mérésekor csatlakoztatni kell a MaxiTPMS TBE200-at (nem tartozék. Kérjiik, vasarlasaval
kapcsolatban forduljon a helyi markakeresked6khoz), a diagnosztikai eszk6z automatikusan felismeri a feltoltott futéfelilet-mélység

adatokat. Az adatok a gomb megnyomasaval is szinkronizélhatok.
Futdfellilet adatok betoltése.

61



4-20. dbra MaxiTPMS TBE eszkdz (nem tartozék) és hasznalati diagramja
MaxiTPMS TBE eszkdzhoz valé csatlakozéshoz
1. Koppintson a Futéfelllet-mérd eszkdz csatlakoztatésa lehet&ségre az ADAS és igazitd beallitasainal .
2. Koppintson a képernyd jobb oldalan taldlhaté BE/KI gombra az elérhetd eszkdz(6k) kereséséhez.

3. Kévesse a képernyén megjelend Gtmutatdsokat a TBE eszkdz és a diagnosztikai eszkdz csatlakoztatasahoz.
ugyanaz a Wi-Fi.

TBE device connected x

NG TBE device four

Ensure that the TBE device and diagnostic tool are connected 1o the same Wi-F|

2 Emer WLAN 30 sosaren 13 ON

Search Device

4-21. dbra Csatlakozas a MaxiTPMS TBE eszk6zhoz 1

4. Miutén a TBE eszkoz és a diagnosztikai eszkdz ugyanahhoz a Wi-Fi-halézathoz csatlakozott, koppintson a
csatlakozashoz sziikséges eszkozre az elérhetd eszkdzok listajdban. Miutan a MaxiTPMS TBE eszkdz

csatlakozott, a csatlakozasi allapot ,Parositva” lesz.

5. A TBE eszkoz csatlakoztatasa utén lépjen ki a TBE csatlakozasi képernyé&jébdl.
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4.5.1.3 Alvazvizsgalat

Az alvazellendrzés elvégzése gyorsan és pontosan elhdrithatja az alvazalkatrészek hibait, és rogzitheti az
alvazellendrzési folyamatot.

Az alvaz ellenérzése elsésorban nyolc rendszer vizsgélatéra szolgal, beleértve a hajtaslancot, a motort és a
sebességvalto tartozékait, az elsé felfliggesztést, a hatsoé felfliggesztést, az elsé féket, a féfékhengert és a
rasegitét, a hatso féket és a kormanymdvet. Minden rendszer tébb, alcsoportra osztott ellenérzési elemmel
rendelkezik. A tdblagépen taldlhaté kezelési Utmutatdkat kévetve mind a nyolc rendszert egyenként
ellendrizheti, és egyes elemeket szliréssel is ellendrizhet. Koppintson az egyik ellenérzési elemre, ekkor a f6
részben megjelenik az alkatrész bemutatasa, a kapcsolédo tiinetek és a javitdsi médszer. Ezenkivil egyes
ellendrzési elemekhez alkatrész-kapcsolasi rajzok is tartoznak.

Traad inspection Tread Depth & Pressure Inspection Chassis Inspection
& Preowation RS Dafsedt (show all] -
Work Y

P Body vibeation duting drvdng; steenng wheed vibration during accelerstion Drivetrain ~
o2 Compensation narmal nolse during steering: abrarmal nome during driving
Whes! bearng asvermbly 4
) Caster/SAl Repair method
Nicssird 1. Parform the v Insoection 11T i bent twinted or broken et w Wheat hud 4
Res P onest
Halt-ax0e
( m tha visust inepection. i the hatf axle dust caver is damaged B e o
& Alignment "
7N\ Guide episce It S
= Post-alignment Add photos or notes - o
Diagnosie Transder oo sm .
(aa) ADAS
(m Tk
®) Cawration o] - ransission o z
g Ovemaul Report Dive shalt 7
Engine and transmission v
B Exit Algnenant accessories
Prrs 10 chinge inseetion stety
Help Next
¢ Notinapected oK sggest Q) Requie |

4-22. 4bra Vazvizsgalati képernyd 1

a) Az alkatrészek allapotatol figg6en megkopogtathatja a <

ikonra az ellenérzési
allapot médositasahoz. Az egyes ellenérzési allapot ikonok magyarazataért a részletekért

koppintson a Stigé gombra.

4-3. tdblazat: Ellenérzési allapot

Tkon Nev Magyarézat

Nem

% b J o Az alkatrészt még nem vizsgaltak at.
- ellenérzott

| Az alkatrész atvizsgalasra kerult, sériilést vagy kopast nem taldlt.

RENDBEN
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Ikon

Név

Magyarazat

Javaslat

1. Az alkatrész kozel van az élettartama végéhez (a
selejtezési specifikacié felett, hamarosan
meghibdsodhat).

2. Ugyféligény, kényelmi szempont vagy kérés kielégitése
érdekében (példaul utazasi kényelem javitasa, zaj

megszintetése).

3. Az eredeti berendezésgyart6 (OEM) altal ajanlott
karbantartasi el6irasok betartasa.

4. A technikus ajanlasai jelentds és tajékozott tapasztalaton
alapulnak. (Megjegyzés: a javasolt szolgaltatasnak mindig
opciondlisnak kell lennie.)

Minden tényt be kell mutatni az tigyfélnek,
lehet6vé téve szamara, hogy levonja a sajat
kovetkeztetéseit.)

Megkévetelés

1. Az alkatrész mar nem a kivant médon mUikodik
cél.

2. Az alkatrész nem felel meg a tervezési specifikaciénak.

3. Hianyzik az alkatrész. (Megjegyzés: javitas sziikségessége
esetén a mlihelynek minden tényt be kell mutatnia
az ugyfélnek, és meg kell tagadnia a széban forgé
rendszer részleges szervizelését, ha a javitas
veszélyes allapotot teremt vagy tart fenn.)

b) A f6 részb&talalhaté gombra koppintva akar 5 fotét is készithet és tolthet fel a
kapcsol6dd komponensrél. Fontos megjegyezni, hogy a gomb eltlinik, ha tébb
mint 5 foté készilt. A gombra koppintva 2-10 M8sodperc hosszu vide6t készithet
és tolthet fel a kapcsolédé komponensr6l. Kérjik, vegye figyelembe, hogy ha a
videé id6tartama kevesebb, mint 2 masodperc, a videofelvétel érvénytelen. A
gomb a vided elkészitése utan eltlinik.

c) Koppintson a képerny6 jobb felsé sarkaban talalhaté legérdulé menire, azokra a részekre, amelyek
Az ellenérizni kivant elemek kategéridkba sorolhatok.
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4-23. dbra Vazvizsgalati képerny6 2

4.5.2 El6készitd munka

A futdmdbeadllitds elvégzéséhez egyes jarmlimodellek eredeti alkatrészeinek specialis
kovetelményeik vannak. A mérési eredmények pontossdganak biztositdsa érdekében a
futdmbeadllitadssal kapcsolatos paraméterek mérése elétt a kovetkezd el6késziiletekre
lehet sziikség.

1. Bedllitas el6tti megjegyzések

2. Diagnosztikai funkcidk

3. Hasmagassag mérése
4.5.2.1 Beallitas el6tti megjegyzések

A jarmU( Uzemanyagtartalyanak, a potkeréknek és az emelének a kijeldlt helyén valo
elhelyezkedése befolyasolja a kerékkiegyenlités soran kapott mérési eredményeket. Egyes
fejlett jArmimodellek komfortrendszerének kikapcsolt allapota befolyasolja a fékpedal-
lenyomé és a kormanykerék-tarté allvany szerszdmanak beszerelését. A gyari gyarténak
szigoru kovetelményei vannak velik szemben. Ezért a kerékkiegyenlités elvégzése eldtt

gondosan ellendrizni kell a jarm( allapotat a beallitas el6tti megjegyzéseknek megfelel§en.

Az eredetiberendezés-folyamat szerint az el6zetes futémduallitasi utasitasok jarmimodellenként eltéréek. Gondosan

el kell olvasni és be kell tartani az elézetes futémuallitasi utasitasokat.
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1. minta:

Ellendrizd a jdrm allapotat, ez egy kdnnyen elhanyagolhaté, de nagyon fontos Iépés.

8] Vehicle Pre-alignment notes
inspection

Preparation Ensure that the fuel, the engme cootant, and the Aibiricant are full. Hand toofs, mal
Work dedicated location

= spare tire and jack me in the

e
»1, Compensation
L o
wod
- n
by
& Al t LY

Overhaul Report

[ Exit Alignmant

™~
A R MASTES o
Next

4-24. dbra Elézetes bedllitasi megjegyzések 1

2. minta:

Mercedes-Benz jarmuvek esetén a konny( be- és kiszallas letiltdsanak mdveleti eljarasai a futémdallitas

elétti megjegyzések képernydn talalhatok. A futomuallitas elvégzése el6tt kdvesse az utasitasokat a konnyd

be- és kiszallas funkcid letiltdsahoz.
§ Vericle Pre-alignment notes

Inspection
Disable Easy entry & exit

‘ Proparation
Work The brakn dnpress

Otrerwize, after the trake tepr

the steermg whee| helder shosd b re pefoer o §

r or the stenting e it b

T IR
+2, Compensation riove the drier seot and the slersiog wheel ThiS iy

1. Turm or the &

=

B Overtaut Report

[ Ext Alignment

s B (10

4-25. dbra Elézetes bedllitdsi megjegyzések 2
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4.5.2.2 Diagnosztikai funkcidk

A mérési eredmények pontossaganak és a futémubedllitasi eljarasok sikeres elvégzésének biztositdsa érdekében
egyes jdrmimodellek eredetiberendezés-folyamata megkoveteli a kapcsolédé diagnosztikai funkciok (példaul
magassagallitds, Uzemmaddvalasztas, RDC visszaallitas stb.) végrehajtasat a futémuibedllitdsi paraméterek mérése

elétt.

@ JEGYZET

1. A diagnosztikai funkcidk csak akkor hajtédnak végre, ha a Specidlis kerékkiegyenesités lehetéséget valasztja a
Kerékkiegyenesités alkalmazasban, vagy a Kerékkiegyenesités funkciét a Diagnosztika alkalmazasban.

2. A diagnosztikai funkciék jarmidmodellenként eltéréek lehetnek. A diagnosztikai funkcié végrehajtasa soran

figyelmesen olvassa el a megjegyzéseket, és kdvesse a képernyén megjelend [épéseket.

Magassagallitas (Vegylk példaul a BMW jarmdveket):
A magassagallitas sziikséges a hasmagassag terhelés médban térténé mérése elbtt.
Magassagallitas elvégzéséhez

1. Kbvesse a képerny6n megjelend utmutatasokat, és gy6z6djon meg arrél, hogy a kdévetkezék
feltételek teljestilnek:

1) A fékpedal lenyomdja mar el van tavolitva.
2) A gyujtas BE van kapcsolva.

3) A motor KI van kapcsolva.

4) A VCI megfelel8en van csatlakoztatva.

2. Ha a fenti feltételek mindegyike teljesil, koppintson a Tovadbb gombra a folytatadshoz. Mivel a
hasmagassag-allitasi eljaras preciz és érzékeny, a jarmure haté legkisebb zavaré tényezék is
okozhatnak beallitasi hibdkat, amelyek hatrdnyosan befolyasoljak a vezetési stabilitast és a
kényelmet, ezért kérjlik, figyelmesen olvassa el a magasséagallitdsra vonatkozé 6vintézkedéseket,

és végezze el a szikséges muiveleteket:

1) A jarm(vet mind a négy kerékkel sik talajon parkoljak le.

2) Ajarmdi terhelési allapotét tilos megvaltoztatni.

3) A jarmuvet nem emelik fel, és nem helyezik jarmdiemel&re.
4) Az els6 kerekek egyenesen elére mutaté helyzetben vannak.
5) Az ajtékat nem szabad nyitva tartani.

6) A motort tilos beinditani.
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7) Az akkumulatortoltét csatlakoztatni kell.

S

‘ #roparation)
Work

Height adjustment

Note:

Ride height adjustment procedure is precise and sensitive. Adjustment errors can be caused
by even the slightest disturbing influences acting on the vehicie, which adversely affects
dnving stability and comfort.

Note the information below before and throughout the entire ride height adjustment
procedure:

* The vehicle is parked with all four wheels on a fiat ground

* The load status of the vehicle must not be changed.

* The vehicle is not raised or placed on a vehicle lifs.

* The front wheels are in the straight ahead position.

* The doars must nat be open.

* The engine must not be started.

* Battery charger should be connected

Next

4-26. dbra Magassagbeallitas képernyd 1

3. Ha a fenti feltételek mindegyike teljesul, koppintson a Tovabb gombra a folytatashoz. A

tablagép végigvezeti Ont a jorm(i magassdgénak mérésén és a tényleges helyzetnek

megfeleld értékének megadasaban.

$E

Height adjustment

‘ Preparation
Flease measure and enter the carresponding vehicle haight value according to the actual stuation H

@) I

"
HH

pensat

Measured values(mm)
A Left front Right front
[ o7 73 |

L,. | Lef rer Right rear
677 677

Cancel Next

4-27. 4bra Magassagbeallitas 2. képernyd

4. A jarm( magassaganak mérése és megaddasa utan koppintson a Tovabb gombra az

értékek Vertical Dynamics Platform (VDP) vezérl6egységbe valé irasahoz.
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i Height adjustment
‘ Preparation
Work:
S
=~ In the next step, the ride height values will be written 1o the Vertical Dynamics Platform
" e & (VDP) control unit.
NGy
Press Continue to proceed service function

0

3
B ovetint R

4-28. 4bra Magassagbedllitas 3. képernyd

5. A folytatashoz koppintson a Tovabb gombra . Ha a tablagép a kovetkezé képernyét jeleniti meg, az azt jelzi, hogy

a hasmagassag allitasa sikeres volt.

&6 : Height adjustment

The ride height adjustment was successful.

Note:
A possible titing of the vehicle is adjusted by alr suspension after start-up of the engine.

Next
4-29. 3bra Magassagbedllitas képerny6 4
4.5.2.3 Menetmagassag mérése

A hasmagassag mérését akkor kell elvégezni, ha a kdvetkezd feltételek alinak fenn egyes jarmimodellek
eredetiberendezés-gyartasi folyamataban:

1. A hasmagassagra vonatkozdan van egy szabvanyos érték.

2. A hasmagassag értéke befolyasolja a futdém(i-kiegyenesités standard értékét.

©

MEGJEGYZES Ha a mért hasmagassag értéke nincs a hasmagasség standard értékének tartomanyan beldl, ellendrizni kell, hogy a

jarmu karosszéridja vagy az alvazon |évé alkatrész nem deformalédott vagy sériilt-e.
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1. Mérje meg mérdszalaggal vagy mas eszkdzzel

a) Néhany jarmU esetében, példaul a Volkswagen esetében, létezik szabvanyos hasmagassag. Mérészalaggal

vagy mas eszkdzzel megmérheti a hasmagassagot, és beirhatja az értékeket a megfeleld beviteli

mezébe.
4g) :fif"?_* Ride Helght Measurement
nspection
1 Envire Erat the foed, the engine
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4-30. 4bra Hasmagassag mérése mérészalaggal 1

b) Egyes jarmuivek, példaul a Renault esetében nincs szabvanyos érték a hasmagassagra, vagy egyetlen
gumiabroncshoz egynél tobb értéket kell mérni. Mérészalaggal vagy mas eszkozzel is megmérheti a

hasmagassagot, és beirhatja az értékeket a megfelel§ beviteli mezébe.

Venicle Ride Height Measuramant
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Overnaul Report
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[ Exit Abgrmmenit
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4-31. dbra Hasmagassag mérése mérdszalaggal 2
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2. Mérje meg a hasmagassag célértékét

A hasmagassag a hasmagassag célértékével mérhetd, ha az alabbi feltételek valamelyike teljesul:

a) A hasmagassagra vonatkozéan van egy szabvanyos érték, amelyet a keréktarcsa alsé szélétél a
keréktarcsa kdzepéig mérnek.

b) BMW jarm(vek, amelyeknél a hasmagassagot a disztarcsa alsé szélétél a keréktarcsa alsé széléig mérik,

és a felni méretét a teljes futomuallitasi eljaras képernydjének megnyitdsa elStt valasztjak ki.

©

MEGJEGYZES A hasmagassag mérésére killén hasmagassag-célpont sziikséges, amely
a helyi kereskedével vagy gyartéval valé kapcsolatfelvétellel vasarolhaté meg.
A hasmagassag mérése utan lgyeljen arra, hogy eltavolitsa a hasmagassag-célpontot, hogy

elkerdilje a jArm karosszéridjdnak karosodasat.

Hasmagassag-célpont felszerelése a hasmagassag mérésére

1. Kdvesse a képernyén megjelend Utmutatot, és szerelje fel a kerékbilincseket (abroncsbilincseket), a
kerékcélpontokat és a hasmagassag-célpontokat, miutan megbizonyosodott arrél, hogy a kalibraciés
keret és az elsd kerékkdzéppont kdzotti tavolsag 2,03 - 3,30 m (7,23 - 10,83 Iab) k6zott van.

0 Vehicle Preparation Work
Inspection

Pregaration
& Yo

=
7, Compensation

e

1
=]
<& !
N

-
™.
- -

u) SX0s Erware that the distance between the calibration frame and Iratall the wheel targets wd the nde Feight targets

e front whea! cemer is within 2032-3302 mm.
é Reports
B £t Algnment

4-32. &bra: A célzott menetmagassag felszerelése

2. Koppintson a Tovabb gombra a kovetkezé képernyé megnyitdsahoz. A keresztléc magassaga
automatikusan beallitasra keril a célpontok kereséséhez. A hasmagassag értéke automatikusan
megjelenik a megfelel6 beviteli mezében.
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4-33. dbra Hasmagassag mérése a hasmagassag célponttal

3. D8lésszogek jelzik

Egyes jarmUvek, példaul a Mercedes-Benz esetében a hasmagassagot a délésszogek

jelzik.

a) A délésszdg-érzékelSvel (Mercedes-

alvazalkatrészek délésszogeit, és
mezG6be.

Vehicle
L] mspection

:

=
» Compensation

E
.

= H
@ o
! n
(|
& Alignr
N
B overhou Report
H2

B Exn Alignmeny

-
ef BaraM (164

Benz esetén) mérje meg a megfeleld
irja be a d6lésszdgeket a megfeleld beviteli

Ride Height Measurement
1o messure and save the Il angles
2 Enter the Hlt anghe into the
OEspaNding text bae
H1

4-34. dbra D6lésszogek mérése és bevitele
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4.5.3 Kartérités

Ez a funkcié féként a kerékbilincs (felnibilincs/gumiabroncsbilincs) és a céltargy felszerelésekor keletkezd hibak

kompenzalasara szolgal.

©

MEGJEGYZES  Ha a kompenzaci6 soran a kerékrogzitét (felnirdgzité/gumiabroncs-rogzits) vagy a céltargyat eltavolitjak vagy

meglazitjak, az pontatlan mérési eredményeket eredményez. Ebben az esetben Ujra kell elvégezni a kompenzaciét. Ne

takarja el a céltargyat a kompenzacid soran.

4.5.3.1 Gordulé kompenzacio
1. A kdvetkezd el6késziletek elvégzéséhez kdvesse a tablagépen megjelend utmutatékat:
Helyezze be a forgélap/csuszélap csapjait és szerelje fel a forgélap hidat.

Vezesd a jarmuvet a vezet8sinen, és tdmaszd ki a kerekeket az elmozdulds megakadalyozasa
érdekében.

Kormanyozzon elére, roégzitse a kormanykereket, tegye a sebességvaltét lresbe, engedje ki a
régzitéféket.

Szerelje fel a kerékbilincseket (gumiabroncs-régzitéket) és a céltargyakat (ha kordbban még nem szerelték fel Sket).

50 Vehicle Cormpensation Preparaiion Roibng Compensaton Cormpenualion Comphel)
= Inspection

@ uEm -/\q N
= >
& ca

-~
= \y st targaceship plats s ant Tl Dries Bt vutiche o6 150 sligrarent ek Swer atwad lock sedng whesl, plice
11 turplate bridge 3 place e wheel chocks 10 prevest . FansTEason in veutial reiease perking
N "
™= pior
(W) 208
Reports
st the whvaet clarmos and tangets O
o Ext Alignmant rot previousty Instalied)
Liftng
compenucs  Next

4-35. dbra Gordulési kompenzacié el6készitése (kerékbilincs hasznalata)

©

MEGJEGYZES 1. Amikor a jarm(ivet az emelSre haitjak, a forgékorong hidjatél az egyes kerekekig terjedé szélességnek azonosnak
kell lennie, és a jarmi els6 kerekének a forgékorong koézepén kell megallnia.

2. A kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) és a céltargy kerékre torténd felszereléséhez lasd: Kerékbilincs (gumiabroncs)
Bilincs).
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2. Ha a fenti el6készlletek megtorténtek, koppintson a Tovdbb gombra. A keresztléc magassaga
automatikusan bedllitasra kerdl a célpontok kereséséhez, és a tablagép a kévetkezd képernyére

1ép.
@ Ve Compensation Preparation Rolling Compensation Compenistion Sampletina
Inspection
= ™ _! H . a * Push the venicle in he
& wv;r;unm @ direction indicated by the
arow
™~ 4
ost-alignmen
= Diagr
= Calibeation
B resors
[ Sxt Alignment
~
nto
Camera J Fo ) Mext
) J

4-36. 4bra Gordulési kompenzacié inditasa 1 (Gumiabroncs-szorité hasznalata)

0B Vehicle Compensation Preparation Roling Cormpensation Compensation Camplntion
Inspection

* Push the vehicle in the
diraction indicated by the
arrow.

Preperation
Work

o e R
= f e

B Rrepons r ' . 1

B Exin Aligrmant

e
inor

4-37. 4bra Gordulési kompenzacié inditasa 2 (abroncsbilincs hasznalata)
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§E Vonicle Gompensation Preparation Rolling Compensation Sempeasaton Compietion
Inspection
* Push the vehicle in the

P
" Bt oo direction indicated by the

arfow,
K o
~ L1
B fepons
[ Exit Alignenent
el Camera ¢ "-". Next

4-38. dbra Gordulési kompenzacié inditdsa 3 (Gumiabroncs-szorité hasznalata)

{7 Vehicle Compensation Praparstion Rolling Compansation SMPanRAoN Lompletion

B8 apection
& Pmnlrrmn ‘Stop pushmglhn vehicle,
s> ' '
& Alignme
& STOP
& Font wkgnment
2 Beceaut® ' '
Repocts
[ Exit Angoment
= Camens | | cummmmisa| | et

4-39. dbra Gordulési kompenzacié inditasa 4 (Gumiabroncs-szorité hasznélata)

3. Kévesse a tdblagépen lathaté fenti Gtmutatdkat, és tolja a jormlvet el6re és hatra a teljes kompenzacié

eléréséhez.

©

MEGJEGYZES A jarm(i tolasa kozben ne érintse meq a kerékrogzitket és a céltargyakat.

4. A kompenzacié befejezése utan a tablagép a kdvetkezé képernyére 1ép
automatikusan. A tablagépen lathaté abrat kovetve helyezzen kerékékeket a kerék elejére és

hatuljara a kerék elmozduldsdnak megakadalyozasa érdekében.
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4-40. dbra Teljes gordulési kompenzacio (kerékbilinccsel)

4.5.3.2 Emelési kompenzacio

1. A felkészlilés befejezéséhez kdvesse a tablagépen megjelend Utmutatékat:

Kormanyozzon elére, régzitse a kormanykereket, tegye a sebességvaltét tresbe, oldja a parkol6féket
fék.

Emelje fel a jarmdvet.

Szerelje fel a kerékbilincseket (gumiabroncs-rogzitéket) és a céltdrgyakat (ha kordbban még nem szerelték fel 6ket).
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& Work
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4-41. abra Emeléskiegyenlités el6készitése (kerékbilinccsel)
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2. Ha a fenti el6készuletek megtorténtek, koppintson a Tovabb gombra. A keresztléc magassaga
automatikusan bedllitdsra keril a célpontok kereséséhez, és a tdblagép a kdvetkezé adatokat jeleniti meg

képernyé.

0] Vehicle Compensation Praparation Compenzation Completion
= tnspection

Preparation (4] . * Pleass rotate the tirs to the
& o collection range
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4-42. dbra Emeléskiegyenlités inditdsa 1 (Hasznaljon bilincset)
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4-43. 3bra Emeléskiegyenlités inditdsa 2 (abroncsbilincs hasznélata)
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4-44. dbra Emeléskiegyenlités inditdsa 3 (Hasznaljon bilincset)
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4-45. 4bra Emeléskiegyenlités inditasa 4 (Hasznaljon bilincset)

3. Kdvesse a tadblagépen lathato fenti Gtmutatét, forgassa el a gumiabroncsot a gydjtéterdletre.
és aztan allj meg.

4. A gyUijtés befejezése utan a tdblagép automatikusan a kdvetkezd képernydre [ép. A kdvetkezé miveletek
végrehajtadsahoz kovesse a tdblagépen megjelend Gtmutatodkat:

Tavolitsa el a forgélap/csuszélap csapjait és a forgdlap hidat.
Engedje le a kerekeket, és lenditse meg a jarmUvet.

Helyezzen el kerékékeket a jarmi elmozdulasanak megakadélyozasara.
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4-46. abra Teljes emeléskiegyenlités (kerékbilinccsel)

@ JEGYZET

A jarm( leengedése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a kerekekre szerelt négy célpont vizszintes.
Ha a célpontok nincsenek vizszintesen, az befolyasolhatja a késébbi mérési eredményeket és a
kerékbeallitads eredményeit.

AjarmU leengedése el6tt el kell tavolitani a forgélemezt, a csiszélemez csapjait és a forgélemez hidat.

Ellenkez6 esetben a mérési eredmények pontatlanok lehetnek a jarm(re haté természetellenes erd miatt.

A jarm( leengedése el6tt razza meg a jarmuvet, hogy a rogzitéelemek

az alvaz egyenletesen van terhelve.

4.5.4 D6léssz6g/SAI/IA mérés

Ez a funkcié Utmutatast nyujt a kerékddlési szog, a kormanytengely d6lésszoge (SAI), az IA (befogadott sz6g), a
kanyarodaskor fellépd kitérés és a maximalis kormanyszog méréséhez. Ezen szogek mérése segithet a jarmu

elsé felfiggesztésével vagy kormanyrendszerével kapcsolatos problémak meghatarozaséaban.

4.5.4.1 Mérési sz6g kivalasztasa

a) Alapértelmezés szerint a d6lésszdg, az oldald6lésszog és az oldaldélésszog van kivalasztva mérésre, ezeket a

szogeket meg kell mérni.

b) Ha a kanyarokban a kitartast mérik, akkor a kerékfordul6 szogét, a kerékforduld sz6gét, az kerékforduld

sz0gét és a kanyarokban a kitartast egyutt mérik.

¢) Ha a maximalis kormanyszoget valasztotta ki mérésre, akkor a d6lésszdg, az oldalddlésszog, az oldaliranyu

beesés szoge és a maximalis kormanyszog egyutt kertl mérésre.
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d) Ha a kanyarokban a kiegyenlitett kerékdsszetartast és a maximalis kormanyszéget egyszerre mérik,
akkor a caster szoget, a SAI sz6get, az IA szdget, a kanyarokban a kiegyenlitett kerékdsszetartast
és a maximalis kormanyszdget egyditt kell mérni.
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’ - " Caster/SAl/IA
' Compersation

L4 Toe-aut on turms

@ Castor/SAl ﬂ_Q Maximum steering angle
ss Measwred
Result Remove the steering whee! hokder to Fartthe vehicle. Fally desress the
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4-47. dbra Gorg6/SAL/IA mérés
4.5.4.2 Sz6gmérés elBkészitése
A kovetkezd miveletek végrehajtasdhoz kévesse a tablagépen megjelend Gtmutatdkat:
1. Tavolitsa el a kormanykerék tartéjat, hogy a kormanykerék elforgathaté legyen.
2. Inditsa be a motort, szerelje be a fékpedal lenyomdjat, majd allitsa le a motort.
3. Tavolitsa el a forgétanyér/csiszétanyér csapjait és a forgétanyér hidat.

4. Szerelje fel a maximalis kormanyszdg célpontjat az elsé kerekekre (Ez a mivelet sziikséges
csak akkor, ha a maximalis kormanyszoget kell mérni).

@ JEGYZET

Ha a fékpedal-lenyomét a jdrmU beinditdsa nélkil szerelik be, a pontatlan mérési eredményeket a
fékek hianya okozhatja.
A kanyarokban mért kerékdsszetartas és a maximalis kormanyszog eredményeit a

megjelenik az Eredménylistakon a Mért eredmény részben.

4.5.4.3 Kezd6 szogmérés

Miutan a fenti el6készlletek sikeresen megtorténtek, koppintson a Tovabb gombra a sz6gmérés
megkezdéséhez. Ezutan kdvesse a tdblagépen megjelend Utmutatékat, 1épésrél [épésre forgassa el a
kormanykereket balra vagy jobbra a gyUjtési tartomanyba. A mérési eljarasok befejezése utan a
rendszer automatikusan a Mért eredmény részbe Iép.

80



4.5.5 Mért eredmény

Ez a rész a kovetkezékben segit:

1. Amért eredmények megtekintése a labujjosszetartasrol, a kerékddlésrél, az ugrokeresztrél, a szimmetriaértékrol,

a gordulési szogrél stb.
2. A kerék specifikaciéinak megtekintése és médositasa.

4.5.5.1 Grafikus eredmény

ﬁ@] Vehicle Graphicad Result Reszuits List
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4-48. dbra Mért eredmény képernyé (grafikus eredmény)

a) Koppintson az egyes képekre a képerny6n, a kivalasztott kép nagyitasra kerul. Lasd:
kovetkezik.

4-49. abra Nagyitott kép
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.

b) Koppintson a b A fenti képernyén a gombra kattintva megnyithatja a bedllitasi Gtmutaté képernydjét. Ekkor

a bedllitas befejez8do6tt, koppintson a gombra a beallitasi Utmutaté képernyéjébél valé kilépéshez. x

¢) Koppintson a gombokra, példaul 1 H a képerny6 kozéps6 részén a paraméterek megtekintéséhez

Leirasok, amelyeket a Sz6szedet mutat be .

a kévetkezé gombokra: Hatul, H A képernyd jobb oldalan megtekintheti a grafikus eredményt - d) Koppintson

Grafikus eredmény - EI6l, Grafikus eredmény - Szimmetriaérték és Grafikus eredmény - Gordulé atméré.

e) Koppintson a Jarm( emelése > Jarm{ emelése gombokra a jarm( emeléséhez a beallitdshoz. Lasd.

A részletekért emelje fel a jarm(vet .

f) Koppintson a Jarmd( emelése > Kerék leengedése bedllitds gombokra a jarm( eltavolitdsahoz

bedllitas. A részletekért lasd a Kerék elmozduldsanak beéllitdsa cimdi részt .

g) Koppintson a Kamera gombra a kamerak m(ikddési allapotanak ellenérzéséhez.
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(escrstion Description  Singleview  ESC
|

@ Abmarmesl 1erget/wpet dots (5] Mot anabled camen
4-50. 4bra Kamerakép el6nézeti képernyd

A Kamera gomb mindig elérhetd, ha ellendrizni szeretné a kamerdk képét

muikodbképes allapotban, nem korlatozédik erre a képernyére.

Koppintson a Leiras lehet6ségre az egyes ikonok magyarézatanak megtekintéséhez, amelyek megjelennek a képernyén.

képernydn. A részletekért l1asd a 4-4. tablazatot: Kamerak leirasa .

Koppintson a Teljes nézet vagy az Egyetlen nézet lehet6ségre a kamera el6nézeti médjanak médositasahoz

kép.

Koppintson az ESC gombra a Kamerakép elénézete képernydrél valé kilépéshez.

82



4-4. tablazat: Kamerak leirdsa

Tkon Nev Magyarazat
Normal
) A célpontok normadlisan felismerhet6k.
Célpontok
Rendellenes
Lo, A célpont szennyezett vagy el van takarva, tisztitsa meg, vagy
cél/ceél - .
tavolitsa el az akadalyokat.
Pontok

Engedélyezve

A kamera normdlisan mUkodik.
Kamera

Nincs engedélyezve

BB O

A kamerat az aktudlis funkcié nem hasznélja.

Kamera
A diagnosztikai eszkéz nem kommunikal a kamerakkal.
Kovesse az alabbi lépéseket:
1. Ellendrizze, hogy a készlék be van-e kapcsolva;
m 2. Ellendrizze, hogy a jelenlegi kamerakapcsolat megfelel6-e;
Rendellenes
Kamera

3. Ellendrizze, hogy a diagnosztikai eszkdz csatlakozik-e a
kamera Wi-Fi-jéhez;

4. Naplék rogzitése és feltoltése. Irja le részletesen a
problémat.

h) Koppintson a Mentés javitas el6tt gombra az igazitas elétti mérések mentéséhez. Ha a javitas el6tti
mérések mar mentve vannak, a tablagép egy lizenetet kiild, és megkérdezi, hogy felll kivanja-e irni
azokat.

i) Koppintson a Teljes tliréshatar vagy a Fél tliréshatar lehetéségre a grafikus megjelenitési méd Teljes
tlréshatér és Fél tlréshatar kozotti valtashoz.

Teljes tliréshatar: megegyezik az eredeti alkatrész (OE) specifikacidjanak tliréshataraval.

Fél tliréshatdr: az eredeti gyari specifikacié tlréshataranak fele.

j) Koppintson a Mérté ég bedllitésa lehetéségre a mérté

k) Koppintson a Tovabb gombra az Igazitasi utmutaté részbe valé belépéshez. Vegye figyelembe, hogy ha
a javitas el6tti mérések nincsenek mentve, a tdblagép megkérdezi, hogy menti-e ezeket a
specifikacidkat javitas elétti mérésként.
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4.5.5.2 Jarmi emelése

Ez a funkcié olyan jarmUivekhez alkalmas, amelyeket meg kell emelni a kerékkiegyenesitési paraméterek bedllitdsdhoz

A jarmd felemeléséhez

1. Koppintson a Speciélis bedllitdsok > JarmU emelése gombokra a Mért eredmény oldalon.
képernyé.

2. Ajarm( felemeléséhez kdvesse a tablagépen lathaté Utmutatdkat:

1) Allitsa a kormanykereket kézépsé helyzetbe. Rogzitse a korménykereket.

2) Inditsa be a motort, szerelje be a fékpedal lenyomajat, majd allitsa le a motort.

3) Emelje fel a jArmdvet, és rogzitse az emelét.

[ Vehicle Raise Vehicle ata

pee L . =T
@ : Uil 3
Ipsilt A

! \ Y 7
i \1‘%&"" 1‘!_,1 ® @

= -
g Bt the stewring mheel 21 cemer cotion St e i, mtel the Srske pedal Raise the vehicle srd bk te It
= Lock e steering wheel degreacer nd then sop the engine.
()
B
[ Exn Algrnent
Camera Exit Next

4-51. &bra A jarmi emelése

3. Miutan a jarm( felemelkedett és az emel6 régzitve van, koppintson a Tovdbb gombra az adatok gy(ijtéséhez,
ekkor a tablagép a Beallitas inditdsa képernydre |ép. Koppintson a Tovabb gombra a beallitds
végrehajtasdhoz, ekkor a tablagép automatikusan a Jarm( leengedése képernyére I1ép.

A jarmu leengedéséhez

1. Engedje le a jorm(ivet a képernyén lathaté utmutaték szerint.
1) Tavolitsa el a forgdlap/csuszdlap csapjait és a forgdlap hidat.

2) Engedje le a kerekeket, és lenditse meg a jarmdvet.

3) Helyezzen el kerékfékeket a jarmU elmozduldsanak megakadalyozasara.
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4-52. dbra A jarm( leengedése

2. Ajarmu leengedése utan koppintson a Kész gombra, és a tablet visszatér a Mért képernyére
Eredmény képernyd.

4.5.5.3 Kerék-elmozdulas beéllitasa

Ez a funkcié olyan jdrm(ivekhez alkalmas, amelyekrél le kell szerelni a kerekeket a kerékkiegyenlitési paraméterek
beéllitasahoz.

A jarm( felemeléséhez

1. Koppintson a Specidlis beallitdsok > Kerék kioldasi beallitdis gombokra a Mért
Eredmény képernyé.

2. Ajarmli felemeléséhez kovesse a tdblagépen lathaté utmutatékat:
1) Allitsa a korméanykereket kdzépsé helyzetbe. Rogzitse a kormanykereket

2) Inditsa be a motort, szerelje be a fékpedal lenyoméjat, majd allitsa le a motort

3) Emelje fel a jarmuvet, és régzitse az emel6t.
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4-53. dbra A jorm( emelése

3. Miutan a jarmU felemelkedett és az emeld zarolva van, koppintson a Tovabb gombra az adatok
gy(jtéséhez. Az adatok gyUjtése utan a tablagép a Kerék eltavolitasa képernydre 1ép.

A kerék eltdvolitasahoz

1. Ajarm( felemelése utan kdvesse a képernyén megjelené Gtmutatékat a kerekek eltavolitasdhoz:
1) Tavolitsa el a kerékbilincseket és a céltargyakat.

2) Szerelje le a kerekeket.
3) Szerelje fel az agy adaptereket és a céltargyakat.

2. A kerekek eltavolitasa utan koppintson a Tovabb gombra az adatok gy(jtéséhez, ekkor a tablet a
Bedllitas inditasa képernyére Iép. Koppintson a Tovabb gombra a képernydn a bedllitas
elvégzéséhez, ekkor a tablet automatikusan a Kerék beszerelése képernyére 1ép.

§ ot Rates Vel Remove Wheel SRS Bt st Vet » o sl b

; N /o,
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Rersov the wh el Clmps wed Lagecs B v T e Itk Uhe it idaptor's el taigens
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Camera Exit Next

4-54. dbra A kerék eltavolitasa
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A kerék felszereléséhez
1. Szerelje fel a kerekeket a képernyén lathaté Utmutaték szerint:
1) Tavolitsa el a céltargyakat és az agy adaptereket.
2) Szerelje fel a kerekeket.
3) Szerelje fel a kerékbilincseket és a céltargyakat.

4) Szerelje le a fékpedal lenyoméjat.

3= Muasured
Aemit g} Flomeve tha 1angets 570 Pd SdsparE trga ™ wheals. Irgnail the whesl #amps and targats.
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'~ Wntee i A 1 [
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Aeroe e brake edsl deprececr

[ Ext Alignment

Exit Next
4-55. abra A kerék felszerelése
2. A kerekek felszerelése utan koppintson a Tovabb gombra a Kompenzacié Gjrainditasa képernyé megnyitaséhoz.
Emelési kompenzacié végrehajtasa

1. A keresztléc magassaga automatikusan beallitasra keril a célpontok kereséséhez, és

Atablagép a kovetkez6 képernyére 1ép.
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4-56. 4bra Emeléskompenzacié inditasa 1
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4-57. bra Emeléskompenzacié inditasa 2
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4-58. dbra Emeléskompenzacié inditasa 3
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4-59. 4bra Emeléskompenzacié inditasa 4

2. Kovesse a tablagépen lathatd fenti Gtmutatdkat, forgassa el a gumiabroncsot a gydjtéteruletre,
majd 4lljon meg.

3. A begytijtés befejezése utan a tablet a Jarmi leengedése képernyére 1ép.
automatikusan.

A jarm( leengedéséhez
1. Engedje le a jdrmUivet a képernyén lathaté utmutatdk szerint:
1) Szerelje be a fékpedal lenyomdjat.
2) Tavolitsa el a forgdlap/csuszélap csapjait és a forgdlap hidat.
3) Engedje le a kerekeket, és lenditse meg a jarm(vet.

4) Helyezzen el kerékfékeket a jarmd elmozdulasanak megakadalyozasara.
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4-60. &bra A jarm( leengedése
2. Ajarmd leengedése utan koppintson a Kész gombra, és a tablet visszatér a Mért képernydére.
Eredmény képernyé.

4.5.5.4 Eredménylista

A javitas el6tti teljes eredmény listdban is megjelenithets, amely az aladbbi dbrédhoz hasonléan néz
ki. A listat az igazités el6tt is elmentheti. Az Eredmények listdban taladlhaté gombok mdveletei
megegyeznek a Grafikus eredmények képernyén talalhaté gombok mdveleteivel.

Inspection

ﬁ Preparation

viork Toa ) . Total toe
bORtP
T, Compensation || camner 08 oo Crass camber
@ Centa/SA Castar "1y a2 Crons caster
u Meksiknd s 3 Cross SA

Result

K'),m " ar Sot back 0ot

36 Agnment ]
N Gude Toe-out on Lums Wheeis sraigh! heed

Post-aignment

Dugnosts Left masimumm steer » =
® ADAS Right meimum steer - -

“ Calibration
Ride heght 411 mm 41 mm
E Aegors
[SP— Toe 154 182 Total toe
Save Half Unit
Camera Before Next
Repair ‘T&nnu Setting

4-61. dbra Mért eredmények képerny6je (Eredménylista)
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4.5.6 Bedllitasi utmutatd

A Beallitasi itmutaté részben a képernyén megjelend illusztracidkkal ellatott részletes beallitasi
eljarasok kényelmesebbé és gyorsabba teszik a kerékspecifikaciok bedllitasat. A felhasznalék jobb
mikodtetése érdekében egyes jarmimodellek beallitasi Gtmutatdja beallitasi animaciét is tartalmaz.

@ JEGYZET

1. Az els6 kerékosszetartas bedllitdsakor egyes jarmimodellek Normal méddal és Utmutaté méddal is rendelkeznek. Az Utmutaté

méd az alapértelmezett beallitds. Ha médot szeretne valtani, koppintson a Normal méd vagy az Utmutaté méd lehetdségre
a valtashoz.

2. Az els6 kerékdélés szogének bedllitasa elétt Ujra meg kell mérni az egyéb specifikaciok bedllitasa
altal okozott, az elsé kerékddlés szogét.

4.5.6.1 Igazitasi eljarasok

Az eredetiberendezés-folyamat kévetelményeinek megfeleléen részletes és teljes kord beallitasi
eljdrasokat biztositunk, amelyek segitenek a kerék specifikaciéinak bedllitdsdban.
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4-62. dbra Paraméterbedllitasi eljarasok 1. képernyd

a) Kovesse a képerny6 f6 részének tetején lathaté sorrendet a futdému-kiegyenesitési
paraméterek 6sszes bedllitasi eljdrasdnak elvégzéséhez. A bedllitasi sorrend nagyon fontos,
ha a futémUi-kiegyenesitési paramétereket nem a sorrendnek megfeleléen éllitja be (Hats6
délés -> Hatsé kerékdsszetartas -> Els6 d6lésszog -> Els6 kerékdsszetartds ->
Ha a f6 rész tetején megjelenik az ,Igazitds eredménye” felirat, az ismétl6dé miveleteket
eredményezhet.

b) Ellenérizze a képernydn a pirossal kiemelt képeket, és dllitsa be 6ket az dbran lathaté médon.
képerny6-utmutatdk. Ha a szo6g paramétereit a helyes értékekre llitja be, a kiemelt piros
képek kiemelt zold képekké valnak. Ezutan koppintson a Tovabb gombra a tébbi paraméter
ugyanigy torténd beallitdsahoz.
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¢) Bizonyos kerékspecifikacidk esetén az eredeti gyari (OE) eljarads nem ad bedllitasi lehetSséget.

modszer. A tdblagép az alabbiak szerint fog megjelenni.
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4-63. dbra Paraméterbedllitasi eljarasok 2. képerny6

d) Miutdn elvégezte az 6sszes kerékspecifikacié bedllitasi eljarasat, koppintson a Tovdbb gombra
Az Igazits eredménye képernyd megnyitdsdhoz ellenérizze a kép szinét (amely a bedllitdsi eredményeket

jeldli), és gy6z6djon meg arrdél, hogy minden kép z6ld. Ellenkezé esetben ujra kell allitani.
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4-64. abra Beéllitasi eredmény képernyd

4.5.6.2 Vezet6 mod az eliilsé labujjhegyen

Egyes jarmiimodellek esetében két méd kozul valaszthat az els6 kerékdsszetartas beéllitdsahoz: a Vezeté méd és a

Normal méd. A Vezet6 méd segit az elsé kerékdsszetartds bedllitasdban a bal és jobb oldali 6sszekotérud segitségével,
sokkal konnyebben és gyorsabban, igy a Vezet6...

Alapértelmezés szerint a méd hasznalatos.
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Vezet6 moédban négy lIépésben allithaté be az elsé kerékdsszetartds: el6készités, jobb oldali 6sszekotérad beallitasa,

bal oldali 6sszekot6rud bedllitasa és kdzépsé kormanyzas.
1. Kdvesse a tdblagépen megjelend Utmutatdkat, és végezze el a kdvetkezd elékészlleteket:

1) Allitsa a kormanykereket kozépsé helyzetbe (ajanlott vizszintes kormanykereket hasznalni).

2) Inditsa be a motort, szerelje be a fékpedal lenyomdjat, majd allitsa le a motort.

©

MEGJEGYZES Ha a fékpedal-lenyomét a jarmdi beinditasa nélkiil szerelik be, a pontatlan mérési eredményeket a fékek hianya

okozhatja.
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4-65. dbra Az elsé labujj beallitdsanak elkészitése

2. A fenti el6késziletek elvégzése utan koppintson a Tovdbb gombra az adatok gy(ijtéséhez és a jobb oldali beallitdshoz.

a képernyén lathaté ttmutatékban lathaté médon.
1) Lazitsa meg a rogzitéanyat, és dllitsa be a jobb oldali 6sszek6térudat a tliréshatarra.
2) Hajtsa 0ssze a jarm( elejét, hogy az dsszes alsé alkatrész visszaalljon eredeti dllapotaba.

3) Hluzza meg a régzitéanyat.

93



5@ Veticie Rear Camber

inepection

Preparation
Work

Compensation

)| I

@ Caster/SAI

Measured
ftesuit 3
i

& Alignment &
7% Guide 1

R Posteagoment
Diagnosss

[}

o

ADAS
N7/ Calibration

Oveehau Report

Locmen the lock mst end adjust the right
e rod 10 e tolerance moge

£ Ext Alignment

Rear Toe

aran Adjst right terod — Adgust feft

Front Cambes

Joumce e Sont part of e wehcle 1o set Tighten e lock mt
8 bottom oomponents = nytul st
Normal Full

Mode  C9Me  oeance  Nedt

4-66. dbra A jobb oldali 6sszekotérad beallitasa

3. Ha a jobb oldali 6sszekoétérad jol van beallitva, koppintson a Tovabb gombra az adatok gy(ijtéséhez, majd a bal oldali 6sszek6térid beallitasi

utmutatéjanak képernydjére vald belépéshez.

1) Lazitsa meg a régzitéanyat, és allitsa be a bal oldali 6sszekétérudat a tlréshatarra.

2) Hajtsa 6ssze a jarmdi elejét, hogy az dsszes also alkatrész visszaalljon eredeti allapotaba.

3) Huzza meg a régzit6anyat.
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4-67. abra A bal oldali 6sszekotérud bedllitasa

4. Miutan a bal oldali 6sszekotérud megfelel6en beéllitotta, koppintson a Tovabb gombra a kdzépsé kormanyzasi utmutatd

képernyé6jének megnyitdsdhoz. Kvesse a tablagépen megjelend utmutatot, allitsa a kerekeket egyenesbe. Ha a

korménykerék nincs kézépen, koppintson az Ujraallitis gombra az elsé kerékésszetartas Gjbdli beéllitasahoz.
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4-68. dbra K6zéps6 kormanyzas

4.5.6.3 Gorgd ujbdli ellenbrzése

Néhany eredetiberendezés-kézikdnyvben elbirja, hogy az elsé kerékcsapagy bedllitdsa utan Ujra ellendrizni kell a

kerékd6lés szogét, hogy az a szabvanyos tartomanyon belil legyen. A kerékddlés ismételt ellenérzésekor vegye
figyelembe, hogy a kereszttartét és a jorm(ivet nem szabad emelni vagy sillyeszteni.

A gorg6 Ujboli ellenérzéséhez

1. Koppintson a Gorgé Ujboli ellenérzése gombra az Elsé gorgd képernydn. Kdvesse az Gtmutatdkat.

a tablagépen lathaté médon végezze el a kdvetkezd miveleteket:

1) Tavolitsa el a kormanykerék tartéallvany-szerszamat, hogy a kormanykerék elforgathaté legyen.

2) Inditsa be a motort, szerelje be a fékpedal lenyomojat, majd allitsa le a motort.

3) Tavolitsa el a forgdlap/csuszdlap csapjait és a forgélap hidat.
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4-69. dbra: Gorgdk eldkészitésének Ujbdli ellendrzése
2. A fenti el6készuletek elvégzése utan koppintson a Tovabb gombra a kévetkez6 képernyére 1épéshez.

3. Kovesse a tablagépen lathatd illusztracidkat, és forditsa a kormanykereket balra vagy jobbra a gytijtési tartoményba. Ha
a kormanykerék kozépen van, hagyja abba a kormanykerék forgatasat, a tablagép automatikusan visszatér az Elsé

gorgé képernyére.
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4-70. abra A kormanykerék beallitasa

4.5.7 Beallitas utani diagndzis

Néhany jarmiinek a kerékbeallitasi paraméterek bedllitasa utan kapcsol6dé diagnosztikai funkcidkat kell végrehaijtania, példaul

az SAS visszaallitasat.
4.5.7.1 Kormanysz6g-érzékeld (SAS) visszaallitasa

Atolderd és a labosszetartas szogének beéllitdsa utan bizonyos kortlmények kozott sziikség lehet az SAS alaphelyzetbe allitasara.

Az SAS alaphelyzetbe allitdsanak elmulasztasa befolyasolhatja a biztonsagi rendszerek, példaul a VSC, az ESC, a TCS stb. miikodését.

SAS alaphelyzetbe llitds végrehajtasa

1. Kovesse a tablagépen megjelend Utmutatdkat annak ellenérzéséhez, hogy fennélinak-e a kovetkezd feltételek

r—

1) A fékpedal lenyomoéja mar el van tavolitva.
2) A gyujtas BE van kapcsolva.
3) A motor KI van kapcsolva.

4) A VCI megfelelSen van csatlakoztatva.
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Post-aignmant
Q Disgnosis

B ovetaur

2. Ha a fenti feltételek teljestilnek, koppintson a Tovabb gombra a kévetkezé képernyére lépéshez. Es kovesse az alabbiakat:

a képernyén megjelend Utmutatot, forditsa lassan a kormanykereket k6zépsé helyzetbe, éllitsa az elsé kerekeket

SAS Recet

After the wheel alignment parameters are adjusted, the SAS reset is required

Please ensure that the following conditions are met:
* The brake pedal depressor is already ramoved;

* The ignitian is ON;

* The engine is OFF;

* The VC1 Is connected properly

4-71. dbra SAS alaphelyzetbe allitasi képernyd 1

egyenesbe, majd engedje el a kormanykereket.

3. Ezutén koppintson a Tovabb gombra a folytatashoz. Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat a kormanykerék

8AS Reset
Pregpare Por
Tusn the steering wheel slewly 1o the
center position, set the front wheels
straight ahead, and release the steering
B e,
0*00'

1.0°

StewrIng angle sensoe

4-72. dbra SAS alaphelyzetbe allités 2. képerny6

kérulbeltl 30°-os jobbra forditdsdhoz, majd hajtsa végre a kévetkezd |épéseket:

1) Forditsa lassan a kormanykereket balra titkozésig, és tartsa igy korilbelll 5 masodpercig;

2) Forditsa lassan a kormanykereket jobbra (itkdzésig, és tartsa igy korulbelil 5 masodpercig;

3) Lassan forditsa a kormanykereket k6zépsé helyzetbe, éllitsa az elsé kerekeket egyenesbe, majd engedije el a

korménykereket.
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perdarm

& cume “ PP, .

1.0°

Steering angle sensor

[® £ Alggmmen

Tum the steering whead to the nght

for about 30° then perform the steps
below:

1 Turnthe steering wheel slowdy 1o the
left end stop and hold for aboul 5s;

2 Turn the steering wheel slowdy 1o the
nght end stop and bold for about Ss;

3 Turn the steering wheel slowly 1o
he center position, set front wheels
straight ahead, and release the steering
wheel.

4-73. dbra SAS alaphelyzetbe éllitas 3. képernyd

4. Ha a fenti mdveletek befejezédtek, koppintson a Tovabb gombra a SAS visszaallitasi eredményképernydjének megnyitdsahoz.

Ha a képernyd megjekaik, az azt'jelzi, hogy a SAS visszadllitas sikeres volt; ha a, az azt jelzi, hogy a SAS

képernydkijelzések,

@)
i

o

% Guide

Poat-signment
B owhais 0.0°

Steering angie sensor

» m
= E . |

visszadllitasa sikertelen volt.

SAS Resat

Resu

.

SAS reset succeeded

4-74. dbra SAS alaphelyzetbe éllitasi képernyd 4

4.5.8 ADAS kalibralas

A futémuiallitas elvégzése utan a jarmu biztonsagos vezetése érdekében egyes ADAS funkcidkat Ujra kell kalibralni.

Az ADAS kalibralas konkrét m(iveleteit az ADAS kalibréciés funkciorél sz6l6 késébbi fejezetben mutatjuk be. Az ADAS

kalibralds elvégzésének részleteit lasd az ADAS kalibréciés funkcié cim(i részben.
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4.5.9 Atvizsgélasi jelentés
Ebben a részben a futému-bedllitas elvégzése utan a kovetkezéket teheti:
1) Ellendrizze a kerékbedllitasi jelentést, a kerékbeallitasi paramétereket stb.
2) Jelentések mentése és megosztasa a felhében.

4.5.9.1 Ugyféladatok kitéltése

A FelUlvizsgalati Jelentés bevitele el6tt ki kell toltenie az igyfél adatait. Az igyféladatok t*a'bla’zata’ban az alabbiak
szerint kitdltend6k a csillaggal jel6lt elemek.

Cancel Customer information Reset “
Vehicle information Personal Info Q
*Ucenseplate || & teme
“VIN WAUZZZAGTENTXXXXX @ Mobile
* Year 2014 (E) Tel
* Make ADAS Emall
* Model Audi A7 2011> Company
* Odometer v Address

Color
‘Work Order Information
* Technician h21313

4-75. abra Ugyfélinforméciés tablazat

4.5.9.2 Jelentéstipusok

Nyolc jelentés tekintheté meg, ha az dsszes funkcié engedélyezve van a teljes futémuallitasi eljaras soran,
beleértve a futémuallitasi jelentést, a javitas el6tti és utani jelentést, a javitas el6tti jelentést, az aktualis értékek
jelentését, a szimmetriaérték jelentést, az alvazellendrzési jelentést, a gumiabroncs-ellenérzési jelentést és a
hasmagassag-jelentést.

1) Kerékbeadllitasi jelentés: Minden ellenérzési eredmény, beleértve a futéfeliilet mélységét, a gumiabroncsok

nyomdasét, a gérdulési &tmérét, a hasmagassagot, az elsé tengely specifikacioit és a hatsé tengely specifikacioit.
@) JEGYZET

A futéfelilet mélységének és a gumiabroncsnyomasnak az értékei csak akkor érheték el, ha a futéfelilet
mélység- és nyomasvizsgalatot végeznek.

A hasmagassag értékei csak akkor érheték el, ha a hasmagassdg mérése
teljesitett.
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4-76. &bra Felllvizsgélati jelentés képernyd

2) Javitas el6tti és utani jelentés: Grafikon, amely a javitas el6tti és utani allapotokat hasonlitja dssze.

eredmények és a javitas utani eredmények.

3) Javitas el6tti jelentés: A javitas el6tti eredményeket bemutaté grafikon. Tovabbi tiinetleiras jelenik meg, ha a

mért értékek barmelyike nem felel meg a specifikacids értéknek.

4) Aktudlis értékek jelentése: Grafikon, amely a jelenlegi futémU-beallitds eredményeit mutatja.

Tovabbi tlinetleirds jelenik meg, ha az aktualis értékek barmelyike nem felel meg a specifikacids értéknek.

5) Szimmetriaérték-jelentés: Grafikon, amely a jarmU tengelyeit, a keréktengelyeket, az oldalirdnyd elmozdulast mutatja.
eltolas stb.

6) Alvazellendrzési jelentés: Rogzitse az alvazellenérzési adatokat. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy az alvazellendrzési

jelentés csak akkor érhet§ el, ha az alvazellenérzés megtortént.

7) Gumiabroncs-ellenérzési jelentés: Jegyezze fel a futéfelllet dllapotanak, a futéfelilet mélységének és a
gumiabroncsnyomasnak az ellenérzési adatait. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a gumiabroncs-ellendrzési jelentés

csak akkor érhetd el, ha a futéfelllet mélységét és a nyomésat ellendrizték.

8) Hasmagassag-jelentés: Grafikon, amely a hasmagassagot vagy a hasmagassag-kilénbséget mutatja. Fontos

megjegyezni, hogy a hasmagassag-jelentés csak akkor érhetd el, ha a hasmagassag mérése megtértént.
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4.5.10 Jelentés mentése és Jelentésfelh6-megosztas

A jarmuivizsgalat és a futomuallitas elvégzése utdn mentheti a jelentéseket, és megoszthatja azokat a felhében,

majd valés id6ben megoszthatja a felh&jelentést QR-kédon, SMS-ben vagy e-mailben az tgyfelekkel.

4.5.10.1 Jelentés mentése

1. A Kerékbedllitasi jelentés képernyén koppintson a ikonra B gomb a felsd eszkoztar gombjai kdzil

a legérdulé lista megnyitdsahoz.

ADAS i - =
W ] = o = g B =
ADAS > Autarate: sslecton » Wiee! alignme: 1o vom ca00y
B Take a Screenshaol -y
g1 Vehicle
2014 (£ ADIAS Audi A7 201 1> Wier Aligst =
4 Preparation Ve bt G . y
. Py Save current PDF file
Fomment MTELE & 0
13, Compensation -
e v
@ castersal Save Report 2% |zo@
== Messured
== Result iy Fremsat  Cuect Vaises

& Alignment
N Gude

H Post-alignmant
Diagnoss

(aa) ADAS
k!' Calbraton
B ovehasRapon -

[ Exit Alignment Tre ez Raklegnt

-

Sy wns S
Bl
'

- Customer
|wformation Print

4-77. dbra Jelentés mentése 1. képernyd

2. Koppintson a Jelentés mentése gombra a legérdiilé listdbol a menteni kivant jelentések kivalasztasara szolgalé

képernyé megnyitasahoz.
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Shawmaction  Tielupesen

Cancel

4-78. 4bra Jelentés mentése 2. képernyd

3. Miutan kivalasztotta a menteni kivant jelentéseket, koppintson az OK gombra . Ha a tablagép a
koévetkez6 képerny6t jeleniti meg, az azt jelzi, hogy a jelentések mentése sikeresen megtortént.

2

4

Report saved successfully!

coe ki

4-79. 4bra Jelentés mentése 3. képernyd
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4.5.10.2 Jelentésfelh6-megosztas
1. Helyes konyvtaratvonal

1) A jelentés sikeres mentése utan koppintson a Jelentés megtekintése gombra (lasd a 4-79. &brat, Jelentés

mentése 3. képernyd ), vagy koppintson a Jelentés elemre az Adatkezel6bdl a Jelentéslista megnyitdsahoz.

képernyd.

- Report List Q 7/
[ . [e—
2014 (E)/ADAS/ Vehicle 2014 (E) ADAS Vehicle 2014 (E) ADAS Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report

XS/ AU A7 2017

2074 (E) ADASS Audi A7 2011 » 2014 (E)/ ADAS/ Auds A7 2011 » AD
R akw 5LFSH/ 150w

CLYR 254 7517 150kW CLXBZ 5L FSI/ 1S0RW

4-80. dbra Jelentéslista képernyd

2) A Jelentéslista képernydn, ha a jelentés megjelenik, az azt jelenti, @ajelentés feltoltése sikeresen
megtoértént a felhébe, megoszthatja a jelentést masokkal; ha a jelentés megjelenik, az azt jelenti, hogy a

jelentés feltoltése a felhbe sikertelen, és nem oszthaté meg masokkal.

2. Jelentésfeltoltés feln6be metddusok
1) A felhGalapu jelentést QR-kédon, SMS-ben vagy e-mailben osztja meg az tigyfelekkel valés id6ben.
3. Jelentésfeltoltési eljarasok felhébe

1) Valassza ki a felh&be sikeresen feltoltott jelentést a Jelentéslistabol

képernydn, a kdvetkezd képernyé jelenik meg.
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Report sharing

@ Report cloud sharing

4-81. dbra Jelentésfelh6-megosztas 1. képernyd

2) Koppintson a Felhémegosztas jelentése elemre. A kdvetkez6 képerny6 jelenik meg.

Pl

Scan the QR code to share

4-82. 4bra Jelentésfelh6-megosztasi médszer

A QR-kdd beolvasasaval kdzvetlenlil megoszthatja a jelentést. Gy6z6djon meg arrél, hogy minden

jelentéshez més QR-kdd tartozik.
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Scan the QR code to share

4-83. abra Jelentésfelh6-megosztasi modszer 1

Vagy koppintson az E-mail kiildése gombra a kévetkez6 képernyé megjelenitéséhez, és adja meg az e-mail cimet

cimet, majd koppintson az OK gombra a jelentés megosztasahoz.

Send Email

Please onter emall address:

4-84. abra Jelentésfeln6-megosztasi modszer 2

Vagy koppintson az SMS kiildése gombra a kovetkezé képernyé megjelenitéséhez, és adja meg a telefonszamot

szamot, majd koppintson az OK gombra a jelentés megosztasahoz.
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4-85. 4bra Jelentésfelh6-megosztés 3. képernyd

4.6 Szbszedet

4.6.1 Geometria kdzépvonala

A karosszéria hosszanti kozépsikjanak és az elsé és hatsoé tengelyek vizszintes sikjanak metszéspontjara utal

(kék szaggatott vonal).

4.6.2 Tol6er6 szoge

Meghatdarozas

Atolderd szége a jarmui hossziranyl geometriai k6zépsikja és a toléerd vonala kozotti sz6g (a hajtétengely

a hatso tengely k6zéppontjanak mer6leges vonala). Ahogy az az alabbi képen lathato.
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Funkcié

Gy6z86djon meg arrdl, hogy a jormU egyenesen elére halad.

A rendellenes toléer6-sz6g hatasai

A kormanykerék dontott allapotban van, amikor a jarmU egyenesen el6re halad.

A gumiabroncsok rendellenesen kopottak, és a jdrm( az egyik oldalra huz.

4.6.3 Akkor

Meghatarozas

A kerékosszetartas a kerék forgasanak kézépsikja és a jarmU hosszsikja k6z6tti szo6g (ahogy az az alabbi
képen lathato).

Funkcié

Sziintesse meg vagy csokkentse azt a kedvezétlen hatast, amikor a két kerék ellils6 vége kifelé dél a
vezetés kdzbeni kerékdélés miatt. Gy6z&djon meg arrél, hogy a kerekek nem gérdilnek kifelé.
Megakadalyozza a kerekek oldalirdnyl csuszasét. Es csdkkenti a gumiabroncsok kopését és az izemanyag-fogyasztast.

A rendellenes labujj hatasai

A gumiabroncs egyik oldala rendellenesen kopott.
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A jarmd tulzott vibraciot tapasztal nagy sebesség( vezetés kdzben.

Egyenesen elére haladva a kormanykerék megdontétt helyzetben van.
4.6.4 Teljes labuijj

A koaxidlis bal és jobb oldali kerekek kerékdsszetartdsdnak ésszege.

4.6.5 D6lésszog
Meghatéarozas

A kerékddlés a kerék forgasi sikja és a jarmu felfekvé sikjara meréleges hosszirdnyu sik kdzotti szog.
Ha a kerék teteje kifelé d6l a forgdsi sikhoz képest, akkor az a pozitiv d6lés. Ha a kerék teteje befelé
dél, akkor az a negativ délés (ahogy az az aldbbi képen is lathatd).

Funkcid

Javitja az elsé kerekek biztonsagat és kdnnyiti a kormanyzast vezetés kdzben.

A rendellenes délés hatasai

Ha a kerékddlés tul nagy, a kerék kiilsé oldala kopott. A jdrmu tdlzottan rezeg, és a kormanykerék
instabil nagy sebességui vezetés kdzben.
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Ha a kerékdélés tul kicsi, a kerék belsé oldala kopott. A
A kormanyzas nehézkes, és nincs elegendé eré ahhoz, hogy a kormanykerék automatikusan

visszatérjen kozépsé helyzetbe.

Amikor a bal és a jobb oldali kerékdélés nem egyenld, a jormU oldalirdnyban csuszik, és
menet kézben kitér.

4.6.6 Els6 gorg6
Meghatdarozas

A kirdlycsapszeg a forgas kdzéppontja, amikor a kerék forog. Az utanfutasi szég a kiralycsapszeg tengelye

és a jarmd irdnysikjanak merdéleges vonala kézétti szog (ahogy az az alabbi képen lathato).

Funkcio

Hozza létre azt az erét, amely automatikusan visszadllitja a kormanykereket k6zépsé helyzetbe.
Biztositsa a jarm(i stabilitasat egyenes haladas kozben. Es tegye kénnyebbé a kormanykereket, hogy a
jarmU irdnyvaltasa utan kénnyebben vissza lehessen allitani a helyes iranyt.

A rendellenes gorg6 hatésai

Amikor a bal és a jobb oldali kerékdélés nem egyenld, a bal és a jobb kerekek nincsenek
szinkronban a jobb kerekekkel, amikor a jarm( irdnyt valt. Es a jarm{ menet kézben kitér
az irdnybdl.

Ha a kerékddlés tul kicsi, a kormanykerék instabil.

Ha a kerék elforduldsa tul nagy, a kormanyzéas nehézkes.
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4.6.7 Kormanytengely délése (SAI)

Meghatdarozas

A kormanytengely délése a kiralycsap tengelye és a jarmu oldalirdnyu fliggéleges sikjaban 1évé figgbleges

vonal kozétti sz6g (ahogy az az alabbi képen lathato).

Funkcié

Amikor a kerekek kiilsé eré hatasara eltérnek az egyenes menethelyzettdl, az elsé kerekek automatikusan

visszatérnek az egyenes menethelyzetbe.
A kormanytengely rendellenes délésének hatésai

Ha a kormanytengely délése tul nagy, a sziikséges kormanyerd

nagyobb lesz, és a kormanyzas nehézkessé valik.

Ha a kormanytengely délése tul kicsi, a kormanyrendszer nem tud teljesen visszatérni kozépsé

helyzetbe a jarmd kanyarodasa utan.

Amikor a bal oldali kormanytengely délése és a jobb oldali kormanytengely délése

nem egyenld, a jormU az egyik oldalra huzédhat.
4.6.8 Befoglalt szog (IA)
Meghatarozas

A bezart sz6g a kirdlycsap tengelye és a kerék tengelye kozotti Y sz6g. A bezart szog értéke a
kormanytengely délésének a és a kerékd6lés B 0sszege (ahogy az az alabbi képen lathatd).
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Funkcié

A beépitett szoget a felfliggesztési rendszer beallitasi hibajanak és a felfliggesztés alkatrészeinek

A rendellenes bezért sz6g hatésai

Ha a bezart szdg tul kicsi, a kormanytengely d6lése normalis, és a kerékddlés tul kicsi, a tengelycsap

meghajolhat.

Ha a bezart sz6g normalis, a kormanytengely délése tul kicsi, a kerékddlés pedig tul nagy, akkor az

alsé lengbkar elgérbilhet.

Ha a bezart sz6g normalis, a kormanytengely délése tul nagy, a kerékddlés pedig tul kicsi, akkor a
fels6 leng6kar meghajolhat.

Ha a bezart szog tul nagy, a kormanytengely délése tul kicsi, a kerékd6lés pedig tul nagy, akkor az alsé
lengdkar és a tengelycsap meghajolhat.

4.6.9 Kifelé fordulas kanyarokban
Meghatarozas

Az Ackerman-szdg a kilsé és a belsé kerekek kormanyszoge kozotti kildnbség kanyarodéskor.



Funkcié

A jobb tapadés érdekében tgyeljen arra, hogy a két elsé kerék a megfelel6 irdnyba mutasson.

Az abnormalis Ackerman-szég hatasai
A gumiabroncsok lepattoghatnak.

A gumiabroncsok oldalirdnyban megcsuszhatnak, ugralhatnak, vagy rendellenes zajt adhatnak ki a

jarmd elégtelen tapadasa miatt kanyarodaskor.

4.6.10 Maximalis kormanyzasi sz6g
Meghatérozas

A maximdlis kormanyszdg az a sz6g, amelyet a kerék forgasi sikja lefed, amikor az elsé
kerekek az egyenes menethelyzetbdl a bal vagy jobb véghelyzetbe fordulnak.
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Funkcié

Szabdlyozza a minimalis fordulasi sugarat, és biztositsa a jarmd menetstabilitasat és

mandverezhet&ségét.
A rendellenes maximalis kormanyszdg hatasai
A jarmU vezetés k6zben megcsuszhat.

Eléfordulhat, hogy zaj hallhat6 kanyarodaskor.
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A kormanykerék remeghet.
A kormanyzas nehézkes.

Széls@séges esetekben a jarmi felborulhat.

4.6.11 Hasmagassag

A hasmagassag helye és mdédja jarmdgyarténként eltéré. A részletekért lasd alabb.

Jarmugyartok, példaul a Volkswagen, az Audi, a Porsche stb. hasmagassaga

Jarmdgyartok, példadul a BMW hasmagassaga.

JarmUgyarték, példaul a Mercedes-Benz, a Maybach stb. hasmagassaga, amelyet az alvdzhoz kapcsol6dé

alkatrészek d6léssz6gének mérésével hatadroznak meg.
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JarmUigyartok, példaul a Renault és a Peugeot hasmagassaga, egynél tobb értéket kell
mérni egy gumiabroncs-poziciéon.

4.6.12 Visszahuzasi sz6g

Meghatarozas

A hatrameneti sz6g a kerékkdzéppont 6sszek6ts vonalanak figgdleges vonala és a
tolderd-vonal kozotti szog.

Funkcié
A tengely deformaciéjanak diagnosztizélasa.
A rendellenes hatraesési szog hatasai
A hatrameneti sz6g a bal és jobb tengelytav kozotti kiilonbséget okozza,
és a jarmU a révidebb tengelytav oldalara huz.
4.6.13 Egyenesen el6re haladas

Az els6 kerék bal 1dbujja és jobb labujja kozotti kilonbségérték fele.

4.6.14 Szimmetrikus érték

A jarmU geometriai méretei altaldban szimmetrikusak, amelyek segitségével el6zetesen
megitélhetd, hogy a jarmu balesetet szenvedett-e, milyen az alvaz allapota, és amelyek
segitik a négykerék-osszeallitast.
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4.6.15 Gorduld atmérd

Az R gorduilési sugar megegyezik a kerék kozéppontjatél a talajig mért tavolsaggal.
A gordulési atmér6 egyenld a gordilési sugar (R) kétszeresével.

4.7 Diagnosztikai funkcié és ADAS kalibralas végrehajtasa

4.7.1 Kerékbeallitas el6tt

Néhany légrugds jarmiinél diagnosztikai funkciét kell végezni a futémuallitas elvégzése el6tt. Csak
akkor lehet pontosan megmérni és bedllitani a futdémdallitds paramétereit, ha a jdrm(vet a standard
magassagra allitjak.

4.7.2 Kerékbeadllitas utan

Sok jarminek diagnosztikai funkciékat kell végrehajtania (pl. kormanyszdg-érzékel6 kalibralasa,
szervokormany beallitasa) a kerékdsszetartas megvaltozasa utan. Az ADAS rendszerekkel, példaul
elsé kamerékkal felszerelt jaArmUveknek kalibralniuk kell a vonatkozé ADAS rendszereket.
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B —
5 Igazito és ADAS beallitasok

Miel6tt elvégezné a futémdi-bedllitast és az ADAS kalibraciés funkciot, el kell végezni néhany beallitast, példaul a
szoftveraktivalast, a Wi-Fi-kapcsolatot, a futdémui-bedllitd kalibralasat, a kerékrogzitd és a célpont kalibralasat, valamint

a délésérzékeld kalibralasat.

5.1 Altaldnos beéllitasok

Az éltalédnos bedllitdsok kdzé tartozik a Mértékegység beéllitasai, a Grafikus eredménymegjelenités beéllitasa, a

Bilincs tipusanak kivalasztasa, a Futdfelllet-mérd eszkdz csatlakoztatdsa, a Gumiabroncsnyomas-mérd eszkdz
kivalasztasa, a Magassagmérd eszkoz kivalasztasa, a Benz alvazszintmér6 eszkéz, a Hangjelzés beallitasa, a

Képerny6megosztasi beallitdsok, az ADAS kalibraciés paraméterek beéllitasai és az ADAS kalibracios eszkoz beallitasai.

t Settings - Common Settings

I I Printing Settings
Unit Settings >
e
Report Settings

Camber - Caster >
Toe

Graphical Result Display Setting

n Push Notifications
Select Clamp Type Tire clamp >
I:'-' ' Auto Update

Connect Tread Measuring Tool >
ra
2% ADAS & Aligner Settings
>

Select Tire Pressure Measuring Device
e 7-!_ OBFCM Upload

@ Vehicle List
@ EVDiag Box Setlings

5 Beep Setti
“ Battery Test il

5-1. &bra Altalanos beallitasok képerny6

Select Height Measuring Tool Tape measure )

Benz Chassis Level Measuring Hand-held
]

nelinometar

5.1.1 Egységbeallitasok

A Mértékegység bedllitdsok mentpontban médosithatja a standard értékek és a mért értékek megjelenitési
formatumat és mértékegységét.
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t  Settings - Unit Settings

ADAS & Aligner Settings

Tolerance & Accuracy Setting >
n OBFCM Upload

Angle (Camber, Caster, Thrust Angle..) cegree & minute >
@ Vehicle List

Toe degres & minute )
EVDiag Box Settings

L Ride Height mm ¥

“ Battery Test

Tread Depth mm >
. Country/Region Code

Track width & Wheelbase mm )
Laws and Regulations

Tire Pressure bar >
m System Settings

Weight kg >
(2 % 9

5-2. abra Egységbeallitasok képerny6
5.1.2 Grafikus eredménymegjelenités bedllitasa
Ez a bedllitas lehetévé teszi a mért eredmények elrendezésének médositasat a futdmdallitas funkciéban. Harom lehet6ség van:

Osszetartas-Délés-Osszetartés, D6lés-Osszetartas-Osszetartés, és Osszponttartas-Osszetartas.

@ Ssettings - Graphical Result Display Setting

E ADAS & Aligner Seftings
OBFCM Upload
y B3 e 3
[ | [ ]
Vehicle List [T | [T |
m EVDiag Box Settings
n Battery Test
Country/Region Code

[T Laws endmequiions e,
B Systemn Settings
]

5-3. abra Grafikus eredménymegjelenitési beallitasok képernyé

Toe - Comber - Cogter
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5.1.3 Szoritétipus kivalasztasa
Valassza ki a bilincs tipusat (felnibilincs vagy gumiabroncs-bilincs) a kompenzacié végrehajtasdhoz:

1) Amikor a Felni szorit6 lehet8séget vélasztja, a tablet végigvezeti Ont a kerékbedllitas elvégzésén.

vagy ADAS kalibraciés funkcié felnibilincs hasznalataval.

2) Amikor a Gumiabroncs-régzitét valasztja , a tablet végigvezeti Ont a kerékbeallitas elvégzésében, vagy

ADAS kalibraciés funkcié gumiabroncs-bilincs hasznalataval.

@ MEGJEGYZES

Alapértelmezés szerint a gumiabroncs-bilincs van kivélasztva.

m Settings S Select Clamp Type
—
= ADAS & Aligner Settings

3 osrom Uplosd

!‘7 ! Vehicle List
EVDlag Box Settings

> Rim clamp Tre champ
‘.‘ ‘ Bartery Test o

a Country/Region Code

m Laws and Regulations

m System Settings
B About

5-4. dbra : Vélassza ki a bilincs tipusat

5.1.4 FutéfelUlet-mérd eszk6z csatlakoztatasa

Ez a bedllitas lehet&vé teszi a TBE eszkdz csatlakoztatasat a futéfeliilet méréséhez. A TBE eszkdz csatlakoztatdsanak
konkrét miveletét az el6z6 szakaszban ismertettik, és itt nem ismételjik meg. A részletekért lasd a Futofelllet

mélységének és nyomasanak ellendrzése cimd rész futéfelilet-mélység-ellendrzési részét.

5.1.5 Gumiabroncsnyomas-mérd eszkdz kivalasztasa

Ez a bedllitas lehet&vé teszi az ITS600 eszkdz csatlakoztatdsat a gumiabroncsnyomas mérésére. Az ITS600 eszkdz
csatlakoztatasanak konkrét miveletét az el6z6 szakaszban ismertettilk, és itt nem ismételjik meg. A részletekért
lasd a futdfelulet mélységének és nyomasanak ellenérzése cimii szakaszt a futéfelilet nyomasénak ellenérzése

cimi részben.
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5.1.6 Magassagmeéré eszkoz kivalasztasa

Ebben a részben kivalaszthatja a hasmagassagmérd eszkozt. Két lehetdség kozul valaszthat:
mérdszalag és hasmagassag-célpont.

1) Ha a Mérészalag lehet8séget valasztja , meg kell mérnie a hasmagassagot a képernyén
lathat6 utmutatdk szerint, és a mérés utan be kell irnia az értékeket a megfelel6 mezébe.
Tovabbi részletekért lasd: Hasmagassag mérése.

2) Amikor a Hasmagassag célértéket valasztja , a kereszttartdé magassaga automatikusan
beallitasra kerul, és a keresési célérték a Hasmagassag mérése képernydén jelenik meg,
majd a hasmagassag kiszamitasra ker(l és automatikusan megjelenik a megfeleld beviteli mezébe
Tovabbi részletekért Ildsd a Hasmagassag mérése cim( részt.

©

MEGJEGYZES Alapértelmezés szerint a mérészalag van kivélasztva.

M  settings - Select Height Measuring Tool

E ADAS & Aligner Settings

B os=cmupicad

) L S 4 @

m EVDiag Box Settings
T e measure
n Battery Test )

e Country/Reglon Code
m Laws and Regulations
n System Seltings
g About

Ride height wrget

5-5. abra Magassagmérd eszkodz kivalasztasa

5.1.7 Benz alvazszintmérd eszkoz

A Benz jarmUveknél specidlis eszkozt kell hasznalni a jarmimagassag méréséhez. A
jdrmlmagassag mérésének elmulasztasa esetén nem lesz elérhetd specifikacios érték. A
jarmlmagassag méréséhez valaszthatja az Autel kézi d6lésmérét vagy mas eszkdzoket.
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M Setlings - Benz Chassis Level Measuring Tool

@ Language

Select Tool
|. - l Prirting Settings
5 Report Settings
= » =
¥ Push Notifications B :
- ! Auto Update
Harckheld Incinometes Romess inclnormets or othes lool

[ V]
oy ADAS & Aligner Settings
=~ *Benz vehicies must use & special tool o measure the vehicle height. Failure 1o

maasure the vahicls height wil result i no aveiiable spariication value.

\l-, W oescm Upload

Hand-held Inclinometer Calibration >
vehicle List

m EVDiag Box Settings

5-6. dbra Valassza ki a Benz alvazméré eszkozt

Ha a kézi d6lésmér6 pontatlan méréseket ad, mert leesett, akkor a Kézi d6lésmérd
kalibralasa gombra koppintva elvégezheti az alabbi [épéseket az Ujrakalibralashoz.

Kézi d6lésmérd kalibraldasanak elvégzése

1. Helyezze a kézi d6lésmérét sik és vizszintes feluletre.

5-7. dbra Kézi d6lésmér6 kalibraldsanak elvégzése 1

2. Forditsa el a kézi d6lésmérét 180°-kal.
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5-8. abra Kézi d6lésméré kalibralasanak elvégzése 2

3. Forgassa el a kézi délésmérét 180°-kal.

5-9. abra Kézi d6lésmérd kalibralasanak elvégzése 3

4. Forditsa el a kézi d6lésmér6t 180°-kal. Ezzel befejez6dodtt a kalibralas.
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5-10. dbra Kézi d6lésmér6 kalibralasanak elvégzése 4

5.1.8 Csipogas bedllitasa

Ez a beallitas lehet6vé teszi, hogy engedélyezze a sipolast gordulési kompenzacid, emelési
kompenzacio6 vagy ferdeség/SAI mérés végrehajtasakor.

1) Kapcsolja a BE/KI gombot BE allasba, és a sipolé hang engedélyezve lesz. Gordulési kompenzacid,
emelési kompenzacié vagy ferdeség/SAI mérési eljarasok soran sipolé hang hallhaté.

2) Kapcsolja a BE/KI gombot KI allasba, és a sipolé hang kikapcsol. Gérdilési kompenzacio, emelési
kompenzacid, illetve ferdeség/SAI mérési eljarasok soran nem lesz sipolé hang.

™ | Settings - Beep Setiing

5 ADAS & Aligner Settings
— Beep {on §

1 1| OBFCM Upload

Vehicle List
E EVDiag Box Settings
“ Battery Test

Country/Region Code

5-11. dbra Csipogas beallitasi képernyd
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5.1.9 Képerny8megosztasi beallitasok

Ez a beallitas lehetdvé teszi az automatikus képerny8atkuldés engedélyezését vagy letiltasat a tablagéprél a

kalibracios keret digitalis monitorara.

1) Amikor a BE/KI gomb BE allasba van kapcsolva, az automatikus képerny8atkildés engedélyezve van, és a

tablagép kezel6felllete automatikusan atkuldésre kerul a kalibracids kereten 1évé digitalis monitorra,
miutan a tablagép csatlakoztatva van.

2) Amikor a BE/KI gomb KI allasba van kapcsolva, az automatikus képerny&atkuldés
le van tiltva, és a tablagép kezel6felllete nem jelenik meg automatikusan a kalibréciés kereten 1évé digitélis
monitoron a tablagép csatlakoztatdsa utan.

ﬁ Settings - Screen Sharing Settings
15 ADAS & Aligner Settings
— Automatic Cast Screen [ on
% 1 OBFCM Upload —

m Vehicle List

m EVDiag Box Settings
“‘ Battery Test

e Country/Region Code
E Laws and Regulations
m System Settings

mAbwr

5-12. dbra Képernyémegosztas bedllitasai képernyd
5.1.10 ADAS kalibracios paraméterek beallitasai

Valassza ki az ADAS kalibraciés paraméterek beallitasait (Autel paraméterek vagy Gyari paraméterek) a kalibraciés

keret beallitdsdhoz az ADAS kalibralas végrehajtasakor:

1) Az Autel paraméterek opci6 kivalasztasa utan a tablet végigvezeti Ont az ADAS kalibraciés funkcié Autel

paraméterek hasznalataval torténé végrehajtasanak folyamatan.

2) A Gyari paraméterek opci6 kivalasztasa utan a tablagép végigvezeti Ont az ADAS kalibraciés funkcié gyéri

paraméterekkel térténé végrehajtasanak folyamatan.

@ JEGYZET

Az Autel paraméterek alapértelmezés szerint ki vannak valasztva.
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t Seltings - ADAS Calibration Parameter Settings

E{ ADAS & Aligner Settings.

z—! OBFCM Upload

Venicle List !

m EVDiag Sox Settings
Autel pamemetees Factory purametery

ﬁ‘ Battery Test (]

Country/Region Cade
D Laws and Regulations
System Settings
Y oo

5-13. abra Képerny6megosztas beallitasai képernyd

5.1.11 ADAS kalibréaciés eszkoz beallitasai

Ez a bedllitas lehet6vé teszi a digitalis céltabla els6bbségének engedélyezését vagy letiltasat az ADAS
kalibraciés funkcié végrehajtasakor a fizikai célpontok helyett.

1) Amikor a BE/KI gomb BE alldsban van , a digitalis céltabla els6bbséget élvez az ADAS kalibraciés
funkcié végrehajtasakor.

2) Amikor a BE/KI gomb KI allasba van kapcsolva, a digitdlis céltabla elsédleges hasznalata letiltasra
kerdll, és a tablagép kezeléfelllete végigvezeti Ont az ADAS kalibraciés funkcié fizikai célpontok
hasznalataval torténd végrehajtasan.
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B | Settings - ADAS Calibration Tool Settings

= ADAS & Allgner Settings

” OBFCM Upload

@ Vehicle List

@ EVDiag Box Settings
“ Battery Test
Country/Region Code
D Laws and Regulations
m System Settings
About

5-14. bra Az ADAS kalibracids eszkdz beallitdsainak képernydje

Prioritize digital target panel m

5.2 Kalibracios keret csatlakoztatasa

A kalibracids keret csatlakoztatasi moédszerét az el6z8 szakaszban ismertettlk; itt nem ismételjik meg.
Részletekért 1asd: Kalibracios keret csatlakoztatasa.

5.3 Haldbzati konfiguracid

A hélézati konfiguraciét az el6z8 szakaszban ismertettik; itt nem ismételjik meg. A részletekért 1asd a

Halézati konfiguracié cimd részt.

5.4 Frissités

Miutdn a kalibrécios keret csatlakoztatva van és a halézat konfiguralva van, koppintson a Frissités az ADAS

és az Aligner beallitasaibdl lehetdségre a kalibracids keret frissitéséhez.

125



(2] o ()

[ = l Printing Settings _—

[ p=g |

L Report Settings

! 1 ‘ Push Notifications
ADAS camera system curremt version; V01.09.01_V01.10.01_¥1.06.06;
m Auto Update Latest versicn. V01.09.01_V01.96 27_v1.06.06

&t —

5 ADAS & Aligner Settings

H OBFCM Upload
Vehicle List

5-15. abra Frissitési képerny6

5.5 Kézi d6lésmérd frissitése

Ez a rész lehetdvé teszi a kézi d6lésmérd legujabb verzidjanak letdltését, miutan a kézi
délésmérdt USB-kabellel csatlakoztatta a tablethez. A kézi d6lésmérd kalibralasahoz lasd
a Benz Chassis Level Measuring Tool cim( részt a részletekért.

th Settings - Hand-held Inclinometer Update

= 2
fory ADAS & Aligner Settings

Boeee ~ [] o m

Vehicle List Devices Hand-held Inclinarmeter

E EVDiag Box Settings Updzte

“ Batiery Test

” : Current versian:VD'l, 00.00; Latest varslon:vo1.99.17
E—3 Country/Region Cade
During the update, do rot leave the current interface. Update bskes about 20
D Laws and Regulations "

m System Seitings
£ e

5-16. abra Kézi d6lésmérd frissitési képernydje
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5.6 Karbantartas és szerviz

Ez a szakasz a Kalibralas és ellendrzés, a Kalibralasi Feljegyzés, a Pontossag-ellendrzési Intervallum és a
Célponttisztitasi Intervallum témait targyalja.

Ssettings - Maintenance & Service
n i Calibration & inspection >
m Vehicle List Calibration record report >
EVDiag Box Settings Accuracy check interval Sikmonths >
“ Battery Test Target cleaning interval >

E Country/Region Code
Laws and Regulations
m System Settings
2 [

5-17. dbra Karbantartas és szerviz képernyd

5.6.1 Kalibralas és ellenbrzés
5.6.1.1 Igazit6 kalibralasa
A fogszabalyozét kalibralni kell, ha:

1. A kamerdat szétszerelték.

2. A pontosség ellendrzése sikertelen.

@

MEGJEGYZES Az Aligner kalibralasahoz professzionalis kalibralé eszkoz (AUTEL-CSC0500/10; AUTEL-CSC0500/12) szlikséges. Kalibralassal

kapcsolatban forduljon a helyi keresked6héz vagy gyértéhoz.

A sin kalibralasahoz
1. Vélassza a Bedllitasok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazit bedllitdsai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartds és szerviz lehet6ségre, majd valassza a Kalibrélas és ellenérzés > Igazitd
kalibralasa lehet6séget.
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@ JEGYZET

Gy6z8djon meg arroél, hogy a kalibracids keret Wi-Fi-hez csatlakozik, killonben a karbantartdsi és szervizelési

funkcié nem aktivalhaté.

4. Helyezze a kalibraciés rudat korilbelul 2,2 méterre a kalibracios keret elé. Szerelje fel a
az els6 kerék célpontjait a kalibraciés radon, igazitsa a pozicionalécsapot a pozicionalé furathoz, és
hiuzza meg az anyat.

Calibration Preparation

* Move the calibration bar to the

.._.n‘.‘*.,‘.'._l position about 2 2m directly in

fronit of the ADAS calibration
frame, and ensure the centers
of the calibration bar and the
calibration frame are aligned;

; * Install the front wheel targets
M on the calibration bae, align the
locating pin with the locating hole,
and tighten the nut;
+The crossbar height will be
o adjusted sutomatically. Ensure
there are no obstructions which
may interfere with the moverment
of the crossbar.

5-18. &bra: Igazité kalibralasanak el6készitése

5. Koppintson a Tovabb gombra, a keresztléc magassdga automatikusan bedllitasra kerdl, megkeresi a
célt, és a kdvetkez6 képernyé6 jelenik meg. Kdvesse a képernyén megjelend Gtmutatét, mozgassa a
kalibraciés savot ugy, hogy az ,Eltolas”, az ,L-tavolsag” és a , Tavolsagkulonbség” értékei zold szinnel

jelenjenek meg.

Aligner calibration

Offret Move the calibation bar so
iy that the vahues of Offset’, L-

e Distance’, 'R-Distance’, and

A ‘Distance Diff are displayed in
106 ... o
L-Distance: A-Dstance
[ ]
Distarcs DIt
b, =131 ;

. Nest Camera ESC

5-19. dbra Igazito kalibralasa 1
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Aligner callbration

et Ready!
*
13
9169 2 o 2173

5-20. abra Igazité kalibralas 2

6. Ezutan koppintson a Tovabb gombra a kdvetkezé képernyé megnyitdsdhoz. Forgassa el a kalibraciés
savot a képerny6n megjelend utasitdsoknak megfelel6en az adatok gy(jtéséhez. Amikor a nyilak és

a jelzett blokkképek zéldre valtanak, allitsa le a keresztsav forgatasat.

Calibration

. - Rotate the 1arget 1 the collection
I_.:L*__‘:.__l position

5-21. dbra 1. kalibraciés képernyd
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Calibration

= Gollecting,
-—.:L*f:-._‘

5-22. 4bra 2. kalibraciés képerny6

7. Az adatgyUjtés utan megjelenik a kalibraciés eredmény képernyd, ahogy az dbran lathaté. Ez azt jelzi, hogy a
az alabbi abran. Ha a képernyén a felirat jelenik meg; kalibraci¢ sikertelen volt. Ez azt jelzi, hogy a
sikeres; ha a képernyd feliratot latja, akkor Q kalibracié sikertelen volt.

Gjra kell kalibralni.

Result
Calibration succeeded!
Tota! front toe 0.1,07)
Left front camber 01,07
Right front camber 01,07)
Total rear toe {01.,017)
Left rear camber 0 {01.,07)
Right rear camber 01,00

Recalibrate. ESC

5-23. dbra Kalibraciés eredmény

8. Tavolitsa el az els6 kerékcélpontokat a kalibréciés radrdl, és szerelje fel a hatsé kerékcélpontokat a kalibraciés
rddra. Ezutan helyezze a kalibraciés rudat kérilbelil 5,4 m-re a kalibraciés keret elé. Hajtsa végre a
kalibralasi [épéseket a képernyén megjelené utmutatdkban lathaté médon. Mivel a kalibralasi [épések

nagyjabél megegyeznek és vildgosan lathatok a tdblagépen, itt nem ismételjik meg éket.

5.6.1.2 Kerékbilincs célpont kalibralasa
Amikor a megfeleld kerékbilincset (felnibilincs/gumiabroncsbilincs) vagy a céltargyat kicserélték,
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az Gjonnan osszeszerelt kerékbilincset (felnibilincs/gumiabroncsbilincs) vagy céltargyat djra kell kalibralni.

@ JEGYZET

Ahogy korabban emlitettik, a kézikdnyvben taldlhaté bilincseket dbrazolé illusztraciok abroncsbilincsek hasznélatan

alapulnak. Itt a kalibréciés illusztraciéhoz a bilincset és a célpontot valasztjuk ki.

1. Hasznélja a kalibraciés savot

Kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) kalibralasa és célpont beallitdsa kalibraciés sav segitségével

1. Készitsen el6 egy professzionalis kalibraléeszkdzt — kalibrélérudat (AUTEL-CSC0500/10; AUTEL-CSC0500/12).

2. Vélassza a Beallitdsok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
3. Koppintson az ADAS és igazitd beallitasai elemre a képerny6 bal oldalan.

4. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehet6ségre, majd valassza a Kalibrélas és ellenérzés > Kerékbilincs célpont

kalibrélasa lehet6séget.

5. Vélassza a Kerékbilincs célkalibrélasa lehetGséget - a kalibracids sav segitségével a tablagép emlékezteti a

kerékbilincs (abroncsbilincs) és a célkalibralds megjegyzéseire.

Wheel clamp target calibration

This function raqu ires a professional calibration tool (AUTEL-

€SC0500/10) which will change the callbration parameters of

the These will directly affect

the calibration results. It Is recommended to contact the local
or it for

5-24. dbra Kalibraciés moédszer kivalasztasa

6. A megjegyzések figyelmes elolvasasa utan koppintson az OK gombra a kalibralashoz sziikséges célpont

kivalasztasahoz. Itt a bal elsd kerék célpontjat valasztottuk ki (amely jol van felszerelve a bal elsé gumiabroncs-
bilincsre) szemléltetésképpen.
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Wheel clamp target calibration

Left front wheel target Right front wheel target Left rear wheel target Right rear whee! target

5-25. dbra Célpont kivalasztasa kalibralashoz

7. A tdblagép automatikusan megjeleniti a kalibracids el6készuleteket, miutan kivalasztotta
a kalibralni kivant céltargyat. Kévesse a képerny6n megjelend utmutatékat, mozgassa
a kalibraciés savot korulbelll 2,2 m-re, kdzvetlenil az IA1T000WA kalibracios keret elé,
és gy6z6djon meg arrdél, hogy a kalibraciés sav és a kalibraciés keret kbzéppontjai egy
vonalban vannak. Ezutan szerelje fel a bal elsé kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset)
és a bal els6 céltargyat a kalibracids savra, illessze a pozicionalé csapot a pozicionald
furathoz, és hizza meg az anyat.

Calibration Preparation

- . * Move the calibration bar to the

23 e | * - ] position about 2.2m directly in
front of the ADAS calibration
frame, and ensure the centers
of the calibration bar and the
calibration frame are aligned,

{ * Install the left front wheel clamg

‘P—d target on the calibration bar, align
the locating pin with the locating
hole, and tighten the nut.

5-26. abra Kalibracio el6készitése (kalibraciés sav hasznalata)

8. A fenti el6készlletek elvégzése utan koppintson a Tovabb gombra a folytatashoz. A
tablagép megjeleniti a kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) és a célpont, valamint a
kamerakészlet kdzotti aktudlis tdvolsagot, és jelzi, hogy a tavolsagnak 2,0 és 2,4 m
kozott kell lennie. Ha a tavolsag nincs ezen a tartomanyon belll, mozgassa a kalibraciés
savot a tavolsag kivant tartomanyba éllitdsahoz.
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Left front wheel clamp target calibration
The distance between the whee|

il ., clamp target and the camera kit
should be 2000-2400 mm. Current

distance: 2503 mm.

P e

e
o Next Camera ESC

5-27. abra Kalibralas inditasa (kalibracios sav hasznalata) 1

9. Koppintson a Tovabb gombra, amikor a tavolsag a kivant tartomanyra van allitva, a tablagép
jelzi, hogy minden készen all a kés6bbi mUveletekhez.

Left front wheel clamp target calibration

LN |

Ready!

B ——

5-28. dbra Kalibralas inditasa (kalibracids sav hasznalata) 2

10. A folytatashoz koppintson a Tovabb gombra . Kévesse a képernyén megjelend utmutatét, és forgassa el a kalibraciés sévot ugy, hogy

a célpontok gyUjtéallasban vannak.
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Left front wheel clamp target calibration

2 : Rotate the target 1o the collection
[P Y poatiion

—— —

5-29. dbra Kalibralas inditasa (kalibracios sav hasznélata) 3

Left front wheel clamp target calibration

- Rotate the target to the collection
PR ] sl

— —

Nasxt Camera ESC

5-30. dbra Kalibralas inditasa (kalibracios sav hasznalata) 4

11. Amikor a nyilak és a jelzett blokkképek zdldre valtanak, hagyja abba a keresztléc
forgatasat. A tablagép automatikusan megkezdi az adatgy(jtést.
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Left front wheel clamp target calibration

. Cotlecting
‘—n#—.-:-—l

e

v
b

Next Camera ESC

5-31. abra Kalibralas inditasa (kalibraciés sav hasznalata) 5

12. Az adatgy(ijtés utan a tablagép automatikusan megjeleniti a kalibralds eredményét. Ha a képernyén a ikon jelenik meg, az
azt jelzi, hogy a kalibralas sikereswolt, az ESC gombbal kiléphet a funkciébdl; ha a képernydn a ikon jelenik meg, az azt

jelzi, hogy a kalibralas sikertelen volt, az Ujrakalibralds gombra koppintva libralhatja a készuléket.

Result

Calibration completed!

Rotation axis X 087 0.87
Rotation axis ¥ 0.00 0.00
Rotation axis Z 0.50 0.50
Rotation center ¥ 257 2581
Rotgtion center Y 015 0.34
Rotation center Z 45.06 4501

5-32. 4bra Kalibraciés eredmény képernyé
2. Hasznéljon jarmvet
Kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) kalibraldsahoz és célpont beéllitdsahoz jarmdvel
1. Vélassza a Beéllitdsok lehet&séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazitd beallitdsai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehetéségre, majd valassza a Kalibrélas és ellenérzés > Kerékbilincs
célpontjanak kalibraldsa lehet6séget.
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4. Valassza a Kerékbilincs célpontjanak kalibrélasa lehetéséget — a jarmlvel a jobb oldalrél

képernyd. Lasd az 5-24. dbrat: Kalibraciés médszer kivalasztasa.

5. A kdvetkezd képernyd jelenik meg, ekkor vélassza ki a kalibralandé céltargyat.
Példaul valassza a bal els6 kerék célpontjat (amely j6l fel van szerelve a bal elsé kerékbilincsre). Lasd
az 5-25. abrat: Célpont kivalasztasa kalibraldshoz.

6. A képernydn lathaté utmutatéknak megfelel6en hajtson fel a jorm(ivel az emelére, kormanyozzon elére,
régzitse a kormanykerék tartéallvanyat, tegye a sebességvaltét lresbe, engedje ki a rogzitéféket.

Ezutdn szerelje fel a bal elsé kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és a bal elsé céltargyat a bal elsé
kerékre, majd emelje fel az elsé tengelyt.

Left front wheel clamp target calibration

o
»

B -

Sner ahone, |ock s1oenng whoel, place tranamisaion in Ingnehl ho loft fron whoel targat on lafr fmrt wheel and mise
neutral rebease parking brake. e from amie.

Cancel Next

5-33. bra Kalibracié el6készitése (jarmu hasznalata) 1

7. A folytatashoz koppintson a Tovabb gombra . Kévesse a képernyén megjelené itmutatékat, helyezze a
kalibracios keretet korilbelll 2,2 m-re az elsé kerék kozepét6l, és gy6z&djon meg arrél, hogy a
kalibracios keret és a jarmi kdzéppontja egy vonalban van. Ezutdn nyomja meg a FEL és LE gombokat.
A kalibracios keret hatuljan taldlhaté gombokkal allitsa be a keresztléc magassagat ugy, hogy a

keresztléc nagyjabdl az elsé kerék kdzéppontjaval egy magassagban legyen.
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Left front wheel clamp target calibration

* Place the calibration frame sbaut 2200mm
from the center of the front wheel, and ensure
that the centers of the calibration frame snd
the vehicle are aligned,

‘Press UP and DOWN buttons on the back of
the calibration frame to adjust the crossbar
height so that the crosshar is roughly at the
same height as the center of the front wheel.

Cancel Next

5-34. abra Kalibracié el6készitése (jarmi hasznalata) 2

8. Ha a fenti mdveletek befejezédtek, koppintson a Tovabb gombra a folytatashoz. A tdblagép
megjeleniti a kerékbilincs (gumiabroncs-bilincs) és a célpont, valamint a kamerakészlet
kozotti aktudlis tavolsagot, és jelzi, hogy a tavolsagnak 2,0 és 2,4 m kozott kell lennie. Ha a
tavolsag nincs ezen a tartomanyon belll, mozgassa a kalibracids keretet a tavolsag kivant
tartomanyba allitdsdhoz.

Left front wheel clamp target calibration

(e}l

The distance betwaen the wheel
clamp target and the camera kit
should be 2000-2400 mm. Current
distance: 2556 mm.

Q

Camera Cancel Next

5-35. dbra Kalibralas inditasa (jarmd hasznalata) 1

9. Koppintson a Tovdbb gombra , amikor a tavolsag a kivant tartomanyra van allitva, és a tablagép
jelzi, hogy minden készen all a kés6ébbi mUveletekhez.
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Left front wheel clamp target calibration

()] [ SV S— Ready!
i)
- A

vre
e

Camera Cancel Next

5-36. dbra Kalibralas inditasa (jarmU hasznalata) 2

10. Forgassa el a kereket a képerny6n lathaté utmutaték szerint.

Left front wheel clamp target calibration

el
(3

Rotate the wheel as indicated by
the arow.

<)

Camera Cancel Next

5-37. &bra Kalibralas inditdsa (jarmU hasznalata) 3

11. Amikor a nyilak és a jelzett blokkképek zéldre valtanak, hagyja abba a forgatast.
A tablagép automatikusan megkezdi az adatgydijtést.
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Left frant wheel clamp target calibration

o) PR+ SS— Colkcing.

iol
-

vre

Camera  Cancel Noxi

5-38. dbra Kalibralas inditasa (jarmd hasznalata) 4

12. Az adatgy(ijtés utan a tdblagép automatikusan megjeleniti a kalibralds eredményét. Ha a képernyén a ikon jelenik meg, az
azt jelzi, hogy a kalibralas sikereswolt, az ESC gombbal kiléphet a funkciébdl; ha a képernyén a ikon jelenik meg, az azt

jelzi, hogy a kalibralas sikertelen volt, az Ujrakalibralas gombra koppintva uﬁlibrélhatja a késziléket.

Result
Calibration completed!

Rotation axis X 087 087
Rotation axis ¥ 0.00 0.00
Rotation axis 2 -0.50 -0.50
Rotation center X 257 2571
FRotation center Y 033 015
FRotation center Z 45.00 45.00

Recalibrate  ESC

5-39. dbra Kalibralasi eredmény képernyd (Jarmd hasznalata)
5.6.1.3 Igazit6é pontossaganak ellendrzése
A sin pontossaganak ellenérzése akkor ajanlott, ha:
1. A fogszabalyoz6 nagy intenzitasu Utkozést szenvedett.
2. A pontossagi ellendrzést tobb mint hat hénapja nem végezték el.

A szoftver haromféle pontossag-ellenérzési médszert kindl: Igazité pontossag-ellenérzése (kalibraciés rud

hasznalataval); Igazité pontossag-ellendrzése (jarmd hasznélataval); Gyors pontossag-ellendrzés.
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1. Hasznalja a kalibraciés savot

A kalibraciés ruddal végzett pontosség-ellendrzéssel a kamerakbol, kerékbilincsbél és céltargybdl allé mérérendszer

teljes pontossaga pontosan és megbizhatéan mérhetd.

A pontossag ellenérzéséhez kalibraciés ruddal
1. Vélassza a Bedllitasok lehetSséget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazité bedllitasai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehet6ségre, majd valassza a Kalibralas és ellen6rzés > lehet8séget.

Igazité pontossaganak ellendrzése.

@ JEGYZET

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kalibraciés keret Wi-Fi-hez csatlakozik, kulonben a karbantartasi és szervizelési funkcié nem

aktivalhato.

4. Vélassza a Pontossagellenérzés lehetdséget - a kalibracids sav a képerny6 jobb oldalan lathaté.

5. A képernyén megjelend Gtmutatéknak megfelel6en mozgassa a kalibraciés rudat korulbell 2,2 méterre,
kozvetlendl a kalibracios keret el6tt. Szerelje fel az elsé kerékbilincseket (gumiabroncs
szoritok) és célpontok a kalibraciés rudon, igazitsa a régzitécsapot a régzitéfurathoz, majd hiizza meg az
anyat.
Accuracy check
2 » * Move the calitsation bar to the
.__‘amc._l position about 2.2m directly i
tront of the ADAS calibeation
frame, and ensure the centars

of the callbration bar and the
calibration frame are aligned,

i * Install the front wheel clamp
*ww* targets on the calibeation bac align
the locating pin with the locating
hole, and tighten the nut,

* The crossber height will be
adjusted automatically. Ensure
there are no obstructions which
may Interfere with the movement
of the crossbar,

Next ESC

5-40. bra Pontossag-ellenérzé képernyé (kalibraciés sav hasznalata) 1

6. Koppintson a Tovabb gombra, a keresztléc magassaga automatikusan beallitasra kerdl, és a kovetkezd képernyd
jelenik meg. A képernydn lathaté itmutaté szerint mozgassa a kalibraciés savot ugy, hogy az ,Eltolas”, az ,L-

tévolsag” és a ,Tavolsagklldnbség” értékei z6ld szinnel jelenjenek meg.
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Accuracy check

Offset

e
A

~110

LDistance
[ e ]

Distance Ditt

2481 5 =
- T TR

Move the calipration bar so
that the values of 'Offset’, 'L-
Distance’, RDistance, and
‘Distance Diff are displayed in
green

A-batance

2584

Next Camera ESC

5-41. dbra Pontossag-ellen6rzé képernyé (kalibraciés sav hasznalata) 2

Accuracy check

Offaet
e ———

A
<3

L Diatance
[ e
Distance DAY
-40
<2217 i

Ready!

I Detance

2257,

5-42. dbra Pontossag-ellenérz6 képernyé (kalibraciés sav hasznélata) 3

7. Ezutan koppintson a Tovabb gombra a kdvetkezé képernyé megnyitdsadhoz. Forgassa el a kalibraciés

savot a képernyén megjelend utasitdsoknak megfelel6en az adatok gydjtéséhez. Amikor a nyilak és

a jelzett blokkképek zdldre valtanak, allitsa le a kalibraciés sav forgatasat.
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Accuracy check

- . Rotate the target to the collection
CR T S— e

m——

v
e

Camera  ESC

5-43. 4bra Pontossag-ellenérzd képernyd (kalibraciés sav hasznélata) 4

Accuracy check

2 Collecting..
R T S

Al —

™

5-44. dbra Pontossag-ellenérzé képernyd (kalibraciés sav hasznélata) 5

8. Arendszer automatikusan a kovetkezd képernyére [ép. Az adatok sikeres gyUjtése utén a kalibralas
eredménye automatikusan megjelenik. Ha a képernyén a jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kalibralas
sikeres; ha a képernyén‘a jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kalibralas sikertelen, és Ujra kell kalibralni.
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Result
Accuracy check passed!
Total front toe (-01.0.1)
Left front camber X (-01,0.9)
Right front camber (01,01)
Total rear toe 0.02 {-0.1,0.1)
Left rear camber (0.1,0.7)
Right rear camber it (01,01)
' Recheck ESC

5-45. 4bra Pontossagellenérzés eredményképernydje

2. Hasznéljon jarm(ivet

Jarmdvel végzett pontossag-ellenérzés soran a kamerakbdl, a gumiabroncs-bilincsbél és a céltargybdl allé6 mérérendszer
teljes pontossaga kalibraciés léc nélkuli jarmivekkel is mérhetd. Az ellendrzés pontossagat azonban befolyésolja a jarmu

allapota, ezért ajanlott egy jé allapotu sportjarmdvet vélasztani az ellenérzéshez.

A jarmlvel végzett pontossag-ellenérzéshez
1. Vélassza a Bedllitasok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazité bedllitasai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehetéségre, majd valassza a Kalibralds és ellenérzés > lehet6séget.

Igazité pontossaganak ellenérzése.

@ JEGYZET

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kalibraciés keret Wi-Fi-hez csatlakozik, killonben a karbantartasi és szervizelési funkcié nem
aktivalhato.

4. Vélassza a Pontossag-ellendrzés lehetdséget — a jdrm(vet a képernyd jobb oldalan tartva.

5. Kdvesse a képernyén megjelend Utmutatét a jarm( kivant allapotba allitdsahoz.
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Vehicle Praparation

* Ensure that the vehicle is in good condition, and the wheel ¢l and the between

are normail (| to usea wvehicle within 3 years and 50,000 km);
* Park the vehicle on a steady and level surface. Ensure a space of 1.5 m or more in front and rear of the vehicle;
* Place the wheal chocks before and after the left rear of right rear wheel to prevent movement;
* Center the steering wheel and ingtall the steering whee! holder. Release the parking brake and place the
transmission in neutral;
* Adjust the tire pressure to the specified value;
* Do not push the wheel too hard against the wheel chock when the vehicle is pushed from front and rear to
perform the rolling compensation;
* Do not turn off the calibration frame during the entire accuracy check.

.n.
e

5-46. abra JarmU elGkészitése

6. Koppintson a Tovabb gombra , ha a jarm( a kivant allapotba van allitva. Ezutan kdvesse a képernyén
megjelend Utmutatdkat a segédeszkoz |épésenkénti poziciondlasahoz.

Auxiliary Tool Positioning
\ ‘ -
2 . . 3
e
. * L |
i ﬁ‘L

Plae whee! chacks to prevent e vehicle Steer ahead, lock steering wheel slace Place the colbration frame sbout 1.5 m
from sligping, trasemission In neuval. relesse parking .. In frost of the vehicle. Adjust the crossb...

Install four clmps and targets on
the whee's {f ey wers ot iatalied o

e
s

5-47. dbra Segédszerszam-pozicionalas

9. Miutén a segédeszkz6k megfeleléen el vannak helyezve, koppintson a Tovdbb gombra, a keresztléc
automatikusan bedllitasra keril és megkeresi a célt, a tblagép pedig a kévetkez6 képernyére 1ép.

A kerék gordilési kompenzacidjanak végrehajtasdhoz kovesse a képernyén megjelend Gtmutatot.
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Wheel Rolling Compensation

lnl
Lo )

5-48. abra Kerék gordulési kompenzacio 1

* Push the vehicle in the direction
indlicated by the arrow

o
e

Wheei Rolting Compensation
(4] *Move the rear whee| chock
backward for abaut 30 ¢my
*Push the vehicia in the diraction
r 1 indicated by the amow.
Vi \ e
5-49. abra Kerék gordulési kompenzacié 2
Wheel Rolling Compensation
4+

* Push the vahicle in the direction
indicated by the amow

llll
Li' )

5-50. abra Kerék gordulési kompenzacié 3
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Wheel Rolling Compensation

5-51. dbra Kerék gordilési kompenzaci6 4

* Stop pushing the vehicle, please
walt.

o !
1 P

10. Miutén a kerék gordulési kompenzécidja befejezddott, a tdblagép automatikusan a kévetkezd képernyére Iép.

Ezutén kévesse a képerny6n megjelené Utmutatét az el6z6 mivelethez hasonlé eljarasok befejezéséhez.

11. A mivelet befejezése utén a kalibralas eredménye automatikusan megjelenik. Ez azt jelzi, hogy a kalibrélas
sikertelen volt, és a képernyét Ujra  sikeres; ha a jelenik meg a képernyén, az azt jelzi, hogy a kalibralas

, kell kalibralni.

3. Gyors pontossag-ellenérzés

A gyors pontossag-ellenérzés alapértelmezés szerint automatikusan, félévente torténik. A pontossag-ellenérzési
intervallum a kerékbeallitasi szoftver beallitdsaiban médosithaté.
A gyors pontossag-ellendrzés képes észlelni a kamera és a céltargy altal alkotott mérési rendszerben fellépd problémakat,

de nem tartalmazza a kerékbilincset vagy a gumiabroncs-bilincset.
Gyors pontossag-ellendérzés végrehajtasadhoz
1. Valassza a Bedllitdsok lehetdséget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazité bedllitdsai elemre a képerny6 bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehetéségre, majd valassza a Kalibralés és ellenérzés > lehet6séget.

Igazité pontossaganak ellendrzése.

@ JEGYZET

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kalibraciés keret Wi-Fi-hez csatlakozik, kiilénben a karbantartasi és szervizelési funkcié nem

aktivalhat6.

4. Vélassza a Gyors pontossag-ellenérzés lehetéséget a képernyd jobb oldalan.

5. Kévesse a képerny6n megjelend Gtmutatot a jarmu kivant allapotba allitdsdhoz.
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Vehicle Preparation

* Park the vehicle on the level ground. Set the front wheels at the straight ahead position. Ensure there is a
minimum of 1.5 m space in front of the vehicle;

* Place the wheel chocks in front of and behind the left rear wheel to prevent vehicle movement;

* Center the steenng wheel and install the steering wheel lock. Release the parking brake and shift the
transmission to N;

* Keep the vehicie unloaded. Check if the coolant level and the engine oll level are correct. Check If the fuel tank is
full;

* Close all the doors and turn off the exterior lighting;

* Adjust the tire pressure to the specified value;

*If the vehicle is equipped with the air suspension, adjust the vehicle to the standard mode before performing the
measurement. The adjustment process may vary on differant models

Infa

5-52. dbra Jarmu-elGkészitési utmutatd

6. Koppintson a Tovabb gombra, ha a jarm(i a kivant allapotba van beéllitva. Ezutan kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Gtmutaté a segédeszkdz Iépésenkénti pozicionaldsdhoz.

Auiliary Tool Positioning

b, ‘ -
285 . 3
o
A R
p
Face whee! chacks %0 prevent the vesicle Sreer ahead, lock steering wheel, place Face the calibration frame about 1.5m
from sliaging anErvEHon N ST, rolisa parkeq In onE of 1o veNcls. ASST the csh.

Ingall four lamps and targets
tha vwala (1 thop ware 3 nsiliod

5-53. dbra Segédszerszam-pozicionalas

7. A segédeszkdz elhelyezése utdn koppintson a Tovabb gombra, a keresztléc magassaga
automatikusan beallitasra keril, megkeresi a célt, és a kdvetkezd értékeket adja meg:

képernyé.
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Quick accuracy check

Quick accuracy check is in progress. Do not move the vehicle and the calibration frame. Ensure that all the targets
can be detected

5-54. dbra Gyors pontossag-ellenérzés

8. A gyors pontossag-ellenérzés eredménye megjelenik a képernyén az ellenérzés befejezése utan. Ha a
képernydn a jel jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kalibralas sikeres volt; ha a képernyén a jel jelenik
meg, az azt jelzi, hogy a kalibralas sikertelen voﬁs Ujra kell kalibralni.

Resuit
Accuracy check passed!
Anglel 0.0¢ 1.07)
Angle? 0 (01,0.1)
Angle3 0.04 (0.1,0.1)

0K

5-55. dbra Gyors pontossagi ellenérzés eredménye

5.6.1.4 D8lésérzékeld kalibralasa
A d6lésérzékel6t a kovetkezé esetekben kell kalibralni:
1. Haszndlja el6szor az IATOOOWA késziiléket.
2. A kamerat szétszerelték.

A d6lésérzékel6 kalibraldasdhoz
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1. Valassza a Bedllitasok lehet&séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazitd bedllitdsai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartds és szerviz lehetéségre, majd vélassza a Kalibralas és ellenérzés > DSlésérzékel§

kalibralasa lehet6séget.

MEGJEGYZES Gy6z6djon meg arrél, hogy a kalibraciés keret Wi-Fi-kapcsolaton keresztiil csatlakozik, kiilénben a karbantartasi és

szervizelési funkcié nem aktivalhaté.

4. A képernyén lathaté Gtmutaté szerint helyezze a kalibraciés keretet vizszintes talajra, és nyomja le a pedalt a

kalibracios keret régzitéséhez. Forgassa el az A és B gombokat a bdlintas- és hengerlési szintbuborékok
kozépre igazitdsahoz.
Crossbar Adjustment

* Place the main frame on the level ground and
depress the pedal 10 fix the mam frame,

* Rotate the buttons A and B to center the pitch
and roll level bubbles.

Next Exit

5-56. dbra Keresztléc bedllitasa 1

5. Koppintson a Tovabb gombra. A d6lésérzékeld adatokat gydjt, és a gyUjtés befejezése utdn automatikusan a
kovetkez8 képernydre 1ép. Forgassa el a B gombot az 6ramutaté jarasaval megegyezd irdnyba, hogy a

keresztlécet a bal oldali végallasba gorgesse.
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floll Angle Adjustment

* Rotate the button B clockwise to roll the
crosshar to the left lirmit

5-57. dbra D&lésszog bedllitasa 1

6. Koppintson a Tovabb gombra. A délésérzékeld adatokat gydijt, és a gydijtés befejezése utan
automatikusan a kévetkez6 képernydre 1ép. Kdvesse a képernyén megjelend Utmutatdkat, forgassa
el a Bgombot az 6ramutat6 jarasaval ellentétes iranyba a keresztléc jobbra gérgetéséhez.

Roll Angle Adjustment

* Rotate the button B counterclockwise to roll

the crossbar 1o the right
* The required angle is 0.00* and the current
angle is 0.03",
"
"
Next Exit

5-58. abra D6lésszdg bedllitasa 2

7. Amikor az aktudlis sz6g a kivant szégre van allitva, koppintson a Tovabb gombra, a d6lésérzékelé adatokat
gyljt, és az adatgyUjtés befejezése utdn automatikusan a kévetkezé képernyére lép. Kdvesse a

képernyén megjelend Utmutatét, és forgassa el a B gombot a tekercselési szint buborékjanak kézépre

igazitasahoz.

150



Crossbar Adjustment

* Rotate the button B to center the rolf level
bubble.

* The required angle is 0.00" and the current
angle is 0.01°

5-59. dbra Keresztléc bedllitasa 2

8. Miutan a muvelet a képernyén megjelend utasitasokat kdvetve befejez6dott, megjelennek a kalibralasi
eredmények. Ha a képernyén a jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kalibralas'sikeres; ha a képernyén a
jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kalibrélas sikertelen volt, és Gjr I kalibralni.

Result
Calibration succesded!
Angiel ! ©.0.1)
Angle2 1 {0,0.1)

Recalibrata ESC
5-60. dbra Kalibracios eredmény képernyd
5.6.1.5 Finomhangolé mechanizmus kalibralasa és tesztelése

A kalibralast akkor kell elvégezni, ha:
1. Hasznélja el8szoér az IAT000WA késziiléket.

2. A kamerat szétszerelték.

A finomhangolé mechanizmus kalibralasahoz
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1. Valassza a Beallitasok lehetéséget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazit6 beéllitdsai elemre a képernyé bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz elemre, majd valassza a Finomhangolé mechanizmus kalibralésa és
tesztelése lehet8séget. Nyolc alkatrészt kell kalibralni: a keresztrid emel6 szerelvényt, az elsé és hatso
finomhangol¢ szerelvényeket, a bal és jobb oldali finomhangolé szerelvényeket, a gérdilés finomhangold
szerelvényét, a d6lésszog finomhangol6 szerelvényét és az elfordulas finomhangolé szerelvényét
automatikusan kalibralja a rendszer; mig a jobb oldali csiszéblokk mozgas szerelvényt és a bal oldali
csuszéblokk mozgas szerelvényt manudlisan kalibrélja. Itt a keresztrdd emel6 szerelvényt és a jobb

oldali csuszéblokk mozgas szerelvényt vélasztottuk ki szemléltetésal.

Fmnetuning mechenism calibretion & test

Crossbar lifting assembly Front '2:;;‘"&"".:;'““ Left w:iﬂr-uhi f::;“"""q Roll fine-tuning assembly
Pitch finetuning y Yaw fi " Nmﬁnmm Left :Iur\g muﬂ;{rmm

ESC

5-61. dbra Finomhangolé mechanizmus kalibraldsa és tesztelése képernyd
Keresztgerenda emel&szerelvény kalibralasanak elvégzése

Vélassza ki a végrehajtandé funkciét. Nyomja meg a Kalibralds gombot a finomhangolé modul

kalibraciéjanak elvégzéséhez. Gy6z&djon meg arrél, hogy nincsenek akadalyok a mozgasi

tartoményon beldl.
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Crossbar lifting assembly

# Press Calibration to parform the fine-tuning
madule calibration. Ensure there are ng
abstacies withan the motion range.

5-62. dbra Keresztrid-emeld szerelvény képernyé
Jobbra csuszé blokk mozgésszerelvény kalibraldsanak végrehajtasa

Vélassza ki a végrehajtandé funkciét. Manudlisan mozgassa a jobb oldali csuszéblokkot a

keresztlécen taladlhaté 600 mm-es jelzéshez. Ezutdn nyomja meg a Kalibralas gombot a

finomhangolé modul kalibraciéjanak elvégzéséhez. Gy6z6djon meg arrél, hogy nincsenek

akadalyok a mozgasi tartomanyon belul.
Right £licing block mation assembly

* Manually move 1he right shiciing block to the
&00mm mark en the crossbar.

* Press Calibratio n to parform the fne-tuning
module calibration. Ensura there are no
obstacles within the motion range

Caliration Exit

5-63. dbra Jobb oldali cstiszéblokk mozgasdsszeallitas képernydje

5.6.1.6 AVM lézer kalibraladsa és ellen6rzése

Az AVM lézer kalibralasa és ellendrzése szlikséges az ADAS kalibracids funkcié végrehajtasa el6tt. Ez a szakasz a
lézer kalibraldsanak elvégzésére, a lézer Bluetooth konfigurélasara és a lézervonal igazitdsanak ellenérzésére

szolgal.

Lézerkalibracié végrehajtasa
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1. Vélassza a Bedllitasok lehetéséget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazit6 bedllitdsai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartés és szerviz lehetéségre, majd vélassza a Kalibrélas és ellenérzés > AVM lézer
kalibrélasa és ellenérzése lehetéséget a képernyé megnyitdsadhoz. Ezutan valassza a Lézer kalibrélasa lehet8séget.

4. Az animéciés utmutatdéban lathaté médon szerelje fel a két hosszabbité rudat és a kétvonalas Iézert a bal,
illetve jobb oldali csliszélemezre. Ezutdn hlzza meg a hosszabbité rudakon Iévé gombokat, és régzitse a

biztonsagi kampokat. A folytatashoz koppintson a Tovabb gombra a képernydn.

Laser Installation

MTILLSIN R
2

ATELCSEENT 3L
AUTEL TSCOT0R18L AUTELCICOIN 18

+Wnstal % o exiareion (o3 and e two-Bia aers n 108 11 snd right
SHIng pleTes, espectivel 1e Tighten he kicbs on e exnenson rods
aned luck the sxfety snap hooks.

5-64. dbra Kétvonalas lézerek telepitése

5. Koppintson a Start gombra, és a keresztrdd és a csiszélap automatikusan a célpoziciéjukba 4ll. Ugyeljen a

biztonsagra, amikor a keresztrid és a csiszélap mozog. Koppintson a Tovabb gombra a kovetkezé fellletre
valé belépéshez.

Automatic Adjustment

tem Standaro Current Ut Statue
Roll angle a.00 0.02 e v
Pitch angle .00 0.03 5 v
Sieding block (L) 950 980 mm v
Sliding block (R) as0 980 mm v

* After the croasbar and sliding plate move to their target positions, press Next to enter the next int erface

& Stan Next Exit

154



5-65. dbra A keresztléc mozgatasa a célpoziciéba

6. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kétvonalas 1ézer megfeleléen van telepitve és be van kapcsolva ( a
kétvonalas lézer hasznalatdhoz nyomja meg a Sugé gombot ). A kétvonalas |ézer bekapcsolasa
utan korulbelll 5 masodpercig tart a Bluetooth-kapcsolat Iétrehozasa. A folytatdshoz nyomja
meg a Tovabb gombot (a Iézer aktivaladik, kérjik, figyeljen a 1ézerre).

Laser Connection

Left sid e laser Right side laser

*Preas Next to continue (the leser will activate, please pay attention to the kser)

Help Next Exit

5-66. dbra A kétvonalas lézerek Bluetooth-kapcsolata

7. Allitsa be a bal és jobb oldali Iézert Gigy, hogy a két Iézervonal atfedésben legyen. A Tovabb gomb megnyomdsa el6tt

gy6z6djon meg arrél, hogy a két lézervonal atfedésben van. Ellenkezd esetben a lézer nem lesz kozépre igazitva.

Laser Centering Adjustrment

Adjust the left and right kasers so

that the two laser lines overleq

+ Befora pressing Next, ensure the
Iwo laser lines overiap. Dhenvise,
Ihe kaser will not be centerad.

Right Right
Left Forward  Left Reverse
Rotaton (4l R .wrfmmgq m,mﬁ Next Exit

5-67. &bra Lézer kdzéppontba allitas 1

8. A lézer kalibralasanak elvégzéséhez koppintson a Tovdbb gombra, és a képernyén megjelenik a ,Kalibralas” felirat.

4kész!", ami azt jelzi, hogy a kalibralas befejez6détt.
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Luser Calibration

Calibration completed!

Exit

5-68. abra Lézer k6zéppontbedllitas 2
Lézer Bluetooth konfiguralésa
1. Vélassza a Bedllitadsok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazit6 beallitasai elemre a képernyé bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehetéségre, majd valassza a Kalibralas és ellen6rzés > AVM lézer

kalibraldsa és ellenérzése lehetéséget a képernyé megnyitasdhoz. Ezutén vélassza a Lézer Bluetooth
konfiguralasa lehet8séget.

4. A képernydn lathat6 Gtmutato szerint csatlakoztassa a lézert és a diagnosztikai eszkozt egy Type-C
adatkabellel. Valassza ki a csatlakoztatni kivant Bluetooth kalibraciés keretet, és gy6z6djéon meg arrol,
hogy a kalibraciés keret be van kapcsolva. Ezutdn nyomja meg a Mentés gombot a konfiguracié

befejezéséhez. A Bluetooth sikeres konfiguralasa utan a lézer Gjraindul.
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Configure Laser Bluetooth
Configure Laser Blustooth

T.UseaTy

@ 8luetoath is currently not configured

Configurable Bluetooth:

powvered on

3, Prese Save 1 oo e configuration,
4. Aner the Bluctoc

the lnder wil resort

onfigred syooeselully

Exit

5-69. dbra Lézer kdzéppontbeallitas 2
Lézervonal-bedllitas ellenérzésének végrehajtasa
1. Valassza a Beadllitasok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazit6 bedllitasai elemre a képernyd bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartas és szerviz lehet8ségre, majd valassza a Kalibralas és ellen6rzés > AVM lézer
kalibralasa és ellenérzése lehetéséget a képernyd megnyitasahoz. Ezutan vélassza a Lézervonal lehet&séget.

Igazitasi ellendrzés.

4. Ahogy a képernydn lathaté dtmutatéban lathatd, nyomja meg a Start gombot az igazitds megkezdéséhez (a lézer

inditaskor aktivalodik, kérjuk, figyeljen a lézerre).

Laser Alignment
Left side |laser Right side laser
FO24FIFEFD22 FO24FIFESISE

* Presa Start 1o begin alignment (the laser will activate upon starting, please pay attention 1o the laser)

Help  Stant  Exit

5-70. dbra Lézerbedllitas-ellenérzé képernyd
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5.6.1.7 Kameraellen6rzés

A Kameraellen&rzés funkcié a kalibraciés kereten 1év6 hat kamera dllapotanak ellenérzésére szolgal.

Kameraellen&rzés elvégzése
1. Valassza a Bedllitasok lehet8séget a tablagép féképernydjén.
2. Koppintson az ADAS és igazité beallitdsai elemre a képernyé bal oldalan.

3. Koppintson a Karbantartés és szerviz elemre, majd valassza a Kameraellenérzés lehetéséget. A kamerdk
nézete és 4llapota, beleértve a tdvolsdgmérd kamerat, az 6nkalibralé kamerat, az LF célkamerét, a
LR célkamerat, az RF célkamerat és a RR célkamerat, megjelenik a képernyén. Koppintson a Leiras
gombra a képerny6n megjelend egyes ikonok magyardzatdnak ellenérzéséhez. Részletekért lasd a
4-4. tdblazatot: Kamerak lefrasa .

5.6.1.8 Hardverellen6rzés

Ez a rész lehet6vé teszi az IA1000 kalibracids keret kiilonb6z6 alkatrészeinek allapotanak ellenérzését.

5.6.1.9 Verzidinformaciok

Ez a rész lehet6vé teszi az IA1000 kalibracids keret kiilonb6z6 dsszetevSinek verzidinformacidinak ellenbrzését.

5.6.2 Kalibracids feljegyzés

Az 6sszes kalibraciés rekord itt mentésre kerdl, itt lathat6, hogy mikor és milyen tipusu kalibraciét végeztek az

eszkdzon.

5.6.3 Pontossag-ellendrzési intervallum

Ez a funkcié lehet6vé teszi a pontossag-ellendrzési intervallumok bedllitdsat. Négy lehet&ség kozil valaszthat:

harom hénap, hat hénap, egy év, soha. Az alapértelmezett pontossag-ellenérzési intervallum hat hénap.
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th Settings - Accuracy check interval

-~
£ ADAS & Aligner Settings

(2| OBFCM Upload

2] v

COne year

E [EVDiag Box Settings

- Never
i‘ Battery Test
E Country/Region Code
m Laws and Regulations
E System Settings
s I

5-71. dbra Pontossag-ellenérzési intervallum beallitasi képernyd

Three months

Six months v

5.6.4 Célzott tisztitasi intervallum

Ez a funkcié segit emlékeztetni a kezel6t a célzott tisztitasi gyakorisagra, amely beallitasi szamok
vagy intervallumok alapjan valaszthato ki.

M  Settings 4 Target cleaning interval
55 ADAS & Aligner Sett
ﬂ, igner ings Remind the aperator about the target cleaning frequency, which can be selected in
terms af alignment numbers or intervals

ﬂ OBFCM Upload

Vehicle List h
m EVDiag Box Settings > \

n Battery Test
E CountryfRegion Code Every 540 Times alignments remind cleaning

D Laws and Regulstions Every 90 Day  remind cleaning
B System Settings
2]

5-72. dbra Célzott tisztitasi intervallum beallitasi képernyé
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5.7 Kerékbedllitasi szoftver beallitasai

Ez a szakasz a jarm(vizsgalatot, a mérések el6készitését, a mérési eredményeket, a felllvizsgalati jelentést, a

személyre szabott specifikacidk kezelését és az alapértelmezett beallitdsok visszadllitdsat tartalmazza.

& Settings m Wheel Alignment Software Settings

%= ADAS & Aligner Settings

H Vehicle Inspection >
*.¢ OBFCM Upload

Measurement Preparation >
I'! Vehicle List
ARl

Measurement Results >

EVDiag Box Settings

‘ Overhaul report >
3 Battery Test
e Country/Region Code Customized Specifications Management >
[.,. ! Laws and Regulations Restore Default Settings

I ’ System Settings
FY o

5-73. dbra A kerékbeallitds szoftver beallitasai
5.7.1 Jarmdvizsgalat
Ez a funkcié lehetévé teszi a kovetkezdket:

1. Allitsa be, hogy engedélyezi-e a gumiabroncsok ellendrzését. Ez a bellitas befolyasolja, hogy a tablagép
végigvezeti-e a futéfelllet mélységének és nyomasanak ellenérzésén a jarmuellendrzési eljaras soran. Ha a
jarmuellendrzés engedélyezve van, a tablagép végigvezeti a futéfelilet mélységének és nyomasanak
ellendérzésén; ha le van tiltva, a tdblagép nem vezeti végig a futéfelllet mélységének és nyomasanak
ellendrzésén. A futéfelllet mélységének és nyomasanak ellendrzésével kapcsolatban lasd a Futéfelllet

mélységének és nyomasanak ellendrzése cimd részt.
Ha a gumiabroncs-ellenérzés aktivalva van, a kdvetkezéket allithatja be:
1) Futéfelulet-mélységmérési modszer: Egyszeri ellenérzés vagy teljes futéfelllet-ellendrzés.

2) Minimalis futéfelllet-mélység: ha a futéfelllet-mélység kisebb, mint a bedllitott minimalis futéfelllet-

mélység értéke, a tablet felszélit a gumiabroncs azonnali cseréjére.

3) Figyelmeztetés futéfellilet-mélységre: ha a futéfellilet mélysége kisebb, mint a beallitott érték, a

tablet figyelmeztetést ad.
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2. Allitsa be, hogy engedélyezi-e az alvazellendrzést. Ez a beéllitas befolyasolja, hogy a tablagép
végigvezeti-e Ont az alvazellenérzés végrehajtasan a jarmuellendrzési eljaras soran.
Ha a Vazvizsgélat engedélyezve van, a tablagép végigvezeti a Vazvizsgalat elvégzésén; ha le van
tiltva, a tdblagép nem vezeti végig a Vazvizsgalat elvégzésén.
Az alvazvizsgélat elvégzésének médjat lasd az Alvazvizsgalat cimU részben.

_@_ Settings - Vehicie Inspection

Tire Inspection X
(2| 0BFCM Upload

Tread Depth Sample Number Single Check >
Vehicle List
‘ Minimum Tread Depth 1.6mm >
E EVDiag Box Settings

Waming Tread Depth 32mm >

"y (P

Country/Reglon Code Chassis Inspection [ on &

m Laws and Requlations
m System Settings
P

5-74. bra JarmUvizsgalati beallitdsok képernyd

5.7.2 Mérés el6készitése

Ez a funkcié befolyasolja, hogy a tablet végigvezeti-e a hasmagassdg mérésén. A Mérés el6készitése
opci6 alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a felhasznalék nem kapcsolhatjak ki. Ami a
Hasmagassdg mérése opcidt illeti, ha be van kapcsolva, a tablet végigvezeti a hasmagassag mérésén;
ha ki van kapcsolva, a tablet nem vezeti végig a hasmagassdg mérésén. A hasmagassag mérésével
kapcsolatban l4sd a Hasmagassdg mérése cim( részt.
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M  Settings - Measurement Freparation

-
= ADAS & Aligner Settings

!: ! OBFCM Upload

@ Vehicle List

Ej EVDiag Box Settings
!‘ Battery Test
Country/Regicn Code
m Laws and Regulations
System Settings
Adout

5-75. bra Mérés el6készitésének beallitasi képernydje

Measurement preparation

[ on §
Ride Helght Measurement [ on @

5.7.3 Mérési eredmények

@  Settings N Measurement Results
5 ADAS & Aligner Settings
= Center Steering Wheel When Saving Measured Con @)
n Result
"% & OBFCM Upload
Adjust to Half Tolerance [ on @

2] vevceu

a Country/Region Cocde
m Laws and Requlations
E System Settings
Y oo
5-76. dbra Mérési eredmények bedllitasi képernyéje
Ez a funkcié lehetévé teszi a kovetkezdket:
1. Kozépre kell-e allitani a kormanykereket a mért eredmény mentésekor.

Kapcsolja be a funkciét

1) Ha a kerekek nincsenek egyenesen elére haladé helyzetben, koppintson a Javitas el6tt
mentés gombra a Mért eredmény képernyén, és a képernyén megjelenik a kerekek
egyenesbe allitdsadhoz szikséges Utmutaté.
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Save Before Repalr

Tumn the steering wheel to right to set the wheels straight ahead

5-77. &bra Mentés javitas el6tt 1. képernyd

2) Amikor a kerekek egyenesen el6re élinak, a tablet elmenti az adatokat
automatikusan, és a kévetkez6 képernyé6t jeleniti meg.

Save Before Repair

5-78. 4bra Mentés javitas el6tt 2. képernyd

Kapcsolja ki a funkciét: az adatok kdzvetlenll a Mentés javitas el6tt gombra koppintds utan
mentésre kerilnek a Mért eredmény képernyén.

2. Atvaltson-e fél tiréshataros modra.

1. Ha a fél tliréshatar méd engedélyezve van, a mért eredmény fél tliréshatar médban jelenik meg,
és a képernyd az alabbi képen lathatéhoz hasonléan néz ki.
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¢ Vehicle
#@ Inspection

& o - . ¢ . E
e Rolling ) ¥ L[ *
c

== Compensation H
@ Caster/SAl
lﬂ
=) Fost-alignment I
=¥ Diggnosis Il 1
@ ADAS
Calibraton

Ovechau Report

o2 Mormens.

“w
AR M AT 01 4 TpThGE

5-79. dbra Mért eredmény (fél tlréshatar) képernyd

2. Ha a fél tlréshatar maéd le van tiltva, a mért eredmény teljes tliréshatarral jelenik meg.
Tdrés méd, és a képerny6 az aldbbi képen lathatéhoz hasonléan néz ki.

gy Vehicle

#@ inspection

& Preparstion
Wark

w2 Tolling
#=+ Compensation

@ Goster/SAl

& Alignmert
X Gule

f=y Postsignment

Disgnosss
@ ADAS
Calibration

B owhaurepont

Raise Save Half Unit
cle | Camera  Delof | Tolerance | Seting | MNedt

5-80. dbra Mért eredmény (teljes tliréshatar) képernyé

5.7.4 Atvizsgélasi jelentés

Ez a bedllitas lehet6vé teszi az alvazbiztonsagi diagnosztikai jelentés megjelenitésének engedélyezését
vagy letiltdsat a jelentés képernydn a futém-beallitasi funkcié végrehajtasa utan. Ha engedélyezve van,
az alvazbiztonsagi diagnosztikai jelentés megjelenik a jelentés képernyén a futému-bedllitasi funkcié
végrehajtasa utan; ha le van tiltva, az alvdzbiztonsagi diagnosztikai jelentés nem jelenik meg a jelentés
képernyén a futému-bedllitasi funkcié végrehajtasa utan. Lasd:

Feldjitasi jelentés és részletek.
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] Settings - Qverhaul report

ADAS & Aligner Settings
[ on @

Chassis safety diagnostic report
!‘: '-" OBFCM Upiocad

"'; ! Vehicle List

e

EVDiag Box Settings
‘:‘ Battery Test
Country/Region Code
I § ! Laws and Regulations
m System Settings
Aot

5-81. abra Felulvizsgalati jelentés beallitasi képerny6

5.7.5 Testreszabott specifikaciok kezelése

A funkci6 lehet6vé teszi a jarm(ihéz tarolt testreszabott specifikacios adatok megtekintését vagy
torlését. Ha nem mentett el testreszabott specifikaciés adatokat, a Testreszabott specifikaciok
kezelése gombra koppintva a képerny6n megjelenik egy Uzenet, miszerint nincsenek elérhet6 adatok.

C’J Customized Specs Management Q
Time vehicle Type
20250326 06:28:30 Eagle | Summit Coupe | 1985 |c . @

ESC

5-82. dbra Testreszabott specifikaciok kezelése képernyd

5.7.6 Alapértelmezett beallitdsok visszaallitasa

Ez a funkcid lehetévé teszi a futdém-bedllitd szoftver alapértelmezett bedllitdsainak visszaallitasat.
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Restore Default Settings

Do you want 10 restore the default settings of
wheel alignment saftware?

5-83. dbra Az alapértelmezett bedllitasok visszadllitdsa képernyd
Az alapértelmezett bedllitdsok a kdvetkezék:

5-1. tdblazat Alapértelmezett beallitasok

Tetel Alapértelmezett beallitas
Szogkijelzési formatum Fok és perc

Labujj megjelenitési formatum Fok és perc
Hasmagassag egység mm

Futéfellilet mélység mértékegysége mm

Nyomtdv és tengelytav egység mm

Gumiabroncsnyomas-egység bar

Sulyegység kg

Szorité tipusa Gumiabroncs-szorito

Connect futéfelulet-méré eszkdz TBE eszkdzkeresés engedélyezése
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Tétel Alapértelmezett beallitas
Magassagmérd eszkoz kivalasztasa Mérészalag

Benz alvazszint mérés _ )
Nincs eszkéz

Eszkoz
Csipogés beéllitasa Bekapcsol
Pontossag-ellenérzési intervallum Hat hénap

Megjelenések szama: 540
Célzott tisztitasi intervallum
Napok: 90 nap

Jarmuvizsgalat Bekapcsol
Futéfelllet-mélység minta szama Egyetlen ellenérzés
Minimalis futofellet-mélység 1,6 mm
Figyelmeztetés futéfeltlet mélysége 3,2mm
Alvéazvizsgélat Bekapcsol

Mérés el6készitése Bekapcsol

K6zépsé kormanykerék, amikor Bekapcsol

Mért eredmény mentése

Allitsa fél tliréshatarra Bekapcsol

5.8 Bedllitas el6tti ellenérzés szoftverbeallitasai

5.8.1 Bedllitas el6tti ellenérzés

Ez a funkcid lehet6vé teszi annak bedllitasat, hogy engedélyezi-e a futémU-osszedllitas el6zetes ellenérzését vagy
sem. Ez befolyésolja, hogy a tablagép végigvezeti-e Ont a jarmU ellenérzésén (gumiabroncs-ellenérzés és alvaz-
ellendrzés) és a hasmagassag mérésén az el6zetes futdmdi-6sszedllitasi ellendrzési eljaras soran. Ha a futému-

Osszeallitas ellenbrzése aktivalva van, a kévetkezdket allithatja be:

1. Gumiabroncs-ellenérzés: Ha a gumiabroncs-ellenérzés engedélyezve van, a tablet végigvezeti a futéfellilet

mélységének és nyomasanak ellenérzésén; ha le van tiltva, a tablet nem vezet végig a végrehajtason.
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Futdfeliilet mélységének és nyomésénak ellenérzése. A részletekért lasd a Futdfellilet mélységének és nyomasénak ellenérzése

cimdrészt .
2. Vazvizsgalat: Ha a vazvizsgalat engedélyezve van, a tdblagép végigvezeti a vazvizsgélat elvégzésén; ha le van tiltva, a

tablagép nem vezeti végig a vazvizsgalat elvégzésén. Részletekért 1asd a Vazvizsgalat cimui részt .

3. Hasmagassagmeérés: Bedllithatja, hogy a hasmagassagmérés csak a jarmigyarté altal eldirt vagy az dsszes
jarmimodell esetében torténjen, illetve bedllithatja, hogy ne térténjen hasmagassdgmérés. Részletekért lasd a

Hasmagassagmérés cim( részt .

5.8.2 Gorg6/SAI

Ez a funkcié befoly4solja, hogy a tablet végigvezeti-e Ont az d6lésszdg és az SAI (korménytengely d6lésszége) mérésén.
Ha a Caster/SAI gomb be van kapcsolva, a tablet végigvezeti Ont az d6léssz8g és az SAI sz6g mérésén a Kerékbeallitas

funkciéban; ha ki van kapcsolva, a tablet nem vezeti végig Ont az délésszdg és az SAI sz6g mérésén.
Részletekért lasd a Gordulési/SAI/IA szogmérés cimUi részt .

5.8.3 Alapértelmezett bedllitas visszaallitdsa El6zetes ellenbrzés szoftverbedllitasai

Ez a funkci6 lehetévé teszi az Igazitas elézetes ellenérzésének alapértelmezett bedllitdsainak visszaallitasat.

Restore Default Sertings

De you want to restore the defeult algnment
precheck software setongs?

5-84. dbra Az alapértelmezett bedllitasok visszaallitasa képerny6

Az alapértelmezett beallitdsok a kovetkezdk:



5-2. tablazat Alapértelmezett beallitasok

Tétel Alapértelmezett beallitas
Igazitasi eléellendrzés Bekapcsol
Gumiabroncs-ellendrzés Bekapcsol
Alvazvizsgalat Bekapcsol
Futéfelilet mélység mértékegysége Bekapcsol

i . Hasmagassag mérése (csak
Hasmagassag mérése T
(A jarmugyarto altal el6irt)

Gorg6/SAI Bekapcsol
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 MachineTransaeobyGooge
6 ADAS kalibracios funkcio

Az IA1000WA-hoz valé csatlakozas utédn a MaxiSys ADAS diagnosztikai tabla lehet6vé teszi a kdvetkez6k végrehajtasat:
ADAS kalibracids funkcié a jarm(re szerelt kiilonféle érzékelSk felhasznalasaval, beleértve a
Adaptiv sebességtartd automatika (ACC), HolttérfigyelS (BSD), Tolatékamera (RVC),

Sévtarto asszisztens (LKA), 360 fokos parkolékamera (AVM), éjjellaté rendszer (NVS), és
igy tovabb.

Ez a fejezet hat kiilonb6z8 ADAS kalibracids funkcio kalibralasi eljarasat irja le (példaként egy 2011-es Audi A7
jarmdvet), nevezetesen az ACC kalibralasat, a sdvvaltas-asszisztens kalibralasat, a kamerarendszer tolatékamera
kalibralasat, a HUD kalibrélasat, az éjjellaté kamera kalibralasat és a fedélzeti kamera kalibralasat. A kalibralast igényl6
helyzetekhez részletesen bemutatjuk a szlikséges kalibraciés eszk6zoket, a kalibralasi el6készileteket, a
megjegyzéseket és az eljarasokat. Mivel a kalibralasi eljarasok jarmUvenként eltéréek lehetnek, a kalibralas

elvégzéséhez kdvesse a kompatibilis diagnosztikai tableten talalhaté [épésenkénti utasitasokat.

6.1 El6készit6 munka

Az ADAS kalibraciés funkcié végrehajtasa elétt el6szor csatlakoztassa az IAT000WA-t a MaxiSys Ultra tablethez, majd
konfiguralja a tablet halézatat, és csatlakoztassa a tabletet a jarm(ih6z VCI eszkozzel. Tovabbi informaciéért tekintse

meg a MaxiSys Ultra tabletet.

Ezutén a féképerny6n koppintson a Diagnosztika vagy a Kerékkiegyenesités lehet8ségre, és kdvesse a képernyén
1épésrél 1épésre megjelend utasitasokat az ADAS kalibralasi részbe valé belépéshez. Az ADAS kalibralasi részbe valé

belépéshez tekintse meg a Specidlis kerékkiegyenesités cim( részt.

6.2 Adaptiv sebességtartd automatika

Az ACC (Adaptive Cruise Control) rendszer lehet6vé teszi a vezetd szdmara, hogy kalibralt tavolsagot tartson az eldl
haladé jarm(itdl, és a kivalasztott jarmu tavolsdgatol és sebességétél fliggben a jarmd automatikus lassitast és

gyorsitast tud végrehajtani.

@ JEGYZET

Példaként egy 2011-es Audi A7 jarmlvet vesszik szemléltetésul. A kalibralasi eljarasok jarmivenként eltéréek

lehetnek. Kérjik, kovesse a tdblagépén megjelend utasitasokat.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy legaldbb 1200 mm (47,24 hivelyk) szabad hely van a jarm elétt.
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6.2.1 Kalibralast igényl6 helyzet kivalasztasa

Megjavitottam vagy kicseréltem az adaptiv sebességtarté automatika (ACC) radarérzékel8 vezérl6egységét.
Az ACC radarérzékeld eltérési szoge a normal tartomanyon kivil esik.

Médositotta az ACC radarérzékel6 helyzetét a jarm{ karosszériajan.

Javitotta vagy cserélte a 16kharitét vagy a hit6racsot.

Beallitotta az alvazat.

6.2.2 Szukséges kalibralo eszk6zok
AUTEL-CSC1000 kalibralo keret;
Reflektor AUTEL-CSC0602/01;
Mini reflektor AUTEL-CSC0602/07;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;
Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08;

AUTEL-CSC0602/06 imbuszkulcs vagy egyéb radarbealliték (nem tartozék).

6-1. abra Szlikséges kalibracids eszk6zok
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6.2.3 Kalibracids el6készuletek
@JEGYZET

Az adaptiv sebességtartd automatika (ACC) radarérzékeld kalibralasdnak megkezdése el6tt ellendrizze, hogy a

jarm( fel van-e szerelve éjjellatd rendszerrel.
Ha a jarmU éjjellaté rendszerrel van felszerelve, ellendrizze, hogy sziikséges-e a kalibralas az éjjellaté rendszer
kalibralasi feltételei alapjan a diagnosztikai eszk6zén. Ha kalibraldsra van szlikség, el6szor végezze el az éjjellatd

rendszer kalibralasat a diagnosztikai eszk6z utasitdsai szerint. Ezutan kalibralja az ACC radart.

érzékel6.
Ha a jarmU nincs felszerelve éjjellaté rendszerrel, vagy az éjjellatd rendszert nem kell kalibralni, akkor kézvetlentl

az ACC radarérzékel6 kalibralasat kell elvégezni.

Parkolja le a jarm(ivet vizszintes felleten. Allitsa kézépre a kormanykereket, és tartsa egyenesben a jarm( elsé
kerekeit (szlikség esetén el8szor végezze el a kerékbedllitast). Gy6zédjon meg arrdl, hogy a jarmui elétt legalabb 3

m (118,11 huvelyk) szabad hely van;

Allitsa le teljesen a jarmlivet, ellendrizze, hogy a hatsé toléers szége be van-e &llitva, és forduljon

kikapcsolt gyujtas;

Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarmu hiit6folyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a benzintartaly tele van. A

jarmU nem széllithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy rakomanyt);

Csatlakoztassa a VCI-t a jormUihoz, és kdsse Ossze a diagnosztikai eszkozt a VCI-vel (ha a diagnosztikai eszkdz és a VCI

diagnosztikai kabellel van 6sszekodtve, vezesse at a kabelt az ablakon);

Csukja be a jarmui ajtajat, és kapcsolja le az 0sszes kuilsé vilagitast;

Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az elgirt értékre;

Sziikség esetén csatlakoztassa a jarm(ivet akkumulator-karbantartéhoz az akkumulator lemerilésének megakadalyozasa érdekében;
Légrugos jarmlvek esetén aktivélja a ,Jack Mode” funkciot;

Az ACC radarérzékel6 altaldban a hiitéracson talalhato, a jdrm( embléma alatt, vagy

a jarmU embléméja mogott, vagy a I16kharité mindkét oldalan;

Tavolitsa el az ACC radarérzékel6 racsat, és ellendrizze, hogy az érzékels sérilt-e vagy nincs-e megfelelen régzitve.

Ha sérilt vagy nincs rogzitve, javitsa meg.
Gy6z6djon meg réla, hogy a radarérzékel6 felulete tiszta.

@) secvzer

Az érzékel6 tényleges helye jarmlivenként valtozik.

Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

Koppintson a Mégse gombra az adaptiv sebességtarté automatika (ACC) kalibralasabél valé kilépéshez.
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6.2.4 Segédszerszam-pozicionalas

A keresztléc és a csliszélemezek automatikus poziciondlasahoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan visszatérnek

eredeti helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a cstiszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a keresztléc és a csusztatds utani kovetkezé feltlet megnyitdsahoz.
a lemezek visszatérnek eredeti helyzetiikbe.

Itern Status
Frame angle
Roll angle
Pitch angle
Offset
Front and rear

Crossbar helght

o[, 2l B S B o B S e SR

Sliding block (L)

sliding block (R) v

6-2. abra A keresztléc automatikus pozicionalasa

@

MEGJEGYZES Gy6z6djon meg arrél, hogy az oszlop aljan taldlhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsold be van

kapcsolva.

A kalibraciés keret jarmi elejének kézepére igazitdsahoz
1. Helyezze a kalibracios keretet kérilbelll 1,5 méterre a jarmdi elé.

2. Allitsa be a kalibréciés keretet tigy, hogy az a jarmi elejének kézepéhez igazodjon.

6-3. abra A kalibracids keret kdzépre igazitasa
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A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel két kerékbilincset (Qumiabroncs-bilincset) és céltablat a hatsé kerekekre (ha kordbban még

nem voltak felszerelve).

6-4. abra A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a célpontok felszerelése

)

MEGJEGYZES Az automatikus bedllitas soran tigyeljen arra, hogy ne legyenek akadalyok, amelyek akadélyozhatjék a keresztrud
mozgasat.

A bedllité segédeszkoz elhelyezéséhez

Helyezze el az 4llitéeszkdzt Ugy, hogy az elsé 16kharité kdzepére mutasson.

S — — .

6-5. dbra Helyezze el az igazitasi segédeszkozt
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@ JEGYZET

Miutén a bedllitéeszkdz pozicidja megtértént, a képernyén megjelenik egy Gzenet, amely a bedllitéeszkdz

eltavolitasat kéri. A folytatdshoz koppintson az OK gombra .

A kalibracios keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibraciés keretet tigy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek a megfeleld helyre keriljenek.

z6ld szinnel jelenik meg.

2. Akalibracids keret elhelyezése utan nyomja le a talpon taldlhaté 2 féket a kalibréacié régzitéséhez.

3. A kalibracios keret durva beéllitasa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kovetkezd fellletre.

Distance Frame angle Offset

}/ﬂ\_a
v

v v

Target values 1376 Target values 0.00 Target values; 0

rﬂ-'--ﬁ_-

6-6. dbra A kalibracids keret bedllitasa

A keresztléc automatikus mozgatasa a célpozicidba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztléc automatikusan a célpontra mozdul

pozicié. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztvas mozog.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a kovetkez6 fellletre vald belépéshez, miutan a keresztléc a kovetkezére mozdult.

a célpozicio.
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hem Standard Curtent Unilt Status

Frame angle Q.00 uoo ' v
Rell angle .00 u.eo s v
Fitch angle 0.00 .00 . v
Offset 0 ] mm v
Target distance 1376 1376 mm v

6-7. dbra A keresztléc mozgatésa a célpozicidba

3. Tavolitsa el a kerékbilincseket (gumiabroncs-rogzit6ket), a kerékcélzékat és a futémuallitét.

témogatds,

@ JEGYZET

A diagnosztika z6kkenémentes lebonyolitdsa érdekében kérjik, tartsa a diagnosztikai feszlltséget 12 V felett. Ha a

fesziltség nem elegendd, csatlakoztassa a késziiléket akkumulatortdlt6hoz.

A bal oldali cstiszélemezen 1évé reflektor felszereléséhez és bedllitdsdhoz

1. Szerelje fel az AUTEL-CSC0602/01 reflektort a bal oldali csiszélemezre (a jarmU haladasi irdnyétdél fliggéen) agy,

hogy az teljesen rogziljén a cstszélemezhez.

2. Forgassa el a reflektoron taldlhaté gombot (1) Ggy, hogy a 2-es szdmmal jelélt oldal felfelé nézzen.

6-8. dbra A reflektor beallitdsa 1

3. Nyomja meg a tablet Megnyitas gombjat a csiszélapos lézer bekapcsoladsahoz.
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4. Allitsa be a keresztléc (2) magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0602/01 reflektort balra és jobbra tgy, hogy a lézersugar

(1) a radarérzékeld feltletének barmely pontjara irdnyuljon.

6-9. abra A 2. reflektor beallitasa

@

MEGJEGYZES A radarérzékeld szényeg stiluséanak és elhelyezkedésének nem kell pontosan megegyeznie az 4bran lathatéval. Ez a

tényleges helyzettdl fugg.

5. Igazitsa a buborékot Ugy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tdblagépen az A buborék el6re mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tdblagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgatésahoz.

A tablagép B+ gombjanak rovid vagy hosszd megnyomdasaval jobbra mozgathatja a B buborékot.

177



6-10. dbra A buborék kozépre allitdsa a buborékos vizmértéken

A balra visszavert |ézernek az eredeti Iézerhez val6 igazitdsdhoz

1. Allitsa be a keresztléc (2) magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0602/01 reflektort balra és
jobbra gy, hogy a lézersugér (2) a radarérzékelén 1évé mini reflektorra (3) irdnyuljon.

@ JEGYZET

A mini reflektor helyzete eltérhet az dbran lathatétol.
Ez a tényleges helyzettdl fligg.
Ha nincs mini reflektor az érzékeldn, csatlakoztassa az AUTEL- mini reflektort.

A CSC0602/07-et a radar fellletének egy sik pontjara kell irdnyitani, és a Iézersugarat erre a mini reflektorra
kell irdnyitani.
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6-11. dbra Lézer bedllitdsa a mini reflektorral

2. Az AUTEL-CSC0602/06 imbuszkulccsal vagy mas radarbedllitéval (nem tartozék) éllitsa be az A és
B érzékel&csavarokat Ugy, hogy a visszavert 1ézerpont (1) egybeessen
a célkdzépponttal (2).

@ JEGYZET

Az éllitécsavar helyzete eltérhet a képen lathatotol.
abra. Ez a tényleges helyzett6l fugg.

Allitsa be a felsé és alsé atlés csavarokat, amig a visszavert lézerpont egybe nem esik a célpont
kozéppontjaval.

6-12. dbra A reflektorlézer és az eredetilézer illesztése
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A bal oldali ACC radarérzékel6 kalibraldsahoz
1. Allitsa be a keresztléc (2) magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0602/01 reflektort balra és jobbra tigy, hogy a lézersugar
(1) a radar kdzepére iranyuljon.

2. A csuszélapos lézer kikapcsolasahoz nyomja meg a tdblagép Bezaras gombjat .

\ Nt /
\ 8 8/
@ \&
¢ B

6-13. dbra A lézer kozépre allitdsa
felfelé nézzen.

3. Forgassa el az AUTEL-CSC0602/01 reflektoron talalhaté gombot (A) Ggy, hogy az 1-es szammal jeldlt oldal

6-14. dbra A reflektor bedllitdsa 1
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4. Forgassa el az AUTEL-CSC0602/01 reflektoron talalhaté gombot (A) tigy, hogy a 2-es szdmmal
jelolt oldal felfelé nézzen.

6-15. 4bra A 2. reflektor bedllitasa

5. Forgassa el az AUTEL-CSC0602/01 reflektoron taldlhaté gombot (A) Ugy, hogy a 3-as szammal
jelolt oldal felfelé nézzen.

6-16. dbra A reflektor beallitasa 3

6. Varjon, amig a képerny&n megjelenik, hogy a J428-as tavolsagszabalyozé vezérlémodul
(Master) és a 2-J850-es tavolsagszabalyozd vezérlémodul (Slave) bedllitdsa sikeresen
megtortént. Ezutdn koppintson az OK gombra a folytatashoz.
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A reflektor felszereléséhez és beallitdsahoz a jobb oldali csiszélemezen

1. Szerelje fel az AUTEL-CSC0602/01 reflektort a jobb oldali csuszélemezre (a jarmi haladasi irdnyatél fliggéen)

ugy, hogy az teljesen régziljon a csuszélemezhez.

2. Forgassa el a reflektoron taldlhaté gombot (1) Ggy, hogy a 2-es szdmmal jel6lt oldal felfelé nézzen.

6-17. abra A reflektor bedllitasa 1

3. Nyomja meg a tablet Megnyitds gombjat a cstszélapos |ézer bekapcsolasahoz.

4. Allitsa be a keresztléc (2) magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0602/01 reflektort balra és jobbra Gigy, hogy a

lézersugar (1) a radarérzékel6 feltletének barmely pontjéra iranyuljon.
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6-18. dbra A 2. reflektor bedllitasa

©

MEGJEGYZES A radarérzékeld szényeg stiluséanak és elhelyezkedésének nem kell pontosan megegyeznie az bran lathatéval. Ez a

tényleges helyzettdl fligg.

5. Igazitsa a buborékot Ugy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tadblagépen az A buborék el6re mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tablagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgatasahoz.

A téblagép B+ gombjanak révid vagy hosszd megnyomdasaval jobbra mozgathatja a B buborékot.
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6-19. dbra A buborék kozépre allitdsa a buborékos vizmértéken

A jobbra visszavert |ézer és az eredeti |ézer 6sszehangolasa

1. Allitsa be a keresztléc (2) magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0602/01 reflektort balra és jobbra
ugy, hogy a lézersugdr (2) a radarérzékel6n 1év6 mini reflektorra (3) irdnyuljon.

@ JEGYZET

A mini reflektor helyzete eltérhet az dbran lathato6tol.
Ez a tényleges helyzettdl fligg.
Ha nincs mini reflektor az érzékelén, régzitse az AUTEL-CSC0602/07 mini reflektort a radar feltletének egy

sik pontjahoz, és irdnyitsa a lézersugarat erre a mini reflektorra.
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6-20. dbra Lézer bedllitdsa a mini reflektorral

2. Az AUTEL-CSC0602/06 imbuszkulccsal vagy méas radarbedllitéval (nem tartozék) llitsa be az A és
B érzékel&csavarokat Ugy, hogy a visszavert 1ézerpont (1) egybeessen a célpont kbzéppontjaval
(2).

@ JEGYZET

Az dllitécsavar helyzete eltérhet a képen lathat6tol.
abra. Ez a tényleges helyzett6l flgg.

Allitsa be a felsS és alsé atlés csavarokat, amig a visszavert lézerpont egybe nem esik a célpont
kdzéppontjaval.

6-21. abra A reflektorlézer és az eredetilézer illesztése
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A jobb oldali ACC radarérzékeld kalibralasahoz

1. Allitsa be a keresztléc (2) magassagét, és mozgassa az AUTEL-CSC0602/01 reflektort balra és jobbra tigy, hogy a lézersugar

(1) a radar kézepére iranyuljon.

2. A csuszoélapos lézer kikapcsoldsahoz nyomja meg a tablagép Bezaras gombjat .

6-22. dbra A lézer kozépre allitdsa

3. Forgassa el az AUTEL-CSC0602/01 reflektoron talalhaté gombot (A) Ugy, hogy az 1-es szammal jelolt

oldal felfelé nézzen.

6-23. dbra A reflektor bedllitasa 1
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4. Forgassa el az AUTEL-CSC0602/01 reflektoron talalhaté gombot (A) tgy, hogy a 2-es szdmmal
jelolt oldal felfelé nézzen.

6-24. dbra A 2. reflektor beallitdsa

5. Forgassa el az AUTEL-CSC0602/01 reflektoron taldlhaté gombot (A) Ugy, hogy a 3-as szammal
jelolt oldal felfelé nézzen.

6-25. abra A reflektor beallitdsa 3

6. Varjon, amig a képernyén megjelenik a 2. tavolsagszabalyozé vezérlémodul Gzenete.
A 850 (Slave) bedllitas is sikeresen megtdrtént. Az ACC kalibralasa befejez6dott.
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6.3 Savvaltas-asszisztens

Mivel a jarmu visszapillanté tukrében vizualis holttér talalhatd, a holttérben 1évé jarmuvet
savvaltas el6tt nem lehet Iatni. Ha egy el6z8 jarmd tartézkodik a holttérben, savvaltaskor Gtkozés
torténhet. A holttér-érzékeld rendszer képes kisz(rni a visszapillanté tikor holtterét, hogy
elkertilje a baleseteket savvaltas kézben.

(@) JeGvzeT
Példaként egy 2011-es Audi A7 jarmUivet vesszik szemléltetésul. A kalibralasi eljarasok jarmivenként eltéréek

lehetnek. Kérjuk, kdvesse a tdblagépén megjelend utasitasokat.

A hatsé kerék kozéppontjatdl a jarmu hatuljaig legaldbb 2400 mm (94,49 hivelyk) tavolsagot kell biztositani.

6.3.1 Kalibralast igényld helyzet kivalasztasa

Szlikséges vagy kicserélt savvaltast seqgité vezérl6egység.

Megjavitottam vagy kicseréltem a hatsé 16kharité motorhaztetét/csomagtartét.

Médositotta a savvaltast segité vezérl6egység helyzetét a jdrmdvon.

A: Sik talaj.

B: A kalibracids keret és a jarmuU nincsenek azonos szinten (mérészalaggal mérje meg a h
értéket).
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Enter h Value

* Measure the height gap h between the two levels,
and enter the measured value (unit: mm).

6-27. dbra Mért érték h

C: Egyenetlen talaj, vagy a kalibracios keret és a jarmu nincs egy szinten (hasznalja a
kompenzacioét, hogy automatikusan felismerje a jarmd tartofeltletét referenciaként a
magassag, a d6lésszdg és a gordilési szog beallitdsahoz).

6.3.2.1 Avagy B kivalasztasa esetén
1. Szlikséges kalibralé eszk6zok

AUTEL-CSC1000 kalibralé keret;
AUTEL-CSC0605/01 radarkalibralé doboz;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-RF;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LF;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RF;

24 V-os hélézati adapter.
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6-28. dbra Szlikséges kalibraciés eszkézok (A vagy B kivalasztasakor)

2. Kalibracios el6készuletek

Parkolja le a jarm(ivet sik feltleten. Allitsa kdzépre a kormanykereket, és tartsa a jarm( els6 kerekeit
egyenesen elére haladé helyzetben (sziikség esetén el8szér végezze el a kerékbeallitast). Gy6zédjon
meg arrél, hogy legaldbb 4 m (157,48 hiivelyk) szabad hely van a jarmui és a kerekek kozott.

*

4 m (157,48 hivelyk) a jarm{ mogott (a hatsé tengelytsl kezdve);

Légrugés jarmuvek esetén az alvdzmagassagot kézepesre vagy

automata (a m(iszerfalon lathato);

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a jarm( hiit6folyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a benzintartaly

tele van. A jarm(i nem szallithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy rakomanyt);

Csatlakoztassa a VCI-t a jarmUhoz, és kdsse 6ssze a diagnosztikai eszkdzt a VCI-vel (ha a diagnosztikai

eszkoz és a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekdtve, vezesse at a kabelt az ablakon);

Huzza be a rogzitéféket és csukja be az 0sszes ajtét. Senki ne tartézkodjon a jarmiben;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az el&irt értékre;

Sziikség esetén tavolitsa el a |6kharité boritasan talalhaté csillogé matricat.

@ JEGYZET

Kalibrélas kdzben ne nyissa ki vagy csukja be az ajtokat.

Koppintson az OK gombra a segédeszkdz elhelyezésének befejezéséhez.

A Sawvaltas-asszisztens rendszer kalibralasanak kilépéséhez érintse meg a Mégse gombot .




3. Segédszerszam-pozicionalas

A keresztléc és a csliszélemezek automatikus poziciondlasdhoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan visszatérnek

eredeti helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a cstiszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a keresztléc utani kovetkez6 felllet megnyitdsédhoz, és

a csuszoélemezek visszatérnek eredeti helyzetlkbe.

Item Status
Frame angle v
Roll angle v
Pitch angle v
Offset v
Front and rear v
Crossbar height v
Sliding block (L) v
Sliding block (R) v

6-29. abra A keresztléc automatikus pozicionalasa

@) jecvzer

Gy6z8djon meg arrél, hogy az oszlop aljan talalhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsol6 be

van kapcsolva.

A kalibracids keret kbzépre igazitasa a jarmd hatuljanal
1. Helyezze a kalibracios keretet kb. 1,5 méterre a jarmd mogé.

2. Allitsa be a kalibraciés keretet gy, hogy az a jarm( hatsé kézéppontjahoz igazodjon.
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6-30. dbra A kalibracios keret k6zépre igazitasa
A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel két kerékbilincset (gumiabroncs-régzitét) és céltablat a hatso kerekekre. Ugyeljen a beszerelési

helyzetre.

AUTEL-CSCO500/17-RF -CSC0500/17-LF
AUTEL-CSCO500/16-RF %} 7 AUTEL-CSCOS00/16-LF

6-31. dbra A kerékbilincsek (qumiabroncs-bilincsek) és a célpontok felszerelése

(@) JeGvzeT

Az automatikus bedllitds soran Ggyeljen arra, hogy ne legyenek olyan akadalyok, amelyek akadélyozhatjdk a keresztrad

mozgasat.

A kalibracids keret bedllitdsdhoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa a kalibracids keretet Ugy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulds” és az ,Eltolas” értékek zold szinnel

jelenjenek meg.
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2. A kalibrécios keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhat6 2 féket a rogzitéshez.
rogzitse a kalibracioés keretet.

3. A kalibracids keret durva beallitdsa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kévetkezd fellletre.

Distance Frame angle Offset

TN e

v v v

Target values 2612 Target values: 0.00 Target values 0

e

6-32. abra A kalibracios keret beallitasa
A keresztléc automatikus mozgatésa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csuszélapok automatikusan a

célpozicidjukba alinak. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrdd mozog.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tdblagépen a keresztléc utani kévetkez6 fellilet megnyitasédhoz, és

a csuszoélemezek a célpozicidjukba mozdulnak.

em Standard Gurram Unit Status
Frame angle 0.00 0.00 T v
Roll angle 0.00 0.00 ¥ v
Pitch angle 0.00 0.00 - v
Offset Q [} mm v
Terget distance 2612 2612 mm v
Target helight 573 5§73 mm %
Sliding block (L) 700 700 mm v
Sliding block (R) 700 700 mm v

6-33. dbra A keresztléc mozgatasa a célpoziciéba

3. Tavolitsa el a kerékbilincseket (gumiabroncs-bilincseket) és a kerékcélzékat.
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A radar kalibraciés dobozanak a bal oldali csiszélemezre torténé felszereléséhez

1. Szerelje fel az AUTEL-CSC0605/01 radarkalibraciés dobozt a bal oldali csiszélemezre (a jarmd haladasi irdnyatoél

flggdéen) Ugy, hogy az teljesen régziiljon a csiszélemezhez.

6-34. dbra A radarkalibréciés doboz felszerelése a bal oldali csuszélemezre
2. Igazitsa a buborékot gy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tablagépen az A buborék elére mozgatésahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tdblagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgataséhoz.

A tablagép B+ gombjanak révid vagy hosszd megnyomésaval jobbra mozgathatja a B buborékot.
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6-35. dbra A buborék kozépre éllitdsa a buborékos vizmértéken
A radarkalibraciés doboz bekapcsolaséahoz és a bal oldali vezérl6egység kalibraldsahoz

1. Csatlakoztassa a mellékelt tdpkébelt a tapcsatlakozdba (1). Kapcsolja be a kapcsolét (2), és a piros
LED (3) kigyullad. Ne folytassa a kdvetkezd |épéssel korilbellil 10 masodpercig, amig a z6ld LED
(4) ki nem gyullad. A tdpegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Hasznalja a kalibraléeszk6zhoz ill6 24 V-os haldzati adaptert.

Hasznalja a kalibracios kerettel ellatott 24 V-os tapkabelt.

6-36. abra Tapellatas csatlakoztatasa
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2. Varjon, amig a képernyén megjelenik a savvaltast segité egység ()769) vezérlGegységének sikeres
kalibralasat jelz& Uizenet, majd koppintson az OK gombra a megfelel6 vezérl6egység kalibraldsanak
megadasahoz.

A radar kalibraciés dobozanak a jobb oldali csiszélemezre térténd felszereléséhez

1. Szerelje fel az AUTEL-CSC0605/01 radarkalibraciés dobozt a jobb oldali csiszélapra (a jarmd haladasi irdnyatdl

fligg6en) Ugy, hogy az teljesen régziiljén a csuszélaphoz.
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6-37. dbra A radarkalibraciés doboz felszerelése a jobb oldali csiiszélemezre
2. Igazitsa a buborékot gy, hogy a buborékos vizmérték kdzepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tablagépen az A buborék elére mozgatésahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tablagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgataséhoz.

A tablagép B+ gombjanak révid vagy hosszd megnyomésaval jobbra mozgathatja a B buborékot.
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6-38. dbra A buborék kozépre allitdsa a buborékos vizmértéken
A radarkalibraciés doboz bekapcsolaséahoz és a jobb oldali vezérléegység kalibraldsahoz

1. Csatlakoztassa a mellékelt tdpkébelt a tapcsatlakozdba (1). Kapcsolja be a kapcsolét (2), és a piros
LED (3) kigyullad. Ne folytassa a kdvetkezd [épéssel korilbellil 10 masodpercig, amig a z6ld LED
(4) ki nem gyullad. A tdpegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Hasznalja a kalibraléeszk6zhoz ill6 24 V-os haldzati adaptert.

Hasznalja a kalibracios kerettel ellatott 24 V-os tapkabelt.

6-39. 4bra Tapellatés csatlakoztatasa
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2. Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat 1épésrél 1épésre, és végul 1épjen be arra a képernyére,
amely a -J769 és 2-J770 vezérl6egységek kalibraldsanak sikerességét jelzi.

6.3.2.2 C kivalasztasakor

1. Szlikséges kalibral6 eszkdzdk
AUTEL-CSC1000 kalibralé keret;
AUTEL-CSC0605/01 radarkalibralé doboz;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-RF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LF;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RF;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;
24 V-os halézati adapter;

Kormanykerék-tarté allvany eszkdz;

Kerékék.

6-40. abra Sziikséges kalibracios eszk6zok (C kivalasztasakor)

198



2. Kalibréacios el6készuletek

Parkolja le a jarmtivet sik fellleten, az els6 kerekeket egyenesen el6re forditva.

pozicié.

Helyezzen egy kerékéket a bal elsé vagy a jobb elsé kerék elé és mogé, hogy megakadalyozza a jarmi elmozdulasat.

Allitsa kozépre a kormanykereket, szerelje fel a kormanykerék-tarté allvany szerszamat, majd engedije el

huzza be a rogzitéféket, és kapcsolja a természetes sebességfokozatot.

Tartsa a jarmdvet terheletlenil. Gy6z6djon meg arrél, hogy a h(itéfolyadék és a motorolaj szintje megfeleld, és az

Uzemanyagtartaly tele van.
Zarja be az 6sszes ajtot és a kilsé vilagitast;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az eléirt értékre;

Ha a jarm légrugés felfliggesztéssel van felszerelve, a mérés elétt allitsa be a légrugézast standard tzemmaddba

(ez a jarmlmodelltél figgSen eltérd lehet).

Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarmi mégott (a hatsé tengelytél kezdve) legaldbb 4 m (157,48 hiivelyk) * 4 m (157,48
hivelyk) szabad hely van;

Csatlakoztassa a VCIt a jarm(ihoz, és kdsse 6ssze a diagnosztikai eszkdzt a VCI-vel (ha a diagnosztikai eszk6z és a

VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekétve, vezesse 4t a kabelt az ablakon);

Gy6z6djon meg rdla, hogy senki sem tartézkodik az autéban.

Sziikség esetén tavolitsa el a I6kharitd boritasan taldlhaté csillogd matricat.

@ JEGYZET

Kalibralds kézben ne nyissa ki vagy csukja be az ajtékat.
Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

A Sawvéltas-asszisztens rendszer kalibralasanak kilépéséhez érintse meg a Mégse gombot .

3. Segédszerszam-pozicionalas
A keresztléc és a csuszélemezek automatikus pozicionalasahoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csuszélemezek automatikusan visszatérnek eredeti

helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonségra, amikor a keresztrid és a cstiszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a keresztléc utani kdvetkez6 felulet megnyitasahoz, és

a csUszélemezek visszatérnek eredeti helyzetikbe.
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6-41. abra A keresztléc automatikus pozicionalasa

Item

Frame angle
Roll angle

Pitch angle
Offset

Front and rear
Crossbar height
Sliding block (L)
Sliding block (R)

<

R SR W ¢

@ JEGYZET

Gy6z8djon meg arrdl, hogy az oszlop aljan talalhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsol6

be van kapcsolva.

A jarma el6készitése

1. Helyezzen el kerékfékeket a jarm( megcsuszasanak megakadalyozésara.

2. Kormanyozzon elére, rogzitse a kormanykereket, tegye a sebességvaltét Gresbe, majd engedije el

régzit6fék.

6-42. dbra Kerékékek elhelyezése
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6-43. dbra A kormanykerék-tarté allvany eszkdzének beszerelése
A kalibraciés keret kdzépre igazitasa a jarmd hatuljanal
1. Helyezze a kalibracids keretet kb. 1,5 méterre a jarmd mogé.

2. Allitsa be a kalibraciés keretet tigy, hogy az a jarm(i hatsé kézéppontjéhoz igazodjon.

6-44. dbra A kalibraciés keret kozépre igazitasa

A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel négy kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és céltablakat a kerekekre. Ugyeljen a beszerelési
helyzetre.
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1. Aképerny6n lathaté dtmutatdkban lathaté médon tolja hatra a kerékéket korilbelll 30 cm-rel,
majd tolja a jarmdvet a nyil altal jelzett irdnyba.

6-46. abra Kerék gordulési kompenzacié 1
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6-47. abra Kerék gordulési kompenzaci6 2

Tl
L

6-48. abra Kerék gordulési kompenzacié 3
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6-49. dbra Kerék gorduilési kompenzaci6 4

2. Ha a gordulé kompenzacié befejez6dott, a tablagép a kovetkez6 képernyére 1ép

automatikusan.

@ JEGYZET

Az automatikus bedllitas soran Ggyeljen arra, hogy ne legyenek olyan akadalyok, amelyek akadélyozhatjék a keresztrid
mozgasat.

A kalibracids keret bedllitdsdhoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibraciés keretet Gigy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek a megfelel§ helyre keriljenek.

z6ld szinnel jelenik meg.

2. A kalibraciés keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton taldlhato 2 féket a kalibraciés keret rogzitéséhez.

3. A kalibracios keret durva beallitdsa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kévetkezd fellletre.
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Distance Frame angle Offset

TN s

v v v

Target values 2612 Target values 0.00 Target values: 0

6-50. dbra A kalibracids keret beallitdsa
A keresztléc automatikus mozgatasa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csUszélemezek automatikusan a
célpoziciéjukba alinak. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a csiszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovdbb gombot a tdblagépen a kdvetkezé felliletre valé belépéshez, miutadn a keresztléc
és a csUszélemezek a célpoziciéjukba kerdltek.

tem Srandard Current Unit Status
Frame engle ooo 0.00 , v
Foll angle .00 0.00 . v
Pitch angle 0.00 0.00 A ~
Offset o [} mm v
Targetdistance 2612 2612 mm v
> 0 Target height 573 573 mm v
Sliding block (L) 700 700 mm v
Slidking block (R) 700 700 mim v

6-51. dbra A keresztléc mozgatasa a célpozicidba
3. Tavolitsa el a kerékbilincseket (Qumiabroncs-bilincseket) és a kerékcélzékat.
A radar kalibraciés dobozanak a bal oldali csiszélemezre torténd felszereléséhez

1. Szerelje fel az AUTEL-CSC0605/01 radarkalibraciés dobozt a bal oldali csiszélemezre (a jarmu haladasi

irdnyatél figgden) Ugy, hogy az teljesen régziljon a csiszélemezhez.
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6-52. dbra A radarkalibréciés doboz felszerelése a bal oldali csiszélemezre
2. Igazitsa a buborékot Gigy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tdblagépen az A buborék el6re mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tdblagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tadblagépen a B buborék balra mozgatésahoz.

A tédblagép B+ gombjanak rovid vagy hosszd megnyomasaval jobbra mozgathatja a B buborékot.

6-53. dbra A buborék kdzépre 4llitdsa a buborékos vizmértéken
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A radarkalibréciés doboz bekapcsoldsédhoz és a bal oldali vezérl6egység kalibraldsahoz

1. Csatlakoztassa a mellékelt tapkabelt a tapcsatlakozéba (1). Kapcsolja be a kapcsolét (2), és a piros LED (3)
kigyullad. Ne folytassa a kdvetkezd [épéssel korilbelul 10 masodpercig, amig a z6ld LED (4) ki nem

gyullad. A tapegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Hasznalja a kalibral6eszk6zhoz ill6 24 V-os halézati adaptert.

Hasznalja a kalibraciés kerettel ellatott 24 V-os tapkabelt.

6-54. dbra Tapellatas csatlakoztatdsa

2. Vérjon, amig a képernyén megjelenik a savvaltast segit6 egység (J769) vezéri6egységének sikeres
kalibralasat jelzd Gzenet, majd koppintson az OK gombra a megfelel§ vezérl6egység kalibralasanak
megadasahoz.

A radar kalibraciés dobozanak a jobb oldali csuszélemezre térténd felszereléséhez

1. Szerelje fel az AUTEL-CSC0605/01 radarkalibraciés dobozt a jobb oldali cstszélapra (a jdrmu haladasi

irdnyatol fuggden) ugy, hogy az teljesen régzuljoén a csuszélaphoz.
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6-55. dbra A radarkalibraciés doboz felszerelése a jobb oldali cstszélemezre
2. Igazitsa a buborékot Gigy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tdblagépen az A buborék el6re mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tdblagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgatésahoz.

A téblagép B+ gombjdanak rovid vagy hosszi megnyomasaval jobbra mozgathatja a B buborékot.

6-56. dbra A buborék kdzépre 4llitdsa a buborékos vizmértéken
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A radarkalibraciés doboz bekapcsoldsahoz és a jobb oldali vezérléegység kalibralasahoz

1. Csatlakoztassa a mellékelt tapkabelt a tapcsatlakozdba (1). Kapcsolja be a kapcsolét (2), és a piros LED
(3) kigyullad. Ne folytassa a kovetkezd [épéssel kérulbeltl 10 masodpercig, amig a zold LED (4) ki
nem gyullad. A tdpegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Hasznalja a kalibraléeszkdzhoz ill6 24 V-os halézati adaptert.

Hasznalja a kalibracios kerettel ellatott 24 V-os tapkabelt.

6-57. dbra Tapellatas csatlakoztatasa

2. Kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat 1épésrél 1épésre, és végul Iépjen be arra a képernyére,

amely a -J769 és 2-J770 vezérl6egységek kalibraldsanak sikerességét jelzi.

6.4 Kamerarendszer hatulnézete

A panorama kamerarendszer, amely biztonsagos 360°-0s képet biztosité kamerakkal rendelkezik, valés id6ben
képes tovabbitani a képeket a fulkébe, igy a vezetd pontosan felmérheti a kdrnyezeti viszonyokat kozelrél.

@ JEGYZET

Példaként egy 2011-es Audi A7 jarmUvet vesszik szemléltetésul. A kalibralasi eljarasok jarmlvenként eltéréek

lehetnek. Kérjiuk, kdvesse a tdblagépén megjelend utasitadsokat.

6.4.1 Kalibralast igényl6 helyzet kivalasztasa

Kicseréltik a panoramakamerat.
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Kicseréltik a panoramakamera-rendszer vezérl6egységét.
Frissitettik a panoramakamera-rendszer vezérl6egységének szoftverét.
Az Uj adatokat bevitte a panoramakamera-rendszer vezérl6egységébe.

Javitottam a panordmakameréval felszerelt vagy azt érint6 alkatrészeket

kamera telepitése.

Beallitotta az alvazat.

A panoramakameradk altal készitett képek atfedd teruletei elmozdultak.

Beadllitotta a jormU karosszéridjanak magassagat.

Médositotta a panordmakamera helyzetét a jdrm( karosszériajan.

6.4.2 Kiegészit6 pozicionald eszkdzok kivalasztasa

o
v

A: Zsinér + fligg66n (nem tartozék).

B: Kalibralé keret + kétvonalas lézer + IA1000 hosszabbité rad.

6.4.2.1 A kivalasztasa esetén
1. Szlikséges kalibral6 eszk6zok:
AUTEL-CSC1004/01 minta (x 2);

Mérészalag (nem tartozék).
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2. Kalibréacios el6készuletek

Parkolja le a jarmdivet sik feltileten. Allitsa kozépre a kormanykereket, és tartsa a jarmdi elsé kerekeit egyenesen
elére halad6 helyzetben (szlikség esetén el6szor végezze el a kerékbedllitast). Gy6zédjéon meg arrdl, hogy

van elég hely a jormd koral;
Hajtsa ki a kulsé visszapillanté tukroket a jarmU mindkét oldalan;
Gy6z6djon meg réla, hogy minden kameralencse tiszta. Sziikség esetén nedves ruhaval tisztitsa meg a lencséket;

Ellendrizze a megfelel6 kamerdk képét a kozépkonzol kijelzéjén; Cserélje ki a kamerat, ha a kép sérult; ellenérizze

Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarm( hitéfolyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a benzintartaly tele

van. A jarmU nem szallithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy rakomanyt);

Csatlakoztassa a VCI-t a jarm(ihoz, és kdsse dssze a diagnosztikai eszkdzt a VCI-vel (ha a diagnosztikai eszkoz és

a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekdtve, vezesse at a kabelt az ablakon);

Hulzza be a rogzitéféket, és csukja be az dsszes ajtét (motorhaztetdt) és a teherautét;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomaséat az el6irt értékre;

Csatlakoztassa a jarm(vet egy akkumulator-karbantartéhoz, és gy6z6djon meg arrél, hogy a karbantarté nincs

a kamera latéterében;
Kapcsolja be a gyuijtast;

Nyomja meg a panordmakép gombot a panoramakép kozépkonzolon térténé megjelenitéséhez

kijelz6;

A felismerési hibak elkertlése érdekében gy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek targyak a kalibracios tertlet

kéral;
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kalibréciés terlet j6l megvilagitott.

@ JEGYZET

Koppintson az OK gombra a segédeszkdz elhelyezésének befejezéséhez.

A kalibréalasbol valé kilépéshez érintse meg a Mégse gombot .

3. Segédszerszam-pozicionalas
A mintak elhelyezéséhez

1. Helyezze el a két AUTEL-CSC1004/01 jelti mintat a jarm{ mindkét oldaldra, és gy6z&djon meg arrél, hogy a
tavolsag a = 2000 mm-2500 mm (78,74 huvelyk-98,43 hiivelyk).
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Gy6z8djon meg arroél, hogy a nyil (1) a jarmd menetirdnyat mutatja, és a keresztvonal (2) az elsg
kerék kézéppontjaval van egy vonalban. A jadrmi mindkét oldaldn a mintazatoknak

parhuzamosnak kell lennitik.

Gy6z8djon meg arrél, hogy a jarmu a két minta kozott parkolt le, és a tavolsagok
b és c ugyanaz.

6-59. dbra A két minta elhelyezése

@ JEGYZET

Gy6z8djon meg arrél, hogy az AUTEL-CSC1004/01 minta megfelel6en van elhelyezve, és a fellete sik.
és nem ver vissza fényt.

Gy6z6djén meg réla, hogy a gyujtas be van kapcsolva.

2. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat [épésrél 1épésre, és végll adja meg a

A sikeres kalibralast jelzé képerny6.
6.4.2.2 B kivalasztasa esetén
1. A: Sik talaj.

2. B: Egyenetlen talaj, vagy a kalibracios keret és a jdrmu nincs egy szinten (hasznélja a kompenzaciét, hogy
automatikusan felismerje a jarmu tartéfellletét referenciaként a magassag, a d6lésszdg és a d6lésszog

beallitdsahoz).
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6-60. abra Jarmd poziciéjanak kivalasztasa

A. Sik talaj kivalasztasakor

1. Szlikséges kalibralé eszkdzok

AUTEL-CSC1000 kalibralé keret;

AUTEL-CSC1004/01 minta (x 2);

Kétsoros lézer AUTEL-CSC50A/15-L;

Kétsoros |lézer AUTEL-CSC50A/15-R;

IA1000 hosszabbité rid AUTEL-CSC50A/18-L;

IA1000 hosszabbité rdd AUTEL-CSC50A/18-R;

Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-RF;
Kerékcélpont AUTEL-CSC0500/16-LR;

Célkerék AUTEL-CSC0500/16-RR;

Célkerék AUTEL-CSC0500/16-LF;

Kerékcélpont AUTEL-CSC0500/16-RF.
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6-61. dbra Szukséges kalibralé eszkdzok

2. Kalibracids elékésziletek

Gy6z6djon meg arrél, hogy egy legaldbb 9,0 m (354,33 hiivelyk) x 4,5 m (177,17 hiivelyk) nagysagu

terllet mentes a fényvisszaverd anyagoktél (példaul ablakoktdl, vilagitéberendezésektdl és
reflektoroktdl), és a fellilet vizszintes.

TR
| m (35433 in)

45 m (177.47 in) |
|45 m (177.47 in) |

6-62. dbra JarmUhely el6készitése

Parkolja le a jarm(vet sik feliileten. Allitsa kbzépre a kormanykereket, és tartsa a jarmd
elsé kerekeit egyenesen el8re haladé helyzetben (szliikség esetén el8szor végezze el a
kerékbeallitast). Gy6z6djon meg arrél, hogy van elég hely a jdrmd korul;
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Hajtsa ki a kilsé visszapillant6 tikroket a jarm( mindkét oldalan;

Gy6z6djon meg réla, hogy minden kameralencse tiszta. Szlikség esetén nedves vizzel tisztitsa meg a lencséket.

szbvet;

Ellendrizze a megfelel§ kameréak képét a kozépkonzol kijelzéjén;

Cserélje ki a kamerat, ha a kép a kamera sériilése miatt megvaltozott; ellendrizze és korrigalja a kamera

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a jarmi hiitéfolyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a benzintartaly tele

van. A jarmi nem szallithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy rakomanyt);

Csatlakoztassa a VCI-t a jarmUihoz, és kosse Ossze a diagnosztikai eszkozt a VCI-vel (ha a diagnosztikai eszkoz

és a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekotve, vezesse at a kabelt az ablakon);

Huzza be a rogzitéféket, és csukja be az 6sszes ajtot (motorhaztetdt) és a teherautot;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az eldirt értékre;

Csatlakoztassa a jarmUivet egy akkumulator-karbantartéhoz, és gy6zédjon meg arrél, hogy a karbantarté

a kamera latéterén kivdil;
Kapcsolja be a gyujtast;

Nyomja meg a panoramakép gombot a panordmakép kézépkonzoli kijelzén térténé megjelenitéséhez;

A felismerési hibak elkertlése érdekében gyéz6djon meg arrél, hogy nincsenek targyak a kalibracioés terlet

kordal;

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kalibréciés tertilet j6l megvilagitott.

@ JEGYZET

Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

A kalibralasbol valé kilépéshez érintse meg a Mégse gombot .

3. Segédszerszam-pozicionalas
A keresztléc és a csuszolemezek automatikus pozicionalasahoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a cstszélemezek automatikusan visszatérnek eredeti

helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a csuszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tdblagépen a keresztléc utani kévetkezé felllet megnyitasahoz, és

a csuszélemezek visszatérnek eredeti helyzettikbe.
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ltesn Status

Frame angle v
Roll anghe -
Pitch angle v
Offset v
Front and rear v
Crossbar height v
Stiding block (L) v
Shiding block (R) v

6-63. dbra A keresztléc automatikus pozicionaldsa

@) secvzer

Gy6z6djon meg arrél, hogy az oszlop aljan taldlhaté tadpkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsolé be

van kapcsolva.

A kalibracids keret jarm( elejének kdzepére igazitdsahoz
1. Helyezze a kalibracids keretet kérilbeldl 1,5 méterre a jarmda elé.

2. Allitsa be a kalibraciés keretet tigy, hogy az a kamera eliilsé kézepéhez igazodjon.
jarma.

6-64. dbra A kalibracios keret kdzépre igazitasa

A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel négy kerékbilincset (Qumiabroncs -bilincset) és céltargyakat a kerekekre (ha korabban

még nem voltak felszerelve).
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6-65. dbra Kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és célpontok felszerelése

Hosszabbitd rudak és kétvonalas Iézerek felszereléséhez

1. Szerelje fel a két hosszabbité rudat és a kétvonalas Iézert a bal és jobb oldalon
csuszélemezek.

2. Huzza meg a hosszabbité rudakon 1évé gombokat, és rogzitse a biztonsagi karabinereket.

AUTEL-CSCO50A/15-L
AUTEL-CSCO50A/18-L

AUTEL-CSCOS0A/15-R
AUTEL-CSCOS0A/18-R

6-66. abra Hosszabbitd rudak és kétvonalas |ézerek felszerelése

Q)

MEGJEGYZES Az automatikus bedllitas soran (igyeljen arra, hogy ne legyenek akadélyok, amelyek zavarhatjék a keresztrid mozgésat.
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Célfelismerés végrehajtasa

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarmU helyzete valtozatlan marad (kapcsolja a P sebességfokozatot,

vagy régzitse a jormivet kerékékekkel), és hogy senki sem tartézkodik a jarmdben.

I—-—lAl—t—J

[ ool
N

6-67. dbra Célpontfelismerés végrehajtésa

2. Nyomja meg a Start gombot a tableten a célfelismerés megkezdéséhez. Ezutan a tablet

automatikusan a kdvetkezé képernyére 1ép.

A kalibracids keret beallitdsahoz és régzitéséhez

" A

1. Mozgassa a kalibracios keretet gy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek zold

szinnel jelenjenek meg.

2. A kalibracios keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhaté 2 féket a rogzitéshez.
rogzitse a kalibraciés keretet.

3. Akalibraciés keret durva bedllitdsa befejez6dott. Nyomja meg a Tovabb gombot a
tablagépet a kdvetkezd felllet eléréséhez.
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Distance Frame angle Offset
E< '
——
v

v v

Target values: 2437 Target values: 0.00 Target values 0

.d"lﬁ_-

6-68. dbra A kalibracids keret bedllitasa
A keresztléc automatikus mozgatdsa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrud és a csiszélemezek automatikusan a
célpoziciéjukba allinak. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a cstszélemezek
mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tadblagépen a keresztléc utani kdvetkez6 felllet megnyitdsdhoz, és

a csuszélemezek a célpozicidjukba mozdulnak.

Item Stancard Currant Joit Status

Frame angle 0.00 0.00 . v
Roll angle 0.00 0.00 . v
Pitch angle 000 0.00 = v
Offset o o mm v
Target distance 2437 2437 mm ~
Target height 1200 1200 mm v
Sliding block (L) 835 835 mm v
Sliding block (R) 835 83s mm v

6-69. dbra A keresztléc mozgatasa a célpoziciéba
Lézeres bedllitas elvégzéséhez

1. Ha a lézer beéllitdsa nem felel meg a kévetelményeknek, nyomja meg a tablagép Ujraigazitas
gombjat a Iézer Ujbdli beallitdsdhoz.

2. Miutan a lézer bedllitdsa megfelel a kévetelményeknek, nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy folytassuk.
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Left side laser Right side laser
CSCO605_00MACD CSCOB0S00MACT
Comecie

* If the laser alignment does not meet the requirements, press Realign.
* Dnce the laser alignment meets the requirements, press Next to continue.

6-70. abra Lézeres igazitas végrehajtasa
3. Tavolitsa el a kerékbilincseket és a kerékcélzékat.
A mintak elhelyezéséhez

1. Az dbran lathaté moédon helyezze el a két AUTEL-CSC1004/01 mintat a jarm(
mindkét oldaldn ugy, hogy a mintdk ellls6 szélei a |ézervonalakkal (1) és (4),
az oldalsé szélei pedig a lézervonalakkal (2) és (3) legyenek egy vonalban.

6-71. abra A két minta elhelyezése

2. Kapcsolja ki és vegye le a kétvonalas Iézert. Oldja ki a fékeket az alapon és

mozditsa el a kalibracios keretet.
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@ MEGJEGYZES

Gy6z6dj6n meg arrl, hogy a gy(jtés be van kapcsolva.

3. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat |épésrél 1épésre, és végul jelenitse
meg a sikeres kalibralast jelzd képernydt.

©®

MEGJEGYZES Miutan befejezte az aktudlis funkciét a kalibraciés kerettel, ha nincs sziikség més funkciékra, kapcsolja ki a kétvonalas

lézert.

B. Amikor olyan egyenetlen talajt valasztunk, vagy a kalibraciés keret és a jarmu nincs a helyén
ugyanazon a szinten

1. Szukséges kalibralé eszkdzok
AUTEL-CSC1000 kalibralé keret;
AUTEL-CSC1004/01 minta (x 2);
Kétsoros lézer AUTEL-CSC50A/15-L;
Kétsoros lézer AUTEL-CSC50A/15-R;
IA1000 hosszabbité rdd AUTEL-CSC50A/18-L;
IA1000 hosszabbité rad AUTEL-CSC50A/18-R;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-RF;
AUTEL-CSC0500/16-LR kerékcélpont;
Célkerék AUTEL-CSC0500/16-RR;
Célkerék AUTEL-CSC0500/16-LF;
AUTEL-CSC0500/16-RF kerékcélpont;
Kormanykerék-tarté allvany eszkdz;

Kerékék.
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6-72. dbra Szlikséges kalibracios eszk6zok
2. Kalibracios el6készulletek

Gy6z8djon meg arrdl, hogy egy legalabb 9,0 m (354,33 hivelyk) x 4,5 m (177,17 huvelyk) nagysagu
terllet mentes a fényvisszaverd anyagoktél (példaul ablakoktdl, vildgitéberendezésektdl és
reflektoroktdl), és a fellilet vizszintes.

6-73. dbra JarmUhely el6készitése

Parkolja le a jdrm(vet sik talajon, az elsé kerekeket egyenesen elére forditva.
pozicid.
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Helyezzen egy kerékéket a bal els6 vagy a jobb elsé elé és mogé.

kereket, hogy megakadalyozza a jorm( elmozdulasat.

Allitsa kozépre a kormanykereket, szerelje fel a kormanykerék-tarté allvanyt, engedje ki a rogzitsféket, és

kapcsolja be a természetes sebességfokozatot.

Tartsa a jarm(vet terheletlentl. Gy6z&djon meg arrdl, hogy a h(itéfolyadék és a motorolaj szintje megfeleld,

és az Uzemanyagtartaly tele van.
Zarja be az 0sszes ajtot és a kulsé vilagitast;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomését az elgirt értékre;

Ha a jarm légrugos felfliggesztéssel van felszerelve, a mérés el6tt allitsa be a Iégrugdzast standard

tizemmadba (ez a kilonb6z6 jarmiimodellek esetében eltéré lehet);

Hajtsa ki a kilsé visszapillanté tiikroket mindkét oldalon.

Ellenérizze, hogy tiszta-e a kamera, és sziikség esetén tisztitsa meg a kamerat a kévetkezével:

torlékendSk

Ellenérizze a kamera képét a kdzépkonzol kijelzéjén; ha a kép a kamera sérilése miatt megvaltozott, cserélje

ki a megfelelé kameréat. Ha a kép elszinezédétt, ellendrizze a megfelelé kamera telepitését;

Csatlakoztassa a diagnosztikai eszkozt a jarm(ih6z. Kébel hasznalata esetén vezesse at a

diagnosztikai kabel az ablakon keresztiil;

Csatlakoztassa az akkumulatortolt6t. Az akkumulatortélté nem lehet a

a kamera latémezeje;
Kapcsolja be a gyuijtast;

Nyomja meg a kérkép gombot a korkép megjelenitéséhez a kozépsé konzol kijelz6jén;

Gy6z6djon meg arrél, hogy nincsenek targyak a kalibracios terlet kéril, hogy elkerdlje a vonalfelismerés

helytelenségét;

A kalibraciés terlletnek j6l megvilagitottnak kell lennie.

@ JEGYZET

Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

A kalibréalasbol valé kilépéshez érintse meg a Mégse gombot .
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3. Segédszerszam-pozicionalas

A keresztléc és a csiszélemezek automatikus pozicionalasahoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan
visszatérnek eredeti helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrdd és a
cstszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a keresztléc utani kovetkezé felllet megnyitdsahoz, és

a csUszélemezek visszatérnek eredeti helyzetikbe.

fem Stutug

Frame angle N
Roll angle v
Pitch angle v
Offset v
Front and rear v
Crossbar height v
sliding bloek (L) v
Sliding block (R) v

6-74. dbra A keresztléc automatikus pozicionélasa

@) secvzer

Gy6z8djon meg arrdl, hogy az oszlop aljan taladlhatoé tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsold
be van kapcsolva.

Ajarma el6készitése

1. Helyezzen el kerékfékeket a jarmu megcsﬂszésénak megakadalyozasara.

6-75. dbra Kerékékek elhelyezése

224



2. Kormanyozzon eldre, régzitse a kormanykereket, tegye a sebességvaltot tresbe, és

engedje ki a rogzitéféket.

6-76. dbra A korménykerék-tarté allvany eszkdzének beszerelése
A kalibraciés keret jarm( el6tti k6zépre igazitasdhoz
1. Helyezze a kalibracios keretet korulbelul 1,5 méterre a jarmu elé.

2. Allitsa be a kalibréciés keretet gy, hogy az a kamera elilsé kézepéhez igazodjon.
jarmd.

S

%

>

Z

N

\

£

6-77. dbra A kalibraciés keret kdzépre igazitdsa
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A kerékbilincsek (gumiabroncs -bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel négy kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és céltargyakat a kerekekre (ha kordbban

még nem voltak felszerelve).

6-78. dbra Kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és célpontok felszerelése

Hosszabbité rudak és kétvonalas lézerek felszereléséhez

1. Szerelje fel a két hosszabbité rudat és a kétvonalas Iézert a bal és jobb oldalon

csuszélemezek.

2. Huzza meg a hosszabbité rudakon 1évé gombokat, és régzitse a biztonsagi karabinereket.

AUTEL-CSCO50A/15-L
AUTEL-CSCOS0A/18-L

AUTEL-CSCOS0A/15-R
AUTEL-CSCOSOA/18-R

6-79. dbra Hosszabbité rudak és kétvonalas lézerek felszerelése
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A kerék gordulési kompenzaciéjanak végrehajtasdhoz

1. Aképerny6n lathaté Gtmutatékban lathaté médon tolja hatra a kerékéket korilbeltl 30 cm-

rel, majd tolja a jarmuvet a nyil altal jelzett irdnyba.

() el AR .

L1204
L

6-80. dbra Kerék gordulési kompenzacié 1

() A - s

e
el

6-81. dbra Kerék gordulési kompenzacié 2
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i)
LV

6-82. abra Kerék gordulési kompenzaci6 3
()] L -k e |
STOP

L)

6-83. abra Kerék gordulési kompenzacié 4
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2. Ha a g6rdil6é kompenzacié befejez6dott, a tablagép a kdvetkezd képernyére 1ép

automatikusan.

@ JEGYZET

Az automatikus beallitds soran tgyeljen arra, hogy ne legyenek akadalyok a keresztrid mozgésaban.

Célfelismerés végrehajtasa

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy a jarmi helyzete valtozatlan marad (kapcsolja a P sebességfokozatot,
vagy rogzitse a jarmUvet kerékékekkel), és hogy senki sem tartézkodik a jarmdben.

e L .

L)

6-84. abra Célpontfelismerés végrehajtasa

2. Nyomja meg a Start gombot a tableten a célfelismerés megkezdéséhez. Ezutan a tablet
automatikusan a kovetkezd képernydre Iép.

A kalibracioés keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa a kalibraciés keretet Ggy, hogy a , Tavolsag”, a ,Fordulds” és az ,Eltolas” értékek zold

szinnel jelenjenek meg.

2. A kalibrécios keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhaté 2 féket a kalibraciés keret
rogzitéséhez.

3. A kalibraciés keret durva beallitasa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten a
kovetkez6 fellletre val6 belépéshez.
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Distance Frame angle Offset

E«/N_A
v

v v

Target values: 2437 Target values: 0.00 Target values 0

'_n—'-'ﬁ_-

6-85. dbra A kalibracios keret bedllitasa

A keresztléc automatikus mozgatasa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan a

célpozicidba allnak. Ugyeljen a biztonséagra, amikor a keresztrid és a csuszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a keresztléc utani kdvetkez6 felulet megnyitasahoz, és

a csUszoélemez a célpozicidjukba mozduljon.

hom Standard Current Uit Status
Frame angle 0.00 0.00 . .
Roll angla 0.00 0.00 - v
Pitch angle 0. 0.00 > v
Offset o 0 mm v
Target distance 2437 2437 mm v
Target height 1200 1200 mm v
Siiding block (L) 35 835 mm v
Siiding block (R) 835 835 mm v

6-86. abra A keresztléc mozgatasa a célpoziciéba
Lézeres beallitas elvégzéséhez

1. Ha a lézer bedllitisa nem felel meg a kévetelményeknek, nyomja meg a tablagép Ujraigazitas

gombjat a lézer Gjbdli beallitdsahoz.

2. Miutan a lézer beallitdsa megfelel a kovetelményeknek, nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy folytassam.
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Left side laser Right side laser
CSC0605_00MACO CSC0605_00MACT
[ Comnectes |

* If the laser afignment does not meet the requirements, press Realign,
* Once the laser alignment meats the requirements, press Next to continue.

6-87. abra Lézeres igazitas végrehajtasa
3. Tavolitsa el a kerékbilincseket és a kerékcélzdkat.
A mintak elhelyezéséhez

1. Az dbran lathaté médon helyezze el a két AUTEL-CSC1004/01 mintat a jarmd
mindkét oldalan ugy, hogy a mintak eltils6 szélei a |ézervonalakkal (1) és (4),
az oldalsé szélei pedig a |ézervonalakkal (2) és (3) legyenek egy vonalban.

2. Kapcsolja ki és vegye le a kétvonalas lézert. Oldja ki a fékeket az alapon és

mozditsa el a kalibracioés keretet.

6-88. abra A két minta elhelyezése
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@) JEGYZET

Gy62z6dj6n meg arré, hogy a gytijtés be van kapcsolva.

3. Kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat 1épésrél Iépésre, és végll adja meg

A kalibracié sikeres végrehajtasat jelzé képernyé.

@) JEGYZET

Miutan a kalibracids kerettel befejezte az aktudlis funkciét, ha nincs sziikség mas funkcidkra, kapcsolja ki a

kétvonalas lézert.

6.5 Szélvéddre vetitett kijelz8

A head-up display réviditése HUD. A HUD egy atlatszé vagy miniatdr kijelz8, amely a jdrmi mUszerfalanak
adatait, példaul a sebességet és a navigaciot jeleniti meg a szélvédén a vezetd el6tt, igy a vezetd kdnnyen
lathatja azokat anélkdl, hogy le kellene néznie vagy el kellene forditania a fejét, és az el6tte 1évé Gtra tud

koncentralni.

@ JEGYZET

Példaként egy 2011-es Audi A7 jarmuivet vesszik szemléltetésil. A kalibralasi eljarasok jarmivenként eltéréek

lehetnek. Kérjuk, kdvesse a tdblagépén megjelend utasitasokat.

6.5.1 Kalibralast igényld helyzet kivalasztasa
Kicserélték a Head-UP kijelz6 (HUD) vezérl6moduljat.

Szélvéds eltavolitasa és beszerelése.

A hibakéd meméridjaban a ,Nincs vagy helytelen alapbedllitds/adaptacié” hibakéd tarolodik.

6.5.2 Szukséges kalibral6 eszkdzok

Head-up kijelz6 kalibraciés kartya AUTEL-CSC0707/06.

6.5.3 Kalibracids el6készuletek

Parkolja le a jormUvet sik feluleten;
Huzza be a régzitéféket - a jdrmd nem mozdulhat el a kalibralas soran;

Hajtsa le a bal és jobb oldali napellenzéket, oldja ki 6ket, és allitsa a kivant helyzetbe.

oldal;

Csatlakoztassa az AUTEL-CSC0707/06 Head Up Display (HUD) kalibraciés kartyat a

a napellenzd kdzéps6 tartéjat (1) és (2).
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6-89. abra: Helyezze el a HUD kalibracids kartyat

6.5.4 Kalibralas inditasa

Kévesd a tablagépen lathat¢ illusztracids Utmutatoét, és koppintga vagﬂ gombra a kalibraldshoz.

©

MEGJEGYZES Az alabbi kép csak illusztracié, a HUD képe jarmUivenként eltérd, kérjik, tekintse meg a tényleges képet.

Step 1 10 50

4

vertical: 800(500~1200)

6-90. dbra HUD képkorrekcio
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6.5.5 Kijelz6 képének korrekcidja a head-up kijelzén

A head-up kijelzé képei az aldbbi illusztraciéhoz hasonléak lehetnek, példaul Trapéz, Parna, Mosoly, Nyiras,

Aszimmetrikus nyirds vizszintesen, Aszimmetrikus parna vizszintesen és Forgas.
A kalibralds megkezdéséhez kivalaszthatja a leghasonlébbat.

- =

Trapezium Cushion Smile Shear

—

Asymmetric she.. © Asymmetric cus.. @ Rotation

6-91. dbra HUD kép kivalasztasa

6.6 Ejjellato rendszer

A termografiai kameraval ellatott éjjellaté rendszer hozzajarul az optimalis lathatésaghoz éjszakai vezetés

kodzben, igy a vezetSk jobban atlatjak az utviszonyokat, a jarmuivek allapotat és igy tovabb.

@) JEGYZET

Példaként egy 2011-es Audi A7 jarm(vet vesszik szemléltetésul. A kalibralasi eljarasok jarmudvenként eltéréek

lehetnek. Kérjlk, kévesse a tablagépén megjelend utasitasokat.

Gy6z8djén meg arrél, hogy a jdrmd elétt legaldbb 1200 mm (47,24 hivelyk) szabad terilet van.

6.6.1 Kalibralast igényl8 helyzet kivalasztasa

Megjavitottam vagy kicseréltem az éjjellaté rendszer (NVS) kamerdjat.
Javitotta vagy cserélte a I6kharitét vagy a hdtéracsot.

Beadllitotta az alvazat.

Megvaltoztatta a jarmU karosszéridjanak magassagat.

Megvdltoztattuk az NVS kamera helyzetét a jarm(i karosszériajan.
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« 7.7

A: Balra.

B: K6zéppont.

C: Jobbra.

6-92. dbra Valassza ki a kalibralandé poziciot
6.6.2.1 Az A kivalasztasa esetén: Bal
1. SzUkséges kalibralé eszkdzok
AUTEL-CSC1000 kalibralé keret;
NV kalibrator AUTEL-CSC0603/01;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;
Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08;

12 V-os halézati adapter.
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6-93. dbra Szukséges kalibracids eszkdzok

2. Kalibraciés el6készlletek

Allitsa kozépre a korméanykereket, és tartsa a jarmi els6 kerekeit egyenesen elére haladé

helyzetben (sziikség esetén el6szor végezze el a kerékbedllitast).

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a jdrmi hitéfolyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a
benzintartaly tele van. A jarm( nem széllithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy

rakomanyt).

Csatlakoztassa a VCI-t a jdrmUihoz, és kdsse 0ssze a diagnosztikai eszkoézt a VCI-vel (ha a
diagnosztikai eszkdz és a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekdtve, vezesse el a kabelt

ablakon keresztul).

Huzza be a rogzit6féket, csukja be az 8sszes ajtét, és kapcsolja le a kilsé vilagitast.
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az ajanlott értékre.

Tartsa a jarm(vet hideg allapotban.
Sziikség esetén csatlakoztassa a jarmivet akkumulator-karbantartéhoz az akkumuléator tilmelegedésének megelézése érdekében.
kisulés.
Ellendrizze, hogy az éjjellatd rendszer (NVS) kamerdja a tartéban van-e, és hogy a kilatas

akadalytalan-e. (Az NVS kamera &ltaldban a hiitéracs vagy a
a jarmu eltlsé emblémaja).

Ellendrizze, hogy az NVS kamera véd&ablakja sérilt-e. Ha igen, kérjik,

cserélje ki.
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@ JEGYZET

A kamera helye jarmUivonként eltéré lehet.
Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

Koppintson a Mégse gombra az Ejjellaté rendszer kalibraldsanak kilépéséhez.

3. Segédszerszam-pozicionalds
A keresztléc és a cstiszélemezek automatikus pozicionalasahoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan visszatérnek eredeti

helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrud és a csiszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten a kovetkezd felliletre valé belépéshez, miutan a keresztléc és a

cstiszélemezek visszatértek a kiindulé helyzetiikbe.

‘tem Swatus

Frame engle v
Roll angle v
Prch angle v
Offset v
Front and rear v
Crossbar height v
Sliding block (L) v
Sliding block (R) v

6-94. dbra A keresztléc automatikus pozicionaldsa

@) secvzer

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az oszlop aljan talalhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsolé be van

kapcsolva.

A kalibracids keret jarmd el6tti kozépre igazitdsdhoz
1. Helyezze a kalibracids keretet korulbeldl 1,5 méterre a jarmd elé.

2. Allitsa be a kalibréciés keretet Gigy, hogy az a jarmU elejének kézepéhez igazodjon.



6-95. dbra A kalibracios keret kozépre igazitasa
A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel két kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és céltablat a hatsé kerekekre (ha kordbban még nem

voltak felszerelve).

6-96. dbra A kerékbilincsek (qumiabroncs-bilincsek) és a célpontok felszerelése

@ JEGYZET

Az automatikus bedllitas soran Ggyeljen arra, hogy ne legyenek olyan akadalyok, amelyek akadélyozhatjék a keresztrad
mozgésat.

A bedllité segédeszkoz elhelyezéséhez

Helyezze el az allitéeszkozt Ugy, hogy az elsé 16kharité kozepére mutasson.
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6-97. dbra Helyezze el az igazitasi segédeszkozt

@ JEGYZET

Miutén a bedllitéeszkdz pozicidja megtdrtént, a képernyén megjelenik egy lzenet, amely a beallitéeszkdz
eltavolitasat kéri. A folytatdshoz koppintson az OK gombra .

Az NV kalibrator elhelyezéséhez

Szerelje fel az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort a bal oldali csuszélapra (a jarmd haladasi iranyatol
flggden).

6-98. dbra Az NV kalibrator elhelyezése
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A kalibracios keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibracids keretet tgy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek a megfelels helyre kerlljenek.

z6ld szinnel jelenik meg.

2. A kalibraciés keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhaté 2 féket a kalibraciés keret
rogzitéséhez.

3. A kalibracids keret durva bedllitdsa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kovetkezé feluletre.

Distance Frame angle Offset

S

v v v

Target values: 1316 Target values 0.00 Target valuas 0

.d"ﬁ_-

6-99. dbra A kalibraciés keret beallitasa
A keresztléc automatikus mozgatasa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztléc automatikusan a célpontra mozdul

pozicié. Ugyeljen a biztonségra, amikor a keresztvas mozog.

2. Nyomja meg a Tovédbb gombot a tablagépen a kovetkez6 fellletre vald belépéshez, miutan a keresztléc a kdvetkezére mozdult.

a célpozicié.
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tem Standard Current Unat Stutua

Frame angle 0.00 000 * v
Roll angle 0.00 0.00 o v
Pitch angle 0.00 0.00 b v
Offset 0 0 mm v
Target distance 1316 1316 mm v

6-100. dbra A keresztléc mozgatésa a célpoziciéba
Az NV kalibrator és a k6zéps6 |ézer bekapcsolasahoz

1. Csatlakoztassa a mellékelt tdpkabelt a tapcsatlakozdba (1). Kapcsolja be a fékapcsolét (2), és a piros

LED (3) kigyullad. A tdpegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Hasznalja a kalibraléeszk6zh6z ill§ 12 V-os halézati adaptert.

Haszndlja a kalibracios kerettel ellatott 12 V-os tapkabelt.

6-101. dbra Téapellatas csatlakoztatésa

2. Nyomja meg a tablet Megnyitds gombjét a csuszélapos Iézer bekapcsolasahoz.

3. Allitsa be a keresztléc (2) magasségat, és mozgassa az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort balra és
jobbra ugy, hogy a lézersugar (1) az éjjellaté rendszer kamerafellletének barmely pontjara

irdnyuljon.
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6-102. abra Az NV kalibrator beéllitasa
4. 1gazitsa a buborékot gy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tadblagépen az A buborék elére mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tablagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgataséhoz.

A tablagép B+ gombjéanak révid vagy hosszi megnyomasaval jobbra mozgathatja a B buborékot.

6-103. dbra A buborék kdzépre 4llitasa a buborékos vizmértéken
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5. Allitsa be a keresztléc magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort balra és
jobbra gy, hogy a 1ézersugér (1) az éjjellaté rendszer kamerajanak kézepére iranyuljon.
Ezutdn nyomja meg a Bezdrds gombot a cstsz6lapos lézer kikapcsolasahoz.

6-104. abra A lézer kozépre allitasa
Az éjjellaté rendszer kamerajanak kalibraldsadhoz

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az (1) gombot 2 masodpercig, mire a csengé megszélal.
szakaszosan. Kérulbelll 20 masodperc mulva a zold ldmpa (2) kigyullad.

6-105. dbra Az NV kalibrator inditasa
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Q)

MEGJEGYZES 30 perc elteltével az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibrator automatikusan leéll, a zéld lampa kialszik, és a hangjelzé 1

masodpercig megszdlal. Az Gjrainditdshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolét (1) 2 masodpercig.

Amikor az NV kalibrator megfeleléen miikédik, nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolét (1)
2 masodpercig, a zold ldmpa kialszik, és az NV kalibrator leall.

2. Tavolitsa el a kerékrogzit6ket, a kerékirdnyzékokat és a beallité eszkozt.

3. Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat [épésrél 1épésre, és végul fejezze be
az automatikus kalibralas.

6.6.2.2 B kivalasztasakor: Kdzép
1. Szuikséges kalibral6 eszk6zok

AUTEL-CSC1000 kalibralo keret;
NV kalibrator AUTEL-CSC0603/01;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;
Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08;

12 V-os halézati adapter.

6-106. abra Szukséges kalibraciés eszk6z6k
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2. Kalibracios el6készuletek
Allitsa kozépre a kormanykereket, és tartsa a jarmdi els6 kerekeit egyenesen elére haladé

helyzetben (sziikség esetén el6szor végezze el a kerékbeallitast).

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a jarmu hitéfolyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a
benzintartaly tele van. A jormi nem szallithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy

rakomanyt).

Csatlakoztassa a VCI-t a jadrmUihoz, és kdsse 0ssze a diagnosztikai eszkoézt a VCI-vel (ha a
diagnosztikai eszkdz és a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekotve, vezesse el a kabelt

ablakon keresztul).

Huzza be a rogzit6féket, csukja be az dsszes ajtét, és kapcsolja le a kilsé vilagitést.
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az ajanlott értékre.

Tartsa a jdrmUvet hideg allapotban.
Sziikség esetén csatlakoztassa a jarmlvet akkumulator-karbantartéhoz az akkumulator tilmelegedésének megelézése érdekében.
kisulés.
Ellendrizze, hogy az éjjellaté rendszer (NVS) kamerdja a tartéban van-e, és hogy a kilatas

akadalytalan-e. (Az NVS kamera &ltaldban a hiitéracs vagy a

a jarmu eltlsé emblémaja).

Ellendrizze, hogy az NVS kamera véd&ablakja sérilt-e. Ha igen, kérjik,

cserélje ki.

@ JEGvzZET

A kamera helye jarmdvonként eltérd lehet.
Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

Koppintson a Mégse gombra az Ejjell4td rendszer kalibralasanak kilépéséhez.

3. Segédszerszam-pozicionalas
A keresztléc és a csuszélemezek automatikus pozicionalasdhoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiiszélemezek automatikusan
visszatérnek eredeti helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a

csuszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten a kdvetkezd felliletre valé belépéshez, miutan a keresztléc és a

csUszélemezek visszatértek a kiindulé helyzetiikbe.
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6-107. dbra A keresztléc automatikus pozicionalasa

Itam

Frame angle
Roll angle
Pitch angle

Offget

Front and rear
Crossbar hesght
Shiding block (L)
ssding block (R)

Status

v

v

v

MEGJEGYZES Gy6z6djon meg arrél, hogy az oszlop aljan taldlhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsold be van

kapcsolva.

A kalibraciés keret jarmd el6tti k6zépre igazitasdhoz

1. Helyezze a kalibraciés keretet kérilbelll 1,5 méterre a jarm elé.

2. Allitsa be a kalibréciés keretet Gigy, hogy az a jarm(i elejének kbzepéhez igazodjon.

6-108. dbra A kalibraciés keret kdzépre igazitasa

A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel két kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és céltablat a hatsé kerekekre (ha korabban még

nem voltak felszerelve).
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6-109. dbra A kerékbilincsek (qumiabroncs-bilincsek) és a célpontok felszerelése

@ JEGYZET

Az automatikus beallitas soran tgyeljen arra, hogy ne legyenek olyan akadalyok, amelyek akadalyozhatjak a keresztrid
mozgasat.

A bedllité segédeszkoz elhelyezéséhez

Helyezze el az éllitéeszkozt Ugy, hogy az elsé |6kharité kdzepére mutasson.

“\—hc\

6-110. dbra Helyezze el az igazitasi segédeszkozt

@

MEGJEGYZES Miutan a bedllitdeszkoz pozicidja megtortént, a képernyén megjelenik egy iizenet, amely a beallitéeszkoz eltavolitasat

kéri. A folytatdshoz koppintson az OK gombra .
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Az NV kalibrator elhelyezéséhez

Szerelje fel az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort a bal oldali cstiszélapra (a jarmd haladasi irdnyatdl fuggden).

6-111. dbra Az NV kalibrator elhelyezése

A kalibracios keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibraciés keretet gy, hogy a , Tavolsag”, a ,Fordulds” és az ,Eltolas” értékek a megfeleld helyre keriljenek.

z06ld szinnel jelenik meg.

2. A kalibracios keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhaté 2 féket a kalibraciés keret rogzitéséhez.

3. A kalibrécids keret durva beallitdsa befejezédott. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kovetkezd feluletre.
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v

v v

Target values: 1316 Target values: 0.00 Target values; 0

'ﬂ-!’-'[i_-

6-112. dbra A kalibracios keret bedllitadsa

A keresztléc automatikus mozgatasa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztléc automatikusan a célpoziciéba all.
Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztléc mozog.

2. Nyomja meg a Tovéabb gombot a tablagépen a kdvetkez6 felliletre valé belépéshez, miutan a keresztléc a kdvetkezére mozdult.

a célpozicié.
fier Standard Current Unit Status
Frame angle 0.00 0.00 ’ v
Roll angle 0.00 0.00 . v
Pitch angle 0.00 0.00 y v
Offset 0 0 mm ~
Target distance 1316 136 mm v

6-113. abra A keresztléc mozgatasa a célpozicidba
Az NV kalibrator bekapcsolasdhoz és a lézer kdzépre allitdsdhoz

1. Csatlakoztassa a mellékelt tapkabelt a tdpcsatlakozéba (1). Kapcsolja be a fékapcsolét (2), és
a piros LED (3) kigyullad. A tapegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Hasznalja a kalibraléeszk6zhoz ill6 12 V-os halézati adaptert.
Hasznalja a kalibracids kerettel ellatott 12 V-os tdpkabelt.

249



6-114. dbra Tapellatas csatlakoztatasa
2. Nyomja meg a tablet Megnyitds gombjat a csuszélapos lézer bekapcsolédsahoz.

3. Allitsa be a keresztléc (2) magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibrétort balra és jobbra
ugy, hogy a lézersugar (1) az éjjellaté rendszer kamerafellletének barmely pontjara irdnyuljon.

. ot DT T

6-115. dbra Az NV kalibrétor bedllitdsa

4. Igazitsa a buborékot Ugy, hogy a buborékos vizmérték kdzepén legyen.
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Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tadblagépen az A buborék el6re mozgatésahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tdblagépen az A buborék hatra mozgatésahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgataséhoz.

A tablagép B+ gombjanak révid vagy hosszd megnyomésaval jobbra mozgathatja a B buborékot.

6-116. dbra A buborék kdzépre 4llitasa a buborékos vizmértéken

5. Allitsa be a keresztléc magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort balra és jobbra gy, hogy
a lézersugar (1) az éjjellaté rendszer kamerajanak kézepére irdnyuljon. Ezutan nyomja meg a Bezaras

gombot a cstszélapos lézer kikapcsolasahoz.

6-117. abra A lézer kdzépre allitasa
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Az éjjellatd rendszer kamerajanak kalibralasahoz

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (1) 2 masodpercig, mire a hangjelzés
szakaszosan megszélal. Korilbelll 20 masodperc mulva a zéld 1dmpa (2) kigyullad.

6-118. dbra Az NV kalibrator inditasa

®

MEGJEGYZES 30 perc elteltével az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibrator automatikusan leéll, a zéld ldmpa kialszik, és a hangjelz8 1

masodpercig megszdlal. Az Gjrainditdshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolét (1) 2 masodpercig.

Amikor az NV kalibrator megfelel6en m(ikddik, nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolét
(1) 2 masodpercig, a z6ld ldmpa kialszik, és az NV kalibrator leall.

2. Tavolitsa el a kerékrogzitéket, a kerékiranyzékokat és a beallité eszkozt.

3. Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat 1épésrél 1épésre, és végll fejezze be
az automatikus kalibralas.

6.6.2.3 C kivalasztasakor: Jobbra
1. Szukséges kalibrald eszk6zok
AUTEL-CSC1000 keret kalibrélasa;
NV kalibrator AUTEL-CSC0603/01;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;

Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;
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Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;
Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08;

12 V-os hélézati adapter.

-

6-119. dbra Szukséges kalibraciés eszk6zok
2. Kalibracids el6késziletek

Allitsa kozépre a korménykereket, és tartsa a jarmdi elsé kerekeit egyenesen elére haladé
helyzetben (sziikség esetén el8szor végezze el a kerékbedllitast).

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a jdrmu hiitéfolyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a
benzintartdly tele van. A jarm( nem széllithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy

rakomanyt).

Csatlakoztassa a VCI-t a jarm(ih6z, és kdsse 6ssze a diagnosztikai eszkdzt a VCI-vel (ha a
diagnosztikai eszkdz és a VCI diagnosztikai kabellel van dsszekotve, vezesse el a kabelt

ablakon keresztdl).
Hulzza be a rogzitéféket, csukja be az dsszes ajtot, és kapcsolja le a kilsé vilagitast.
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az ajanlott értékre.
Tartsa a jdrmUvet hideg allapotban.
Sziikség esetén csatlakoztassa a jarm(ivet akkumulator-karbantartéhoz az akkumulator tilmelegedésének megel6zése érdekében.
kistlés.
Ellendrizze, hogy az éjjellaté rendszer (NVS) kameraja a tartéban van-e, és hogy a kilatas

akadalytalan-e. (Az NVS kamera 4ltalaban a h(itéracs vagy a

a jarmu eltlsé emblémaja).
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Ellenérizze, hogy az NVS kamera véd&ablakja sérilt-e. Ha igen, kérjuk,

cserélje ki.

@ JEGYZET

A kamera helye jarmivonként eltéré lehet.
Koppintson az OK gombra a segédeszkoz elhelyezésének befejezéséhez.

Koppintson a Mégse gombra az Ejjell4td rendszer kalibralasanak kilépéséhez.

3. Segédszerszam-pozicionalas
A keresztléc és a csuszélemezek automatikus pozicionalasahoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csliszélemezek automatikusan visszatérnek

eredeti helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a cstszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten a kovetkez6 felliletre valé belépéshez, miutan a keresztléc és a

csUszélemezek visszatértek a kiindulé helyzettkbe.

hem Status

Frame angle v
Roll angle v
Pitch angle v
Offset v
Front and rear v
Crossbar height v
Shding block (L) v
Shding block (R) v

6-120. dbra A keresztléc automatikus pozicionalasa

@ JEGYZET

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az oszlop aljan talalhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsolé be van

kapcsolva.

A kalibracids keret jarm( el6tti kozépre igazitdsahoz
1. Helyezze a kalibraciés keretet kérilbelil 1,5 méterre a jarmui elé.

2. Allitsa be a kalibraciés keretet Gigy, hogy az a jarmi elejének kézepéhez igazodjon.
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6-121. dbra Kalibracios keret kdzépre igazitasa
A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel két kerékbilincset (Qumiabroncs-bilincset) és céltablat a hatsé kerekekre (ha kordbban még

nem voltak felszerelve).

6-122. abra A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a célpontok felszerelése

©

MEGJEGYZES Az automatikus bellités soran tgyeljen arra, hogy ne legyenek akadalyok, amelyek akadalyozhatjak a keresztrtd
mozgasat.

A bedllité segédeszkoz elhelyezéséhez

Helyezze el az 4llitéeszkdzt Ugy, hogy az elsé 16kharité kdzepére mutasson.
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6-123. dbra Helyezze el az igazitasi segédeszkozt

@ JEGYZET

Miutan a bedllitéeszkdz pozicidja megtdrtént, a képernyén megjelenik egy tizenet, amely a bedllitéeszkoz
eltvolitasat kéri. A folytatdshoz koppintson az OK gombra .

Az NV kalibrator elhelyezéséhez

Szerelje fel az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort a jobb oldali cstiszélapra (a jarmd haladasi irdnyatdl
flggden).

6-124. dbra Az NV kalibrator elhelyezése
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A kalibracios keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibracids keretet Uigy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek a megfelels helyre kertljenek.

z6ld szinnel jelenik meg.

2. A kalibraciés keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhaté 2 féket a kalibraciés keret
rogzitéséhez.

3. A kalibracids keret durva bedllitdsa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kovetkezé feluletre.

Distance Frame angle Offset
E4 i~ .
v

v v

Target values 1316 Target values 0.00 Target values, o]

'_"-'Iﬁ_-

6-125. abra A kalibracids keret bedllitdsa

A keresztléc automatikus mozgatasa a célpozicidba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztléc automatikusan a célpontra mozdul

pozicié. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztvas mozog.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a kovetkez6 fellletre valé belépéshez, miutén a keresztléc a kovetkezére mozdult.

a célpozicié.
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hem Standard

Frame angle 0.00
Rodl angle 0.00
Prich angle 0.00
Offset 0

Target distance 1316

6-126. dbra A keresztléc mozgatésa a célpozicidba

Az NV kalibrator bekapcsolasahoz és a lézer k6zépre allitasahoz

Current
0.00
0.00
0.00

o

1316

Init Stansa

v
mm v
mm ~

1. Csatlakoztassa a mellékelt tdpkabelt a tapcsatlakozéba (1). Kapcsolja be a fékapcsolét (2), és a piros

LED (3) kigyullad. A tdpegység kétféleképpen csatlakoztathaté:

Haszndlja a kalibraléeszk6zh6z ill§ 12 V-os halézati adaptert.

Haszndlja a kalibracios kerettel ellatott 12 V-os tapkabelt.

6-127. 4bra Tapellatas csatlakoztatasa

2. Nyomja meg a tablet Megnyitads gombjat a csiszélapos lézer bekapcsoldsahoz.

3. Allitsa be a keresztléc (2) magasségat, és mozgassa az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort balra és

jobbra ugy, hogy a lézersugar (1) az éjjellatd rendszer kamerafellletének barmely pontjara

irdnyuljon.
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6-128. dbra Az NV kalibrator beéllitdsa
4. 1gazitsa a buborékot Gigy, hogy a buborékos vizmérték kézepén legyen.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A- gombot a tablagépen az A buborék elére mozgatésahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan az A+ gombot a tdblagépen az A buborék hatra mozgatasahoz.
Nyomja meg réviden vagy hosszan a B- gombot a tablagépen a B buborék balra mozgataséhoz.

A tablagép B+ gombjanak révid vagy hosszd megnyomésaval jobbra mozgathatja a B buborékot.

6-129. dbra A buborék kozépre allitdsa a buborékos vizmértéken
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5. Allitsa be a keresztléc magassagat, és mozgassa az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibratort balra és
jobbra gy, hogy a 1ézersugér (1) az éjjellaté rendszer kamerajanak kézepére iranyuljon.
Ezutdn nyomja meg a Bezdrds gombot a cstsz6lapos lézer kikapcsolasahoz.

6-130. abra A lézer kozépre allitasa
Az éjjellaté rendszer kamerajanak kalibraldsdhoz

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az (1) gombot 2 masodpercig, mire a csengé megszélal.
szakaszosan. Kérulbelll 20 masodperc mulva a zold ldmpa (2) kigyullad.

6-131. dbra Az NV kalibrator inditasa
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@ JEGYZET

30 perc elteltével az AUTEL-CSC0603/01 NV kalibrator automatikusan leall, a zold ldmpa kialszik, és a hangjelzé

1 mésodpercig megszélal. Az Gjrainditdshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolét (1) 2 masodpercig.

Amikor az NV kalibrator megfelel§en mikodik, nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolét (1) 2 masodpercig,

a z6ld 1dampa kialszik, és az NV kalibrator leall.

2. Tavolitsa el a kerékrogzitéket, a kerékiranyzékokat és a beallité eszkozt.

3. Kdvesse a képernyén megjelend utasitdsokat 1épésrél 1épésre, és végul fejezze be
az automatikus kalibralas.

6.7 Fedélzeti kamera

A fedélzeti kamerarendszer arra szolgal, hogy figyelmeztesse a vezetét, amikor a jarm( elkezd kisiklani a
savjabol autépalyakon és féutakon. A rendszer célja, hogy minimalizalja a vezetd hibaja, a figyelemelterelés és

az dlmossag altal okozott baleseteket.

@) JEGYZET
Példaként egy 2011-es Audi A7 jarmUvet vessziik szemléltetésiil. A kalibralasi eljarasok jarmdvenként eltéréek

lehetnek. Kérjlk, kévesse a tablagépén megjelend utasitasokat.

Gy6z8djon meg arrél, hogy legaldbb 1500 mm +/- 25 mm (59,06 hiuvelyk +/- 0,98 hlvelyk) tavolsdg van a
az els6 kerék kozepe és a jarmu eleje.

6.7.1 Kalibralast igényl6 helyzet kivalasztasa

Megjavitottam vagy kicseréltem az ellils§ videokamerat.
Megjavitotta vagy kicserélte az elsé szélvédét.
Bedllitotta az alvazat.

A jarm( magassagat Gjratanitotta a jArmdmagassag-érzékel6n keresztil.
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6.7.2 Valassza ki a jarmu parkolasi pozicidjat

6-132. dbra Jarm( parkolasi pozicidjanak kivalasztasa
A: Sik talaj.

B: A kalibracids keret és a jarmU nincsenek azonos szinten (mér6szalaggal mérje meg
a h értéket).

Enter h Value

* Measure the height gap h betwaen the two lavels, and enter the
measured value (unit: mm)

6-133. abra Mért érték h

C: Egyenetlen talaj, vagy a kalibracios keret és a jarmu nincs egy szinten (hasznalja a
kompenzaciot, hogy automatikusan felismerje a jarmu tartofeltletét referenciaként
a magassag, a d6lésszdg és a gordulési szog beallitasahoz).

6.7.2.1 A vagy B kivalasztasa esetén

1. Sziikséges kalibralé eszkdzok

AUTEL-CSC1000 kalibralé keret;
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Céltabla AUTEL-CSC0601/01;

Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;

Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;

Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;

Igazitasi segédeszkdz AUTEL-CSC0500/08.

6-134. dbra Sziikséges kalibracios eszkdzok (A vagy B kivalasztasakor)
2. Kalibraciés el6késziletek

Parkolja le a jarmivet sik feltileten. Allitsa kozépre a kormanykereket, és tartsa a jarm elsé kerekeit
egyenesen el6re haladé helyzetben (szlikség esetén el6szér végezze el a kerékbedllitast). Gy6z6djon

meg arrél, hogy a jarmU elétt legaldbb 3 m szabad hely van;

Allitsa le teljesen a jarmlivet, ellendrizze, hogy a hatsé toléerd szége be van-e &llitva, és
kapcsolja ki a gyujtast;

Gy6z8djon meg arrdél, hogy a jarmU hiitéfolyadéka és motorolaja az ajanlott szinten van, és a
benzintartaly tele van. A jarmU nem szallithat tovabbi rakomanyt (példaul utasokat vagy
rakomanyt);

Csatlakoztassa a VCI-t a jarm(ih6z, és kdsse 0ssze a diagnosztikai eszkdzt a VCI-vel (ha a
diagnosztikai eszkoz és a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekdtve, vezesse &t a kabelt az
ablakon);
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Csukja be az 6sszes ajtét és kapcsolja le a kilsé vilagitést;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomasat az el§irt értékre;

Sziikség esetén csatlakoztassa a jarm(vet akkumulator-karbantartéhoz az akkumulator tilmelegedésének megel6zése érdekében.

kistlés;
Légrugés jarmUvek esetén aktivélja az ,emelési médot”;

Gy6z6djon meg arrél, hogy a szélvédd és a kamera lencséi tiszték, és hogy semmilyen akadély nem takarja el a

kamera kilatasat;
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kalibracios tertlet j6l megvilagitott;

Tisztitsa meg a muszerfalat, és tavolitsa el az esetleges idegen targyakat.

tikrozédést okozhat a szélvédén.

@ JEGYZET

Gyé6z6djon meg réla, hogy a szélvéddn nincsenek tikrézédések (a fényvisszaverd targyakat fekete ruhaval letakarhatja).

Ha a jarmU légrugdzassal van felszerelve, vagy emelte/sillyesztette a hasmagassagot, kérjik, a kalibralas

folytatasa elétt llitsa vissza a jdrmUvet a gyarté hasmagassagara.

Koppintson a Kérnyezeti megvilagitas ellenérzése lehetSségre a kornyezd korilmények ellenérzéséhez a képernyén megjelend utasitasoknak megfelelGen.
Koppintson az OK gombra a segédeszkdz elhelyezésének befejezéséhez.

Koppintson a Mégse gombra az Elélapi kamera kalibraciés funkciéjanak bezaraséhoz.

3. Segédszerszam-pozicionalas
A keresztléc és a csuszélemezek automatikus pozicionalaséhoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan visszatérnek eredeti

helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrud és a cstszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten a kévetkezd felliletre valé belépéshez, miutdn a keresztléc és a

csuszélemezek visszatértek a kiinduld helyzetikbe.

e Status
Frame angla v
Raoll angle v
Pitch angle v
Offset v
Front and rear v
» B Crossbar height v
Shding block (L) v
Shiding block (R) v

6-135. abra A keresztléc automatikus pozicionalasa
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MEGJEGYZES Gy6z6djén meg arrdl, hogy az oszlop aljan talalhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsold be van

kapcsolva.

A kalibracids keret jarm el6tti kozépre igazitdsdhoz
1. Helyezze a kalibraciés keretet korulbeltl 1,5 méterre a jarm elé.

2. Allitsa be a kalibréciés keretet Gigy, hogy az a jarm(i elejének kbzepéhez igazodjon.

- o R

6-136. dbra A kalibraciés keret kdzépre igazitasa
A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel két kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és céltablat a hatsé kerekekre (ha kordbban még

nem voltak felszerelve).

6-137. dbra A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a célpontok felszerelése
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@ JEGYZET

Az automatikus beallitds soran tgyeljen arra, hogy ne legyenek olyan akadalyok, amelyek akadalyozhatjak a keresztrad

mozgasat.

A bedllité segédeszkéz elhelyezéséhez

Helyezze el a bedllité segédeszkdzt Ugy, hogy az elsé kerék kbzepére mutasson.

6-138. dbra Helyezze el az igazitasi segédeszkozt

@ JEGYZET

Miutdn a bedllitéeszkdz poziciéja megtortént, a képernyén megjelenik egy Gzenet, amely a bedllitdeszkdz eltdvolitasat

kéri. A folytatdshoz koppintson az OK gombra .

A céltébla felhelyezéséhez és rogzitéséhez

1. Engedje le a céltabla tartdit (1) a kalibraciés keresztléc mindkét oldalan.
AUTEL-CSC1000 keret.
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6-139. dbra Céltabla tartéjanak kihtzasa

2. Szerelje fel az AUTEL-CSC0601/01 céltablat a kalibracios keretre, és régzitse a céltablat a keresztléc

mindkét oldalén talalhaté cstiszéblokkok (1) segitségével.

6-140. dbra A céltabla rogzitése

A kalibracios keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibraciés keretet Ggy, hogy a , Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek a megfelel6 helyre keriljenek.

z0ld szinnel jelenik meg.

2. A kalibraciés keret elhelyezése utan nyomija le a talapzaton taldlhaté 2 féket a rogzitéshez.
rogzitse a kalibracios keretet.
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3. A kalibracids keret durva bedllitadsa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kovetkezd feliletre.

Distance Frame angle Offset

I"N—*
v

v v

larget values: 1574 larget values: ¢.0¢ larget velues; 0

r—'ﬂ—,-—.ﬁ—-

6-141. dbra A kalibraciés keret bedllitasa

A keresztléc automatikus mozgatésa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztléc automatikusan a célpoziciéba all.
Ugyeljen a biztonséagra, amikor a keresztléc mozog.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a kovetkezé fellletre valé belépéshez, miutén a keresztléc a kovetkezére mozdult.
a célpozicié.

e Stancined Cuamrent Unit Status

Frame angle 0.00 0.00 . v
Rall angle 0.00 0.00 * v
Pitch angle 000 000 ¥ v
Offset o 0 mm v
Target distance 1574 1574 mm v
Target height 993 993 mm v

6-142. abra A keresztléc mozgatasa a célpozicidba

3. Tavolitsa el a kerékbilincseket (Qumiabroncs-régzitéket), a kerékcélzokat és a futémdallitot.

tamogatas.
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Az el6lapi kamera kalibrélasahoz

1. Valassza ki a kerékjarati ivet, és adja meg a bal elsé kerék, a jobb elsé kerék, a bal hatsé
kerék és a jobb hatsé kerék magassagat. Az 6sszes érték megadasa utan koppintson az
OK gombra . Ha az értékek helyesek, koppintson az Igen gombra a folytatashoz.

\ —y Whee! housing rim height (mm)

i r y ‘
! I ! LF RF

-

L4

|
i |

Chuose whee! housing, input the
height

6-143. dbra Kerékhaz keréktarcsa magassaganak megadasa

2. Vérjon, amig a képernyén megjelenik a ,Sikeres kalibrélas, nincs hiba” Gizenet, majd koppintson
az OK gombra a kalibralas befejezéséhez.

6.7.2.2 C kivalasztasakor
1. Szlikséges kalibral6 eszk6zok

AUTEL-CSC1000 kalibralo keret;
Céltabla AUTEL-CSC0601/01;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-RF;
Kerékbilincs (Gumiabroncs-bilincs) AUTEL-CSC0500/17-LR;
Kerékbilincs (gumibilincs) AUTEL-CSC0500/17-RR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LF;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RF;
Cél AUTEL-CSC0500/16-LR;
Cél AUTEL-CSC0500/16-RR;
Kerékék;

Kormanykerék-tarté allvany eszkodz.
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6-144. dbra Szukséges kalibraciés eszk6zok

2. Kalibracios el6késziletek

Parkolja le a jarm(vet sik fellleten, az elsé kerekeket egyenesen elére forditva.

pozicié;

Helyezzen egy kerékéket a bal els6 vagy a jobb elsé kerék elé és mégé, hogy megakadalyozza a jarmi

elmozdulasat;

Allitsa kozépre a kormanykereket, szerelje fel a kormanykerék-tarté &llvany szerszamat, majd engedije el

huzza be a rogzitéféket, és kapcsolja a természetes sebességfokozatot.

Tartsa a jarmdvet terheletlenil. Gy6z6djon meg a htit6folyadék és a motorolaj szintjérél.
és tele van az lzemanyagtartaly.

Zarja be az 0sszes ajtét és a kilsé vilagitast;
Allitsa be a gumiabroncsok nyomadsét az el8irt értékre;

Ha a jarmu légrugds felfliggesztéssel van felszerelve, a mérés el6tt allitsa be a 1égrugézast standard

izemmaédba (ez a jarmimodelltél fiiggben eltérd lehet).
Gy6z6djon meg réla, hogy a jarm el6tt legalabb 3 m szabad hely van.

Allitsa le teljesen a jarmivet, ellendrizze, hogy a hétsé toléerd szoge be van-e &llitva, és

kapcsolja ki a gyujtast;

Csatlakoztassa a VCI-t a jarm(ihdz, és kdsse 6ssze a diagnosztikai eszkdzt a VCI-vel (ha a diagnosztikai

eszkoz és a VCI diagnosztikai kabellel van 6sszekdtve, vezesse at a kabelt az ablakon);
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Sziikség esetén csatlakoztassa a jarmuivet akkumulator-karbantartéhoz az akkumulator tilmelegedésének megelézése érdekében.

kistlés;
Gy6z6djon meg arrél, hogy a szélvédd és a kamera lencséi tiszték, és hogy semmilyen akadéaly nem takarja el a

kamera kilatasat;
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kalibrécios tertlet joI megvilagitott;

Tisztitsa meg a mUszerfalat, és tavolitsa el az esetleges idegen targyakat.

tikroz6dést okozhat a szélvédon.

@ JEGYZET

Gy6z6djon meg réla, hogy a szélvédén nincsenek tikrézédések (a fényvisszaverd targyakat fekete ruhdval letakarhatja).

Koppintson a Kérnyezeti megvildgitas ellendrzése lehetSségre a kérnyezd kornyezeti fényviszonyok ellenérzéséhez
ahogy kérte.
Koppintson az OK gombra a segédeszkdz elhelyezésének befejezéséhez.

Koppintson a Mégse gombra az Elélapi kamera kalibraciés funkciéjanak bezaréséhoz.

3. Segédszerszam-pozicionalas
A keresztléc és a cstszélemezek automatikus poziciondlasdhoz

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztrid és a csiszélemezek automatikusan visszatérnek eredeti

helyzetiikbe. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztrid és a cstiszélemezek mozognak.

2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten a kdvetkezé felliletre val6 belépéshez, miutan a keresztléc és a

csuszélemezek visszatértek a kiinduld helyzetikbe.

Iesy Sutue

Frame angle v
Roll angle v
Pitch angle v
Offset v
Front and rear v
Crossbar height v
Siiding block (L) v
Shding block (R) v

6-145. abra A keresztléc automatikus pozicionalasa

@) jeavzer

Gy6z6djon meg arrél, hogy az oszlop aljan taldlhaté tapkabel be van dugva a konnektorba, és a fékapcsolé be van

kapcsolva.
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A jarmU el6készitése
1. Helyezzen el kerékfékeket a jorm( megcsuszasdnak megakadalyozasara.
~ .14 ' ~ i
o
" O‘ -
W

y
-
»

4

6-146. dbra Kerékékek elhelyezése

2. Kormanyozzon el6re, rogzitse a kormanykereket, tegye a sebességvaltét Uresbe, majd engedje el
rogzit6fék.

6-147. dbra A kormanykerék-tarté allvany eszk6zének beszerelése

A kalibraciés keret jarmd el6tti kozépre igazitdsdhoz
1. Helyezze a kalibracios keretet korulbelll 1,5 méterre a jarmdi elé.

2. Allitsa be a kalibréciés keretet tigy, hogy az a jarm(i elejének kozepéhez igazodjon.
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6-148. dbra A kalibracids keret kdzépre igazitasa
A kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és a céltargyak felszereléséhez

Szereljen fel négy kerékbilincset (gumiabroncs-bilincset) és céltargyakat a kerekekre (ha kordbban még
nem voltak felszerelve).

6-149. abra Kerékbilincsek (gumiabroncs-bilincsek) és célpontok felszerelése

1. Aképernydn lathaté Gtmutatéknak megfelelSen tolja hatra a kerékéket kérulbelll 30 cm-rel, majd
tolja a jarmdlvet a nyil altal jelzett iranyba.
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6-150. dbra Kerék gordilési kompenzacid 1

Tre]
My

6-151. dbra Kerék gordulési kompenzacié 2
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6-152. abra Kerék gordulési kompenzacié 3

<) -t . s

b et

STOP

P

6-153. abra Kerék gordulési kompenzacié 4

2. Ha a gordulé kompenzacié befejez6détt, a tablagép a kovetkezd képernydre 1ép
automatikusan.
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@

MEGJEGYZES Az automatikus bedllitas soran tigyeljen arra, hogy ne legyenek akadalyok, amelyek akadélyozhatjék a keresztrid

mozgésat.

A céltabla felhelyezéséhez és rogzitéséhez

1. Engedje le a céltabla tartoit (1) a keresztléc mindkét oldalan.
AUTEL-CSC1000 kalibralé keret.

6-154. abra Céltabla tartéjanak kihtzasa

2. Szerelje fel az AUTEL-CSC0601/01 céltablat a kalibracios keretre, és rogzitse.
a céltablat a keresztléc mindkét oldalan talalhaté csiszéblokkok (1) segitségével.

6-155. abra A céltabla rogzitése
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A kalibracios keret bedllitdsahoz és rogzitéséhez

1. Mozgassa el a kalibracids keretet Uigy, hogy a ,Tavolsag”, a ,Fordulas” és az ,Eltolas” értékek a megfelels helyre kertljenek.

z6ld szinnel jelenik meg.

2. A kalibraciés keret elhelyezése utan nyomja le a talapzaton talalhaté 2 féket a kalibraciés keret
rogzitéséhez.

3. A kalibracids keret durva bedllitdsa befejez6d6tt. Nyomja meg a Tovabb gombot a tableten.
hogy belépjen a kovetkezé feluletre.

Distance Frame angle Offset

Target values: 1574 Taiget values 0.00 Target values 0

v v
..—a-_"lﬁ—.

6-156. abra A kalibracids keret bedllitdsa

A keresztléc automatikus mozgatasa a célpoziciéba

1. Nyomja meg a Start gombot a tableten, és a keresztléc automatikusan a célpontra mozdul
pozicié. Ugyeljen a biztonsagra, amikor a keresztvas mozog.
2. Nyomja meg a Tovabb gombot a tablagépen a kovetkez6 fellletre valé belépéshez, miutén a keresztléc a kovetkezére mozdult.

a célpozicié.

Hom Standard Currmnt Uit Status
Frame angle 000 000 s v
Roll angle 0.00 0.00 # v
Pitch angle 0.00 0.00 3 v
Offset 0 0 mm v
Terget distance 1574 1574 mm ~
Target height %93 993 mm v

6-157. dbra A keresztléc mozgatasa a célpozicidba
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3. Tavolitsa el a kerékbilincseket (gumiabroncs-régzitéket), a kerékcélzdkat és a futémdallitot.

tamogatas

Az el6lapi kamera kalibralasahoz

1. Valassza ki a kerékjarati ivet, és adja meg a bal elsé kerék, a jobb elsé kerék, a bal hatsé kerék és a jobb
hatsé kerék magassagat. Az dsszes érték megaddasa utdn koppintson az OK gombra . Ha az értékek
helyesek, koppintson az Igen gombra a folytatashoz.

Whee! housing rim height (mm)
LF RF |
LR RR

Chuose whes! housing, inpot the
height

6-158. dbra Kerékhaz keréktarcsa magassaganak megadasa

2. Varjon, amig a képernyén megjelenik a ,Sikeres kalibralas, nincs hiba” tizenet, majd koppintson az OK

gombra a kalibrélas befejezéséhez.
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7 Karbantartas és szerviz

7.1 Karbantartasi utasitasok

7.1.1 Kalibracios keret karbantartasa

7.1.1.1 Kamera karbantartasa

Tartsa tavol a kezét és a szerszdmokat a kamera lencséjétél.

NE prébalja meg tisztitani a kamera lencséjét hagyomanyos ablaktisztitéval és ruhaval, illetve s(iritett levegével.

Ha mégis tisztitdsra van szikség, azt specidlis optikai tisztitéfolyadékkal és/vagy sdritett leveg6vel kell elvégezni.

7.1.1.2 Lanckarbantartas

A kalibracios keret siman torténd felemeléséhez és lesillyesztéséhez mindkét 1ancot félévente rozsdagatlé olajjal
kell bekenni.

) |GG R [ RO [ (RG]

Karbantartdsi médszer: helyezze a lancokat a kalibréaciés keret mindkét oldalan taldlhaté résekbe,

és vigyen fel rozsdagétlé olajat a lancok fellletére.

7.1.1.3 Finomhangolé mechanizmus karbantartasa

A finomhangolé mechanizmus zékkendmentes mikodése érdekében kérjuk, félévente zsirozza meg a

mechanizmust.
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Karbantartasi médszer: zsirzépisztollyal fliggélegesen zsirozza be a meneteket, csapagyakat,
fogaskerekeket és a finomhangolé mechanizmus gombjainak egyéb m(ikddé alkatrészeit, és toltse fel
azokat zsirral. Ezutan forgassa el mindegyik gombot el6re-hatra 2-3-szor, hogy a zsir egyenletesen eloszoljon.

7.1.1.4 A keresztléc vezetdsinének karbantartasa

A csUszbélemezek siman mikodésének biztositadsa érdekében félévente rozsdagatlé olajat kell alkalmazni

a keresztléc vezetGsineire.
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Karbantartasi médszer: torolje &t a vezetSsineket egy széraz ruhdval, vigyen fel rozsdagatlé olajat, majd
mozgassa a cslszélapot 2-3 alkalommal elére-hatra az olaj egyenletes eloszlatasa érdekében.

7.1.1.5 Csuszoélemez karbantartasa

A csUszélemez siman és zajtalanul m(ikddjon, ezért évente egyszer zsirozza be a csiszélemezt.

Karbantartasi médszer: a bal és jobb oldali csiszélemezek eltévolitdsdhoz kévesse az ,Ertékesités utani szervizkonyv” utasitasait.
Ezutdn tavolitsa el a lemezdsszeko6td szerelvényt (1), hogy hozzéférjen a fogaskerék-készlethez. Kenje be zsirral a fogaskerekeket,

és forgassa el a jelad6 felett és a csUszélemezeken kivil talalhaté fogaskereket, hogy a zsir egyenletesen eloszoljon.

7.1.1.6 Az 6sszecsukhatd mechanizmus karbantartasa

A csuklés mechanizmus siman és zajtalanul mikadjon, kérjik, adja hozza

kendolajat kell bele hathavonta.

Karbantartasi médszer: kdzvetlenll kenje be a kendolajat a surlédé alkatrészek réseibe.

7.1.2 Célpont karbantartasa

NE hasznaljon kemény targyakat a célpont fellletének titdgetésére vagy karcolasara, mert ez
azonosithatatlanna teheti a célpontot. Figyeljen arra, hogy a szennyez6dés, az olaj vagy a zsir is okozhatja a célpont séi
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azonositasi problémak.

A célminta kijelz6jén a kdvetkez6 piros ikon jelenik meg a célmintan, ami azt jelenti, hogy a célt esetleg meg kell

tisztitani.

® Piros ikon: A célpont nem talalhaté.

A céltargy tisztitdsakor nem ajanlott rongyokat vagy térl6kendéket hasznalni, mivel a szalak magukban tartjak a

zsirt, amely a térlés soran vékony rétegben rakddik le a céltargy fellletén.

Enyhe tisztitdszerrel és puha papirtori6vel torélje le a céltargyak fellletét.

NE mossa le slaggal, és NE meritse vizbe a céltargyakat, illetve NE permetezzen tisztitdszert kdzvetlenil a céltargyra.

Ez karosithatja az optikai alkatrészeket. Tisztitaskor torélje at teljesen a teljes céltargyat.

7.2 Szolgaltatasi eljarasok

Ez a szakasz a hibaelhdritassal, a mUiszaki tdmogatéssal, a javitasi szolgaltatassal, valamint a csere- vagy opcionalis

alkatrészek igénylésével kapcsolatos informéaciékat tartalmaz.

7.2.1 Onellen6rzés

1. A labfék lenyomdsa utan felemelkedett az emeld, vagy a fék nem feszes.
Ellendrizze, hogy a talaj vizszintes-e, ha nem, akkor vigye egyenes helyre;
2. A kalibralékeret emel6émechanizmusa nem m(kodik.
Ellendrizze, hogy a tapkabel megfelel6en van-e csatlakoztatva;
Ellendrizze, hogy a kalibraciés keret fékapcsoldja be van-e kapcsolva;
Ellendrizze, hogy a VESZLEALLITO gomb be van-e kapcsolva;
Ellendrizze, hogy a keresztrud karjai ki vannak-e hajtva és rogzitve;
Ellenérizze, hogy vart-e 5 masodpercnél tovabb a rendszer bekapcsolasara;
Ellendrizze, hogy a kalibracids keret eléri-e az alsé/felsé hatarértéket.
3. A kalibraciés keret emelémechanizmusa nehezen emelhet6 vagy leesik.

Ellenérizze, hogy a felszerelt ADAS szerszamok, mintazé tablak vagy egyéb szerszdmok nem akadalyozzak-

e az emel6mechanizmus muikodését;
Ellendrizze, hogy a toltézsinérok vagy més kéabelek nincsenek-e 6sszegubancolédva.

Ellendrizze, hogy a mintazé tablak rogzitésére szolgalé rid teljesen ki van-e feszitve.
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Ellendrizze, hogy a monitor ferdén van-e beszerelve;
Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a kalibréciés keret kordl.
4. A keresztrid karjai nem vagy csak nehezen hajthatok dssze.

Ellendrizze, hogy a kalibraciés keret belsé piros oszlopa egy vonalban van-e a figyelmeztetd jelzéssel.
jel;
Ellendrizze, hogy a felszerelt ADAS szerszamok, mintatablak vagy egyéb szerszdmok megfelel6en vannak-e felszerelve.

eltavolitva;
Ellendrizze, hogy a csuszélap elcsuszik-e az 6sszecsuké mechanizmustdl;
Ellenérizze, hogy nincsenek-e akadalyok a kalibraciés keret koral.
5. A keresztrud karjai nem tudnak vagy nehezen hajthatdk ki.

Ellendrizze, hogy a kalibracids keret belsé piros oszlopa egy vonalban van-e a figyelmeztetd jelzéssel.
jel;

Ellendrizze, hogy az 6sszecsuké mechanizmus gombja a végallasig el van-e forgatva;

Ellendrizze, hogy a lanc siman fut-e, vagy nincs-e rajta sérilés;

Ellenérizze, hogy nincsenek-e akadalyok a kalibraciés keret korul.

6. A csiszolemezek nem tudnak vagy nehezen mozognak.

Ellendrizze, hogy a keresztrud leesett-e és biztonsdgosan rogzitve van-e;

Ellendrizze, hogy nincsenek-e idegen targyak a keresztvas belsejében 1évé lanccsatorndban, és

gy6z6djon meg arrél, hogy a lanccsavarok nem lazaak;
Ellendrizze, hogy nincsenek-e idegen targyak a csiszélemezek és a vezetdsinek kozott;
Ellendrizze, hogy nincsenek-e idegen targyak a cstszélemezek fogaskerekei és a fogaslécek kozott;
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csuszélemezek biztonsagi hevederei a kijel6lt tartoményon belll vannak;
Mozgassa meg a csUszdlapokat, hogy lassa, kiesnek-e idegen targyak.
7. A csuszélemezek rendellenesen leesnek, amikor a keresztlécet behajtjak.
Ellenérizze, hogy a tartéallvanyok nem lazaak-e;

Ellendrizd, hogy a fogaskerekek lejottek-e.

7.2.2 Ertékesités utani szolgéltatasok

7.2.2.1 Helyszini karbantartas

1. A kalibralé keret emel6mechanizmusa az 6nellenérzés utan sem mukodik.
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A vevészolgalat személyzete allithatja be a gyari Gzemmaodot az egyes készulékek allapotanak ellenérzéséhez.

érzékel6 és motorfék;

Tavolitsa el a hatlapot, és ellendrizze, hogy a kabelek nem lazaak, sériltek-e stb.

2. A kalibralé keret emel6mechanizmusa tovébbra is nehezen emelhetd vagy ejthetd az 6nkioldas utan.
ellen6rzés.

Ellenérizze, hogy a kalibrécids keret szerkezete deformalddott-e az értékesités utani szervizelés soran.
helyszini kiszolgalé személyzet;

Lépjen be a gyari lzemmddba, ellendrizze az egyes érzékel6k és a motorfék allapotat;

Tavolitsa el a hatlapot, és ellendrizze, hogy a kdbelek nem lazaak, sériltek-e stb.

3. A kalibrécios keret felemelkedik és leesik, mikdzben hallhaté a rendellenes zaj, és beragad.

A vevészolgalat személyzete dllithatja be a gyari Gzemmaodot az egyes készulékek allapotanak ellenérzéséhez.

érzékelS és motorfék;

Tavolitsa el a hatlapot, és ellendrizze, hogy a kdbelek nem lazaak, sériltek-e stb.

4. Bekapcsolt kalibracioés keret esetén az nem tud semmilyen magassagban megalini, és magatél nem tud
leereszkedni.

A vevészolgalat személyzete allitsa be a gyari Gzemmaodot a motorfék allapotanak ellenérzéséhez;

Tavolitsa el a hatlapot, és ellendrizze, hogy a kdbelek nem lazaak, sériltek-e stb.

5. A kalibracios keret f6bb részei kissé lazak.

Helyszini ellen&rzés az értékesités utani szervizszemélyzet altal annak megallapitasara, hogy

normdlis, vagy javitasra vagy cserére szorul.
6. Egyéb problémak, amelyeket a felhasznalok nem tudnak dnellenérzéssel megoldani.

7.2.2.2 Visszatérés a fidktelephez

1. A kérdés tovabbra sem megoldott, miutédn az értékesités utani szervizszemélyzet a helyszinen van.
ellendrzés.

A fidktelep munkatarsai felveszik a kapcsolatot a kdzpont K+F részlegével, hogy ellenérizzék a kalibraciés

keret szerkezetét, a hardvert és szoftvert stb., és kozsen megoldasokat kinaljanak.
7.2.2.3 Visszatérés a kdzpontba

1. A kérdés tovabbra sem tisztazott, miutdn az értékesités utani szervizszemélyzet a helyszinen van.
ellendrzés.
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A kdzpont K+F személyzete ellendrzi a kalibracids keret szerkezetét, a hardvert és a szoftvert stb.

2. Kikapcsolt kalibraciés keret esetén az nem tud megallni semmilyen magassagban, és magatél leereszkedik.

A kdzpont K+F személyzete ellendrzi a kalibracids keretszerkezet minden részét a hibaelharitas
érdekében.

3. Akalibral6 keret kulcsfontossagu alkatrészeinek sulyos kilazuldsa vagy torése.

A kdzpont K+F személyzete ellendrzi a kalibraciés keretszerkezet minden részét a hibaelharitas
érdekében.

7.2.3 Alkatrészcsere

Az alkatrészek, amelyeket a felhasznalék maguk cserélhetnek
1. Goérgék
2. Labfék
3. A kulsé oszlop el8lapja
4. A belsé oszlop el6lapja
5. Kils6 kabelek, példaul tapkabel, téltékabel, monitor kabelei stb.
6. Bal és jobb oldali csiszélemezek
7. K6zépsé csuszolap
8. Mintatabla tarté
9. Az 6sszecsuké mechanizmus zérja
10. Tablagép-allvany
11. Monitortarté
12. Monitor
13. A belsé oszlop felsé fedele

Az alkatrészeket az értékesités utani szerviz személyzetének kell kicserélnie.

1. Alap
2. Hatsé borité
3. Bels6 zsindérok

4. Belsé hardver
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5. 12 V/24 V-os téltéport

6. Fogantyu vagy fogantyutarté

7.Vezérld6gombok panelje

8. Lanc

9. Az 6sszecsukhaté mechanizmus zsanérja

10. Az 6sszecsuké mechanizmus surlédé alkatrészei
11. Kamera (Ujrakalibralds szikséges)

Az alkatrészeket cserére vissza kell juttatni a fiéktelepre.

-

. Elektromos tolérud vagy motor
2. Oszloprendszer

3. Finomhangolé mechanizmus

4. Keresztléc

w

. F6 vezérlés

6. Vezet6sin a belsé oszlophoz

7.2.4 MUszaki tamogatas

Ha barmilyen kérdése vagy problémaja van a termék miikodésével kapcsolatban, kérjik, vegye fel veliink a

kapcsolatot (lasd az alabbi elérhet8ségeket) vagy a helyi forgalmazéval.
Kinai Kézponti Oltar

Telefon: +86 (0755) 8614-7779 (hétf6-péntek, 9:00-18:00 pekingi idé szerint)  E-mail:

support@autel.com _Cim: 2. emelet,

Caihong Keji épilet, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan ko6zdsség, Xili alkérzet, Nanshan kertlet, Sencsen,
Kina

Weboldal: www.autel.com

Oltar Eszak-Amerikaban

Telefon: 1-855-288-3587 (hétf6t6l péntekig, 9:00-18:00 (keleti parti id6 szerint))  E-mail:

ussupport@autel.com _ Cim: 36 Harbor

Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Weboldal: www.autel.com/us

Oltér Eurépa
Telefon: +49(0)89 540299608 (hétf6t6| péntekig, 9:00-18:00 berlini id6 szerint)
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Email: support eu@autel com
Cim: Landsberger utca 408, 81241 Miinchen, Németorszag
Weboldal: www.autel.eu

APAC oltar
Japan:
Telefon: +81-045-548-6282

Email: support jp@autel com  Cim:
6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 222-0033
Japan

Weboldalwww .autel com/jp

Ausztrélia:

Email: ausupport@autel com  Cim:
Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

IMEA Autel

Telefon: +971 585 002709 (az Egyesult
Arab Emirségekhen) F-mail:imea-

support@autel.com  Cim: 906-17, Preatoni Tower (L klaszter), Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,

Weboldal: www.autel.com
Latin-amerikai oltar
Mexiké:
Telefon: +52 33 1001 7880 (spanyolul Mexikéban)  E-

mail: latsuppart@autel.com  Cim:

Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexikd

Brazilia:

Email: brsupport@autelcom
Cim: 900, 32. szoba, Campinas, SP, Brazilia

Weboldal: www.autel.com/br
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7.2.5 Javitasi szolgaltatas

Ha szlikségessé valik a készlilék javitasra vald visszaklldése, kérjuk, toltse le a javitasi szolgaltatast a
www.autel.com weboldalrdl, és toltse ki. A kdvetkezd informdacidkat kell tartalmaznia:
Kapcsolattarté neve
Visszakuldési cim
Telefonszdm
Termék neve
A probléma teljes leirdsa  Vasarlast igazold
bizonylat garancialis javitdsokhoz ~ El6nyben
részesitett fizetési méd nem garancidlis javitdsokhoz

©

MEGJEGYZES Nem garancidlis javitdsok esetén a fizetés Visa, MasterCard vagy jévéhagyott hitelfeltételekkel térténhet.

Kuldje el a készliléket a helyi képvisel6nek, vagy az alabbi cimre:

2. emelet, Caihong Keji éplilet, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan kézdsség,
Xili alkérzet, Nanshan kerulet, Shenzhen City, Kina

7.2.6 Egyéb szolgaltatasok

Az opciondlis tartozékokat kdzvetleniil az Autel hivatalos szerszambeszallit6itél és/vagy a helyi forgalmazétol
vagy képvisel6jétdl vasarolhatja meg.
A megrendelésnek a kévetkezd informacidkat kell tartalmaznia:

Elérhetéségek

Termék vagy alkatrész neve
Tétel lefrdsa  Vasarlasi

mennyiség
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7

8 Megfeleloségi informaciok

FCC-megfelel6ség FCC azonosit6: WQ8-DA2411

Ez a berendezés tesztelésen esett at, és megfelel a B osztalyu digitalis eszkdzokre vonatkozé hatarértékeknek az
FCC-szabalyzat 15. része értelmében. Ezek a hatarértékek a karos interferencia elleni megfelel6 védelem
biztositasara szolgalnak lakossagi telepitések esetén. Ez a berendezés radidfrekvencias energiat general, hasznal
és sugdrozhat, és ha nem az utasitdsoknak megfelel&en telepitik és hasznaljak, karos interferenciat okozhat a
radiékommunikaciéban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepités soran nem Iép fel interferencia. Ha
ez a berendezés karos interferenciat okoz a radié- vagy televiziévételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolasaval
allapithaté meg, a felhasznalénak javasoljuk, hogy prébalja meg elhdritani az interferenciat az aldbbi médok

egyikével vagy tébbjével:
intézkedések:

Irdnyitsa Gjra vagy helyezze at a vev8antennat.
Névelje a berendezés és a vevd kozotti tavolsagot.

Csatlakoztassa a berendezést egy masik dramkorén 1évé aljzathoz, mint amelyikhez a
vevéegység csatlakoztatva van.

Segitségért forduljon a keresked6h6z vagy egy tapasztalt radié-/TV-szerel6hoz.

Figyelem: A gyart6 altal kifejezetten nem jévahagyott barmilyen valtoztatas vagy médositas érvénytelenitheti a

berendezés Uzemeltetésére vonatkozé jogosultsagat.

Ez az eszkdz megfelel az FCC-szabalyzat 15. részének. A miikddés a kdvetkezd két feltételhez kotott:

(1) Ez az eszkéz nem okozhat karos interferencidt, és (2) ennek az eszkdznek el kell fogadnia minden interferenciat

interferenciat észlel, beleértve az olyan interferenciat is, amely nem kivant m(ikodést okozhat.

Ez a berendezés megfelel az FCC 4ltal eldirt, ellendrizetlen sugarzési expoziciés hatarértékeknek.
kérnyezet. Ezt a berendezést Gigy kell telepiteni és zemeltetni, hogy a sugarzé és a test kdzott legaldbb 20 cm

tavolsag legyen.
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ISED nyilatkozat

Magyar: Ez az eszk6z engedélymentes add(ka)t/vevd(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai
Innovacids, Tudomanyos és Gazdasagfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabvanyainak.
A mikodés a kovetkezd két feltételhez kotott:

(1) Ez az eszkdz nem okozhat interferenciat.

(2) Ennek az eszkdznek el kell viselnie minden interferenciat, beleértve azokat is, amelyek a készulék
nem kivant mikodését okozhatjak.

A digitalis készulék megfelel a kanadai CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) szabvanynak.

Ez az eszkdz engedélymentes addkat/vevéket tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovaciés,
Tudomanyos és Gazdasagfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabvanyanak/szabvanyainak.

A mvelet a kdvetkez6 két feltételhez kotott:
(1) Ez az eszkdz nem okozhat interferenciat.

(2) Ennek az eszkdznek el kell viselnie minden interferenciat, beleértve azokat is, amelyek a készulék
nem kivant m(ikodését okozhatjak.

Kanadai szabvanyoknak megfelel6 ciem digitalis eszkdz tud - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Ez az eszk6z megfelel az RSS 102 6.3. szakaszaban foglalt rutinszer( értékelési hatarértékek aléli mentességnek, valamint
megfelel az RSS 102 radiéfrekvencias expoziciéra vonatkozé el6irdsainak. A felhasznalék kanadai informacidkat kérhetnek a

radiéfrekvencias expoziciérél és megfelel6ségrél.

Ez az eszkdz megfelel a CNR-102 6.3. szakaszaban foglalt jelenlegi értékelési hatarértékek aldli
mentességnek, valamint az RSS 102 radi6frekvencids expoziciéra vonatkozé el8irasainak. A
felhasznaldk kanadai radiéfrekvencids mez8 expoziciés és megfelel6ségi adatokat szerezhetnek be.

Ez a berendezés megfelel a kanadai sugarzasi hatarértékeknek, amelyeket egy
ellendrizetlen kérnyezet.

Ez a berendezés megfelel a kanadai, ellenérizetlen kdrnyezetre vonatkozd sugérzasi hatarértékeknek.
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A berendezést Ugy kell telepiteni és izemeltetni, hogy a radidtor és a test kdzott legaldbb 20 cm tavolsag legyen.

Ezt a berendezést Ugy kell telepiteni és Gzemeltetni, hogy a sugarzé és a test k6zott legalabb 20 cm tévolsag

legyen.

Az 5150-5250 MHz-es sdvban m(ikodé eszkdz kizarélag beltéri hasznalatra készilt, hogy csékkentse a k6zds

csatornas mobil mdholdas rendszerekkel valé karos interferencia lehet&ségét.

Az 5150-5250 MHz-es savban valé m(ikddésre szant eszkdz kizardlag beltéri hasznalatra készilt, hogy csdkkentse
a kéros interferencia lehet&ségét.

k6z6s csatornds mobil miiholdas rendszerek.

Ez a radidadé (ISED tanusitvanyszam: 10826A-DA2411) megkapta az Industry Canada jévahagyasat a felsorolt
antennatipusokkal valé m(ikddésre a feltiintetett maximalisan megengedett erésitéssel. A listdn nem szerepl6,
de az adott tipusra feltlintetett maximalis erdsitést meghaladé antennatipusok hasznélata ezzel az eszkdzzel

szigordan tilos.

Ez a radidadé (ISED tanusitvanyszam: 10826A-DA2411) az Industry Canada jévahagyasaval rendelkezik az aldbb
felsorolt antennatipusokkal valé miikédésre, maximalisan megengedett nyereséggel. A listdn nem szerepld, vagy
a feltiintetett maximalis nyereségnél nagyobb nyereség(i antennatipusok hasznélata szigortan tilos az adé

Uzemeltetéséhez.

CE megfeleléség

2014/53/EU iranyelv a radidberendezésekrdl

RoHS-megfeleléség

Ez az eszkéz nyilatkozat szerint megfelel a 2011/65/EU eurdpai RoHS irdnyelvnek.
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9 Garancia

9.1 Kétéves korlatozott garancia

Az Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (a Tarsasag) szavatolja a késziilék eredeti kiskereskedelmi vasarléjanak,
hogy amennyiben a termék vagy annak barmely része normal fogyasztéi hasznalat és kdrilmények kdzott anyag-
vagy gyartasi hibasnak bizonyul, ami a vasarlas datumatél szamitott két éven belll a termék meghibdsodasahoz
vezet, a Tarsasag valasztasa szerint a hibat (hibakat) megjavitja vagy kicseréli (Gj vagy felujitott alkatrészekre) a
vasarlast igazolé bizonylattal egyutt, a hibdhoz (hibakhoz) kdzvetlenil kapcsol6dé alkatrészekért vagy munkadijért

dijmentesen.
@ JEGYZET

Ha a jotallasi id6szak eltér a helyi torvényektdl és szabalyozasoktdl, kérjuk, tartsa be a vonatkozé helyi térvényeket

és szabdlyozasokat.

A Vdllalat nem vallal felelésséget semmilyen véletlenszer( vagy kovetkezményes karért, amely a készilék
hasznélatdbdl, nem rendeltetésszerii hasznalatdbdl vagy felszerelésébdl ered. Egyes &llamok nem engedélyezik

a vélelmezett j6tallas id6tartamanak korlatozasat, igy a fenti korlatozasok esetleg nem vonatkoznak Onre.
Ez a garancia nem vonatkozik a kdvetkezdkre:

a) Rendellenes hasznalatnak vagy kérilményeknek, balesetnek, helytelen kezelésnek, hanyagsagnak, jogosulatlan

atalakitasnak, visszaélésnek, nem megfeleld telepitésnek vagy javitasnak, illetve nem megfelel6 tarolasnak kitett termékek;
b) Olyan termékek, amelyek mechanikus vagy elektronikus sorozatszamat
eltavolitottak, megvaltoztattak vagy megrongaltak;
) Tulzott hémérsékletnek vagy szélséséges kdrnyezeti hatdsoknak valé kitettség okozta kdrosodas
koralmények;
d) A Térsasag altal nem jévahagyott vagy nem engedélyezett tartozékhoz vagy egyéb termékhez valéd
csatlakozasbol vagy hasznalatbél eredd karok;
e) Megjelenési hibak, kozmetikai, diszit6 vagy szerkezeti elemek, példaul keretezés és
nem miikodé alkatrészek.
f) Kulsé okok, példaul tliz, szennyez&dés, homok, elemszivargas, kiégett biztositék, lopas vagy barmilyen

elektromos forrds nem megfelel§ hasznalata miatt megsérilt termékek.

© ronros

A javitas soran a termék Osszes tartalma torlédik. A garanciélis szervizelésre valé leadas el6tt készitsen biztonsagi

masolatot a termék tartalmarél.
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