AUTEL NAVOD K MONTAZI

E-mail: sales@autel.com

Web: www.autel.com MaxiSys ADAS (posilovac cilové vysky)

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto diagnostického pFistroje Autel. Tento pfistroj, vyrobeny na vysoké Grovni, vam pfi pouZiti v souladu s pokyny a

spravné udrzbé poskytne roky bezproblémového provozu.

VAROVANTE:

* Pfevraceni rdmu muze zpGsobit vaZna nebo smrtelnd zranéni v dusledku rozdrceni. Aby se zabranilo prevraceni kalibraéniho rému, musi byt
bé&hem montéze pripevnén k zemi.

» Nespravna montaz kalibracniho ramu muze vést k trvalému poskozeni rdmu a mize jej ucinit nefunkénim a/nebo

nebezpecny.

Seznam dil¥

Posuvnik Zadny Sroub (M6x40) Sroub (M4x8)
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Sestihranny L-kIi¢ (5 mm) Sestihranny L-kIi¢ (3 mm)
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Sestavte posilovac vySky Target

Zesilovac cilové vysky se instaluje pro prodlouZeni vy3ky kalibra¢niho ramu, kdyZ ma byt vozidlo kalibrovéano na stojanu pro méreni geometrie kol.

Umistéte levou a pravou ty¢ na rovny a vodorovny povrch. VloZte Srouby (M4x8) do Ctyr otvorli pro Srouby na drzacich tyce a
Zarovnejte otvory pro Srouby na spojovaci listé s otvory na levé a pravé utahnéte je Sestihrannym klicem (3 mm). Ujistéte se, Ze spojovaci ty¢
tyci. VloZte Srouby (M6x40) a utahnéte je Sestihrannym klicem (5 mm). je pevné pripevnéna k levé a pravé tyci.




Spustte pFicnik dolG.
VloZte obé ty¢e do otvord na obou stranach zvedaku
kalibraéniho rdmu.

Utdhnéte rucni knofliky vedle drazek a upevnéte zesilovac

cilové vysky ke zvedaku.
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VloZte dva poly cilové desky (drzaku) do drazek na kazdé pélu zesilovace vysky terce. Utdhnéte rucni knofliky vedle drazek a upevnéte cilovou desku (drzék) k zesilovaci

vysky terce.




