AUTEL NAVOD K MONTAZI

E-mail: sales@autel.com

Web: www.autel.com MaxiSys Intelligent ADAS IA800 (pricny systém)

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto diagnostického pristroje Autel. Nas pfistroj, vyrobeny na vysoké dUrovni, vam pfi pouzivani v souladu s témito

pokyny a spravné udrzbé poskytne roky bezproblémového provozu.

VAROVANI:
« Pfevraceni ramu muZze zpUsobit vaZna nebo smrtelna zranéni zpusobena rozdrcenim. Aby se zabranilo prevraceni rdmu, musi byt zajistén k
zemi b&hem montéze.

» Nespravna montaz kalibra¢niho ramu muZze vést k trvalému poskozeni ramu a mze jej ucinit nefunkénim a/nebo
nebezpecny.

Seznam dilG

BFevno Sroub (M5x10)
060005 060019
1ks 4 ks
e

POZNAMKA: Nize uvedené dily naleznete v balenf kalibraéniho ramu.

Posuvna laserova deska §estihrann)’/ L-kli¢ (4 mm)
060031 060032
1ks — 1ks

Sestavte pficnik

+ Vyjméte pri¢nik a posuvnou laserovou desku z
kartony s obaly.

* Pfipevnéte posuvnou desku pri¢niku ke stfedu pricniku, vloZte Srouby
(M5x10) z bo¢niho pohledu a utdhnéte je Sestihrannym klicem L (4 mm).
Ujistéte se, Ze je posuvna deska pricniku bezpecné pripevnéna k
pri¢niku.




