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Dékujeme vam za zakoupeni tohoto diagnostického pristroje Autel. Tento pfistroj, vyrobeny na vysoké Urovni, vam pfi pouZziti v souladu s pokyny a

spravné Udrzbé poskytne roky bezproblémového provozu.

VAROVANT:
o « PFevraceni ramu muZze zpUsobit vaZzna nebo smrtelna zranéni zplsobena rozdrcenim. Aby se zabranilo prevraceni rdmu, musi byt zajistén k
zemi béhem montaze.
+ Nespravna montaz kalibraéniho rdmu muze vést k trvalému poskozeni ramu a mUze jej ucinit nefunkénim a/nebo

nebezpecny.

Seznam dil¥

Bfevno Sroub (M5x10)
060005 060019
1ks 8 ks
o —

POZNAMKA: NiZze uvedené dily naleznete v baleni kalibra¢niho ramu.

Posuvna laserova deska Krabitka na pasku §estihrann)’/ L-kli¢ (4 mm)
060031 060008 060032

1ks @‘ 2ks —

Sestavte pricnik
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« Vyjméte z kartonového baleni pfi¢ny nosnik a posuvny laserovy plech. « Vyjméte krabice s paskou z kartond. * VloZte Srouby (M5x10)

+ Pfipevnéte posuvny plech do spodniho segmentu krabice s paskou.

pricného nosniku ke stfedu pri¢ného nosniku, vloZte Srouby (M5x10) z boku + Ototte spodni segment paskové krabice pomoci Eroubd do otvor
a utdhnéte je Sestihrannym klicem L (4 mm). Ujistéte se, Ze je posuvny na brevno.

plech pfi¢ného nosniku bezpecné pripevnén k pricnému nosniku.
+ Utdhnéte Srouby Sestihrannym klicem L (4 mm) pro pfipevnéni paskovych

krabic na obou koncich pfi¢niku. Ujistéte se, Ze jsou paskové krabice
bezpecné upevnény.




