AUTEL NAVOD K MONTAZI

E-mail: sales@autel.com Web:

www.autel.com I\/IaXiSyS ADAS (kalibraéni rém)

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto diagnostického pfistroje Autel. Tento pfistroj, vyrobeny na vysoké trovni, vam pfi poufZiti v souladu s pokyny a spravné udrzbé poskytne

roky bezproblémového provozu.

A VAROVANT: «
Pfevraceni rAmu muZe zpUsobit vaZzna nebo smrtelna zranéni v disledku rozdrceni, proto musi byt béhem montaze zajistén k zemi. «  Nespravna montaz

kalibra¢niho ramu mize zpUsobit trvalé poskozeni a mize jej u€init nefunkénim a/nebo nebezpeénym.
AKTIVACE KALIBRACE MAXISYS ADAS: 1. Ovérte, zda mé registrovany MaxiSys

o aktivni aktualizace.
2. Na domovské strance aplikace MaxiSys vyberte ,Nastaveni”.
3. Kliknéte na ,Vazba ADAS".
4. Naskenujte QR kéd na rdmu ADAS pro sparovani nebo ru¢né zadejte sériové ¢islo ramu, pokud QR kéd neni k dispozici.

5. Zadejte ovérovaci kéd z aplikacni karty kalibra¢niho systému ADAS.
6. Stahnéte si aplikacni software pro kalibraci ADAS.

Seznam dilU

Drzak zakladny Zakladni pricka Zvedak Kulaté rukojet
060001 060002 060003 060007
E E 2 ks 1ks 1ks 1ks
24V napéjeci adaptér Sroub (M8x20) Sroub (M5x30) Pojistné podlozka
060009 060015 060016 060018
1ks 8 ks 12 ks § 8 ks
Ploché podlozka (M8) Sestihranny L-kli¢ (6 mm) Sestihranny L-kIi¢ (4 mm)
060017 060011 060032
@ 8 ks 1ks 1ks
— —
POZNAMKA: Deska se vzorem a pricka by mély byt pred pripevnénim ke kalibracnimu rému dostate¢n& smontovény. Viz ,Mont4zni nadvod” pro desku se vzorem a p¥icku.
Vzorova deska Brevno
gigsegle 1ks 1ks
g|ls & 8 8fs
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Sestavte zakladnu
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Krok 1: Umistéte dva drzaky zakladny na rovnou plochu s vystupky na zemi. Krok 3: Otocte zékladnu tak, aby nyni spocivala na kole¢kach.
VloZzte pficnik zakladny do drazek drzéku zakladny. Ototte kazdym ze &tyF ruénich knofliki ve sméru hodinovych ruti¢ek pro zajisténi zakladny
Krok 2: Umistéte plochou podlozku (M8) pro upevnéni pri¢niku zakladny k k zemi.
drzaktm zakladny, pojistnou podlozku nasadte na kazdy ze &ty¥ otvorl pro
Srouby, vloZte Sroub (M8x20) a utdhnéte Sestihrannym kli¢em (6 mm).




Pripevnéte zvedak k zédkladné Pripevnéte pricnik

~
Krok 1: Umistéte zvedak na zékladnu. Zarovnejte vSechny Ctyfi otvory pro Srouby na Krok 1: Umistéte pFicnik na zvedak tak, aby koliky na zvedaku byly zasunuty do otvord
zvedaku s otvory na zakladné. vlevo v zadni ¢asti pricniku.
Krok 2: Umistéte plochou podlozku (M8) a pojistnou podlozku pres kazdy z otvor( pro Krok 2: VloZte Srouby (M5x30) do otvorti pro Srouby v pFi¢ném nosniku a utahnéte je
Srouby, vloZte a utdhnéte Sroub (M8x20) pomoci Sestihranného klice (6 mm). Ujistéte Sestihrannym klicem (4 mm). Ujistéte se, Ze je pficny nosnik bezpecné pripevnén
se, ze zakladna a zvedak jsou pevné upevnény. ke zvedaku.
Instalace kulaté rukojeti/pFipojeni napajeciho adaptéru
VloZte hidel na kulaté rukojeti do drazky na zadni strané
zvedaku nebo pFipojte napajeci adaptér ke zvedaku, abyste
mohli tlacitko pouzit k nastaveni pricky namisto pouziti
rukojeti.
PFipevnéte desku se vzorem
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Krok 1: VloZte dvé tyce pripevnéné k desce se vzorem do otvorl na obou stranach Krok 2: Utdhnéte rucni knofliky vedle drazek a pripevnéte desku se vzorem ke zvedaku.
zvedaku.
Poznamka: Pfed pFipevnénim Sablony spustte pFicnik dold pomoci tlatitka Poznamka: Vzorovaci deska je pro mnoho postupt vyZzadovana, proto ji prosim pfipevnéte
nebo rukojeti. dle pokyni.




