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E-mail: sales@autel.com
Web: www.autel.com MaxiSys ADAS (drzak teréd)

Dékujeme vam za zakoupeni tohoto diagnostického pfistroje Autel. Tento pFistroj, vyrobeny na vysoké Grovni, vdm pfi pouZiti v souladu s pokyny a

spravné udrzbé poskytne roky bezproblémového provozu.

VAROVANT:
o * Pfevraceni rdmu muze zpUsobit vazna nebo smrtelna zranéni v ddsledku rozdrceni. Aby se zabranilo prevraceni kalibrac¢niho ramu, musi byt
b&hem montaZze pfipevnén k zemi.
* Nespravna montaz kalibracniho rdmu muze vést k trvalému poskozeni rdmu a mze jej ucinit nefunkénim a/nebo

nebezpecny.

Seznam dil¥

Posuvnik Levy pdl Pravy pol Spojovaci lista
06022 060023 060024 060025
1ks 1ks 1ks 1ks
I —— === e —— §=
3roub (M6x40) Sroub (M4x8) Sestihranny L-kli¢ (5 mm) Sestihranny L-kli¢ (3 mm)
060026 060027 060028 060029
8 ks 4 ks 1ks 1ks

Umistéte levou a pravou ty¢ na rovny a vodorovny povrch. VloZte Srouby (M4x8) do ¢tyr otvorli pro Srouby na drzacich tyce a
Zarovnejte otvory pro Srouby na spojovaci listé s otvory na levé a pravé utdhnéte je Sestihrannym klicem (3 mm). Ujistéte se, Ze spojovaci ty¢
tyci. VloZte Srouby (M6x40) a utdhnéte je Sestihrannym klicem (5 mm). je pevné pripevnéna k levé a pravé tyci.




Zarovnejte Ctyfi otvory pro Srouby na posuvné listé s otvory na levém a pravém

polu. VloZte Srouby (M6x40) a utdhnéte je Sestihrannym klicem (5 mm).
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VloZte obé tyce do drazek na obou stranach zvedaku kalibra¢niho rému. Utdhnéte

ru¢ni knofliky vedle draZek a upevnéte drzak tercové desky ke zvedaku.

Pripevnéte cilovou desku k posuvné listé pomoci dvou kolik(i na posuvniku

zasunutych do otvord na zadni strané cilové desky.

Pomoci pojistky na posuvniku pfipevnéte cilovou desku k posuvné listé.

Poznamka: Chcete-li cilovou desku posunout, otocte ru¢nim
knoflikem proti sméru hodinovych rucicek, abyste desku uvolnili,
posurite ji do pFislusné polohy na posuvné listé a zajistéte cilovou

desku otocenim knofliku.




