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E-mail: sales@autel.com

Hjemmeside: www.autel.com MaxiSys ADAS (holder til méltavle)

Tak, fordi du har kabt dette Autel-diagnoseveerktgj. Dette veerktgj, der er fremstillet efter en hgj standard, vil, hvis det bruges i henhold til instruktionerne
og vedligeholdes korrekt, give dig mange ars problemfri drift.

ADVARSEL:
« Alvorlige eller dadelige knusningsskader kan forekomme, hvis rammen veelter. For at forhindre kalibreringsrammen i at veelte, skal den
fastgjort til jorden under monteringen.

« Forkert samling af kalibreringsrammen kan resultere i permanent skade p4 rammen og kan gare den ubrugelig og/eller
usikkert.
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Saml maltavleholderen

Placer venstre og hgjre stang pa en plan, jeevn overflade. Juster skruehullerne p&

Seet boltene (M4x8) i de fire skruehuller pa stangbeslagene, og spaend dem med
forbindelsesstangen med hullerne pa venstre og hgjre stang. Szet boltene (M6x40) i, og unbrakongglen (3 mm). Sgrg for, at forbindelsesstangen er fastgjort til venstre og hgjre

spaend dem med unbrakongglen (5 mm). stang.
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Juster de fire skruehuller p& glideskinnen med hullerne pa venstre og hgjre stang. Seet de to steenger ind i rillerne pa hver side af lgfteren pa kalibreringsrammen.
Seet boltene (M6x40) i, og speend dem med unbrakongglen (5 mm). Speend h&ndgrebene ved siden af rillerne, og fastgar méaltavieholderen til lgfteren.

Fastger méalbraettet til glidebjeelken med to stifter pa glideren, der er indsat i hullerne

Brug l&sen pa skyderen til at fastggre malbreettet til skydebjeelken.
pa bagsiden af malbreettet.

Bemaerk: For at flytte malbreettet skal du dreje hadndgrebet mod uret
for at lgsne breettet, skubbe det til den @nskede position pa glidebjeelken
og fastggre mélbreettet ved at dreje pa knappen.




