AUTEL MONTAGEANLEITUNG

E-Mail: sales@autel.com

Website: www.autel.com MaxiSys ADAS (Zieltafelhalter)

Vielen Dank fur den Kauf dieses Autel Diagnosegerats. Dieses Gerat wurde nach hohen Standards gefertigt und bietet Ihnen bei
bestimmungsgemafer Verwendung und ordnungsgemafRer Wartung jahrelangen stérungsfreien Betrieb.

WARNUNG:
« Durch das Umkippen des Rahmens kénnen schwere oder tddliche Quetschverletzungen entstehen. Um ein Umkippen des Kalibrierrahmens zu verhindern, muss dieser

wahrend der Montage am Boden befestigt.

« Eine unsachgemaRe Montage des Kalibrierrahmens kann zu dauerhaften Schaden am Rahmen fiihren und ihn funktionsunfahig machen und/oder
unsicher.

Teileliste

Schieberegler Linker Pol Rechter Pol Verbindungsstange
06022 060023 060024 060025
1 Stck 1 Stick 1 Stick 1 Stiick
e — = [——————"— |————— e —| #
Schraube (M6x40) Schraube (M4x8) Sechskant-L-Schlissel (5 mm) Sechskant-L-Schlissel (3 mm)
060026 060027 060028 060029
8 Stiick 4 Stiick 1 Stiick 1 Stiick
g

Montieren Sie den Zielbretthalter

Legen Sie die linke und rechte Stange auf eine ebene Flache. Richten Sie die Schraubenlocher der Setzen Sie die Schrauben (M4x8) in die vier Schraubenldcher der Stangenhalterungen ein und ziehen Sie

Verbindungsstange mit denen der linken und rechten Stange aus. Setzen Sie die Schrauben (M6x40) ein und sie mit dem Sechskantschliissel (3 mm) fest. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstange fest an der

ziehen Sie sie mit dem 5-mm-Inbusschliissel fest. linken und rechten Stange befestigt ist.




Richten Sie die vier Schraubenlocher an der Gleitschiene mit denen an der linken und
rechten Stange aus. Setzen Sie die Schrauben (M6x40) ein und ziehen Sie sie mit

dem Inbusschlissel (5 mm) fest.
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Fihren Sie die beiden Stangen in die Schlitze auf beiden Seiten des Lifters des

Kalibrierrahmens ein. Ziehen Sie die Handknépfe neben den Schlitzen fest und befestigen

Sie den Zieltafelhalter am Lifter.

Befestigen Sie die Zieltafel mit zwei Stiften am Schieber, die in die Locher auf der Rickseite

der Zieltafel eingeftihrt werden, an der Schiebestange.

Verwenden Sie das Schloss am Schieber, um die Zieltafel an der Schiebestange zu befestigen.

Hinweis: Um die Zieltafel zu verschieben, drehen Sie den Handknopf gegen
den Uhrzeigersinn, um die Tafel zu I6sen, schieben Sie sie in die
entsprechende Position auf der Gleitstange und sichern Sie die Zieltafel durch

Drehen des Knopfes.




