AUTEL MONTAGEANLEITUNG

E-Mail: sales@autel.com
Website: www.autel.com

MaxiSys ADAS (Zielhohenverstarker)

Vielen Dank fur den Kauf dieses Autel-Diagnosegerats. Dieses Gerat wurde nach hohen Standards gefertigt und bietet lhnen bei
bestimmungsgemafer Verwendung und ordnungsgemafer Wartung jahrelangen stérungsfreien Betrieb.

WARNUNG:

« Durch das Umkippen des Rahmens kénnen schwere oder tédliche Quetschverletzungen entstehen. Um ein Umkippen des Kalibrierrahmens zu verhindern, muss dieser
wahrend der Montage am Boden befestigt.

« Eine unsachgemaRe Montage des Kalibrierrahmens kann zu dauerhaften Schaden am Rahmen fiihren und ihn funktionsunféhig machen und/oder
unsicher.

Teileliste

Schieberegler Pole Schraube (M6x40) Schraube (M4x8)

4 stiick [EE 2 Stiick

2 Stiick

Sechskant-L-Schlissel (5 mm) Sechskant-L-Schlissel (3 mm)

1 Stiick

1 Stiick

Montieren Sie den Zielhbhenverstarker

Der Zielh6henverstarker wird installiert, um die Hohe des Kalibrierrahmens zu erweitern, wenn ein Fahrzeug auf einem Achsmessstand kalibriert werden soll.

Legen Sie die linke und rechte Stange auf eine ebene Flache. Richten Sie die Schraubenlocher Setzen Sie die Schrauben (M4x8) in die vier Schraubenlécher der Stangenhalterungen ein und ziehen
der Verbindungsstange mit denen der linken und rechten Stange aus. Setzen Sie die Schrauben (M6x40)

Sie sie mit dem Sechskant-L-Schltssel (3 mm) fest. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsstange fest
ein und ziehen Sie sie mit dem Sechskant-L-Schlissel (5 mm) fest.

an der linken und rechten Stange befestigt ist.




Senken Sie die Querstange bis zum Boden ab.

Fuhren Sie die beiden Stangen in die Schlitze auf
jeder Seite des Hebers des Kalibrierrahmens ein.

Ziehen Sie die Handknopfe neben den Schlitzen fest

und befestigen Sie den Zielhthenverstarker am Heber.
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Stecken Sie die beiden Stangen der Zieltafel (Halterung) in die Schlitze an jeder Stange des Zielhdhenverstarkers. Ziehen Sie die Handknopfe neben den

Schlitzen fest und befestigen Sie die Zieltafel (Halterung) am Zielhéhenverstérker.




